CPV 45214400-4 ROBOTY W ZAKRESIE OBIEKTOW BUDOWLANYCH ZWIAZANYCH ZE
SZKOLNICTWEM WYZSZYM

PRZEBUDOWA W CELU DOSTOSOWANIA DO AKTUALNYCH WYMOGOW
OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ BUDYNKU AKADEMIKA ZENSKIEGO
KATOLICKIEGO UNIWERSYTETU LUBELSKIEGO PRZY UL. OFIAR KATYNIA 6 W
STALOWEJ WOLI NA DZ. NR EWID. 326/7

SZCZEGOtOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT ROBOT
BUDOWLANYCH

CPV 45111100-9 ROBOTY W ZAKRESIE BURZENIA

CPV 45421000-4 ROBOTY W ZAKRESIE STOLARKI BUDOWLANE)J
CPV 45400000-1 ROBOTY WYKONCZENIOWE

CPV 45300000-0 ROBOTY INSTALACYJNE W BUDYNKACH

CPV 45231300-8 ROBOTY W ZAKRESIE BUDOWY WODOCIAGOW



OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

I. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych w skrécie nazwanej SPECYFIKACJA
TECHNICZNA (ST)

Przedmiotem niniejszej specyfikacji jest opracowanie zbioru wymagan technicznych dotyczacych wykonania i odbioru robot
przy realizacji zadania : ,,Przebudowa w celu dostosowania do aktualnych wymogow ochrony przeciwpozarowej budynku
akademika zeriskiego Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego przy ul. Ofiar Katynia 6 w Stalowej Woli na dz. nr ewid.
326/7".

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja Techniczna jest uzupetnieniem dokumentacji projektowej obiektu, pozwalajgce na jednoznaczne okreslenie
przedmiotu zamdwienia w zakresie wymagan jakosciowych i warunkéw technicznych odbioru robét. Ogdlna specyfikacja
techniczna (OST) stanowi obowigzujgcg podstawe opracowania szczegétowej specyfikacji technicznej (SST), stosowanej jako
dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot budowlanych.

llekro¢ pojawiq sie w dokumentacji projektowej i SST nazwy wtasne , nalezy traktowac je jako przyktadowe.
Zamawiajqcy dopuszcza zastosowanie materiatow rownowaznych do materiatow wskazanych w dokumentacji
projektowej i SST z zastrzezeniem, Ze materiaty rownowazne bedq sie charakteryzowaty parametrami technicznymi nie
gorszymi od parametrow materiatow wskazanych w dokumentacji projektowej. "

1.3. Zakres robot objetych SST

Roboty budowlane ujete w zadaniu: : ,,Przebudowa w celu dostosowania do aktualnych wymogéw ochrony
przeciwpozarowej budynku akademika zenskiego Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego przy ul. Ofiar Katynia 6 w
Stalowej Woli na dz. nr ewid. 326/7” obejmujg prace zwigzane z przebudowa czesci pomieszczen oraz zmiana sposobu
uzytkowania.

1.4. Okreslenia podstawowe

Uzyte w SST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujgco:

Obiekt budowlany — budynek wraz z instalacjami i urzgdzeniami technicznymi

Budynek — obiekt budowlany, ktdry jest trwale zwigzany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocg przegrod
budowlanych oraz posiada fundamenty i dach

Roboty budowlane — budowa, a takze prace polegajgce na montazu, remoncie lub rozbiérce obiektu budowlanego
Remont — wykonywanie w istniejgcym obiekcie budowlanym robét budowlanych polegajgcych na odtworzeniu stanu
pierwotnego, a nie stanowigcych biezgcej konserwacji, przy czym dopuszcza sie stosowanie wyrobéw budowlanych innych
niz uzyto w stanie pierwotnym

Urzadzenia budowlane - urzadzenia techniczne zapewniajgce mozliwos$é uzytkowania obiektu zgodnie z jego
przeznaczeniem, jak przytgcza i urzadzenia instalacyjne, w tym oczyszczania i gromadzenia Sciekdw, przejazdy, ogrodzenia,
place postojowe i place pod $Smietniki

Dokumentacja budowy — pozwolenie na budowe wraz z zatgczonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoty
odbioréw, rysunki i opisy stuzace realizacji obiektu

Dziennik budowy — dziennik, wydany zgodnie z obowigzujacymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu
robét budowlanych, zdarzen i okolicznosci zachodzacych w toku wykonywania robét

Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i do wystepowania w
jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu

Slepy kosztorys — wykaz robét z podaniem ich ilosci(przedmiarem) w kolejnoéci technologicznej ich wykonania

Inzynier — osoba wyznaczona przez Zamawiajgcego, upowazniona do nadzoru nad realizacja Robdt i do wystepowania w
jego imieniu w sprawach realizacji umowy.

Materiaty — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania Robét, zgodne z Dokumentacjg Projektowa i Specyfikacjami
Technicznymi, zaakceptowane przez Inzyniera.

Tynki zwykte - stanowig warstwe ochronng, wyréwnawczg lub ksztattujgcg norme architektoniczng danego elementu,
nanoszong recznie lub mechanicznie-do ktdrej wykonania zostaty uzyte zaprawy odpowiadajgce wymaganiom norm
przedmiotowych dla zapraw budowlanych i nie zawierajgce dodatkdéw dekoracyjnych,

terenie budowy — przestrzen, w ktérej prowadzone s3g roboty budowlane wraz z przestrzenia zajmowang przez urzadzenia
zaplecza budowy.

prawie do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane - tytut prawny wynikajacy z prawa wtasnosci, uzytkowania
wieczystego, zarzadu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowigzaniowego, przewidujgcego uprawnienia do
wykonywania robét budowlanych.

pozwoleniu na budowe - decyzje administracyjng zezwalajgca na rozpoczecie i prowadzenie budowy lub wykonywanie
robét budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego.

dokumentacji budowy — pozwolenie na budowe wraz z zataczonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoty
odbioréw czesciowych i koricowych, w miare potrzeby, rysunki i opisy stuzace realizacji obiektu, operaty geodezyjne i
ksigzke obmiaréw

dokumentacji po wykonawczej — dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot
oraz geodezyjnymi pomiarami po wykonawczymi.

terenie zamknietym — teren zamkniety, o ktérym mowa w przepisach prawa geodezyjnego i kartograficznego:



aprobacie technicznej — pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajaca jego przydatnos¢ do stosowania w
budownictwie.

wtasciwym organie — organ nadzoru architektoniczno-budowlanego lub organ specjalistycznego nadzoru budowlanego,
stosownie do ich wiasciwosci okreslonych w rozdziale 8.

wyrobie budowlanym — wyrdb w rozumieniu przepiséw o ocenie zgodnosci, wytworzony w celu wbudowania,
wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposdéb trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako
wyrob pojedynczy lub jako zestaw wyboréw do stosowania we wzajemnym potgczeniu stanowigcym integralnag

organie samorzadu zawodowego — nalezy przez to rozumie¢ organy okreslone w ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o
samorzadach zawodowych architektow, inzynierow budownictwa oraz urbanistow (Dz. U.z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z pdin.zm.).
obszarze oddziatywania obiektu — teren wyznaczony w otoczeniu budowlanym na podstawie przepiséw odrebnych,
wprowadzajacych zwigzane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu.

rejestrze obmiaréw — akceptowang przez Inspektora nadzoru ksigzke z ponumerowanymi stronami, stuzacg do wpisywania
przez Wykonawce obmiaru dokonanych robét w formie wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych zatacznikow. Wpisy w
rejestrze obmiarow podlegajg potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego.

laboratorium — laboratorium jednostki naukowej, zamawiajgcego, wykonawcy lub inne laboratorium badawcze
zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezbedne do przeprowadzania niezbednych badan i préb zwigzanych z oceng jakosci
stosowanych wyrobéw budowlanych oraz rodzajéow prowadzonych robdét.

materiatach — wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak réwniez rézne tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania
robdt, zgodnie z dokumentacja projektowa i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.
odpowiedniej zgodnosci — zgodnos¢ wykonanych robét dopuszczalnymi tolerancjami, a jesli granice tolerancji nie zostaty
okreslone — z przecietnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robot budowlanych.

poleceniu Inspektora nadzoru —wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej
dotyczace sposobu realizacji robot lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

projektancie — uprawniong osobe prawna lub fizyczng bedaca autorem dokumentacji projektowe;j.

czesci obiektu lub etapie wykonania — cze$¢ obiektu budowlanego zdolng do spetniania przewidywanych funkcji
techniczno- uzytkowych i mozliwg do odebrania i przekazania do eksploatacji.

ustaleniach technicznych — ustalenia podane w normach, aprobatach technicznych i szczegdétowych specyfikacjach
technicznych. grupach, klasach,

kategoriach robét — grupy, klasy, kategorie okreslone w rozporzagdzeniu ROZPORZADZENIU KOMISJI (WE) nr 213/2008 z
dnia 28 listopada 2007 r. zmieniajgce rozporzadzenie (WE) nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie
Wspdlnego Stownika Zamdwien (CPV) oraz dyrektywy 2004/17/WE i 2004/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady
dotyczace procedur udzielania zamoéwien publicznych w zakresie zmiany CPV

inspektorze nadzoru inwestorskiego — osoba posiadajgca odpowiednie wyksztatcenie techniczne i praktyke zawodowa oraz
uprawnienia budowlane, wykonujgca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, ktdrej inwestor powierza nadzér
nad budowg obiektu budowlanego.

instrukcji technicznej obstugi (eksploatacji) — opracowana przez projektanta lub dostawce urzadzen technicznych i maszyn,
okreslajgca rodzaje i kolejnosé lub wspotzaleznos¢ czynnosci obstugi, przegladéw i zabiegdw konserwacyjnych,
warunkujgcych ich efektywne i bezpieczne uzytkowanie. Instrukcja techniczna obstugi (eksploatacji) jest réwniez
sktadnikiem dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego.

istotnych wymaganiach — oznaczajg wymagania dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i pewnych innych aspektow interesu
wspolnego, jakie maja spetniac roboty budowlane.

normach europejskich — oznaczajg normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz Europejski Komitet
Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC) jako ,standardy europejskie (EN)” lub ,dokumenty harmonizacyjne (HD)”,
zgodnie z ogdIinymi zasadami dziatania tych organizacji.

przedmiarze robot — to zestawienie przewidzianych do wykonania robét podstawowych w kolejnosci technologicznej ich
wykonania, ze szczegétowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajgcych szczegdtowy opis, oraz wskazanie SST, z
wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych robot podstawowych.

robocie podstawowej — minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu sa mozliwe do odebrania pod wzgledem ilosci i
wymogoéw jakosciowych oraz uwzgledniajg przyjety stopien scalenia robét.

Wspdlnym Stowniku Zamoéwien — jest systemem klasyfikacji produktow, ustug i robot budowlanych, stworzonych na
potrzeby zamowien publicznych. Sktada sie ze stownika gtéwnego oraz stownika uzupetniajgcego. Obowigzuje we
wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami rozporzgdzenia 2151/2003, stosowanie kodéw CPV do
okreslania przedmiotu zamowienia przez zamawiajacych z dwczesnych Panstw Cztonkowskich UE stato sie obowigzkowe z
dniem 20 grudnia 2003 r. Polskie Prawo zamdwien publicznych przewidziato obowigzek stosowania klasyfikacji CPV
poczawszy od dnia akcesji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 r.

Zarzadzajacym realizacja umowy — jest to osoba prawna lub fizyczna okreslona w istotnych postanowieniach umowy,
zwana dalej zarzgdzajgcym, wyznaczona przez zamawiajgcego, upowazniona do nadzorowania realizacji robot i
administrowania umowa w zakresie okreslonym w udzielonym petnomocnictwie (zarzgdzajacy realizacjg nie jest obecnie
prawnie okreslony w przepisach).

1.3. Ogdélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa i
poleceniami Inspektora nadzoru.

1.3.1. Przekazanie terenu budowy



Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacje, dziennik budowy oraz dwa egzemplarze
dokumentacji projektowej i dwa komplety SST.

1.3.2. Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa bedzie zawieraé rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodnie z wykazem podanym w szczegdtowych
warunkach umowy.

1.3.3. Zgodnos¢ robét z dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inspektora Wykonawcy stanowig czes¢
umowy, a wymagania wyszczegolnione w choc¢by jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak jakby zawarte w catej
dokumentacji. W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdélnych dokumentéw obowigzuje kolejnos¢ ich waznosci
wymieniona w ,,0gdlnych warunkach umowy”.

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedéw lub opuszczerh w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien
natychmiast powiadomic¢ Inspektora Nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek. W przypadku rozbieznosci
opis wymiaréw wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkdéw.

Wszelkie wykonane roboty i dostarczone materiaty beda zgodne z dokumentacja projektowa i SST.

Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w SST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktdrych dopuszczalne sg
odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéow i elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i
wykazywac zgodnosé z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu
tolerancji. W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg zgodne w petni z dokumentacja projektowa lub SST i wptynie to
na niezadowalajacg jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang zastgpione innymi, a roboty rozebrane i wykonane
ponownie na koszt Wykonawcy.

1.3.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az do zakoriczenia i
odbioru ostatecznego robot. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajace, w tym: ogrodzenia, porecze, o$wietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne srodki
niezbedne do ochrony robdt, wygody spotecznosci i innych. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebne;j
zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wtgczony w cene umowna.

1.3.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek znac¢ i stosowac w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace ochrony srodowiska
naturalnego. W okresie trwania budowy i wykonywania robdt wykornczeniowych Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

b) podejmowacd wszelkie konieczne kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczacych ochrony
srodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub uciazliwosci dla oséb lub wtasnosci
spotecznej, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.
Stosujac sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegdlny wzglad na:

1) lokalizacje baz, warsztatdw, magazyndw, sktadowisk, ukopdw i drég dojazdowych,

2) srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekdw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,

b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

c) mozliwoscig powstania pozaru.

1.3.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisy ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie utrzymywacé sprawny sprzet
przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych,
mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach. Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z
odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie
straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robdt albo przez personel wykonawcy.

1.4. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego poziomem, takie
jak rurociagi, kable itp. Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i
urzadzen w czasie trwania budowy. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie
powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowanych uzytkownikdw oraz bedzie z nimi wspétpracowat, dostarczajac wszelkiej
pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego
dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych
mu przez Zamawiajgcego.

1.5. Ograniczenie obciazen osi pojazdow

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie gruntu, materiatow i
wyposazenia na i z terenu robét. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz co do przewozu nietypowych wagowo
tadunkdéw i w sposéb ciggty bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora nadzoru. Pojazdy i tadunki
powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie beda dopuszczone na swiezo ukoriczony fragment budowy w obrebie terenu
budowy i wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robét w ten sposéb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami
Inspektora nadzoru.

1.6. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robdt wykonawca bedzie przestrzegac przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy.



W szczegdlnosci wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie
utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb
zatrudnionych na budowie. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegaja odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umowne;j.

1.7. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robdt i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do robét od daty
rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

1.8. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposdb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia nie bedg dopuszczone do uzycia. Nie dopuszcza sie uzycia
materiatéw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi
przepisami. Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robét bedg miaty aprobate techniczng wydana przez uprawniona
jednostke, jednoznacznie okreslajaca brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na srodowisko. Materiaty, ktdre sg
szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robdt, a po zakoriczeniu robét ich szkodliwosé zanika (np. materiaty pylaste) moga
byc¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagaja tego odpowiednie
przepisy Zamawiajgcy powinien otrzymac zgode na uzycie tych materiatéw od odpowiednich organdéw administracji
panstwowej.

1.9. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji pafistwowej i samorzadowej, ktére
sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i
wytycznych podczas prowadzenia robét.

2. MATERIALY

llekro¢ pojawig sie w dokumentacji projektowej i SST nazwy wtasne , nalezy traktowac je jako przyktadowe. Zamawiajgcy
dopuszcza zastosowanie materiatow rownowaznych do materiatéw wskazanych w dokumentacji projektowej i SST z
zastrzezeniem, ze materiaty rownowazne bedg sie charakteryzowaty parametrami technicznymi nie gorszymi od
parametrow mat. wskazanych w dokumentacji projektowe;j."

2.1. Zrédta uzyskania materiatéw do elementéw konstrukcyjnych

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatow z jakiegokolwiek
zrédta. Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegétowe informacje dotyczace, zamawiania lub wydobywania
materiatéw i odpowiednie aprobaty techniczne lub Swiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez
Inspektora nadzoru. Wszystkie materiaty zakupione przez Wykonawce, dla ktérych PN i BN przewidujg posiadanie
zaswiadczenia o jakosci lub atestu, powinny by¢ zaopatrzone w taki dokument. Wykonawca zobowigzany jest do
prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty pozyskane z dopuszczonego zrédta w sposdb ciggly spetniajg
wymagania SST w czasie postepu robot.

2.2. Pozyskiwanie masowych materiatéw pochodzenia miejscowego

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wtascicieli i odnosnych wtadz na pozyskanie materiatéw z jakichkolwiek
zt6z miejscowych, witgczajac w to zrodta wskazane przez Zamawiajacego i jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi
nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji ztoza.

2.3. Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom jakosciowym

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy, badz
ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Kazdy rodzaj robét, w ktérym znajduja sie nie zbadane i nie
zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na witasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.
2.4.Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one potrzebne do robét, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wtasciwosé do robot i byty dostepne do kontroli przez
Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego sktadowania materiatéw beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w
miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

2.5. Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli dokumentacja projektowa przewidujg mozliwo$¢ zastosowania réznych rodzajéw materiatéw do wykonywania
poszczegdlnych elementdéw robot Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego
rodzaju materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zamieniany bez zgody Inspektora
nadzoru.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢
wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robot powinien byé zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod
wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w programie zapewnienia jakosci lub projekcie organizacji robaét,
zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji
projektowej i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umowa. Sprzet bedacy wiasnoscig Wykonawcy
lub wynajety do wykonania robét ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie spetniat normy
ochrony $rodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania,
tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli dokumentacja projektowa przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia



sprzetu przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego
akceptacje przed uzyciem sprzetu.
4. TRANSPORT
4.1. Ogodlne wymagania dotyczace transportu
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na jakos¢
wykonywanych robét i wtasciwosci przewozonych materiatéw. Liczba srodkdw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie
robét zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie
przewidzianym w umowie.
4.2. Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczgce przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu
do dopuszczalnych obcigzeri na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom
dopuszczalnych obcigzen na osie mogg by¢ dopuszczone przez wtasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrdcenia stanu
pierwotnego uzytkowanych odcinkdw drég na koszt Wykonawcy. Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wtasny koszt,
wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Przed rozpoczeciem robot wykonawca opracuje:

- projekt zagospodarowania placu budowy, ktéry powinien sktadac sie z czesci opisowej i graficznej,

- plan bezpieczeristwa i ochrony zdrowia (plan bioz),

- projekt organizacji budowy,
5.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowg lub kontraktem oraz za jakos¢ zastosowanych
materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowg, wymaganiami, PZJ, projektu projektem
organizacji robét oraz poleceniami Inspektora nadzoru.
5.2.1. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za petng obstuge geodezyjng przy wykonywaniu wszystkich elementéw robdt
okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na pismie przez Inspektora nadzoru.

5.2.2. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wykonywaniu robét zostang,
jesli wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wtasny koszt.

5.2.3. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéw robot beda oparte na
wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej, a takze w normach i wytycznych.
5.2.4. Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji robdt beda wykonywane przez Wykonawce nie pdzniej niz w czasie
przez niego wyznaczonym, pod grozba wstrzymania robot. Skutki finansowe z tytutu wstrzymania robdt w takiej sytuacji
ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakosci

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora nadzoru programu
zapewnienia jakosci (PZ)), w ktérym przedstawi on zamierzony sposéb wykonania robdt, mozliwosci techniczne, kadrowe i
organizacyjne gwarantujace wykonanie robdt zgodnie z dokumentacja projektowa.

Program zapewnienia jakosci winien zawierad:

- organizacje wykonania robdt, w tym termin i sposéb prowadzenia robdét,

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robdt,

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

- wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz oséb odpowiedzialnych za jakosc¢ i terminowosé wykonania poszczegdlnych elementéow robét,

- system (sposéb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych robét,

- wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium witasnego lub laboratorium, ktéremu

Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

- sposoOb oraz forme gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis pomiaréow, a takze wycigganych wnioskow i
zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposoéb i forme przekazywania tych informaciji
Inspektorowi nadzoru,

- wykaz maszyn i urzagdzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w
mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo- kontrolne, — rodzaje i ilos¢ Srodkéw transportu oraz urzadzen do
magazynowania i zatadunku materiatéw, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

- sposoOb i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwosé, pobieranie prébek, legalizacja i

- sprawdzanie urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatéw, wytwarzania mieszanek i wykonywania
poszczegdlnych elementéw robot.

6.2. Zasady kontroli jakosci robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robot i stosowanych materiatéw. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wtgczajac w to personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia niezbedne
do pobierania préobek i badan materiatéw oraz robét. Wykonawca bedzie przeprowadzac pomiary i badania materiatéw
oraz robdt z czestotliwoscig zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w
dokumentacji projektowej. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow i robdt ponosi
Wykonawca.

6.3. Badania i pomiary



Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. Przed przystgpieniem do pomiaréw lub
badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu
pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.

6.4. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej, nie pdzniej jednak
niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci. Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi
nadzoru na formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.5. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania probek i
badania materiatéw u Zrédta ich wytwarzania. Do umozliwienia jemu kontroli zapewniona bedzie wszelka potrzebna do
tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatéw. Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli
robét prowadzonego przez Wykonawce, bedzie oceniaé zgodnos$¢é materiatéw i robdt z wymaganiami na podstawie
wynikdw badan dostarczonych przez Wykonawce. Inspektor nadzoru moze pobiera¢ prébki materiatéw i prowadzi¢ badania
niezaleznie od Wykonawcy, na swdj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykazg, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to
Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych
badan, albo oprze sie wytacznie na wiasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatow i robét z dokumentacja
projektowa. W takim przypadku, catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych badan i pobierania préobek poniesione
zostang przez Wykonawce.

6.6. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktdre:

1. posiadajg certyfikat na znak bezpieczerstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnosc z kryteriami technicznymi okreslonymi
na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw i informacji o ich istnieniu zgodnie z ustawg
z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyrobach budowlanych ( jednolity tekst Dz. U z 2016 r., poz. 1570 z pdzn., zm. )

2. posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z: PN lub aprobatg techniczng, w przypadku wyrobéw, dla ktérych
nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt. 1.

3. znajduja sie w wykazie wyrobdéw, o ktérym mowa w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyrobach budowlanych

( jednolity tekst Dz. U z 2016 r., poz. 1570 z pdin., zm. )

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane, kazda ich partia dostarczona do robdt bedzie posiadac
te dokumenty, okreslajgce w sposéb jedno-znaczny jej cechy. Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniajg tych wymagan
bedg odrzucone.

6.7. Dokumenty budowy

[1] Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujgcym Zamawiajacego i Wykonawce w okresie od
przekazania wykonawcy terenu budowy do korica okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45
ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku budowy. Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezgco i
bedg dotyczy¢ przebiegu robot, stanu bezpieczeristwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy. Zapisy beda czytelne,
dokonane trwatg technikg, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw. Zatgczone do
dziennika budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem
Wykonawcy i Inspektora nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywa¢ w szczegdlnosci:

- date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

- date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej,

- uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonogramow robdt,

- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementéw robot,

- przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

- uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,

- daty zarzadzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,

- zgtoszenia i daty odbioréw robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, czeSciowych i ostatecznych odbioréw robot,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robdt podlegajgcych ograniczeniom lub wymaganiom w
zwigzku z warunkami klimatycznymi,

- dane dotyczgce czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robot,

- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

- dane dotyczace jakosci materiatow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem

- wyniki prob poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem kto je przeprowadzat,

- inne istotne informacje o przebiegu robét.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg przedtozone Inspektorowi nadzoru do
ustosunkowania sie.

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem

ich przyjecia lub zajeciem stanowiska. Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do
ustosunkowania sie. Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecert Wykonawcy robét.
[2] Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentow budowy zalicza sie, oprocz wymienionych w punktach [1]-[3], nastepujgce dokumenty:



a) pozwolenie na budowe,

b) protokoty przekazania terenu budowy,

¢) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,

d) protokoty odbioru robét,

e) protokoty z narad i ustalen,

f) operaty geodezyjne,

g) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

[3] Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginiecie
ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wgladu na zyczenie
Zamawiajacego.

6.8. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot beda zaakceptowane przez Inspektora
nadzoru. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzgdzenia te lub sprzet wymagajg
badan atestujacych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne swiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania roboét.
7. ODBIOR ROBOT — WYMAGANIA OGOLNE

7.1. Rodzaje odbioréw robot

Roboty podlegajg nastepujgcym odbiorom:

a) odbiorowi robot zanikajacych i ulegajgcych zakryciu,

b) odbiorowi przewoddw kominowych, instalacji i urzgdzen technicznych,

c) odbiorowi czesciowemu,

d) odbiorowi ostatecznemu (koricowemu),

e) odbiorowi po uptywie okresu rekojmi

f) odbiorowi pogwarancyjnemu po uptywie okresu gwarancji.

7.2. Odbioér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych robét oraz ilosci tych
robdt, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbiér robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu bedzie
dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu roboét.
Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru. Gotowos¢ danej czesci robdt do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do
dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie
pozniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora
nadzoru. Jakosc¢ i ilo$¢ robdt ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentéw zawierajacych
komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja
projektowa i uprzednimi ustaleniami.

7.3. Odbior czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci roboét. Odbioru czesciowego robét dokonuje sie dla
zakresu robét okreslonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru robét
dokonuje Inspektor nadzoru.

7.4. Odbior ostateczny (koricowy)

7.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do zakresu (ilosci) oraz jakosci.
Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowosc do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do
dziennika budowy. Odbidr ostateczny robdt nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakoriczenia robét i przyjecia dokumentdéw, o ktérych mowa w punkcie 6.7.
Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inspektora nadzoru i
Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentow, wynikow
badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania rob6t z dokumentacjg projektowa. W toku odbioru
ostatecznego robdt, komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robot zanikajgcych i ulegajacych
zakryciu oraz odbioréw czesciowych, zwtaszcza w zakresie wykonania robdét uzupetniajacych i robot poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robdét uzupetniajacych w poszczegdlnych
elementach konstrukcyjnych i wykorczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru
ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robét w poszczegdinych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja projektowg z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na
cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong wartos¢ wykonywanych robdt w stosunku do wymagan
przyjetych w dokumentach umowy.

7.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (koricowe)

Podstawowym dokumentem jest protokét odbioru ostatecznego roboét, sporzadzony wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajgcego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:

1. dokumentacje po wykonawcza, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonania robét
oraz geodezyjnymi pomiarami po wykonawczymi,

2. szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupetniajgce lub zamienne),



. protokoty odbioréw robét ulegajacych zakryciu i zanikajgcych,

. protokoty odbioréw czesciowych,

. recepty i ustalenia technologiczne,

. dzienniki budowy

. wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych i programem zapewnienia jakosci (PZ)),

8. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw, certyfikaty na znak bezpieczenstwa zgodnie z
programem zabezpieczenia jakosci (PZJ),

9. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefonicznej, energetycznej,
gazowej, o$wietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robét wtascicielom urzadzen,

10. geodezyjng inwentaryzacje po wykonawczg robét i sieci uzbrojenia terenu,

11. kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji po wykonawczej.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do odbioru
ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robdt. Wszystkie
zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace beda zestawione wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajgcego. Termin wykonania robdt poprawkowych i robét uzupetniajgcych wyznaczy komisja i stwierdzi ich
wykonanie.

7.5. Odbior pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji

Odbidr pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem
wad, ktére ujawnig sie w okresie rekojmi i gwarancji . Odbidr po uptywie okresu rekojmi i gwarancji pogwarancyjny bedzie
dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. ,,0dbidr ostateczny
robét(korncowy) robot”.

7.6. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

7.6.1. Koszt wybudowania objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

(a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi instytucjami projektu organizacji ruchu na
czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi nadzoru i wprowadzaniem dalszych zmian i
uzgodnien wynikajgcych z postepu robot,

(b) ustawienie tymczasowego oznakowania i o$wietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa ruchu,

(c) optaty/dzierzawy terenu,

(d) przygotowanie terenu,

(e) konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikéw, barier, oznakowan i drenazu,

(f) tymczasowg przebudowe urzadzen obcych.

8. PRZEPISY ZWIAZANE

8.1. Ustawy

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane ( jednolity tekst Dz. U.Z 2018 r., poz. 1202 z pézn. zm.).

— Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamoéwien publicznych ( jednolity tekst Dz. Uz 2017 r., poz. 1579 z pdzin.
zmianami).

— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyrobach budowlanych ( jednolity tekst Dz. U z 2016 r., poz. 1570 z pdzn., zm. )
— Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. — o ochronie przeciwpozarowe;j ( jednolity tekst Dz. U z 2018 ., poz. 620 ).

— Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. — o dozorze technicznym ( jednolity tekst Dz. U z 2018 r., poz. 1531 z pdzn. zm.).

— Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony $rodowiska ( jednolity tekst Dz. U z 2018 r., poz. 799 z pdzn. zm.).
— Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. — o drogach publicznych ( jednolity tekst Dz. U. z 2018 r., poz. 2068).

8.2. Rozporzadzenia

— Rozporzadzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 13 czerwca 2018 r. w sprawie sposobu deklarowania wtasciwosci
uzytkowych wyrobdw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym ( Dz. U z 2018 r., poz. 1233 ).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 23 maja 2014 r. — w sprawie w sprawie aprobat technicznych
oraz jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania ) Dz. U z 2014 r., poz. 1040 ).

— Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. — w sprawie ogdlnych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129, poz. 844 z pdin. Zm ).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie bezpieczerstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robdt budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. — w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2012 r. — w sprawie szczegétowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-
uzytkowego (Dz.Uz2012r., poz. 365).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 17 listopada 2016 r. — w sprawie sposobdéw deklarowania wyrobdéw
budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym ( Dz. U z 2016 ., poz. 1966 )

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25 kwietnia 2018 r. — w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki,
tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zamawiajacego dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia ( Dz. U z 2018
r., poz.963)

8.3. Inne dokumenty i instrukcje

— Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano- montazowych, (tom |, 1, 1ll, IV, V) Arkady, Warszawa 1989-
1990.

N O b~ w



— Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa 2003.
Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Osrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej
INSTAL, Warszawa, 2001

CPV 45111100-9 ROBOTY W ZAKRESIE BURZENIA

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
zwigzanych z rozbiérkg i demontazem elementdw konstrukcyjnych i wykorczeniowych oraz usunieciem gruzu w ramach
zadania : ,,Przebudowa w celu dostosowania do aktualnych wymogéw ochrony przeciwpozarowej budynku akademika
zeniskiego Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego przy ul. Ofiar Katynia 6 w Stalowej Woli na dz. nr ewid. 326/7".

Specyfikacja Techniczna(ST) jest dokumentem pomocniczym przy realizacji i odbiorze robét.

1.2. Zakres stosowania SST
Ogodlna specyfikacja techniczna (OST) stanowi obowigzujaca podstawe opracowania szczegdtowej specyfikacji technicznej
(SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét.

1.3. Zakres robét objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot zwigzanych z robotami ziemnymi,
rozbiérkowymi i demontazowymi oraz usunieciem gruzu i obejmuja:

- rozebranie $cian i $cianek dziatowych

- przebicie $cian dla wykonania drzwi
- wykucie z muru oscieznic drzwiowych i okiennych

- rozebranie posadzek lastrykowych

- demontaz balustrad w klatkach schodowych
- rozebranie schodéw wejsciowych

1.4. Okreslenia podstawowe

- rozebranie istniejgcych posadzek — rozebranie wszystkich warstw posadzkowych

- czesciowy demontaz zabudowy g-k- demontaz czesci zabudowy dla wykonania innych prac

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robét

Ogdlne wymagania dotyczgce robdt podano w SST “Wymagania ogdlne” pkt 1.5.

2. Materiaty

2.1. Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w SST "Wymagania ogdlne”.

3. Sprzet
3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogodlne wymagania dotyczgce materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w SST ,, Wymagania ogélne”.
3.2. Sprzet do wykonywania roboét zwigzanych z burzeniem
Do wykonania robét zwigzanych z rozbiérka i burzeniem nalezy zastosowac:
- mioty elektryczne, pneumatyczne
- ubijarka
- tomy, kilofy, oskardy, mtoty, szufle, wiadra
- taczki, pity do metalu i drewna
Nie zachodzi konieczno$¢ uzycia ciezkiego specjalistycznego sprzetu do burzenia ze wzgledu na zabytkowy charakter
budynku .
4. Transport
4.1. Ogodlne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczgce transportu podano w SST ,,Wymagania ogdlne”.

4.2, Transport materiatoéw z rozbiorki
Materiat z rozbidrki mozna przewozi¢ dowolnym srodkiem transportu. Wybdr srodka zalezy od odlegtosci, warunkéw
lokalnych, mozliwosci dojazdu na teren budowy.

5. Wykonanie robét
5.1. Ogdlne zasady wykonywania robot
Ogodlne zasady wykonania robét podano w SST ,,Wymagania ogdlne pkt 5.

5.2. Roboty rozbiérkowe



a) czynnosci przygotowawcze

- oznakowac¢ miejsce wykonywania robot rozbidrkowych

- zaopatrzy¢ teren budowy w narzedzia, sprzet, urzadzenia do rozbidrki i usuwania z budynku materiatéw z rozbiérki.
- zaopatrzy¢ obiekt w znaki i napisy ostrzegawcze

- zaznajomic zatoge z rodzajem i zakresem robét oraz kolejnoscia robot

- przejazdy i przejscia w zasiegu robot rozbiérkowych zabezpieczy¢ w odpowiedni sposob
b)rozbidrka
Rozbidrke nalezy wykonac¢ wg ustalonej kolejnosci robét z uwzglednieniem potrzeb technologicznych oraz mozliwosci
Wykonawcy.
c) usuniecie gruzu
Ze wzgledu na niewielkie mozliwosci sktadowania zaleca sie usuwanie gruzu z terenu budowy na biezaco odpowiednim
srodkiem transportu.
6. Kontrola jakosci robot
Ogolne zasady kontroli podane zostaty w SST ,Wymagania ogdlne” pkt.6.

6.1. Kontrola jakosci robét rozbiérkowych i demontazowych

Sprawdzenie jakosci robét polega na wizualnej ocenie kompletnosci rozbiérki, prawidtowosci wykonywania demontazu,
sprawdzeniu braku zagrozen na miejscu oraz usuniecia gruzu.

7. Obmiar robot

Ogdlne zasady obmiaru robdt podano w SST ,,Wymagania ogdélne” pkt.6.3.

Jednostka obmiaru robét wykonywanych wedtug niniejszej SST jest:

- rozebranie $cian i $cianek dziatowych m2/m3
- przebicie $cian dla wykonania drzwi i okien m2/m3
- wykucie z muru oscieznic drzwiowych szt/m2
- rozebranie posadzek lastrykowych m2

- demontaz balustrad w klatkach schodowych szt

- rozebranie schodéw wejsciowych -m3

8. Odbidr robét

Ogodlne zasady dotyczace robdt podano w SST ,,Wymagania ogdlne” pkt.7.

Roboty uznaje sie za wykonane jesli wszystkie prace demontazowe zostang wykonane zgodnie z przyjetym
harmonogramem, technologig i poleceniami Inzyniera.

Odbidr czesciowy dokonac nalezy w przypadku tych robdt, do ktérych pdzniejszy dostep jest niemozliwy.

Odbidr koncowy przeprowadzi¢ nalezy po zakonczeniu robét ziemnych na podstawie protokotéw z odbioréw czesciowych i
oceny aktualnego stanu robét. Jezeli wszystkie badania i odbiory robét daty wynik pozytywny, wykonane roboty powinno
uznac sie za zgodne z warunkami technicznymi.

9. Podstawa ptatnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST ,,Wymagania ogdlne”. Podstawe do ptatnosci za roboty
wymienione w niniejszej SST jest kosztorys ofertowy Wykonawcy z oferowang ceng za jednostke obmiarowa danego typu
robét.

10.Przepisy zwigzane

10.1. Rozporzadzenie Min. Infrastruktury w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét
budowlanych ( Dz. Uz 2003 r., poz. 401)

10.2. PN-EN 14251:2005P  Drewno konstrukcyjne okragte -- Metody badan

10.5. PN-EN 16485:2017 — 06E Drewno okragte i tarcica -- Srodowiskowe deklaracje wyrobu -- Reguty kategorii wyrobu dla
drewna i wyrobéw drewnopochodnych stosowanych w budownictwie



CPV 45421000-4 ROBOTY W ZAKRESIE STOLARKI BUDOWLANE)J

1. WSTEP

1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) s3 wymagania dotyczace wykonania oraz odbioru robét
dotyczacych wymiany oraz montazu drzwi ptytowych petnych — nawigzujace do istniejgcej stolarki i aluminiowych przy
realizacji zadania : ,,Przebudowa w celu dostosowania do aktualnych wymogow ochrony przeciwpozarowej budynku
akademika zenskiego Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego przy ul. Ofiar Katynia 6 w Stalowej Woli na dz. nr ewid.
326/7".

Specyfikacja techniczna jest dokumentem pomocniczym przy realizacji i odbiorze robot.

1.2 Zakres stosowania SST

Ogodlna specyfikacja techniczna (OST) stanowi obowigzujacg podstawe opracowania szczegdtowej specyfikacji technicznej
(SST), stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot budowlanych.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z montazem stolarki okiennej i
drzwiowej:

- wymiana drzwi wewnetrznych p.pozarowych z oscieznicami

- montaz i wymiana drzwi na korytarzach, wejsciach do klatek schodowych — Al lub stalowe EI60
- wymiana okien na okna EI60

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Drzwi- ruchoma czesc $ciany izolujgcej, umozliwiajgca komunikacje. Drzwi sktadaja sie z futryny i z jednego lub wiecej
skrzydet osadzonych bezposrednio w otworze budowlanym

1.4.2. Skrzydto- ruchoma czes¢ okna, drzwi lub wrét zamocowana w oscieznicy lub bezposrednio w otworze budowlanym
1.4.3. Oscieznica- rama stuzgca do zamocowania skrzydet lub szyby i osadzenia wyrobu na state w otworze budowlanym
1.4.4. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami w SST
”"Wymagania ogolne”.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robét
Ogdlne wymagania dotyczgce robdt podano w SST “Wymagania ogdlne”.

Wykonac¢ scisle wg dokumentacji technicznej przyjmujac parametry projektowe i warunki wykonania zawarte w —
projekcie budowlanym wykonawczym.

Przestrzega¢ warunkow okreslonych w aprobacie ITB oraz opracowanych przez producenta informacjach technicznych
dotyczacych warunkéow stosowania, montazu i wykonania

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w SST "Wymagania ogdlne”.

2.2. Rodzaje materiatéow

Materiatami stosowanymi przy montazu stolarki sa:

- drzwi wykfadane, przylgowe, zawiasy regulowane, petne lub z przeszkleniem, z otworami nawiewnymi lub podcieciem
EIE30,

- drzwi wydzielenia pozarowego EI60 , wyktadane, przylgowe, AL lub stalowe , zawiasy potréjne reulowane, odporne na
uderzenia, uszkodzenia

- okna Al lub stalowe EI60

- wyposazenie dodatkowe zgodne z zestawieniem stolarki takie jak : 3 zawiasy, atestowane zamki, klamki, pakiet szybowy
bezpieczny ( P2 ), itd. zgodnie z zestawieniem stolarki.

Drzwi wewnetrzne drewniane spetfniajgce wymogi PN-EN 14221:2007P oraz PN-EN 14351-1+A2:2016-10

Stolarka aluminiowa lub stalowa powinna spetnia¢ wymagania dokumentacji projektowej oraz poszczegdlnych norm, a
takze posiadac atest producenta.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST ‘Wymagania ogdlne”.

3.2. Sprzet do wykonywania robét ujetych w specyfikacji

- wiertarka

- poziomica

- inne drobne narzedzia

4. TRANSPORT

4.1. Ogodlne wymagania dotyczace transportu

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w SST ,,Wymagania ogdlne”.



4.2, Transport materiatow
Materiaty niezbedne do wykonania prac przewidzianych w SST mozna przewozi¢ dowolnymi sSrodkami transportu w
warunkach zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem badz uszkodzeniem w czasie transportu.

Skrzydta drzwiowe powinny miec¢ przybite na wszystkich narozach koperty z ptyty pilSniowej, przewozi¢ na specjalnych
stojakach. Drzwi AL przewozi¢ na specjalnych stojakach.

5. WYKONYWANIE ROBOT
Ogdlne wymagania dotyczace wykonywania robdt podano w SST ‘Wymagania ogdlne”.

Wykonawca prowadzacy roboty zwigzane z montazem stolarki podlega przepisom prawa budowlanego.
Rozmieszczenie i dobdr stolarki wykonacd scisle wg projektu i zestawienia stolarki.
5.1 Ogdlne zasady montazu stolarki

Warunki przystapienia do robot:

e przed przystgpieniem do montazu stolarki nalezy sprawdzi¢ wymiary otwordw. Dla $cian murowanych odchytki moga
wynosi¢ nie wiecej niz:

o szerokos$¢ - +10 mm

o wysokos¢ - +10 mm

o dopuszczalna ré2nica dtugosci przekatnych — 10 mm

e przed przystgpieniem do montazu stolarki nalezy sprawdzi¢ jakos$é elementéw i innych materiatéw pomocniczych.
Montaz stolarki drzwiowej — nalezy przestrzega¢ zasad podanych w normie PN-EN 14221:2007P oraz PN-EN 14351-
1+A2:2016-10

Drzwi wewnetrzne zgodnie z Projektem

Prace zwigzane z montazem stolarki budowlane;j:

® sprawdzenie i przygotowanie osciezy do osadzenia oscieznic

e zabezpieczenie elementéw budynku mogacych ulec u szkodzeniu przy osadzaniu stolarki
e ustawienie i zakotwienie osciezy i elementdéw stolarki

¢ wypetnienie pianka szczelin

o silikonowanie ztaczy

® usuniecie zabezpieczen i resztek z montazu

e osadzenie skrzydet drzwiowych

Oscieznice powinny byc¢ osadzone zgodnie z instrukcja wbudowania.

Do mocowania nie wolno uzywac zadnych materiatow, ktére mogtyby uszkodzi¢ wbudowywane wyroby.

Przed wbudowanie m oscieznic nalezy sprawdzi¢ doktadnos¢ wykonania oscieza i stan powierzchni, do ktérych ma przylegac
oscieznica. W przypadku wystepowania wad w wykonaniu oscieza lub zabrudzenia jego powierzchni, oscieze nalezy
oczysci¢ i naprawic.

Oscieznice powinny by¢ dostatecznie zakotwione w przegrodach budynku. Kotwy powinny by¢ umieszczone w miejscach
przenoszenia obcigzenia przez zawiasy.

Uszczelnienie przestrzeni wokot oscieznicy nalezy dostosowac do spodziewanej rozszerzalnosci oscieznicy.

Ustawione oscieznice powinny by¢ zabezpieczone przez podklinowanie i skosne podparcie zastrzatami.

Kotwy oscieznic nalezy odgig¢ do poziomego potozenia tak, aby umieszczone w gniezdzie lub szczelinie mozna byto je
obmurowac lub osadzic.

Kotwy powinny by¢ dodatkowo zabezpieczone powtoka antykorozyjna.

Kotwy w oscieznicach powinny by¢ tak umieszczone, aby ich odstep od progu i nadproza nie byt wiekszy niz 50 mm, a ich
rozstaw nie przekraczat 800 mm.

Ustawienie oscieznicy w wysokosci otworu nalezy dokona¢ z uwzglednieniem gtebokosci wpuszczenia oscieznicy ponizej
poziomu podtogi.

Miedzy powierzchnig profili oscieznic, a tynkiem nalezy pozostawi¢ szczeline ok. 5 mm, ktérg po zakoriczeniu robdt
wypetnia sie trwale plastyczng masg uszczelniajaca.

Po ustawieniu drzwi nalezy sprawdzi¢ sprawno$¢ dziatania skrzydet przy otwieraniu i zamykaniu.

Szczelina pomiedzy drzwiami a $ciang wypetniana jest materiatem uszczelniajgcym w postaci pianki.

Montaz prowadzic¢ wg szczegétowej Instrukcji montazu Producenta stolarki.

Slusarka aluminiowa lub stalowa

Przed rozpoczeciem robét zwigzanych z osadzaniem drzwi nalezy zapoznad sie z warunkami istniejgcymi w miejscu
osadzania tych wyrobdw i ocenié, czy zapewniajg one mozliwos¢ bezusterkowego wykonania robaét.

Elementy metalowe powinny by¢ osadzone zgodnie z dokumentacja techniczng i instrukcjg wbudowania, akceptowana
przez kierownika budowy.

- do mocowania elementéw w murze lub betonie nie wolno uzywaé zadnych materiatéw, ktére mogtyby uszkodzi¢
wbudowywane wyroby metalowe.



- oscieznice drzwiowe, lub inne elementy metalowe powinny by¢ dostatecznie zakotwione w przegrodach (Scianach i
stropach) budynku.

- wbudowanie elementéw metalowych moze nastgpi¢ dopiero wtedy, kiedy mozna obcigzaé czesci nosne budynku.
Elementy metalowe powinny by¢ przed wbudowaniem wykonczone docelowo i oczyszczone z brudu i innych
zanieczyszczen. Przed rozpoczeciem robot zwigzanych z wbudowaniem lub osadzeniem elementdéw metalowych nalezy na
miejscu oceni¢ warunki, czy umozliwiajg bezusterkowe wykonanie prac.

Warunkiem prawidtowego wbudowania elementéw i segmentéw metalowych jest sprawdzenie, czy pomiedzy wymiarami
elementéw metalowych a wymiarami oscieza , w ktore majg by¢ wbudowane nie zachodzg wieksze niz dopuszczalne
odchytki wymiarowe. W razie zastrzezen zgtosi¢ kierownikowi budowy.

Elementy i segmenty metalowe powinny by¢ osadzone zgodnie z dokumentacja techniczng lub instrukcja wbudowania.
Osadzone w $cianach oscieznice metalowe nalezy uszczelni¢ miedzy osciezem a oscieznicg badz sciang w sposdb trwaty
materiatem nie zmieniajacym parametréw w czasie wigzania i starzenia, aby nie nastepowato przewiewanie i przemarzanie
lub przecieki wody opadowej. Materiat uszczelniajgcy ma wypetnic szczeline catkowicie i by¢ odporny na drgania i wstrzasy
wynikajgce z uzytkowania wbudowanych elementéw.

W drzwiach skrzydta tak wyregulowaé, aby sie szczelnie zamykaty oraz prawidtowo dziataty.

- Doktadnos$¢ wykonania osciezy powinna odpowiadaé¢ wymogom dla robét murowych.

- Wymiary drzwi sg okreslone jako wymiary swiatta oscieznicy. Przy ustalaniu $wiatta osciezy nalezy bra¢ pod uwage
zaréwno wymiary przekroju elementéw oscieznicy, jak i wymiary luzu na wbudowanie. W wysokosci oscieza powinien by¢
uwzgledniany poziom posadzki wykoriczonej ostatecznie i ewentualne uksztattowanie progu.

System montazu musi by¢ zgodny z zaleceniami producenta drzwi, a w przypadku wykonania drzwi o okreslonej klasyfikacji
ogniowej system montazu musi gwarantowac zachowanie odpowiednich parametréw zwigzanych z odpornoscig ogniowa
- Drzwi powinny by¢ wbudowane zgodnie z dokumentacja projektowa oraz zaleceniami producenta. Przy wbudowywaniu
drzwi powinny by¢ brane pod uwage wymagania w zakresie wytrzymatosci i trwatosci (np. ciezar skrzydta i obcigzenie
eksploatacyjne)

- Przed trwatym zamocowaniem nalezy sprawdzi¢ ustawienie oscieznic w pion ie i poziomie.

- Po zamontowani drzwi nalezy zamknac i doktadnie sprawdzi¢ luzy.

Przy montazu stolarki aluminiowej nalezy przestrzegac¢ zasad podanych w normie PN-EN 14351-1+A2:2016-10 .

Stolarke aluminiowg nalezy montowac¢ na podktadach lub listwach. Nalezy wykluczy¢ bezposredni kontakt powierzchni
lakierowanego lub malowanego i anodowanego aluminium z wykonywanymi na mokro cementowymi zaprawami
tynkarskimi. W przypadku koniecznosci wykonywania robdt wykornczeniowych na mokro wokét wbudowanych konstrukgji
aluminiowych nalezy na czas robét zabezpieczy¢ konstrukcje folig PCV. Miedzy powierzchnig profil i, a tynkiem lub inng
warstwa licowg nalezy pozostawic szczeline o szerokosci minimum 5 mm, ktorg po zakonczeniu robét wypetnia sie

trwale plastyczng masg uszczelniajgca.

Montaz prowadzic¢ wg szczegétowej Instrukcji montazu Producenta stolarki.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot

Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w SST ,,Wymagania ogdlne”.

Kazdy system stolarki w swojej dokumentacji technicznej ma doktadnie zawarte tolerancje zaréwno, co do odksztatcen
samego profilu jak i jego montazu. Ogdlnie mozna powiedzieé, ze profil sam w sobie nie powinien by¢ odksztatcony wiecej
jak 1 mm przy przytozeniu do niego laty pomiarowej przy wysokosci okna do 1,5 m przy wyzszych do 1,5mm. zas odchytki
montazowe nie powinny przekracza¢ 1,5 mm od pionu czy poziomu na 1 metr zas przy oknach o wysokosci przekraczajacej
2 metry nie powinny by¢ wieksze niz Imm na metr.

6.2. kontrola jakosci montazu stolarki drzwiowej

Oscieznice winny by¢ osadzone pionowo i nie mogg wykazywac luzéw w miejscu potgczen z murem.

Odchylenie od pionu oscieznic drzwiowych nie moze przekracza¢ 2mm na metr oscieznicy, nie wiecej jednak jak 3 mm na
catg oscieznice. Luzy przy pasowaniu drzwi nie mogg by¢ wieksze jak 3 mm. Zamkniete skrzydta drzwi nie powinny przy
poruszaniu klamka wykazywac zadnych luzow. Otwarte skrzydta drzwiowe nie moga sie same zamykac.

Okucia elementéw powinny by¢ zamocowane w sposéb trwaty. Kontrola jakosci montazu drzwi AIEIS30 oraz drzwi
drewnianych przeprowadzi¢ zgodnie z instrukcjg i Wskazaniami producenta stolarki.

7. OBMIAR ROBOT
Ogodlne zasady obmiaru robét podano w SST ,,Wymagania ogdlne”. Jednostka obmiarowa jest:
—  stolarka drzwiowa i okienna -m2
8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogdlne zasady odbioru robét
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inspektora, jezeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji daty wynik pozytywny.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST ,,Wymagania ogdlne”.
Podstawg ptatnosci robot murowych jest kosztorys ofertowy Wykonawcy z oferowana ceng za jednostke obmiaru danego
typ robot.
10. Przepisy zwigzane



10.1. PN-EN 14351-1+A2:2016-10 Okna i drzwi -- Norma wyrobu, wtasciwosci eksploatacyjne - Czes$¢ 1: Okna i drzwi
zewnetrzne

10.2. PN-EN 14221:2007P Drewno i materiaty drewnopochodne w wewnetrznych oknach, wewnetrznych skrzydtach
drzwiowych i wewnetrznych oscieznicach - Wymagania jakosciowe i techniczne

10.3. PN-EN 755-2:2016-05 Aluminium i stopy aluminium -- Prety, rury i ksztattowniki wyciskane -- Cze$¢ 2: Wtasnosci
mechaniczne

10.4 . PN-EN 755-9:2016-07 - Aluminium i stopy aluminium -- Prety, rury i ksztattowniki wyciskane -- Cze$¢ 9: Dopuszczalne
odchytki wymiarow i ksztattu ksztattownikow

10.5. PN-EN 755-1:2016-07 Aluminium i stopy aluminium -- Prety, rury i ksztattowniki wyciskane -- Czes$¢ 1: Warunki
techniczne kontroli i dostawy

10.6. PN-EN 14351-1+A2:2016-10 Okna i drzwi . Norma wyrobu, wtasciwosci eksploatacyjne Czes$¢ 1: Okna i drzwi
zewnetrzne bez wiasciwosci dotyczacych odpornosci ogniowej i/lub dymoszczelnosci

10.7. PN-EN 14600:2009 Drzwi, bramy i otwieralne okna z wtasciwos$ciami dotyczgcymi odpornosci ogniowej i/lub
dymoszczelnosci -- Wymagania i klasyfikacja

10.8. PN-EN 1634-1:2014-03 Badania odpornosci ogniowej i dymoszczelnosci zespotow drzwiowych, zaluzjowych i
otwieralnych okien oraz elementéw oku¢ budowlanych -- Czes¢ 1: Badania odpornosci ogniowej zespotow drzwiowych,
zaluzjowych i otwieralnych okien

CPV 45400000-1 Roboty wykonczeniowe

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
wykonczeniowych przy realizacji zadania : ,,Przebudowa w celu dostosowania do aktualnych wymogow ochrony
przeciwpozarowej budynku akademika zenskiego Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego przy ul. Ofiar Katynia 6 w
Stalowej Woli na dz. nr ewid. 326/7".
1.2. Zakres robét objetych ST
Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci majace na celu wykonanie prac wykorczeniowych :
—  wymiana balustrad na klatkach schodowych
— uzupetnienie posadzek w miejscach wymiany stolarki drzwiowej

— skucie iwykonanie nowej posadzki z lastryka na ptycie spocznikowej

— uzupetnienie tynkéw i malowania $cian po wymianie stolarki drzwiowej i okiennej

—  przebudowa schodéw zewnetrznych polegajaca na wykonaniu nowej ptyty betonowej oraz wymianie oktadzin
schodow

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji s3 zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi w SST
,Wymagania ogolne” . Dodatkowo w Specyfikacji uzywane sg nastepujgce terminy:

Podtoze malarskie — surowa, zagruntowana lub wygtadzona (np. szpachléwkg) powierzchnia (np. muru, tynku, betonu,
drewna, ptyt drewnopodobnych, itp.), na ktdrej bedzie wykonywana powtoka malarska.

Powtoka malarska — stwardniata warstwa farby, lakieru lub emalii natozona i rozprowadzona na podtozu, decydujaca o
wiasciwosciach uzytkowych i walorach estetycznych pomalowanej powierzchni.

Ptytki ceramiczne podtogowe i Scienne - cienkie ptytki otrzymane z glin, krzemionki, topnikéw i innych surowcow
mineralnych stosowane jako wyktadziny podtdg, Scian i elewacji.

Zaprawa pocieniona- zaprawa stosowana w technologii uktadania ptytek, w ktorej grubos$¢ warstwy zaprawy, liczona po
docisnieciu ptytki i stwardnieniu zaprawy, jest nie wieksza niz 8 mm

Pigment — naturalna lub sztuczna substancja barwna badz barwigca, ktéra nadaje kolor farbom lub emaliom.

Tynki zwykte-stanowia warstwe ochronng, wyréwnawcza lub ksztattujacg norme architektoniczng danego elementu,
nanoszong recznie lub mechanicznie-do ktérej wykonania zostaty uzyte zaprawy odpowiadajace wymaganiom norm
przedmiotowych dla zapraw budowlanych i nie zawierajgce dodatkdéw dekoracyjnych, srodkéw wodoszczelnych itp.
Farba na spoiwach mineralnych — mieszanina spoiwa mineralnego (np. wapna, cementu, szkta wodnego itp.), pigmentow,
wypetniaczy oraz srodkéw pomocniczych i modyfikujgcych, przygotowana w postaci suchej, przeznaczonej do zarobienia
woda lub w postaci ciektej, gotowej do stosowania mieszanki.

Farba na spoiwach mineralno- organicznych — mieszanina spoiw mineralnych i organicznych (np. dyspersji wodnej zywic,
kleju kazeinowego, kleju kostnego itp.), pigmentéw, wypetniaczy oraz sSrodkéw pomocniczych; produkowana w postaci
suchych mieszanek lub past do zarobienia woda.

1.4. Ogdélne wymagania dotyczace robét



Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$é z dokumentacija projektowa, ST i
poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w ST ,Wymagania ogdlne” .

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.
llekro¢ pojawia sie w dokumentacji projektowej i SST nazwy wtasne , nalezy traktowac je jako przyktadowe. Zamawiajacy
dopuszcza zastosowanie materiatow rownowaznych do materiatéw wskazanych w dokumentacji projektowej i SST z
zastrzezeniem, ze materiaty rownowazne bedg sie charakteryzowaty parametrami technicznymi nie gorszymi od
parametrow materiatéw wskazanych w dokumentacji projektowe;j.

2.2. Rodzaje materiatow

2.2.1. Materiaty do wykonania robét wykornczeniowych

- farby akrylowe , olejne, silikonowe lub lateksowe - zmywalne , odporne na zabrudzenia - odpornos¢ na szorowanie na
mokro — klasa 1 (PN-EN 13300) , tworzy powtoke odporng na mycie woda z dodatkiem detergentu

- $rodki gruntujace, ktére powinny odpowiada¢ wymaganiom aprobat technicznych.

- zaprawy budowlane cementowo- wapienne - marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy PN-
90/B-14501 ,,Zaprawy budowlane zwykte”.

- tynki wewnetrzne kat.lll z zaprawy cementowo-wapiennej.

- ptytki terrazzo ( lastryko )

- lastryko wylewane na mokro

- balustrady schodowe ze stali nierdzewnej AISI 304 polerowanej , pochwyt rura fi42- 50mm,

Wszystkie w/w materiaty muszg mie¢ wtasnosci techniczne okreslone przez producenta lub odpowiadajgce wymaganiom
odpowiednich aprobat technicznych badz PN.

2.2.4. Materiaty pomocnicze :

- Sruby, wkrety, elementy ztaczne do blach,

- kruszywa mineralne wg PN-86/H-93215,

- gaz propan - butan,

- kleje, pianki rozprezne,

- styropian dylatacyjny, - siatka z wtékna szklanego,

- katownik z tworzywa sztucznego do naroznikéw. .

3.SPRZET | NARZEDZIA

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.

3.2. Sprzet i narzedzia do wykonywania robét wykornczeniowych

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora. Stan techniczny uzytego
sprzetu musi gwarantowac wykonanie zamdwienia zgodnie ze sztuka budowlang, wymogami konserwatorskimi i zasadami
bhp.

4. TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,,Wymagania ogodlne” .

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania rob6t podano w ST ,,Wymagania ogdlne” .

5.2. Balustrady schodowe ze stali nierdzewnej AISI 304 polerowanej przeznaczone do obiektéw uzytecznosci publicznej.
Pochwyt rura fi42- 50mm, stupki stojace rura fi 42-50mm, systemowe zaslepki, taczniki, maskownice, uchwyty, stopy
stupkow itd. ze stali nierdzewnej polerowanej.

Pomierzy¢ stan istniejacy i dopiero potem przystgpi¢ do przygotowania balustrady. W przypadku rozbieznosci stanu
pomierzonego z projektem naleSy skontaktowa¢ sie z Autorem projektu budowlanego.

5.3. Oktadziny schodéw przy wejsciu - ptytki terrazzo ( stopnie i spocznik ) oraz klinkier ( podstopnice )

Po wykonaniu nowych schodéw zewn. oraz osiggnieciu minimum 80% wytrzymatosci przez nowa konstrukcje schodéw
mozna przystapi¢ do klejenia ptyt oktadzinowych. Zachowa¢ technologie klejenia zgodng z instrukcjg producenta kleju i ptyt.
Nalezy pozostawi¢ miejsce — wgtebienie na osadzenie wycieraczki absorpcyjnej .

5.3 Tynki

Nowe niemalowane tynki powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-10100:1970 - Roboty tynkowe -- Tynki zwykte --
Warunki i badania techniczne przy odbiorze . Wszelkie uszkodzenia tynkdw powinny by¢ usuniete przez wypetnienie
odpowiednig zaprawg i zatarte do rownej powierzchni. Powierzchnia tynkéw powinna by¢ pozbawiona zanieczyszczen (np.
kurzu, rdzy, ttuszczu, wykwitéw solnych).

Tynki malowane uprzednio farbami powinny by¢ oczyszczone ze starej farby i wszelkich wykwitdéw oraz odkurzone i umyte
woda. Po umyciu powierzchnia tynkdw nie powinna wykazywac sladéw starej farby ani pytu po starej powtoce malarskiej.
Uszkodzenia tynkow nalezy naprawi¢ odpowiednig zaprawa.

3) Wilgotnos¢ powierzchni tynkéw (malowanych jak i niemalowanych) nie powinna przekraczac 3,50 %.

4) Wystajace lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe powinny by¢ zabezpieczone antykorozyjnie.

5.4. Malowanie

Wewnetrzne roboty malarskie mozna rozpocza¢, kiedy podtoza spetniajg wymagania podane w pkt. 5.3., a warunki
prowadzenia robdt wymagania okreslone w pkt. 5.4.1. Prace malarskie nalezy prowadzi¢ zgodnie z instrukcjg producenta
farb, zawierajgcg informacje wymienione w pkt. 5.4.2.

Parametry farby - farby akrylowe, silikonowe lub lateksowe - zmywalne , odporne na zabrudzenia - odpornosé na
szorowanie na mokro —klasa 1 (PN-EN 13300), tworzy powtoke odporng na mycie wodg z dodatkiem detergentu



5.5. Posadzka lastrykowa
Posadzki nalezy wykonywac zgodnie z projektem, ktéry powinien okresli¢ rodzaj konstrukcji podtogi, grubos¢ warstw, marke
zaprawy, wielkos$¢ spadkow rozmieszczenie szczelin dylatacyjnych.
Podktad pod posadzki na spoiwie cementowym powinien wykazywac¢ wytrzymatosc¢ nie nizszg — przy posadzkach z betonu
odpornego na $cieranie — 16 MPa, przy pozostatych posadzkach — 10 MPa.
W posadzkach powinny by¢ wykonane szczeliny dylatacyjne —oddzielajgce posadzke wraz z catg konstrukcjg podtogi od
pionowych elementéw budynku, —dzielace fragmenty posadzki o wyraZznie réznigcych sie wymiarach, —przeciwskurczowe w
odstepach nie wiekszych niz 6 m, przy czym powierzchnia pola zblizonego do kwadratu nie powinna przekracza¢ 36 m2 przy
posadzkach z zaprawy cementowej, 25 m2 przy posadzkach dwuwarstwowych z betonu odpornego na scieranie i 12 m2
przy posadzkach jednowarstwowych.
Posadzki lastrykowe powinny by¢ podzielone na pola o powierzchni nie przekraczajgcej 4 m2 za pomocg wktadek z
materiatu podatnego na Scieranie (np. z ptaskownika mosieznego, paska polichlorku winylu) osadzonych w podkfadzie.
Szczeliny dylatacyjne powinny by¢ wypetnione masg asfaltowa. Mieszanke lastrykowa, z ktérej wykonano posadzke nalezy
doktadnie zagescié, a powierzchnie wyréwnac i zatrzeé na gtadko.
Uszorstnienie powierzchni komunikacyjnych—-sposéb aplikacji i warunki przygotowania podtoza nalezy przyjac wg
warunkow zastosowanego systemu.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST ,,Wymagania ogoélne” .
6.2.1. Badania podtozy
Kontrolg powinny by¢ objete w przypadku:
- tynkéw zwyktych i pocienionych — zgodnos¢ z projektem, rownos¢ i wyglad powierzchni z uwzglednieniem wymagan
normy PN- EN 15824:2017-07E , czystos¢ powierzchni, wykonanie napraw i uzupetnien, zabezpieczenie elementéw
metalowych, wilgotnos¢ tynku,
- posadzki z lastryko i ptytek klinkierowych
Ocena jakosci powinna obejmowac :

—  sprawdzenie zgodnosci wymiardw,

—  sprawdzenie jakosci materiatow ,

—  sprawdzenie prawidtowosci wykonania z uwzglednieniem szczeg6téw konstrukcyjnych ,

— sprawdzenie prawidtowosci zmontowania i uszczelnienia.
7. ODBIOR ROBOT
7.1. Ogdlne zasady odbioru robé6t podano w ST ,,Wymagania ogdlne” pkt 7
8. PRZEPISY ZWIAZANE
8.1. Normy
PN-EN 13300:2002P Farby i lakiery -- Wodne wyroby lakierowe i systemy powtokowe na wewnetrzne $ciany i sufity --
Klasyfikacja
PN-C-81802:2002 Lakiery wodorozcienczalne stosowane wewnatrz.
PN-EN 13300:2002P Farby i lakiery -- Szpachléwki do prac wewnatrz i/lub na zewnatrz -- Dostosowanie szpachldwek do
Norm Europejskich
PN-C-81914:2002/Az1:2015-03P Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz.
PN-B-10100:1970 - Roboty tynkowe -- Tynki zwykte -- Warunki i badania techniczne przy odbiorze
PN-EN ISO 10545-1:2014-12 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie wymiardw i sprawdzenie jakosci powierzchni.
PN-EN ISO 10545-1:2014-12 Ptytki i ptyty ceramiczne. Pobieranie prébek i warunki odbioru.
PN-EN 12004-1:2017-03E Kleje do ptytek ceramicznych -- Cze$¢ 1: Wymagania, ocena i weryfikacja statosci wtasciwosci
uzytkowych, klasyfikacja i znakowanie
PN-EN ISO 10545-3:2018-05 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie nasigkliwosci wodnej, porowatosci otwartej, gestosci
wzglednej pozornej oraz gestosci catkowitej.
PN-EN 13888:2010P Zaprawy do spoinowania ptytek -- Wymagania, ocena zgodnosci, klasyfikacja i oznaczenie
9. UWAGI KONCOWE
Niniejszg specyfikacje nalezy rozpatrywac tacznie z projektem technicznym i przedmiarem robdét.



CPV 45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach

1. Wstep

1.1 Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Szczegétowej Specyfikacji Technicznej sg3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru instalacji
przeciwpozarowej dla celu realizacji zadania: , Przebudowa w celu dostosowania do aktualnych wymogow ochrony
przeciwpozarowej budynku akademika zenskiego Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego przy ul. Ofiar Katynia 6 w
Stalowej Woli na dz. nr ewid. 326/7”.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i
realizacji robot .

1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotyczg prowadzenia robot przy wykonywaniu instalacji przeciwpozarowej w zakresie
okreslonym dokumentacja projektowa.

Niniejsza ST swoim zakresem obejmuje rozwigzania techniczne instalacji wentylacji , centralnego ogrzewania, wod. - kan. i
gazowej w przebudowywanych pomieszczeniach przy zadaniu : ,Przebudowa w celu dostosowania do aktualnych
wymogow ochrony przeciwpozarowej budynku akademika Zeriskiego Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego przy ul.
Ofiar Katynia 6 w Stalowej Woli na dz. nr ewid. 326/7”.

1.3.1. Instalacja c.o.

e demontaz i rozbiérka elementéw zawezajgcych drogi ewakuacyjne na klatkach schodowych (Scianki
wydzielajace i zamkniecia, grzejniki z parapetami)

e montaz rurociggéw ( gatazki)

e montaz grzejnikow stalowych

e montaz zawordw termostatycznych z gtowicami termostatycznymi

e  montaz zawordw odpowietrzajgcych fi 15 mm

e  potaczenie, uruchomienie , regulacja i sprawdzenie instalacji c.o.

1.3.2. Instalacja wod. - kan.
®  zmiana wielkosci niektérych hydrantéw z DN 52 na DN 25,

®* demontaz istniejacej instalacji hydrantowej,

. wtgczenie w istniejgcy system instalacji wodociggowej,

. utozenie rur stalowych ocynkowanych instalacji hydrantowej,

. montaz zaworéow hydrantowych i szafek hydrantowych wraz z wyposazeniem,
. montaz uzbrojenia instalacji hydrantowe;j,

. préby szczelnosci instalacji hydrantowej,

. ptukanie instalacji hydrantowe;j,

1.4 Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonanych robot oraz za ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa,
specyfikacjami technicznymi oraz poleceniami nadzoru inwestycyjnego. Prace powinny by¢ wykonywane zgodnie z
»Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych” wydanych przez COBRTI Instal (zeszyt nr 6) i
»Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych Tom Il Instalacje sanitarne i
przemystowe”. Odstepstwa od projektu mogg dotyczy¢ jedynie dostosowania instalacji do wprowadzonych zmian
konstrukcyjno - budowlanych lub zastepstwa materiatdw w przypadku niemoznosci ich uzyskania - przez inne materiaty
lub elementy o zblizonych charakterystykach i trwatosci. Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji
technicznej nie moga powodowac obnizenia wartosci funkcjonalnych i uzytkowych instalacji oraz trwatosci
eksploatacyjne;j.

2. Materiaty
2.1. Materiaty stosowane przy wykonywaniu wewnetrznej instalacji p.pozarowej

e  Rury przewodowe wodociggowe



e  Przewody:
. Rura stalowa ocynkowana PN 16,

e  Armatura, osprzet

e  Zawory odcinajgce

o Zawory zwrotne

e  Hydranty wewnetrzne w szafkach

e lzolacja termiczna

e lzolacja termiczna z pianki polietylenowej PE
e  Elementy taczace: obejmy, podwieszenia, elementy mocujace itp.
Do wykonania instalacji moga by¢ stosowane wyroby producentéw krajowych i zagranicznych.

Wszystkie materiaty uzyte do wykonania instalacji muszg posiadac¢ aktualne aprobaty techniczne lub odpowiadac Polskim
Normom (lub PN-EN). Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptacje Inspektora Nadzoru. Odbidr techniczny
materiatéw powinien by¢ dokonywany wg wymagan i w sposob okreslony aktualnymi normami.

2.3. Materiaty stosowane przy wykonywaniu wewnetrznych instalacji grzewczych
- Ksztattki, tgczniki i przejsciéwki do w/w rur
- Urzadzenia, elementy grzejne itp.

- Armatura odcinajgca i regulacyjna do instalacji grzewczych jak: zawory odcinajace,
- regulacyjne , zestawy podfaczeniowe grzejnikow, gtowice termostatyczne itp.

- Elementy mocujace: obejmy, podwieszenia, elementy mocujace itp.
3. Sprzet
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢
wykonywanych robét, zarbwno w miejscu tych robot, jak tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie
transportu, zatadunku i wytadunku materiatéw. Sprzet uzywany przez wykonawce powinien uzyskac akceptacje nadzoru
inwestycyjnego oraz uwzgledniac specyfike obiektu.
4. Transport i skladowanie

Ogodlne wymagania dotyczgce transportu podano w Specyfikacji Technicznej ,, Wymagania Ogdlne”.
4.1. Przewody

Rury w wigzkach muszg by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej dtugosci. Ksztattki nalezy przewozi¢ w
odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu, przetadunku i magazynowania rur i ksztattek nalezy unikac¢ ich
zanieczyszczenia.

4.2 Armatura

Dostarczong na budowe armature nalezy uprzednio sprawdzi¢ na szczelnos¢. Armatura specjalna, jak zawory , powinny by¢
dostarczone w oryginalnych o pakowaniach producenta. Armature, taczniki i materiaty pomocnicze nalezy przechowywac w
magazynach lub pomieszczeniach w zamknietych w pojemnikach.

5. Wykonanie robét

5.2. Zmiany w instalacji grzewczej budynku

Grzejniki zostang zastgpione grzejnikami WULKAN odpowiednio 1800/585 mm oraz grzejnikami panelowymi .

Grzejniki istniejace zdemontowac i gatazki zaslepic, a nowe grzejniki podtgczy¢ do piondw w narozniku spocznika poza
szerokoscia drogi ewakuacyjne;j.

5.3. Zmiany wielkosci hydrantéw ppoz.

Zgodnie z Ekspertyzg Przeciwpozarowg i decyzjg Komendanta Strazy Pozarnej :

- zmiana wielkosci istniejacych hydrantéw z DN 52 na DN 25,

- doprojektowanie hydrantéw DN 52 w piwnicy budynku

Przewody nalezy mocowac do elementdw konstrukcji budynku za pomoca uchwytéw, w odstepach nie wiekszych niz
wynika to z wymiaru odpowiedniego dla $rednicy rurociagu i dla materiatu, z ktérego wykonany jest przewdd. Konstrukcja
uchwytéw powinna zapewniad tatwy i trwaty montaz instalacji, odizolowanie od przegréd budowlanych i ograniczenie
rozprzestrzeniania sie drgan i hataséw w przewodach i przegrodach budowlanych. Przewody uktada¢ w zabudowie z ptyty g-
k i w stropie podwieszonym.

Zmiany, likwidacje i dobudowy, wykonane zostang zgodnie z ekspertyza techniczna z zakresu ochrony pozarowe;j .

5.4. Badania i uruchomienie instalacji

- Instalacja przed zakryciem bruzd i przed pomalowaniem elementdéw instalacji oraz przed wykonaniem izolacji termicznej
powinna by¢ poddana prébie szczelnosci.

- W przypadku wystgpienia odrebnych ztadéw badania szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ dla kazdego ztadu oddzielnie.



- Préby szczelnosci nalezy wykonac zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych”
wydanymi przez COBRTI INSTAL (zeszyt nr 6) oraz ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-
montazowych Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe”.

- Z proby szczelnosci nalezy sporzgdzi¢ protokét.

6. Kontrola jakosci robot

- Sprawdzenie szczelnosci instalacji
- Sprawdzenie zgodnosci wykonania instalacji z projektem wykonawczym

- Sprawdzenie usuniecia wszystkich usterek
Kontrola jakosci robdt zwigzanych z wykonaniem instalacji c.o0. powinna by¢ przeprowadzona w czasie wszystkich faz robét,
zgodnie z wymaganiami Polskich Norm i z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych
Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe”.
Kazda dostarczona partia materiatéw powinna by¢ zaopatrzona w swiadectwo kontroli jakosci producenta.
Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uznac za pozytywne jezeli wszystkie wymagania dla danej fazy robot zostaty
spetnione. Jezeli ktorekolwiek z wymagan nie zostato spetnione, nalezy dang faze robét uznac za niezgodna z wymaganiami
normy i po dokonaniu poprawek przeprowadzi¢ badania ponownie.
7. Odbidr robét
Odbidr robét nalezy dokonaé zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych
Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe”.
Odbidr robét obejmuje:

odbiory czesciowe (miedzyoperacyjne) dla robdt zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu
e odbiory koficowe (catego zakresu prac)

e  odbiory pogwarancyjne
Odbidr czesciowy dotyczy tych elementdéw instalacji, ktdre zgodnie z przewidywang w dokumentacji technologig ulegaja
podczas wykonywania zakryciu uniemozliwiajgcym ich pdzniejszg kontrole np. odcinki instalacji prowadzone w bruzdach
podlegajacych wypetnieniu i zabudowie przed terminem odbioru catej instalacji.
Odbidr koncowy dokonywany jest po catkowitym zakorczeniu robét na podstawie wynikdw pomiaréw i kontroli jakosci
robét.

Odbidr pogwarancyjny dokonywany jest na podstawie oceny wizualnej obiektu dokonanej przez nadzér inwestycyjny przy
udziale wykonawcy.

8. Obmiar robét

Zasady obmiaru zgodne z przedmiarem robot.

9. Podstawa ptatnosci

Zasady ptatnosci zgodne z ogdlng specyfikacjg techniczna.
10. Przepisy zwigzane.

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 17 lipca 2015 r. w sprawie Warunkdéw Technicznych jakim powinny
podlega¢ budynki i ich usytuowanie ( jednolity tekst Dz. Uz2015r., poz 1422)

e ,Warunki techniczne wykonania i odbioru robdét budowlano -montazowych Tom |l Instalacje sanitarne i
przemystowe”.

e Zeszyt 2: Wytyczne projektowania instalacji centralnego ogrzewania - wyd. COBRTI INSTAL.



CPV 45233200-1 Roboty w zakresie roznych nawierzchni

1. Wstep.

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robdt
zwigzanych z wykonaniem przebudowy przebudowg i poszerzenie istniejgcego ciggu pieszo-jezdnego (droga pozarowa) do
szer. 4,50 m z kostki betonowej przy zadaniu : ,,Przebudowa w celu dostosowania do aktualnych wymogoéw ochrony
przeciwpozarowej budynku akademika zenskiego Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego przy ul. Ofiar Katynia 6 w
Stalowej Woli na dz. nr ewid. 326/7”.

1.2. Zakres stosowania SST.
Szczegobtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robot wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robét objetych SST.
Ustalenia zawarte w niniejszej SST majg zastosowanie przy wykonywaniu nawierzchni z kostki brukowej betonowej i
obejmuja:
— demontaz istniejgcej nawierzchni z kostki betonowej
—  poszerzenie wykonanie i wykonanie nowego ciggu pieszo-jezdnego petnigcego funkcje drogi pozarowej drogi
wewnetrznej
1.4. Okreslenia podstawowe.
1.4.1. Betonowa kostka brukowa — produkowana w postaci drobnowymiarowych ksztattek z betonu nie barwionego lub
barwionego, jedno- lub dwuwarstwowych, o réznym ksztatcie i okreslonych gabarytach wymiarowych.
Gorna powierzchnia ksztattek (powierzchnia licowa) moze mie¢ makroteksture chropowatg lub gtadka, ze wzorkiem lub bez,
ograniczong ptaszczyznami prostopadtymi (kostka bez sfazowania) lub ukosnymi (kostka ze sfazowaniem).
1.4.2. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne obowigzujgcymi polskimi normami i definicjami .
1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robét.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z Dokumentacja Projektowg, SST i
poleceniami Kierownika Projektu. Ogdélne wymagania podano w SST ,Wymagania ogdlne”.
2. Materiaty.
2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatow.
Ogolne wymagania dotyczgce materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w SST DM,,Wymagania ogdlne” .
2.2. Materiaty do produkcji kostki brukowej betonowe;.
2.2.1. Cement.
Do produkcji kostki betonowej nalezy stosowac cementy klasy nie nizszej niz 32,5 wg. PN-B-19701: 1998, PN-B-19705: 1998,
PN-B-30010: 1990, PN-B-30011: 1980.
2.2.2. Kruszywo.
Do produkcji kostki betonowej nalezy stosowac kruszywa spetniajagce wymagania norm PN-B-06712: 1986 zgodnie z PN-B-
06250: 1988 pkt. 3.2.
2.2.3. Woda.
Woda powinna spetnia¢ wymagania PN-B-32250: 1989.
2.2.4. Dodatki do betonu.
Powinny spetnia¢ wymagania PN-B-06250 pkt. 3.4. i odpowiednich norm przedmiotowych i aprobat technicznych.
Dodatki do betonu majg za zadanie zapewnic¢ kostce wiekszg wytrzymatos¢, mniejszg nasigkliwosc i wiekszg odpornosé na
dziatanie mrozu i soli.
2.2.5. Mieszanka betonowa.
Do produkcji betonowej kostki brukowej nalezy stosowaé mieszanke betonowg wg PN-B-06250: 1988, zapewniajgca
uzyskanie wymaganych wtasciwosci wyrobu.
Do wykonywania poszczegolnych warstw w kostkach dwuwarstwowych stosuje sie mieszanki betonowe o réznych sktadach,
przy czym mogg byc¢ one odrebnie barwione.
2.3. Wyroby gotowe.
2.3.1. Ksztatt i wymiary.
Ksztatt i wymiary betonowej kostki brukowej powinny by¢ zgodne z katalogiem producenta.
Dla gatunku 1 i 2 dopuszcza sie nastepujace odchytki od wymiaréw:
- dtugosci i szerokosci £ 3 mm,
- grubosci £ 5 mm,
2.3.2. Wytrzymatos¢ na Sciskanie.
Srednia wytrzymato$é na $ciskanie, zbadana na 5 kostkach powinna byé nie mniejsza niz:
- dla klasy ,,50” [kostka o grubosci g 2 80 mm] — 50 MPa
- dla klasy ,,35” [kostka o grubosci 55 mm < g < 80 mm] — 35 MPa.
2.3.4. Nasigkliwosc¢.
Nasigkliwos¢ nie powinna przekraczaé¢ 5 % wg. PN-B-06250.
2.3.5. Mrozoodpornos¢.



Odpornosé kostki brukowej betonowej, badana zgodnie z PN-B-06250 powinna by¢ taka, ze po 30 cyklach zamrazania i
odmrazania w 3 % roztworze NaCl lub po 150 cyklach zamrazania i odmrazania w wodzie zostaty spetnione jednoczesnie
nastepujace warunki:

- kostki nie powinny wykazywac pekniec i zarysowan powierzchni licowych,

- tgczna masa ubytkéw betonu w postaci zniszczonych naroznikéw i krawedzi, odpryskéw kruszywa itp. nie powinna
przekraczaé 5 % masy probek nie zamrazanych.

- obnizenie wytrzymatosci na sciskanie w stosunku do wytrzymatosci prébek nie zamrazanych nie powinno by¢ wieksze niz
20 %.

2.3.6. Scieralnosé.

Scieralno$¢ badana na tarczy Boehmego, okre$lona stratg wysokosci nie powinna przekraczaé:

- dla kostki klasy ,,50” — 3,5 mm

- dla kostki klasy ,,35” — 4,5 mm

3. Sprzet.

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu.

Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w SST ,,Wymagania ogdlne”.

3.2. Sprzet do wykonania nawierzchni z kostki brukowej.

Mate powierzchnie nawierzchni z kostki brukowej wykonuje sie recznie.

Jesli powierzchnie sg duze, a kostki brukowe majg jednolity ksztatt i kolor, mozna stosowac¢ mechaniczne urzadzenia
uktadajace. Urzadzenie sktada sie z wdzka i chwytaka sterowanego hydraulicznie, stuzgcego do przenoszenia z palety
warstwy kostek na miejsce ich utozenia. Urzadzenie to, po skoriczonym ukfadaniu kostek, mozna wykorzysta¢ do wmiatania
piasku w szczeliny zamocowanymi do chwytaka szczotkami.

Do zageszczania nawierzchni stosuje sie wibratory ptytowe z ostong z tworzywa sztucznego.

Do wyrdwnania podsypki z piasku mozna stosowaé mechaniczne urzadzenie na rolkach, prowadzone linami na szynie lub
kraweznikach.

4. Transport.

4.1. Ogodlne wymagania dotyczace transportu.

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w SST ,,Wymagania ogdlne”.

4.2. Transport betonowych kostek brukowych.

Uformowane w czasie produkc;ji kostki betonowe uktadane sg warstwowo na palecie.

Betonowa kostka brukowa moze by¢ przewozona dowolnymi srodkami transportu po osiggnieciu przez beton minimum 70
% wytrzymatosci wymaganej .

5. Wykonanie robét.

5.1. Ogdlne zasady wykonania robét.

Ogodlne zasady wykonania robdt podano w SST ,,Wymagania ogdlne”.

5.2. Podtoze.

Podtoze pod utozenie nawierzchni z betonowych kostek brukowych moze stanowi¢ grunt piaszczysty — rodzimy lub
nasypowy o WP > 35.

Grunt podtoza powinien by¢ jednolity, przepuszczalny i zabezpieczony przed skutkami przemarzania.

5.3. Podbudowa.

Rodzaj podbudowy przewidzianej do wykonania pod utozenie nawierzchni z kostki brukowej powinien byc¢ zgodny z
dokumentacjg projektowa. Podbudowa powinna by¢ przygotowana zgodnie z wymaganiami okreslonymi

w specyfikacjach dla odpowiedniego rodzaju podbudowy.

5.4. Obramowanie nawierzchni.

Do obramowania nawierzchni z betonowych kostek brukowych mozna stosowac krawezniki uliczne betonowe wg BN-
80/6775-03/04 [6] lub inne typy kraweznikdw zgodne z dokumentacjg projektowg lub zaakceptowane przez Kierownika
Projektu.

5.5. Podsypka.

Na podsypke nalezy stosowac piasek gruby, odpowiadajacy wymaganiom PNB- 06712 [3]. Grubos¢ podsypki po
zageszczeniu powinna zawierac sie w granicach od 3 do 5 cm. Podsypka powinna by¢ zwilzona woda, zageszczona i
wyprofilowana.

5.6. Uktadanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych.

Kostke uktada sie na podsypce lub podtozu piaszczystym w taki sposdb, aby szczeliny miedzy kostkami wynosity od 2 do 3
mm. Kostke nalezy uktada¢ ok. 1,5 cm wyzej od projektowanej niwelety nawierzchni, gdyz w czasie wibrowania (ubijania)
podsypka ulega zageszczeniu.

Po utozeniu kostki, szczeliny nalezy wypetnic piaskiem, a nastepnie zamies¢ powierzchnie utozonych kostek przy uzyciu
szczotek recznych lub mechanicznych i przystapi¢ do ubijania nawierzchni.

Do ubijania utozonej nawierzchni z kostek brukowych stosuje sie wibratory ptytowe z ostong z tworzywa sztucznego dla
ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem.

Wibrowanie nalezy prowadzi¢ od krawedzi powierzchni ubijanej w kierunku $rodka i jednoczesnie w kierunku poprzecznym
ksztattek. Do zageszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie wolno uzywa¢ walca.

Po ubiciu nawierzchni nalezy uzupetnic szczeliny piaskiem i zamies¢ nawierzchnie. Nawierzchnia z wypetnieniem spoin
piaskiem nie wymaga pielegnacji — moze by¢ zaraz oddana do ruchu.

6. Kontrola jakosci.



6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci roboét.

Ogolne zasady kontroli jakosci robdt podano w SST, Wymagania ogdlne”.

6.2. Badania przed przystgpieniem do robot.

Przed przystapieniem do rob6t Wykonaweca przedtozy Kierownikowi Projektu aprobate techniczng na kostke przeznaczona
do wbudowania oraz atest producenta.

6.3. Badania w czasie robot.

6.3.1. Sprawdzenie podtoza i podbudowy.

Sprawdzenie podtoza i podbudowy polega na stwierdzeniu ich zgodnosci z dokumentacjg projektowa i odpowiednimi SST.
6.3.2. Sprawdzenie podsypki.

Sprawdzenie podsypki w zakresie grubosci i wymaganych spadkdw poprzecznych i podtuznych polega na stwierdzeniu
zgodnosci z dokumentacjg projektowq .

6.3.3. Sprawdzenie wykonania nawierzchni.

Sprawdzenie prawidtowosci wykonania nawierzchni z betonowych kostek brukowych polega na stwierdzeniu zgodnosci
wykonania z dokumentacjg projektowg oraz wymaganiami wg pkt. 5.6. niniejszej SST:

- pomierzenie szerokosci spoin,

- sprawdzenie prawidtowosci ubijania (wibrowania),

- sprawdzenie prawidtowosci wypetnienia spoin,

- sprawdzenie, czy przyjety desen (wzor) i kolor nawierzchni jest zachowany.

6.4. Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni.

6.4.1. Nieréwnosci podtuzne.

Nieréwnosci podtuzne nawierzchni mierzone tatg lub planografem zgodnie z BN-68/8931-04 [8] nie powinny przekraczac
0,8 cm.

6.4.2. Spadki poprzeczne.

Spadki poprzeczne nawierzchni powinny byé¢ zgodne z dokumentacja projektowa z tolerancjg +0,5 %.

6.4.3. Niweleta nawierzchni.

Roéznice pomiedzy rzednymi wykonanej nawierzchni rzednymi projektowanymi nie powinny przekracza¢ + 1cm,

6.4.4. Szerokos¢ nawierzchni.

Szerokos¢ nawierzchni nie moze réznic sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz £ 5 cm.

6.4.5. Grubos¢ podsypki.

Dopuszczalne odchytki od projektowanej grubosci podsypki nie powinny przekracza¢ + 1,0 cm.

6.5. Czestotliwos¢ pomiarow.

Czestotliwos¢ pomiaréow dla cech geometrycznych nawierzchni z kostki brukowej, wymienionych w pkt. 6.4. powinna by¢
dostosowana do powierzchni wykonanych robot.

Zaleca sie, aby pomiary cech geometrycznych wymienionych w pkt. 6.4. byty przeprowadzone nie rzadziej niz 2 razy na 100
m2 nawierzchni i w punktach charakterystycznych dla niwelety lub przekroju poprzecznego oraz wszedzie tam, gdzie poleci
Kierownik Projektu.

7. Obmiar robét.

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot.

Ogodlne zasady obmiaru roboét podano w SST ,,Wymagania ogdlne” .

7.2. Jednostka obmiarowa.

Jednostka obmiarowg jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z

betonowej kostki brukowe;j.

8. Odbidr robét.

8.1. Ogdlne zasady odbioru robét.

Ogolne zasady odbioru robdt podano w SST ,,Wymagania ogdlne” .

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Kierownika Projektu, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedtug pkt. 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbiodr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:

- przygotowanie podtoza,

- ewentualnie wykonanie podbudowy,

- wykonanie podsypki,

- ewentualnie wykonanie tawy pod krawezniki.

Zasady ich odbioru sg okreslone w SST ,,Wymagania ogdlne”.

9. Podstawa ptatnosci.

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci. .

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST ,,Wymagania ogdine”

Cena wykonania 1 m2 nawierzchni z kostki brukowej betonowej obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze.

- oznakowanie robdt,

- przygotowanie podtoza (ewentualnie podbudowy),

- zakup i dostarczenie materiatéw (w przypadku parkingu materiat z odzysku)

- wykonanie podsypki,



- utozenie i ubicie kostki,

- wypetnienie spoin,

- przeprowadzenie badan i pomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. Przepisy zwigzane.

Normy i dokumenty powotane:

. PN-B-04111 — Materiaty kamienne. Oznaczenie $cieralnosci na tarczy Boehmego.

. PN-B-06250: 1988 — Beton zwykty.

. PN-B-06712: 1986 — Kruszywa mineralne do betonu zwyktego.

. PN-B-19701: 1997 — Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodnosci.
. PN-B-32250: 1988 — Materiaty budowlane. Woda do betondw i zapraw.

. BN-80/6775-03/04 — Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni

drég, parkingdw i torowisk tramwajowych. Krawezniki i obrzeza.

7. PN-B-19705: 1998 — Cement specjalny. Cement portlandzki siarczanopodobny.

8. PN-B-30011: 1980 — Cement portlandzki szybkotwardniejgcy.

9. BN-68/8931-04 — Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci hawierzchni planografem i tata.
10. Zalecenia IBDiM Udzielania aprobat technicznych Nr Z/96-03-002 Betonowa kostka brukowa.
11. Procedury badawcze IBDiM dotyczgce badan kostki brukowej:

PB-TW-01/96 Wyglad zewnetrzny

PB-TW-02/96 Ksztatt i wymiary

PB-TW-03/96 Wytrzymatos¢ na Sciskanie

PB-TW-04/96 Morozoodpornosé

PB-TW-05/96 Nasigkliwos¢

PB-TW-06/96 Scieralnos¢

AU A WN



CPV 45231100-6 Roboty w zakresie wodociggéw

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt zwigzanych

z wykonaniem przytacza wody gospodarczej i pozarowej w ramach zadania : ,Przebudowa w celu dostosowania do
aktualnych wymogow ochrony przeciwpozarowej budynku akademika zeriskiego Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego
przy ul. Ofiar Katynia 6 w Stalowej Woli na dz. nr ewid. 326/7”.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi obowiazujaca podstawe jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwiagzanych z wykonaniem sieci i przytacza
wodociggowego.

» wykopy na odktad koparkami podsigbiernymi,

» wykopy reczne,

e armatura

e odtworzenie nawierzchni

o rury wodociggowe ci$nieniowe z PE100RC SDR 11, DN 90 x 8,2 mm

1.4. OkreSlenia podstawowe Definicje i okreslenia wedlug

»Warunkow Technicznych Wykonania i Odbioru Sieci Wodociagowych" zeszyt 3 wydanie COBRTIINSTAL -09.2001r.
1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robot

Podstawa rozpoczgcia prac jest projekt oraz zgloszenie do wlasciwego terenowo organu wtadzy budowlanej. Dokumentacja
techniczna dostarczona przez Inwestora, przed jej przekazaniem na budowe powinna by¢ sprawdzona w przedsigbiorstwie
wykonawczym, w szczegdlnosci pod katem mozliwosci technicznych realizacji zgodnie z obowigzujacymi przepisami BHP,
rodzajem stosowanych materiatéw i rozwiazan konstrukcyjnych. Wszelkie uzasadnione zmiany i odstgpstwa proponowane
przez wykonawce, powinny by¢ obustronnie uzgodnione w terminie zapewniajacym nieprzerwany tok wykonawstwa.
Decyzje o zmianach, wprowadzonych w czasie wykonawstwa, powinny by¢ kazdorazowo potwierdzone wpisem inspektora
nadzoru do dziennika budowy, a w przypadku uznanych przez niego za konieczne rowniez potwierdzone przez autora
projektu. Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie moga powodowaé obniSenia
warto$ci funkcjonalnych i uzytkowych sieci, a jezeli dotycza zmiany materialow i elementow okre§lonych w dokumentacji
technicznej na inne, nie moga powodowac¢ zmniejszenia trwatosci eksploatacyjnej 1 winny by¢ uzgodnione z autorem
projektu.

2. MATERIALY

2.1. Ogélne wymagania dotyczace materialow

Wszystkie materiaty, urzadzenia i elementy sieci musza by¢ dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
stosowania w budownictwie zgodnie z Ustawg "Prawo budowlane" — Dz. U. z 2000r. Nr 106, poz. 1126, Art. 10.

Materiaty do budowy poszczegolnych elementéw nabywane sa przez Wykonawce u wytworcy. Kazdy materiat musi
posiadac¢ atest wytworcy, stwierdzajacy zgodno$¢ jego wykonania z odpowiednimi normami.

2.2. Przewody zewne¢trzne

2.2.1. Do wykonania przytacza wodociagowego wykorzystano: rury PEI00RC SDR 11, DN 90, o $rednicy 90 mm.

2.2.2. Armatura

Do wykonania przytacza stosowaé ksztattki o minimalnym ci$nieniu nominalnym 1 Mpa.

Na trasie przewidziano miekkouszczelniajace zasuwy kohierzowe klinowe o $rednicy 80 mm. Zasuwy wyposazy¢ w
teleskopowe obudowy i teleskopowe skrzynki uliczng.

W budynku zestaw wodomierzowy: wodomierz o $rednicy 50 mm. Przed i za odcinkiem pomiarowym powinny znajdowac
si¢ odcinajace zawory kulowe . Za zestawem wodomierzowym nalezy zamontowaé zawor antyskazeniowy typ EA-453, DN
80 mm .

2.2.3.Rury

Rury nalezy chroni¢ przed uszkodzeniami pochodzacymi od podtoza. Rury sktadowa¢ na rownym podtozu, na podktadach
drewnianych o szeroko$ci min. 10 cm i w odstepach od 1 do 2 m. Wysokosc¢ sktadowania 1 m. Rury o réznych $rednicach
sktadowac oddzielnie. Konce rur zabezpieczac¢ deklami.

3.SPRZET

Sprzgt do wykonania robot.

Wykonawca przystepujacy do wykonania robét przewidzianych w projekcie powinien wykazaé si¢ moSliwoscig korzystania
z nastgpujacego sprzetu:

e niwelatory,

o dalmierze,

o tyczki, laty, taSmy stalowe i ruletki,

o koparka podsigbierna

o ciaggnik kolowy

e samochodd skrzyniowy

e sprezarka spalinowa



o spycharka gasienicowa

o zageszczarka wibracyjna, spalinowa 100 ms/h

o wciggarka rgczna 3-5 t

e betoniarka wolnospadowa elektryczna

e drobny sprzet montazowy

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wplywu na jakosé
wykonywanych robot. Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robodt, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, w terminie przewidzianym umowa. Sprzet bedacy wiasnoscia Wykonawcy lub
wynajety do wykonania rob6t ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami
ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

4. TRANSPORT

Materiaty na budowe powinny by¢ przewozone zgodnie z przepisami ruchu drogowego oraz zasadami BHP. Rodzaj

oraz liczba $rodkow transportu powinna gwarantowa¢ prowadzenie rob6t zgodnie z zasadami zawartymi w dokumentacji
projektowej, wskazaniami Inwestora oraz w terminie przewidzianym w kontrakcie.

4.1. Srodki transportu

Przy realizacji inwestycji nalezy zastosowac nastgpujace $rodki transportu:

- samocho6d samowytadowczy do 5t

- samochod skrzyniowy do 5 t

- §rodek transportu do mieszanki betonu.

4.2. Transport rur

Rury mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu w sposob zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem lub
zniszczeniem.

Transport powinien by¢ wykonywany pojazdami o odpowiedniej dtugosci, tak, aby wolne konce wystajace poza skrzynie
tadunkowa nie byly dtuzsze niz 1 m. Rury o dtugosci 12 m powinny by¢ przewozone pojazdami przystosowanymi do
przewozu dtugich elementoéw, wzglednie w specjalnych pojemnikach. Rury przewozi¢ w pozycji poziomej, zabezpieczone
przed przesuwaniem i przetaczaniem podczas jazdy. Zabezpieczenia przed przesuwaniem si¢ dolnej warstwy rur, mozna
dokona¢ za pomoca kotkow i klinéw drewnianych. Przy wielowarstwowym uktadaniu rur gérna warstwa nie moze
przewyzsza¢ $cian srodka transportu o wigcej niz 1/3 srednicy zewngtrznej wyrobu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne wymagania dotyczace wykonania robot

Podczas robot przestrzegaé przepisow BHP zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego

2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 40

5.2. Roboty ziemne

Wykopy wykonywa¢ za pomoca koparki podsigbiernej o poj. tyzki 0,6 ms oraz rgcznie. Urobek odktadaé na pobocze
wykopow. Cze$¢ wydobytego gruntu z wykopu powinna by¢ wywieziona przez Wykonawceg. Projektuje si¢ wykopy otwarte
o $cianach pionowych, umocnionych za pomoca ptyt wykopowych lub przy zastosowaniu szalunku tradycyjnego z wyprasek
w uktadzie poziomym. Zastosowany szalunek musi umozliwia¢ jego sukcesywne podnoszenie lub demontaz od dotu w miarg
wykonywania zasypki. Deskowanie §cian wykopu nalezy prowadzi¢ w miar¢ jego poglebiania.

5.3. Skrzyzowania z uzbrojeniem podziemnym

W poblizu wystepowania istniejacego uzbrojenia podziemnego terenu roboty ziemne wykonywac rgcznie ze szczegdlna
ostroznoscia.

W miejscach skrzyzowan z istniejacymi elementami nalezy zabezpieczy¢ rura ostona rurowa z tworzywa

sztucznego, dzielong np. "AROT" A 110 PS (lub z rur PE-HD spelniajacych wymagania ZE) DN 100 mm, o dtugosci
minimum 3,0 m.

5.4. Roboty montazowe przylacza wodociagowego

Przytacze wykonaé przewodem cisnieniowym z PE100-RC SDR11; o $rednicy 90 mm.

Powyzej przytacza nalezy umiescic tasme ostrzegawczo - lokalizacyjna w kolorze niebieskim.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrolg wykonania i badania przeprowadzi¢ zgodnie z norma PN-B-10725:1997 oraz "Warunkami Technicznymi
Wykonania i Odbioru Sieci wodociagowych"

6.1. Kontrola, pomiary i badania w czasie robot

Wykonawca jest zobowiazany do stalej i systematycznej kontroli prowadzonych rob6t w zakresie i z czgstotliwoscia
okreslonymi w przepisach szczegoétowych oraz zaakceptowanymi przez Inwestora. Kontrola wykonania kanalizacji polega na
sprawdzeniu zgodno$ci budowy z projektem. Nalezy sprawdzic:

wytyczenie osi przewodu,

o sprawdzenie zgodnosci zastosowanych materiatdw z atestami, aprobatami i normami,

o szeroko$¢ wykopu,

o glebokos¢ wykopu,

o zabezpieczenie innych przewodow w wykopie, rodzaj rur i ksztattek,

o rodzaj podtoza,

o sktadowanie rur i ksztattek,

o sprawdzanie rz¢dnych zatozonych taw celowniczych w nawigzaniu do podanych statych punktow wysokosciowych

z doktadnoscia do 1 cm,

o badanie zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda,

6.2. Dopuszczalne tolerancje i wymagania

1. odchylenie odleglosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno wynosi¢



wigcej niz +- 5 cm,

2. odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢ wigksze niz 10 cm,

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru robét

Obmiar wykonanych robot sporzadza si¢ w jednostkach i zgodnie z zasadami przyjetymi w kosztorysowaniu.
Przedmiary robot sporzadza si¢ zgodnie z nast¢pujacymi zasadami:

1. dlugos¢ rurociggu mierzy si¢ wzdtuz jego osi,

2. do ogolnej dlugosci rurociagu wlicza si¢ dugo$¢ armatury taczonej na gwint i facznikow,

3. do dlugosci rurociagdw nie wlicza si¢ armatury kotnierzowej, wydtuzek i urzadzen,

4. zwezki wlicza si¢ do rurociagéw o wigkszych $rednicach.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest:

m - dla montazu rur i préb szczelnosci

szt - dla armatury i ksztattek

ms - dla wielko$ci wykopow

8. ODBIOR ROBOT

Odbiodr przeprowadzi¢ zgodnie z ,,Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Sieci Wodociaggowych" - Wymagania
Techniczne COBRTI INSTAL -Zeszyt 3.

Odbidr techniczny robot sktada si¢ z odbioru technicznego czgsciowego dla robot zanikajacych i odbioru technicznego
koncowego po zakonczeniu budowy.

Roboty prowadzi¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401). Roboty musza by¢ wykonywane zgodnie
z wymaganiami obowiazujacych przepisow i wytycznych producentdow. Niewyszczegolnienie w niniejszej specyfikacji
jakichkolwiek aktéw prawnych nie zwalnia Wykonawcy od ich stosowania. Przed zasypaniem rurociag winien by¢
zinwentaryzowany przez uprawnionego geodete i naniesiony na mapy sytuacyjne bedace w zasobach.

Odbiér wykonanych robot powinien by¢ przeprowadzony w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych napraw
wadliwie wykonanych robét bez hamowania ich postgpu.

8.1. Odbior techniczny czesciowy

Badania przy odbiorze czgsciowym:

« zbadanie zgodnos$ci usytuowania i dtugosci przewodu z dokumentacja i inwentaryzacja geodezyjna,

 zbadanie podloza naturalnego przez sprawdzenie nienaruszenia gruntu,

e zbadanie podtoza wzmocnionego przez sprawdzenie jego grubosci i rodzaju,

e zbadanie materiatu ziemnego uzytego do podsypki i obsypki przewodu

e zbadanie szczelnosci przewodu.

Wyniki badan nalezy wpisa¢ do dziennika budowy, ktory z protokotem proby szczelnosci przewodu, inwentaryzacja
geodezyjna oraz certyfikatami i deklaracjami zgodno$ci z normami i aprobatami technicznymi, a takze atestami
higienicznymi dotyczacymi rur jest przedtozony do odbioru technicznego czg$ciowego. Odbidr czeSciowy stanowi podstawe
do zasypania odebranego odcinka rurociagu.

8.2. Odbior techniczny koncowy

Badania przy odbiorze koncowym:

 zbadanie zgodnosci dokumentacji technicznej ze stanem faktycznym i inwentaryzacja powykonawcza,

e zbadanie zgodnosci protokotow odbioru: proby szczelnosci, wynikow badan bakteriologicznych oraz wynikow stopnia
zaggszczenia gruntu zasypki wykopu,

e zbadanie szczelnosci przejsc przez przegrody,

Wyniki badan nalezy wpisac¢ do dziennika budowy, ktory z protokotami odbioréw czeSciowych, projektem, wynikami badan
bakteriologicznych, wynikami stopnia zaggszczenia gruntu zasypki wykopu i inwentaryzacja geodezyjna jest przedtozony
podczas spisywania protokotu odbioru koncowego, na podstawie ktérego przekazuje si¢ Inwestorowi wykonany przewod
przytacza wodociggowego.

¢ 0 doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawe platnosci ustala Inwestor w warunkach przetargu. NaleSne ptatnosci wyliczone beda za wykonane Roboty
zgodnie z Dokumentacja Projektowa, Obmiarem Robot i ocena jako$ci wykonania Robot - w oparciu o ceny jednostki
obmiarowej, podane w Wycenionym Przedmiarze Robét.

Cena wykonania robdt obejmuje:

e wytyczenie geodezyjne

» zakup wszystkich materialow z transportem

» wykonanie wykopow, obsypki, zasypki i zaggszczenie poszczegdlnych warstw,

o zabezpieczenie w wykopie odkrytych kabli i odstonietych urzadzen podziemnych

» wykonanie podtoza pod przewody i studzienki kanalizacyjne, Scieckowe

e utozenie rurociagdéw z PE

o dokonanie wszystkich niezbgdnych odbioréw branzowych

» wykonanie wszystkich niezb¢dnych pomiaréw, prob i badan,

» wykonanie dokumentacji geodezyjnej i aktualizacja zasobu mapowego w niezbednym zakresie,

« oznakowanie i zabezpieczenie miejsca Robot i jego utrzymanie.

e oplaty za nadzor przedstawicieli wiascicieli urzadzen podziemnych

» uporzadkowanie miejsca prowadzenia robot

10. PRZEPISY ZWIAZANE



10.1. Normy

PN-B-10736:1999 Roboty ziemne: Wykopy otwarte dla przewoddéw wodociagowych i kanalizacyjnych; Warunki techniczne
wykonania

BN-75/9222-02 Drewno $redniowymiarowe kopalniakowe i na stemple budowlane.

PN-75/D-96000 Tarcica iglasta ogdlnego przeznaczenia

PN-B-10725: 1997 Wodociagi - Przewody zewnetrzne - Wymagania i badania

PN-86/B-09700 Tablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia przewodow wodociagowych

PN-EN 1074-1:2002 Armatura wodociagowa - Wymagania uzytkowe i badania sprawdzajace - Cz¢$¢ 1: Wymagania ogdlne
PN-EN 1074-2:2002 Armatura wodociagowa - Wymagania uzytkowe i badania sprawdzajace - Czg$¢ 2: Armatura zaporowa
PN-85/B-01805 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Ogdlne zasady ochrony.

PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu

PN-88/B-32250 Materialy budowlane. Woda do betonow i zapraw.

PN-71/H-04651 Ochrona przed korozja. Klasyfikacja i okreslenie agresywnosci korozyjnej srodowisk.

BN-84/6774-02 Kruszywa mineralne. Kruszywa kamienne tamane do nawierzchni drogowych.

BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.

BN-86/8971-08 Prefabrykaty budowlane z betonu. Kregi betonowe i zelbetowe

10.2. Inne dokumenty.

"Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociaggdw z tworzyw sztucznych" - Warszawa 1994 r.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

"Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociggowych" Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL. Zeszyt 3
Instrukcje montazu opracowane przez producentéw materiatow i urzadzen



