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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
INSTALACJA HYDRANTOWA

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Szczegdétowej Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru rob6t w zakresie przebudowy instalacji hydrantowej w Domu Studenckiego
KUL przy ul. Konstantynéw 1B w Lublinie.

1.2. Zakres stosowania Szczegétowej Specyfikacji Technicznej

Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych Specyfikacjg Techniczna

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na

celu wykonanie nowej, zmodernizowanej instalacji hydrantowej po uprzednim zdemontowaniu

starej instalacji. Instalacje nalezy wykonac od wejscia przytacza wodociggowego do tunelu
technicznego taczacego budynki 1B i 1C rozdzielajac instalacje¢ bytowo-gospodarcza od instalacji

Ppoz.

Niniejsza specyfikacja techniczna zwigzana jest z wykonaniem nizej wymienionych robo6t:
demontaz istniejacej instalacji,

Rozdzielenie instalacji wodociggowej budynku 1B na instalacj¢ bytowo-gospodarczg i
hydrantowa,

Likwidacja istniejgcych pionéw do hydrantéw ppoz. oraz tych hydrantéw,

Na instalacji bytowo-gospodarczej zamontowaé zawor pierwszenstwa dn 40, ktérego
zadaniem bedzie odcigcie instalacji wodociggowej w momencie, kiedy w instalacji ppoz.
spadnie ci$nienie ponizej 0,2 MPa na pyszczku pradownicy hydrantu dn25 na najwyzszej
kondygnacji,

Zdemontowac istniejgce piony zasilajace obecnie hydranty dn50 jak rowniez i te hydranty,
Zamontowac hydranty ppoz. dn 25 z wezem pétsztywnym dtugosci 20 mb po dwa na kazdej
kondygnacji na nowych pionach budynku 1B (w obu klatkach schodowych) w wersji z
miejscem na gasnice,

Na instalacji ppoz. zamontowa¢ zawor antyskazeniowy typu EA dn40 zabezpieczajacy
pozostate instalacje przed wtérnym zanieczyszczeniem wody.

montaz rurociggéow,

montaz armatury,

montaz urzadzen,

badania instalacji,

wykonanie izolacji ogniochronnej i termicznej,

regulacja dziatania instalacji.

1.4. Ogélne wymagania

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje¢ rob6t zgodnie z dokumentacja projektows,
specyfikacja techniczna, poleceniami nadzoru autorskiego iinwestorskiego oraz zgodnie
zart. 5, 22, 23 i 28 ustawy Prawo budowlane, ,,Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru instalacji wodociggowych. Zeszyt 7”.

Odstepstwa od projektu moga dotyczy¢ jedynie dostosowania instalacji do
wprowadzonych zmian konstrukcyjno-budowlanych, lub zastapienia zaprojektowanych



materiatow — w przypadku niemozliwos$ci ich uzyskania — przez inne materiaty lub elementy
o zblizonych charakterystykach i trwatosci. Wszelkie zmiany i odstgpstwa od zatwierdzonej
dokumentacji technicznej nie moga powodowac obnizenia wartosci funkcjonalnych
i uzytkowych instalacji, ajezeli dotycza zamiany materialéw ielementow okreslonych
w dokumentacji technicznej na inne, nie mogg powodowa¢ zmniejszenia trwatosci
eksploatacyjnej. Roboty montazowe nalezy realizowac zgodnie z ,,Warunkami technicznymi
wykonania iodbioru rob6t budowlano-montazowych. Tom II Instalacje sanitarne
i przemystowe”, Polskimi Normami, Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
instalacji wodociggowych. Zeszyt 7 oraz innymi przepisami dotyczacymi przedmiotowe]
instalacji.

2. MATERIALY

Do wykonania instalacji hydrantowej mogg by¢ stosowane wyroby producentéw
krajowych i zagranicznych.

Wszystkie materialy uzyte do wykonania instalacji musza posiada¢ aktualne polskie
aprobaty techniczne lub odpowiada¢ Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed
zastosowaniem wyrobu akceptacj¢ Inspektora Nadzoru. Odbiér techniczny materiatow
powinien by¢ dokonywany wedlug wymagan i w spos6b okreslony aktualnymi normami.

2.1. Przewody

Instalacja wodociagowa bedzie wykonana z rur wodociggowych, stalowych
ocynkowanych $rednich wg PN-74200.
Rurociagi taczone beda za pomoca tacznikéw gwintowanych uszczelnionych konopiami.
Dostarczone na budowe rury powinny by¢ proste, czyste od zewnatrz i wewnatrz, bez

widocznych wzeréw i ubytkéw spowodowanych korozjg lub uszkodzeniami.

2.2. Armatura

Instalacja ma by¢ wyposazona w typowg armatur¢ ppoz.,

hydranty wewngtrzne dn25 z wezem pétsztywnym dt. 20 mb w szafkach hydrantowych o
wym. 650 x 850 x 250 z miejscem na gasnice pod hydrantem. Zastosowane zostang szafki
nascienne i jedna cze¢$ciowo wkuta zgodnie z czgéciag rysunkowa projektu. Otwor na szafke
wkutg musi by¢ powiekszony o 2 cm w stosunku do wymiaru szafki. Zastosowac szaftki
mogace mie¢ otwory podigczeniowe od gory.

Zawory hydrantowe montowac na wysokosci 1,35 m od podtogi.

Srednica pyszczka pradownicy 10 mm.

2.3. Izolacja termiczna i ogniochronna

Przy przejSciu przewodami przez przegrody oddzielenia przeciwpozarowego rury
poprowadzi¢ w tulei stalowej a przestrzen pomiedzy rurami z jednej i drugiej strony
przegrody zabezpieczy¢ ogniochronnie o odpornosci ogniowej przegrody. Dodatkowo
nalezy ww masg zaizolowa¢ 40 cm rury przed i za przegroda zgodnie z wytycznymi
producenta. Zamiast tulei mozna zastosowac przy przejsciu przez przegrody wypelnienie
pomiedzy rurg a przegroda przy pomocy welny mineralnej. Masa ogniochronna powinna
spetniac kryteria klasy EI 120 odpornosci ogniowe;.,

Izolacje ta wykona¢ zgodnie z zaleceniami producenta i dokumentacjg techniczna,

W celu zapobiezenia wykraplaniu wody z rur wodociggowych szczeg6lnie przy ich
napetnianiu, rury nalezy zaizolowa¢ otulinami z pianki PE gr. 12 mm. Izolacj¢ ograniczy¢ do
tunelu i piwnic,



. Otuliny muszg posiada¢ aprobate techniczng o dopuszczeniu do stosowania
w budownictwie, wydang przez Centralny O$rodek Badawczo-Rozwojowy Techniki
Instalacyjnej INSTAL.

3. SPRZET
* Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robodt, zarowno w miejscu tych robdt, jak
tez przy wykonywaniu czynno$ci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku
i wyladunku materiatéw.

4. TRANSPORT I SKEADOWANIE

4.4. Rury
. Rury w wigzkach muszg by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej dlugosci.
Ksztaltki nalezy przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu, przetadunku
i magazynowania rur i ksztattek nalezy unika¢ ich zanieczyszczenia.

4.5. Elementy wyposazenia
. Elementy wyposazenia nalezy przechowywa¢ w magazynach lub w pomieszczeniach
zamknietych.

4.6. Armatura
. Dostarczong na budowe armature nalezy uprzednio sprawdzi¢ na szczelno$¢. Armaturg
nalezy sktadowa¢ w magazynach zamknigtych.

4.7. Izolacja termiczna

. Materialy przeznaczone do wykonania obu izolacji powinny by¢ przewozone Kkrytymi
srodkami transportu w sposob zabezpieczajacy je przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem
i zniszczeniem.

. Wyroby i materialy stosowane do wykonywania izolacji nalezy przechowywacé w po-
mieszczeniach krytych i suchych. Nalezy unika¢ dluzszego dziatania promieni stonecznych
na otuliny z PE, poniewaz material ten nie jest odporny na promienie ultrafioletowe.

. Materialy przeznaczone do wykonywania izolacji cieptochronnej powinny miec
ptaszczyzny ikrawedzie nie uszkodzone, aodchylki ich wymiaréw w stosunku do
nominalnych wymiaréw produkcyjnych powinny zawiera¢ si¢ w granicach tolerancji
okreslonej w odpowiednich normach przedmiotowych.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Roboty demontazowe
. Demontaz istniejgcej instalacji hydrantowej wykonywany bedzie bez odzysku elementéw.
. Rurociagi stalowe nalezy pocia¢ palnikami lub tarcza na odcinki dtugo$ci pozwalajacej na
wyniesienie z budynku i transport.
. Materialy uzyskane z demontazu nalezy posegregowac i wywiez¢ do sktadnicy ztomu lub
na najblizsze (uzgodnione z Inwestorem) miejsce zwatki.

5.2. Montaz rurociagow

. Rurociagi taczone beda za pomoca tacznikdéw gwintowanych uszczelnionych konopiami.

. Przed ukladaniem przewodéw nalezy sprawdzi¢ tras¢ oraz usung¢ mozliwe do
wyeliminowania przeszkody, mogace powodowaé uszkodzenie przewodéw (np. prety,
wystajace elementy zaprawy betonowej i muru).

. Przed zamontowaniem nalezy sprawdzi¢, czy elementy przewidziane do zamontowania nie
posiadaja uszkodzen mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczen (ziemia,



papiery iinne elementy). Rur peknietych lub winny sposéb uszkodzonych nie wolno
uzywac.

Kolejnos¢ wykonywania robot:

- wyznaczenie miejsca utozenia rur,

- wykonanie gniazd i osadzenie uchwytoéw,
- przecinanie rur,

- zalozenie tulei ochronnych,

- utozenie rur z zamocowaniem wstepnym,
- wykonanie polgczen.

W miejscach przej$¢ przewoddw przez $ciany i stropy nie wolno wykonywaé zadnych
polaczen. Przejécia przez przegrody budowlane wykona¢ w tulejach ochronnych. Przy
przej$ciach przez przegrody oddzielenia pozarowego wolng przestrzen miedzy zewnetrzng
$ciang rury iwewnetrzng tulei z jednej i drugiej strony przegrody nalezy wypelnié
odpowiednim materialem ogniochronnym w klasie odpornosci ogniowej EI 120.
Alternatywnie mozna nie stosowac tulei a przestrzen miedzy rurg a $ciang wypetni¢ welna
mineralng. Wypelnienie powinno zapewnia¢ jedynie mozliwo$¢ osiowego ruchu przewodu.
Dtugosé¢ tulei powinna by¢ wigksza od grubosci §ciany lub stropu.

Przewody pionowe i poziome nalezy mocowac¢ do §cian lub stropéw za pomocg uchwytéw
umieszczonych co najmniej co 3,0 m, przy czym na pionach musi by¢ zastosowany co
najmniej jeden uchwyt na kazdej kondygnacji.

5.3. Montaz armatury i osprzetu

Montaz armatury iosprzetu ma by¢ wykonany zgodnie z instrukcjami producenta
i dostawcy.

Nalezy zamontowac hydranty dn25 z wezem p6tsztywnym dt. 20 mb w szatkach

hydrantowych o wym. 650 x 850 x 250 mm po jednym na kazdej klatce schodowej

kondygnacji. Nalezy przewidzie¢ szafki z miejscem na gasnice pod hydrantem.

Zastosowane zostang szafki nascienne i jedna czgsciowo wkuta zgodnie z czgécia

rysunkowa. Otwor na szafke wkuta musi by¢ powiekszony o 2 cm w stosunku do wymiaru

szafki.

Zawory hydrantowe montowa¢ na wysokosci 1,35 m od podiogi.

5.4. Badania i uruchomienie instalacji

Instalacja przed wykonaniem izolacji termicznej przewodéw musi by¢ poddana prébie
szczelnosci.

Przed wykonaniem préby szczelnosci instalacje nalezy napetni¢ woda oraz doktadnie
odpowietrzy¢. Instalacj¢ nalezy podda¢ prébie na ci$nienie 0,9 MPa. Wymagane ci$nienie
nalezy dwukrotnie podnosi¢ do wymaganej wartos$ci w okresie 30 min. Po dalszych 30
minutach spadek ci$nienia nie moze przekracza¢ 0,06 MPa. W czasie nastgpnych 120 minut
spadek ci$nienia nie moze przekroczy¢ 0,02 MPa.W przypadku wystapienia przeciekow
nalezy je usung¢ i ponownie przeprowadzi¢ calg probg od poczatku.

Jezeli w budynku wystepuje kilka odrebnych ztadéw badania szczelnosci nalezy
przeprowadzi¢ dla kazdego ztadu oddzielnie.

Z proby szczelnosci nalezy sporzadzié protokot.

5.5. Wykonanie izolacji cieptochronnej i ogniochronnej

Roboty izolacyjne nalezy rozpoczagé po zakonczeniu montazu  rurociggow,
przeprowadzeniu proby szczelno$ci i wykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego



powierzchni przeznaczonych do zaizolowania oraz po potwierdzeniu prawidlowosci
wykonania powyzszych rob6t protokotem odbioru.

Otuliny termoizolacyjne powinny by¢ natozone na styk ipowinny Scisle przylega¢ do
powierzchni izolowanej. W przypadku wykonywania izolacji wielowarstwowej, styki
poprzeczne i wzdtuzne elementdw nastepnej warstwy nie powinny pokrywac¢ odpowiednich
stykow elementdéw warstwy dolne;j.

Wszystkie prace izolacyjne, jak np. przycinanie, moga by¢ prowadzone przy uzyciu
konwencjonalnych narzedzi.

Przy przejsciu przewodami przez przegrody oddzielenia przeciwpozarowego rury
poprowadzi¢ w tulei stalowej a przestrzen pomiedzy rurami z jednej i drugiej strony
przegrody zabezpieczy¢ ogniochronnie o odpornosci ogniowej przegrody. Dodatkowo
nalezy ww masa zaizolowac 40 cm rury przed i za przegroda zgodnie z wytycznymi
producenta. Zamiast tulei mozna zastosowac przy przejéciu przez przegrody wypelnienie
pomiedzy rurg a przegroda przy pomocy wetny mineralnej. Masa ogniochronna powinna
spetnia¢ kryteria klasy EI 120 odpornosci ogniowej. Nalezy zabezpieczy¢ pozarowo
wszystkie przewody (istniejace i projektowane) przechodzace przez §ciang stanowiaca
wydzielenie ppoz. budynku 1B ($ciang pomiedzy budynkiem 1B a tunelem), natomiast
przejscia przez $ciany o odpornosci ogniowe;j (takich jak $ciany klatki schodowej) o
otworach wigkszych od d=40 mm réwniez wymagaja zastosowania przepustu ppoz. EI120.
Otwory mniejsze nie wymagaja przepustow.

5.6. Roboty budowlane
Wykona¢ nowe otwory w $cianach i stropach.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola jakosci robdt zwigzanych z wykonaniem instalacji hydrantowej powinna by¢
przeprowadzona w czasie wszystkich faz rob6t, zgodnie z wymaganiami Polskich Norm i
,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Tom II
Instalacje sanitarne i przemystowe”.

Kazda dostarczona partia materiatdéw powinna by¢ zaopatrzona w $wiadectwo kontroli
jakosci producenta.

Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania
dla danej fazy robdt zostaty spetnione. Jesli ktérekolwiek z wymagan nie zostato spetnione,
nalezy dang faze rob6t uzna¢ za niezgodng z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek
przeprowadzi¢ badania ponownie.

7. ODBIOR ROBOT

Odbioru robdt polegajacych na wykonaniu instalacji nalezy dokona¢ zgodnie z
,»Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Tom II
Instalacje sanitarne i przemystowe”

W stosunku do nastepujacych rob6t nalezy przeprowadzi¢ odbiory miedzy operacyjne:

- przejscia dla przewoddw przez Sciany i stropy (umiejscowienie 1 wymiary otworéw),

- $ciany w miejscach demontazu szafek (otynkowanie),

- zgodno$¢ z pionem 1izgodno$¢ z kierunkiem w przypadku minimalnych spadkéw
odcinkéw poziomych.

Z odbioréw migdzyoperacyjnych nalezy spisa¢ protokdt stwierdzajacy jako$¢ wykonania
oraz przydatno$¢ robdt i elementéw do prawidlowego montazu.



. Po przeprowadzeniu préb przewidzianych dla danego rodzaju robdt nalezy dokonaé
koncowego odbioru technicznego instalacji.
d Przy odbiorze koncowym powinny by¢ dostarczone nastgpujace dokumenty:
- Dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetniania w trakcie
wykonywania robdét,
- Dziennik budowy,
- dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materialéw (Swiadectwa jakosci wydane
przez dostawcoHw materiatow),
- protokoty wszystkich odbioréw technicznych czesciowych,
- protokot przeprowadzenia proby szczelnosci calej instalacji,
. Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzic:
- zgodno$¢ wykonania z Dokumentacja projektowa oraz ewentualnymi zapisami
w Dzienniku budowy dotyczacymi zmian i odstepstw od Dokumentacji projektowe;j,
- protokoty z odbioréw czesciowych irealizacji postanowien dotyczacych usunigcia
usterek,
- aktualno$¢ Dokumentacji projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany i uzu-
pelnienia),
- protokoty badan szczelnosci instalacji.

8. OBMIAR ROBOT

Obmiar rob6t sporzadza w jednostkach i zgodnie z zasadami przyjetymi w
kosztorysowaniu
-dtugos¢ rurociggdw mierzy si¢ wzdtuz osi
-do ogdlnej dtugosci wlicza si¢ dtugos¢ armatury faczonej na gwint tacznikow
Jednostki obmiarowe
-m-dla montazu rur i préb
-szt-dla urzadzen, armatury i ksztattek

9. PODSTAWA PELATNOSCI

. Umowa pomigdzy Inwestorem a wykonawca.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

. »Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych. Tom II
Instalacje sanitarne i przemystowe”. Arkady, Warszawa 1988.

. »Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociggowych”. COBRTI INSTAL,
Warszawa 2001.



