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1. OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU
ROBOT BUDOWLANYCH

Kod CPV-45000000-7 Wymagania Ogodlne

1.1 WSTEP

1.1.1 Przedmiot Specyfikacji Techniczne;.
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej Specyfikacji Technicznej s3 Wymagania Ogélne dotyczace wykonania
i odbioru rob6t w obiektach budowlanych.

1.1.2 Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej.
Niniejsza Specyfikacja Techniczna stanowi podstawe opracowania szczegétowej specyfikacji technicznej stosowanej
jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu zgodnie z ustawg o zamdéwieniach publicznych i realizacji oraz
rozliczaniu rob6t w obiektach budowlanych.

1.1.3 Zakres robot objetych Specyfikacji Technicznej.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania ogdlne, wspdlne dla rob6t objetych specyfikacjami
technicznymi (ST) iszczegélowymi specyfikacjami technicznymi (SST) dla projektu ,DOSTOSOWANIE DO
PRZEPISOW P-POZ. DOMU STUDENCKIEGO KUL potozonego przy ul. KONSTANTYNOW 1B w Lublinie”.

1.1.4 O0Ogdlne wymagania dotyczgce robét.
Niniejsza Specyfikacja Techniczna stanowi podstaw¢ do opracowania szczegétowych Specyfikacji Technicznych
stosowanych jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu zgodnie z Ustawg Prawo Zaméwien Publicznych
irealizacji oraz nadzorowaniu robdt w obiektach budowlanych. Zakres robdt sklasyfikowano zgodnie do struktury
systemu klasyfikacji Wspdlnego Stownika Zamoéwien.

1.1.5 Zgodnos¢ Robot z Normami.
W réznych miejscach Specyfikacji Technicznych podane sa odnosniki do Polskich Norm. Normy te winny by¢
traktowane jako integralna cze$¢ Specyfikacji Technicznych i by¢ stosowane w potaczeniu z Dokumentacja Budowy
i Specyfikacjami, w ktérych sa wymienione. Wykaz podstawowych norm przedstawiono na koncu Specyfikacji.
Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania innych Polskich Norm lub odpowiednich norm krajéw UE, ktére
obowiazuja w zwigzku z wykonaniem prac objetych Kontraktem i stosowania ich postanowien na réwni z wszystkimi
innymi wymaganiami, zawartymi w Specyfikacjach Technicznych. Zaklada si¢, iz Wykonawca dogtebnie zaznajomit
si¢ z tre$cig i wymaganiami tych Norm.

1.1.6 Okreslenia podstawowe.
Uzyte w Specyfikacji Technicznej wymienione ponizej okre$lenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastg¢pujaco:
Obiekt budowlany — nalezy przez to rozumie¢ budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi, budowle
stanowiacg calo$¢ techniczno-uzytkowa wraz z instalacjami i urzadzeniami, obiekt matej architektury;
Budynek - nalezy przez to rozumie¢ taki obiekt budowlany, ktéry jest trwale zwigzany z gruntem, wydzielony
z przestrzeni za pomocg przegréd budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.
Budowla — nalezy przez to rozumie¢ kazdy obiekt budowlany nie bedacy budynkiem lub obiektem matej architektury,
jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wolno stojace maszty antenowe, wolno
stojace trwale zwigzane z gruntem urzadzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne,
hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojace instalacje przemystowe lub urzadzenia techniczne, oczyszczalnie $ciekdw,
sktadowiska odpadéw, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejécia dla pieszych,
sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, atakze czeSci budowlane urzadzen technicznych
(kottéw, piecéw przemystowych iinnych urzgdzen) oraz fundamenty pod maszyny iurzgdzenia, jako odrgbne pod
wzgledem technicznym czeSci przedmiotéw sktadajacych si¢ na cato$¢ uzytkowa.
Budowa - nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okres§lonym miejscu, atakze odbudowe,
rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego.
Roboty budowlane — nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajace na przebudowie, montazu, remoncie
lub rozbidrce obiektu budowlanego.
Remont - nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejacym obiekcie budowlanym robét budowlanych
polegajacych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowigcych biezacej konserwacji.
Urzadzenia budowlane — nalezy przez to rozumie¢ urzadzenia techniczne zwigzane z obiektem budowlanym
zapewniajace mozliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przylacza i urzadzenia instalacyjne,
w tym sluzace oczyszczaniu lub gromadzeniu Sciekéw, a takze przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod
Smietniki.
Teren budowy — nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w ktérej prowadzone sa roboty budowlane wraz z przestrzenia
zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.
Prawne dysponowanie nieruchomoscia na cele budowlane — nalezy przez to rozumie¢ tytul prawny wynikajacy
z prawa wlasno$ci, uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku
zobowigzaniowego, przewidujacego uprawnienia do wykonywania rob6t budowlanych.
Pozwolenie na budowe — nalezy przez to rozumie¢ decyzj¢ administracyjng zezwalajacg na rozpoczecie i prowadzenie
budowy lub wykonywanie rob6t budowlanych innych ni Z budowa obiektu budowlanego.
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Dokumentacja budowy - nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe¢ wraz z zalaczonym projektem
budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioréw czesciowych i koncowych, w miar¢ potrzeby, rysunki iopisy
stuzace realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksigzke¢ obmiaréw, a w przypadku realizacji obiektéw metoda montazu
- takze dziennik montazu.
Dokumentacja powykonawcza — nalezy przez to rozumie¢ dokumentacj¢ budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonywania rob6t oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.
Teren zamkniety — nalezy przez to rozumie¢ teren zamknigty, o ktérym mowa w przepisach prawa geodezyjnego
i kartograficznego,
Aprobata techniczna — nalezy przez to rozumie¢ pozytywna ocen¢ techniczng wyrobu, stwierdzajaca jego przydatnosé
do stosowania w budownictwie.
Wilasciwy organ — nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru architektonicznobudowlanego lub organ specjalistycznego
nadzoru budowlanego, stosownie do ich wlasciwosci.
Wyréb budowlany — nalezy przez to rozumie¢ wyrdb w rozumieniu przepiséw o ocenie zgodnosci, wytworzony w celu
wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposéb trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzany
do obrotu jako wyréb pojedynczy lub jako zestaw wyboréw do stosowania we wzajemnym polaczeniu stanowigcym
integralng cato$¢ uzytkowa.
Organ samorzadu zawodowego — nalezy przez to rozumie¢ organy okreslone w ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r.
o samorzadach zawodowych architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, péz. 42
z pézn. zm.).
Obszar oddzialywania obiektu — nalezy przez to rozumie¢ teren wyznaczony w otoczeniu budowlanym na podstawie
przepiséw odrebnych, wprowadzajacych zwiagzane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu.
Oplata — nalezy przez to rozumie¢ kwot¢ nalezno$ci wnoszona przez zobowigzanego za okreS$lone ustawa
obowigzkowe kontrole dokonywane przez wlasciwy organ.
Droga tymczasowa (montazowa) — nalezy przez to rozumie¢ droge specjalnie przygotowana, przeznaczong do ruchu
pojazdéw obstugujacych roboty budowlane na czas ich wykonywania, przewidziang do usunigcia po ich zakonczeniu.
Dzienniku budowy — nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wlasciwy organ zgodnie z obowigzujacymi
przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robdt budowlanych oraz zdarzen i okoliczno$ci zachodzacych
w czasie wykonywania robot.
Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce robdt, upowazniona do kierowania robotami ido
wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszaca ustawowa odpowiedzialno$¢ za prowadzong
budowe.
Rejestr obmiaréw — nalezy przez to rozumie¢ akceptowang przez Inspektora nadzoru ksigzke z ponumerowanymi
stronami, stuzaca do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonanych robét w formie wyliczen, szkicéw
i ewentualnie dodatkowych zatacznikéw. Wpisy w rejestrze obmiaréw podlegaja potwierdzeniu przez Inspektora
nadzoru budowlanego.
Laboratorium — nalezy przez to rozumie¢ laboratorium jednostki naukowej, zamawiajacego, wykonawcy lub inne
laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiajacego, niezbgdne do przeprowadzania niezbednych badan i préb
zwigzanych z oceng jakosci stosowanych wyrobéw budowlanych oraz rodzajéw prowadzonych robét.
Materialy — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak réwniez rézne tworzywa i wyroby
niezbedne do wykonania robdt, zgodnie z dokumentacja projektowa i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane
przez Inspektora nadzoru.
Odpowiednia zgodno$¢é — nalezy przez to rozumie¢ zgodno$¢ wykonanych rob6t dopuszezalnymi tolerancjami, a jesli
granice tolerancji nie zostaly okres§lone z przecigtnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju
rob6t budowlanych.
Poleceniu Inspektora nadzoru — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez
Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji robdt lub innych spraw zwigzanych
z prowadzeniem budowy.
Projektant — nalezy przez to rozumie¢ uprawniong osob¢ prawng lub fizyczng bedaca autorem dokumentacji
projektowe;j.
Rekultywacja — nalezy przez to rozumie¢ roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrécenie pierwotnych funkcji
terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub rob6t budowlanych.
Przedmiar robét — nalezy przez to rozumie¢ zestawienie przewidzianych do wykonania rob6t wedtug technologicznej
kolejnosci ich wykonania wraz z obliczeniem i podaniem ilo$ci rob6t w ustalonych jednostkach przedmiarowych.
Czesci obiektu lub etapie wykonania — nalezy przez to rozumie¢ czgs¢ obiektu budowlanego zdolng do spetniania
przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych i mozliwg do odebrania i przekazania do eksploatacji.
Ustalenia techniczne - nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w normach, aprobatach technicznych
i szczegétowych specyfikacjach technicznych.

1.1.7 O0Ogdlne wymagania dotyczgce Robot.
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowa i $cisle przestrzeganie: harmonogramu robét
oraz za jako$¢ zastosowanych materialéw i wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z projektem technicznym,
wymaganiami specyfikacji technicznej i programu zapewnienia jakosci, projektu organizacji rob6t oraz poleceniami
zarzadzajacego realizacja umowy. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie
1 wyznaczenie wysoko$ci wszystkich elementéw robét zgodnie z wymiarami i rz¢gdnymi okreSlonymi w dokumentacji
projektowej lub przekazanymi na piSmie przez zarzadzajacego realizacja umowy. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu
spowodowanego przez wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu robdt, je§li wymagaé tego bedzie zarzadzajacy
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realizacja umowy, zostang poprawione przez wykonawc¢ na wlasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia rob6t lub
wyznaczenia wysokosci przez zarzadzajacego realizacja umowy nie zwalnia wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich
doktadno$¢. Decyzje zarzadzajacego realizacja umowy dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéw
robdt beda oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie, projekcie technicznym i szczegétowych specyfikacjach
technicznych, a takze w normach i wytycznych wykonania i odbioru robét. Przy podejmowaniu decyzji zarzadzajacy
realizacja umowy uwzglednia wyniki badan materiatéw 1ijako$ci robét, dopuszczalne niedoktadnos$ci normalnie
wystepujace przy produkcji i przy badaniach materialéw, do§wiadczenia z przesziosci, wyniki badan naukowcéw oraz
inne czynniki wplywajace na rozwazana kwesti¢. Polecenia zarzadzajacego realizacja umowy beda wykonywane nie
pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez wykonawce, pod grozba wstrzymania robét.
Skutki finansowe z tego tytutu poniesie wykonawca.
1.1.8 Teren budowy.

Charakterystyka terenu budowy.
Przedmiotowy budynek zlokalizowany jest w przy ul. Konstantynéw 1B w Lublinie, dz. nr 17, obrgb 15 Konstantynéw,
ark. 1.
Przekazanie.
Zamawiajacy protokolarnie oraz w terminie okreslonym w dokumentach kontraktowych przekaze Wykonawcy:

* Dokumentacje techniczng,

* Kopie decyzji o pozwoleniu na budowe,

* Komplet specyfikacji technicznych,

* Kopie uzgodnien i zezwolen uzyskanych w czasie przygotowywania robét do realizacji przez zamawiajgcego

dla umozliwienia prowadzenia robét.
Ochrona i utrzymanie terenu budowy.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochron¢ placu budowy oraz wszystkich materialéw i elementéw wyposazenia
uzytych do realizacji rob6t od chwili rozpoczecia do ostatecznego odbioru robét. Przez caly ten czas urzadzenia lub ich
elementy beda utrzymane w sposéb satysfakcjonujacy zarzadzajacego realizacja umowy. Moze on wstrzymac realizacje
robot jesli w jakimkolwiek czasie wykonawca zaniedbuje swoje obowiazki konserwacyjne. W trakcie realizacji rob6t
wykonawca dostarczy, zainstaluje i utrzyma wszystkie niezbg¢dne, tymczasowe zabezpieczenia ruchu i urzadzenia takie
jak: bariery, sygnalizacje ruchu, znaki drogowe etc. Zeby zapewni¢ bezpieczenstwo catego ruchu kotowego i pieszego.
Wszystkie znaki drogowe, bariery i inne urzadzenia zabezpieczajace musza by¢ zaakceptowane przez zarzadzajacego
realizacja umowy. Wykonawca bedzie takze odpowiedzialny do czasu zakonczenia robét za utrzymanie wszystkich
reperéw i innych znakéw geodezyjnych istniejacych na terenie budowy i w razie ich uszkodzenia lub zniszczenia do
odbudowy na wlasny koszt. Przed rozpoczgciem robdt wykonawca umiesci, w miejscach i ilosciach okreslonych przez
zarzadzajacego, tablice podajace informacje o zawartej umowie zgodnie zrozporzadzeniem z 15 grudnia 1995
wydanym przez Ministra Gospodarki Przestrzennej Budownictwa.
Ochrona wlasnosci i urzadzen.
Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrong istniejgcych instalacji naziemnych i podziemnych urzadzen znajdujacych
si¢ w obrgbie placu budowy, takich jak rurociaggi ikable etc. Przed rozpoczgciem robét wykonawca potwierdzi
u odpowiednich wiladz, ktére sa wilascicielami instalacji i urzadzef, informacje podane na planie zagospodarowania
terenu dostarczonym przez zamawiajgcego. Wykonawca spowoduje aby te instalacje i urzadzenia zostaty wlasciwie
oznaczone i zabezpieczone przed uszkodzeniem w trakcie realizacji rob6t. Wykonawca natychmiast poinformuje
zarzadzajacego realizacja umowy o kazdym przypadkowym uszkodzeniu tych urzadzen lub instalacji i bedzie
wspotpracowal przy naprawie udzielajac wszelkiej mozliwej pomocy, ktéra moze by¢ potrzebna dla jej
przeprowadzenia. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za jakiejkolwiek szkody, spowodowane przez jego dziatania,
w instalacjach nadziemnych i podziemnych pokazanych na planie zagospodarowania terenu dostarczonym przez
zamawiajacego.
Ochrona srodowiska w trakcie realizacji robot.
W trakcie realizacji rob6t wykonawca jest zobowigzany zna¢ i stosowa¢ si¢ do przepiséw zawartych we wszystkich
regulacjach prawnych w zakresie ochrony Srodowiska. W okresie realizacji, do czasu zakonczenia robdt, wykonawca
bedzie podejmowal wszystkie sensowne kroki zeby stosowaé Siudo wszystkich przepiséw i normatywéw w zakresie
ochrony $rodowiska na placu budowy ipoza jego terenem, unika¢ dzialan szkodliwych dla innych jednostek
wystepujacych na tym terenie w zakresie zanieczyszczen, hatasu lub innych czynnikéw powodowanych jego
dziatalnoscis.
Zapewnienie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
Wykonawca dostarczy na budowg ibedzie utrzymywal wyposazenie konieczne dla zapewnienia bezpieczenstwa.
Zapewni wyposazenia w urzadzenia socjalne oraz odpowiednie wyposazenie i odziez wymagang dla ochrony zycia
i zdrowia personelu zatrudnionego na placu budowy. Uwaza si¢, ze koszty zachowania zgodno$ci z wspomnianymi
powyzej przepisami bezpieczefistwa i ochrony zdrowia sa wliczone w cen¢ umowng. Wykonawca bedzie stosowal si¢
do wszystkich przepiséw prawnych obowigzujacych w zakresie bezpieczefistwa przeciwpozarowego. Bedzie stale
utrzymywat wyposazenie przeciwpozarowe w stanie gotowos$ci, zgodnie z zaleceniami przepisOw bezpieczenstwa
przeciwpozarowego na placu budowy, we wszystkich urzadzeniach, maszynach i pojazdach oraz pomieszczeniach
magazynowych. Materiaty latwopalne beda przechowywane zgodnie z przepisami przeciwpozarowymi, w bezpiecznej
odlegtosci od budynkéw i sktadowisk, w miejscach niedostgpnych dla oséb trzecich. Wykonawca bedzie
odpowiedzialny za wszelkie straty powstale w wyniku pozaru, ktéry méglby powsta¢ w okresie realizacji robét lub
zostal spowodowany przez ktéregokolwiek jego pracownikéw. Uzycie materialdw, ktére wptywaja na trwale zmiany
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Srodowiska, ani materialéw emitujacych promieniowanie w iloSciach wyzszych niz zalecane w projekcie nie bedzie
akceptowane. Jakiekolwiek materialy z odzysku lub pochodzace z recyklingu i majace by¢ uzyte do robdt musza
poswiadczone przez odpowiednie urz¢dy i wtadze jako bezpieczne dla Srodowiska. Materiaty, ktére sa niebezpieczne
tylko w czasie budowy (a po zakonczeniu budowy ich charakter niebezpieczny znika, np. materiaty pylace) moga by¢
dozwolone, pod warunkiem, ze bgdg spelnione wymagania techniczne dotyczace ich wbudowania. Przed uzyciem
takich materialéw zamawiajagcy musu uzyska¢ aprobat¢ od odpowiednich wiladz administracji pafstwowej, jesli
wymagaja tego odpowiednie przepisy.

1.1.9 Projekt organizacji robét wraz z towarzyszqgcymi dokumentami.
Przygotowanie dokumentow wchodzacych w sklad projektu organizacji robét.
W ramach prac przygotowawczych, przed przystapieniem do wykonania zasadniczych robdt, wykonawca jest
zobowigzany do opracowania iprzekazania zarzadzajacemu realizacja umowy do akceptacji nastepujacych
dokumentéw:

e projekt organizacji robot,

e szczegbétowy harmonogram robdt i finansowania,

e plan zabezpieczenia i ochrony zdrowia,

e program zapewnienia jakoSci.

Projekt organizacji robot.

Opracowany przez wykonawce projekt organizacji rob6t musi by¢ dostosowany do charakteru i zakresu
przewidywanych do wykonania rob6t. Ma on zapewni¢ zaplanowany sposéb realizacji rob6t, w oparciu o zasoby
techniczne, ludzkie i organizacyjne, ktére zapewnig realizacj¢ rob6t zgodnie 2z dokumentacja projektowa,
specyfikacjami technicznymi i instrukcjami zarzadzajacego realizacja umowy oraz harmonogramem robdét. Powinien
zawierac:

organizacj¢ wykonania robdt, wtym terminie isposéb prowadzenia robdt, projekt zagospodarowania zaplecza
wykonawcy, organizacj¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem drég,

wykaz zespoléw roboczych, ich kwalifikacj¢ i przygotowanie praktyczne, wykaz oséb odpowiedzialnych za jakos¢
i terminowos$¢ wykonania poszczegélnych elementéw robot

Szczegotowy harmonogram robdt i finansowania.

Szczegbtowy harmonogram robét ifinansowania musi uwzglednia¢ uwarunkowania wynikajace z dokumentacji
projektowej iustaleh zawartych w umowie. Mozliwosci przerobowe wykonawcy w dziedzinie rob6t budowlanych
i montazowych, kolejno$¢ robdt oraz sposoby realizacji winny zapewni¢ wykonanie robdt w terminie okre§lonym
w umowie. Wykonawca przedstawi zarzadzajagcemu realizacja umowy do zatwierdzenia szczegélowy harmonogram
rob6t iptatnosci, opracowany zgodnie z wymaganiami warunkéw umowy. Harmonogram winien wyraznie
przedstawia¢ w etapach tygodniowych proponowany postep robét.

Program zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

W trakcie realizacji robét wykonawca bedzie stosowal si¢ do wszystkich obowigzujacych przepiséw i wymagan
w zakresie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. W tym celu, wramach prac przygotowawczych do realizacji robot,
zgodnie z wymogami ustawy — Prawo Budowlane jest zobowigzany opracowaé i przedstawi¢ do akceptacji
zarzadzajacemu realizacja umowy, program zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. Na jego podstawie musi
zapewni¢ personelowi prac¢ w warunkach bezpiecznych, nieszkodliwych dla zdrowia i spetiajacych odpowiednie
wymagania sanitarne.

Program zapewnienia jakosci.

Wykonawca jest w petni odpowiedzialny za jako$¢ robdét. W tym celu przygotowuje program zapewnienie jako$ci
iuzyska jego zatwierdzenie przez zarzadzajacego realizacja umowy. Program zapewnienia jako$ci bedzie zawierat:

a) cze$¢ ogblna opisujaca:

e system (sposéb i procedur¢) proponowanej kontroli i sterowania jako$ciag wykonywania robét,

*  wyposazenie w sprz¢t i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub wytypowanego do
wykonywania badan zleconych przez wykonawce),

e sposéb oraz forme¢ gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, ustawienia mechanizméw
sterujacych, atakze wycigganych wnioskéw 1 zastosowanych Kkorekt w procesie technologicznym,
proponowany sposéb i forme przekazywania informacji zarzadzajacemu realizacjag umowys;

b) czg$¢ szczegdtowa opisujacy dla kazdego asortymentu robot:

* wykaz maszyn iurzagdzen stosowanych na budowie zich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem
w mechanizmy do sterowania i urzadzenia do magazynowania i zaladunku materiatéw,

* sposéb zabezpieczenia iochrony materialéw iurzadzen przed utrata ich wtaSciwos$ci w czasie transportu
i przechowywaniem na budowie,

e spos6b iprocedure pomiaréw ibadan (rodzaj iczestotliwo$¢ badan, pobieranie probek, legalizacja
i sprawdzenie urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatéw,

*  wytwarzanie mieszanek i wykonywanie poszczegdlnych elementéw robot,

e  sposéb postgpowania z materiatami i robotami nie odpowiadajagcymi wymaganiom umowy.

W przypadku gdy wykonawca posiada certyfikat ISO 9001 jest zobowigzany do opracowania programu i planu
zapewnienia jako$ci zgodnie z wymaganiami certyfikatu.

1.1.10 Dokumenty budowy.
Dziennik budowy.
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Dziennik budowy jest obowiazujacym dokumentem budowy prowadzonym przez kierownictwo budowy na biezaco,
zaréwno dla potrzeb zamawiajacego jak i wykonawcy w okresie od chwili formalnego przekazania wykonawcy placu
budowy az do zakoficzenia rob6t. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie dziennika budowy zgodnie
z obowigzujacymi przepisami (Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury). zapisy do dziennika budowy beda czynione na
biezaco i powinny odzwierciedla¢ postep robét, stan bezpieczenstwa ludzi i budynkéw oraz stan techniczny i wszystkie
kwestie zwigzane z zarzadzaniem budowa. Kazdy zapis do dziennika budowy powinien zawiera¢ jego date, nazwisko
i stanowisko oraz podpis osoby, ktéra go dokonuje. Wszystkie zapisy powinny by¢ czytelne i dokonywane w porzadku
chronologicznym jeden po drugim, nie pozostawiajac pustych miedzy nimi, w sposéb uniemozliwiajagcy wprowadzenie
pézniejszych dopiskéw. Wszystkie protokoty iinne dokumenty zalaczone do dziennika budowy powinny by¢
przejrzyscie numerowane, oznaczone i datowane przez zar6wno wykonawce jak i zarzadzajacego realizacja umowy.
Zarzadzajacy realizacja umowy jest takze zobowigzany przedstawi¢ swoje stanowisko na temat kazdego zapisu
dokonanego w dzienniku budowy przez przedstawiciela nadzoru autorskiego.
Ksiagzka obmiaréw.
Ksigzka obmiaréw roboét jest dokumentem, w ktérym rejestruje si¢ ilosciowy postep kazdego elementu realizowanych
robét. Szczegdtowe obmiary wykonywanych rob6t dokonywane sg na biezaco i zapisywane do ksigzki obmiaréw robét,
wykorzystujac opis pozycji i jednostki uzyte w wycenionym przez wykonawce przedmiarze rob6t, stanowigcy zatgcznik
do umowy.
Inne istotne dokumenty budowy.
Oprécz dokumentéw wyszczegdlnionych powyzej, dokumenty budowy zawierajg tez:

e Dokumenty wchodzace w sktad umowy,

e Pozwolenie na budowe,

*  Protokoty przekazania placu budowy wykonawcy,

e Umowy cywilno-prawne ze osobami trzecimi i inne umowy i porozumienia cywilnoprawne,

» Instrukcje zarzadzajacego realizacja umowy oraz sprawozdania ze spotkan i narad na budowie,

e  Protokotly odbioru robdt,

*  Opini¢ ekspertéw i konsultantéw,

*  Korespondencja dotyczaca budowy.
Przechowywanie dokumentéw budowy.
Wszystkie dokumentu budowy beda przechowywane na placu budowy we wlasciwie zabezpieczonym miejscu.
Wszystkie dokumenty zagubione beda natychmiast odtworzone zgodnie ze stosownymi wymaganiami prawa.
Wszystkie dokumenty budowy beda stale dostepne do wgladu zarzadzajacego realizacja umowy oraz upowaznionych
przedstawicieli zamawiajacego w dowolnym czasie i na kazde zadanie.

1.1.11 Dokumenty przygotowywane przez Wykonawce w trakcie trwania budowy.

Informacje ogdlne.
W trakcie trwania budowy i przed zakonczeniem robdt wykonawca jest zobowigzany do dostarczania na polecenie
zarzadzajacego realizacja umowy nastepujacych dokumentéw:

e Rysunki robocze,

e Aktualizacja harmonogramu robét i finansowania,

e Dokumentacja powykonawcza,

* Instrukcja eksploatacji i konserwacji urzadzen
Aktualizacja harmonogramu robét i finansowania.
Mozliwosci przerobowe wykonawcy w dziedzinie rob6t budowlanych i montazowych, kolejno$¢ robdt oraz sposoby
realizacji winny zapewni¢ wykonanie rob6t w terminie okreslonym w umowie. Wykonawca we wstepnej fazie robot
przedstawia do zatwierdzenia szczegélowy harmonogram robét i finansowania, zgodnie z wymaganiami umowy.
Harmonogram ten w miar¢ postgpu robdt moze by¢ aktualizowany przez wykonawce izaczyna obowigzywaé po
zatwierdzeniu przez zarzadzajacego realizacja umowy.
Dokumentacja powykonawcza.
Wykonawca odpowiedzialny bedzie za prowadzenie na biezaco ewidencji wszelkim zmian w rodzaju materiatow,
urzadzen, lokalizacji i wielkoSci rob6t. Zmiany te nalezy rejestrowaé na komplecie rysunkéw, wylacznie na to
przeznaczonych. Wykonawca winien przedktada¢ zarzadzajacemu realizacja umowy aktualizowane na biezaco rysunki
powykonawcze, co najmniej raz w miesigcu, w celu dokonania ich przegladu i sprawdzenia.
Po zakonczeniu rob6t kompletny zestaw rysunkéw zostanie przekazany zarzadzajacemu realizacjag umowy.
Zarzadzajacy realizacja umowy.
Zarzadzajacy realizacja umowy wramach posiadanego umocowania od zamawiajacego reprezentuje interesy
zamawiajagcego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodno$ci realizacji rob6t budowlanych z dokumentacja
projektowa, specyfikacjami technicznymi, przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz postanowieniami warunkow
umowy. Dla prawidlowej realizacji swoich obowigzkéw, zgodnie z przepisami prawa budowlanego, zarzadzajacy
realizacja umowy pisemnie wyznacza inspektoréw nadzoru dzialajacych w jego imieniu, w zakresie przekazanych im
uprawnien i obowigzkéw. Wydane przez nich polecenia maja moc polecen zarzadzajacego realizacja umowy. Zgodnie
z umowa, wykonawca jest zobowigzany w ramach kwoty ryczattowej, przewidzianej w cenie ofertowej na zaplecze
budowy, zorganizowa¢ zamawiajagcemu na placu budowy i utrzymywac do konca robét biuro zarzadzajacego realizacja
umowy.
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1.2 MATERIALY | URZADZENIA.

1.2.1 Zrédta uzyskiwania materiatow i urzqdzen.

Wszystkie wbudowane materialy iurzadzenia instalowane w trakcie wykonywania robdét musza by¢ zgodne
z wymaganiami okreslonymi w poszczegdlnych szczegétowych specyfikacjach technicznych. Przynajmniej na dwa
tygodnie przed uzyciem kazdego materialu przewidywanego do wykonywania robét stalych wykonawca przedtozy
szczegbtowa informacj¢ o zrédle produkcji, zakupu lub pozyskania takich materialéw, atestach, wynikach
odpowiednich badan laboratoryjnych ipréobek do akceptacji zarzadzajacego realizacja umowy. To samo dotyczy
instalowanych urzadzen. Akceptacja zarzadzajacego realizacja umowy udzielona jakiej$§ partii materialéw z danego
zrédta nie bedzie znaczy¢, ze wszystkie materialy pochodzace ztego zrédta sa akceptowane automatycznie.
Wykonawca jest zobowiazany do dostarczania atestow i/lub wykonywania préb materialéw otrzymywanych
z zatwierdzonego zrédta dla kazdej dostawy, zeby udowodni¢, Zze nadal spelniaja one wymagania odpowiedniej
szczegbtowej specyfikacji technicznej. W przypadku stosowania materiatéw lokalnych, pochodzacych z jakiegokolwiek
miejscowego zrodta, wlaczajac te, ktére zostaty wskazane przez zamawiajacego, przed rozpoczgciem wykorzystywania
tego zrédla wykonawca ma obowigzek dostarczenia zarzadzajacemu realizacja umowy wszystkich wymaganych
dokumentéw pozwalajacych na jego prawidtowa eksploatacj¢. Wykonawca bgdzie ponosit wszystkie koszty pozyskania
i dostarczenia na Plac Budowy materiatéw lokalnych. Za ich ilo$¢ ijako$¢ odpowiada Wykonawca. Stosowanie
materialéw pochodzacych z lokalnych zrédet wymaga akceptacji zarzadzajacego realizacja umowy.

1.2.2 Kontrola materiatéw i urzqdzen.
Zarzadzajacy realizacja umowy moze okresowo kontrolowa¢ dostarczane na budowe¢ materialy i urzadzenia, zeby
sprawdzi¢ czy sg one zgodne z wymaganiami szczegétowych specyfikacji technicznych.
Zarzadzajacy specyfikacja umowy jest upowazniony do pobierania i badania prébek materiatu zeby sprawdzi¢ jego
wlasnosci. Wyniki tych préb stanowi¢ moga podstawe do aprobaty jakoSci danej partii materialow. Zarzadzajacy
realizacjg umowy jest réwniez upowazniony do przeprowadzania inspekcji w wytworniach materiatléw i urzadzen.
W czasie przeprowadzania badania materialéw iurzadzen przez zarzadzajacego realizacja umowy, wykonawca ma
obowiazek spetnia¢ nastgpujace warunki:
e W trakcie badania, zarzadzajacemu realizacja umowy bedzie zapewnione niezbedne wsparcie i pomoc przez
wykonawce i producenta materiatéw lub urzadzen,
e Zarzadzajacy realizacja umowy bedzie miat zapewniony w dowolnym czasie dostgp do tych miejsc, gdzie sa
wytwarzane materialy i urzadzenia przeznaczone dla realizacji robét.

1.2.3 Atesty materiatow i urzqdzen.
W przypadku materialéw, dla ktérych w szczegétowych specyfikacjach technicznych wymagane sg atesty, kazda partia
dostarczona na budowe musi posiada¢ atest okreslajacy w sposoéb jednoznaczny jej cechy. Przed wykonaniem przez
wykonawce badan jakos$ci materiatéw, zarzadzajacy realizacja umowy moze dopusci¢ do uzycia materiaty posiadajace
atest producenta stwierdzajacy pelna zgodno$¢ tych materialéw z warunkami podanymi w szczegétowych
specyfikacjach technicznych. Produkty przemystowe muszg posiadaé atesty wydane przez producenta, poparte w razie
potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikéw tych badah musza by¢ dostarczone przez
wykonawce zarzadzajacemu realizacja umowy. Materiaty posiadajace atesty, a urzadzenia — wazng legalizacje, moga
by¢ badane przez zarzadzajacego realizacja umowy w dowolnym czasie. W przypadku gdy zostanie stwierdzona
niezgodno$¢ wlasciwosci  przewidzianych do uzycia materialtéw iurzadzen z wymaganiami zawartymi
w szczegdtowych specyfikacjach technicznych nie zostang one przyjete do wbudowania.

1.2.4 Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom umowy.
Materiaty uznane przez zarzadzajacego realizacja umowy za niezgodne ze szczegétowymi specyfikacjami technicznymi
muszg by¢ niezwlocznie usunigte przez wykonawce z palcu budowy. Jesli zarzadzajacy realizacja umowy pozwoli
wykonawcy wykorzysta¢ te materialy do innych robdét niz te, dla ktérych zostaty one pierwotnie nabyte, warto$¢ tych
materialdw moze by¢ odpowiednio skorygowana przez zarzadzajacego realizacja umowy. Kazdy rodzaj robét
wykonywanych z uzyciem materialéw, ktére nie zostaly sprawdzone lub zaakceptowane przez zarzadzajacego
realizacja umowy, bedzie wykonywany na wilasne ryzyko wykonawcy. Musi on zdawa¢ sobie sprawg, ze te roboty
moga by¢ odrzucone tj. zakwalifikowane jako wadliwe i niezaptacone.

1.2.5 Przechowywanie i sktadowanie materiatow i urzqdzen.

Wykonawca jest zobowiazany zapewni¢, zeby materialy iurzadzenia tymczasowo skltadowane na budowie, byly
zabezpieczone przed uszkodzeniem. Musi utrzymywac ich jako$¢ i wlasnosci w takim stanie jaki jest wymagany
w chwili wbudowania lub montazu. Musza one w kazdej chwili by¢ dostgpne dla przeprowadzenia inspekcji przez
zarzadzajacego realizacja umowy, az do chwili kiedy zostang uzyte. Tymczasowe tereny przeznaczone do sktadowania
materiatéw 1iurzadzen beda zlokalizowane w obrebie placu budowy w miejscach uzgodnionych z zarzadzajacym
realizacja umowy, lub poza placem budowy, w miejscach zapewnionych przez wykonawcg. Zapewni on, ze
tymczasowo sktadowane na budowie materiaty i urzadzenia beda zabezpieczone przed uszkodzeniem.

1.3 SPRZET.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jako$¢ wykonywanych robét i srodowisko. Sprzet uzywany do robét powinien by¢ zgodny z oferta wykonawcy oraz
powinien odpowiada¢ pod wzgledem typéw iiloSci wskazaniom zawartym w szczegélowych specyfikacjach
technicznych, programie zapewnienia jako$ci i projekcie organizacji robét, zaakceptowanym przez zarzadzajacego
realizacja umowy. Liczba i wydajno$¢ sprzetu powinna gwarantowal prowadzenie robdot zgodnie z terminami
przewidzianymi w harmonogramie rob6t. Sprzet bedacy wiasnodciag wykonawcy lub wynajety do wykonywania robét

str. 8



musi by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy oraz by¢ zgodny z wymaganiami ochrony $rodowiska
i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Tam gdzie jest to wymagane przepisami, wykonawca dostarczy
zarzadzajacemu realizacji umowy kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania. Jezeli
projekt wykonawczy lub szczegélowe specyfikacje techniczne przewiduja mozliwo§¢ wariantowego uzycia sprzetu
przy wykonywanych robotach, wykonawca przedstawi wybrany sprzet do akceptacji przez zarzadzajacego realizacja
umowy. Nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody. Sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce
zachowania warunkéw umowy zostang przez zarzadzajacego realizacja umowy zdyskwalifikowane i nie dopuszczone
do robét.

1.4 TRANSPORT.
Liczba i rodzaje srodkéw transportu beda okreslone w projekcie organizacji rob6t. Musza one zapewnia¢ prowadzenie
rob6t zgodnie z zasadami okreslonymi w projekcie wykonawczym i szczegétowych specyfikacjach technicznych oraz
wskazaniami zarzadzajacego realizacja umowy, w terminach wynikajacych z harmonogramu robét. Przy ruchu po
drogach publicznych pojazdy musza spelnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego, szczegdlnie
w odniesieniu do dopuszczalnych obciazen na osie iinnych parametréw technicznych. Srodki transportu nie
odpowiadajagce warunkom umowy, beda przez inzyniera usuni¢te zterenu budowy na polecenie zarzadzajacego
realizacjg umowy.
Wykonawca jest zobowigzany usuwaé na biezgco na wlasny koszt, wszelkie uszkodzenia i zanieczyszczenia
spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.
1.5 WYKONANIE ROBOT
Przed rozpoczeciem robét wykonawca opracuje.
*  projekt zagospodarowania placu budowy, ktéry powinien sktada¢ si¢ z czgéci opisowej i graficznej.
* plan bezpieczefstwa i ochrony zdrowia (plan BiOZ).
*  projekt organizacji budowy.
e projekt technologii i organizacji montazu
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z umowa lub kontraktem oraz za jako$§¢ zastosowanych
materiatéw i wykonywa innych robét, za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, wymaganiami Szczegdlowej
Specyfikacji Technicznej, PZJ, projektem organizacji rob6t oraz poleceniami Inspektora nadzoru. Wykonawca ponosi
odpowiedzialno$§¢ za pelng obstuge geodezyjna przy wykonywaniu wszystkich elementéw robét okreslonych
w dokumentacji projektowej lub przekazanych na piSmie przez Inspektora nadzoru. Nastgpstwa jakiegokolwiek biedu
spowodowanego przez Wykonawce¢ w wytyczeniu i wykonywaniu rob6t zostana, jesli wymagaé tego bedzie Inspektor
nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wilasny koszt. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub
odrzucenia materialéw ielementdw rob6t beda oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy,
dokumentacji projektowej i w SST, a takze w normach i wytycznych. Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji
rob6t beda wykonywane przez Wykonawce nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym.
1.5.1 Demonta:ze instalacji
Zaktada si¢ demontaz istniejacych urzadzen i okablowania w obiekcie w zwiazku z przebudowa, wg opisu technicznego
Demontowane urzadzenia i okablowanie nalezy przekaza¢ Inwestorowi, a jesli ten wskaze inaczej, nalezy zutylizowaé
je zgodnie z krajowymi i miedzynarodowymi aktami prawnymi dot. recyklingu i utylizacji odpadéw.
Podczas demontazu instalacji nalezy stara¢ si¢, aby nie uszkodzi¢ demontowanych urzadzen i instalacji/obiektéw
sasiadujacych.
1.6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

1.6.1 Zasady kontroli jakosci robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelna kontrole robét ijakosci materialéw prowadzona zgodnie z programem
zapewnienia jako$ci. wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wiaczajac personel, laboratorium, sprzet,
zaopatrzenie i wszelkie urzadzenia niezbedne do pobierania prébek i badania materiatéw oraz jakosci wykonywania
rob6t. Przed zatwierdzeniem programu zapewnienia jakoSci zarzadzajacy realizacja umowy moze zazada¢ od
wykonawcy przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonania jest zadowalajacy.
Wykonawca jest zobowiazany prowadzi¢ pomiary ibadania materialéw oraz rob6t z czgstotliwoscia zapewniajaca
stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w projekcie wykonawczym szczegétowych
specyfikacjach technicznych. Minimalne wymagania co do zakresu badah iich czgstotliwosci sa okre$lone
w szczegdtowych specyfikacjach technicznych, normach i wytycznych. W przypadku gdy brak jest wyraznych
przepiséw zarzadzajacy realizacja umowy ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robot
zgodnie z umowa. Wykonawca dostarczy zarzadzajagcemu realizacja umowy $wiadectwa stwierdzajace, z wszystkie
stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiada wazng legalizacje, zostaty prawidlowo wykalibrowane i odpowiadaja
wymaganiom norm okres$lajacych procedury badan.

1.6.2 Badania i pomiary.

Wiszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.

W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w szczegétowych specyfikacjach
technicznych, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe albo inne procedury, zaakceptowane przez zarzadzajacego realizacja
umowy. Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badafh, wykonawca powiadomi zarzadzajacego realizacja umowy
o rodzaju, miejscu iterminie pomiary lub badania. Po wykonaniu pomiaréw lub badan wykonawca przedstawi na
pismie ich wyniki, do akceptacji zarzadzajacego realizacja umowy. Zarzadzajacy realizacja umowy bedzie miat
nieograniczony dostgp do pomieszczen laboratoryjnych w celu ich inspekcji. Bedzie on przekazywal wykonawcy
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pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnigciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia
laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggnigcia te beda na tyle powazne, to moga wptynac
ujemnie na wyniki badan, zarzadzajacy realizacja umowy natychmiast wstrzyma uzycie do rob6t badanych materiatéw
idopusci je dopiero wtedy, gdy niedociagnigcia w pracy laboratorium wykonawcy zostana usunigte i stwierdzona
zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatéw. Wykonawca bedzie przekazywal zarzadzajagcemu realizacja umowy
kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej, nie pézniej jednak niz wg terminie okre§lonym w programie
zapewnienia jakos$ci. Kopie wynikéw badan beda mu przekazywane na formularzach wedlug dostarczonego przez niego
wzoru lub innych, réwniez przez niego =zaaprobowanych. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem
i prowadzeniem badan materialéw ponosi wykonawca. Do celéw kontroli jakos$ci izatwierdzenia, zarzadzajacy
realizacja umowy jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania prébek i badania materiatéw u zrédet ich
wytwarzania, a ze strony wykonawcy i producenta materialéw zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego
pomoc. Zarzadzajacy realizacja umowy, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli rob6t prowadzonego przez
wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodno$¢ wykonanych robdt iuzytych materialdéw z wymaganiami szczegélowych
specyfikacji technicznych, na podstawie dostarczonych przez wykonawce wynikéw badan. Zarzadzajacy realizacja
umowy moze pobiera¢ prébki i prowadzi¢ badania niezaleznie od wykonawcy, na swéj koszt. Jezeli wyniki tych badan
wykaza ze raporty wykonawcy sga niewiarygodne, to poleci on wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium,
przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan, albo oprze si¢ wylacznie na wlasnych badaniach przy ocenie
zgodno$ci materiatéw irobét z projektem wykonawczym i szczegétowymi specyfikacjami technicznymi. W takim
przypadku catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych badan ipobierania prébek zostang poniesione przez
wykonawcg.
1.6.3 Certyfikaty i deklaracje.
Inspektor moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktére:
* posiadaja certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos$¢ z kryteriami technicznymi
okre$lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepisow
* posiadaja deklaracje¢ zgodnoSci lub certyfikat zgodnosci z Polska Normg lub aprobatg techniczng, w przypadku
wyrobéw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie s3 objete certyfikacja iktére spetniaja
wymogi specyfikacji techniczne;.
1.6.4 Wyniki kontroli.
Wyniki kontroli przebiegu Roboét, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i administracyjnej strony
budowy musza by¢ zapisywane na biezaco Dzienniku Budowy. Do Dziennika Budowy nalezy wpisywac
w szczegblnosci:
* terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementéw Robot,
* przebieg Robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w Robotach,
e uwagi i polecenia Inspektora,
* daty zarzadzenia wstrzymania Robét, z podaniem powodu,
e zgloszenia i daty odbioréw Robét zanikajacych, ulegajacych zakryciu, czgsciowych i ostatecznych odbioréw
Robdt,
*  wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
e stan pogody itemperatur¢ powietrza w okresie wykonywania Robdt podlegajacych ograniczeniom lub
wymaganiom szczeg6lnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,
*  zgodno$¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji Projektowej,
* dane dotyczace czynno$ci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed iw trakcie wykonywania
Robét,
e dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia Robot,
* dane dotyczace jako$ci Materialdw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem, kto
je przeprowadzal,
*  wyniki préb poszczegélnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,
* inne istotne informacje o przebiegu Robét.

1.7 PRZEDMIAR | OBMIAR ROBOT.

1.7.1 Ogodlne zasady obmiaru robéot.

Obmiar robét bedzie okres$la¢ faktyczny zakres wykonywanych robét, zgodnie z dokumentacja projektowa i SST,
w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robdt dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu
Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.
Wyniki obmiaru beda wpisane do ksig Zki obmiaréw. Jakikolwiek blad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robot
podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia
wszystkich robét. Bledne dane zostang poprawione wg ustalen Inspektora nadzoru na piSmie. Obmiar gotowych rob6t
bedzie przeprowadzony z czg¢sto$cia wymagana do celu miesigcznej ptatnosdci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie
okreslonym w umowie.

1.7.2 Zasady okreslania ilosci robot i materiatow.

Zasady okreslania ilo$ci rob6t podane sa w odpowiednich specyfikacjach technicznych i KNR-ach oraz KNNRach.
Jednostki obmiaru powinny by¢ zgodnie z jednostkami okreslonymi w dokumentacji projektowej i kosztorysowej.
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1.7.3 Urzqgdzenia i sprzet pomiarowy.
Wszystkie urzadzenia i sprze¢t pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru rob6t beda zaakceptowane przez Inspektora
nadzoru. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostana dostarczone przez Wykonawceg. Jezeli urzadzenia te lub sprzet
wymagaja badah atestujacych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne $wiadectwa legalizacji. Wszystkie urzadzenia
pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w calym okresie trwania robot.

1.7.4 Wagiizasady wdrazania.
Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajace odno$nym wymaganiom SST. Bedzie
utrzymywac to wyposazenie, zapewniajagc w sposob ciagly zachowanie doktadno$ci wg norm zatwierdzonych przez
Inspektora nadzoru.

1.8 ODBIORY ROBOT.

Rodzaje odbioréw Robét w zaleznoéci od ustalen odpowiednich specyfikacjach technicznych, Roboty podlegaja
nastepujacym odbiorom:

e odbiorowi czg$ciowemu,

* odbiorowi ostatecznemu.

e odbiorowi pogwarancyjnemu.

1.8.1 Odbior czesciowy.

Odbiér Czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czgéci robdt. wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym
Robét. Odbioru Robét dokonuje Inspektor.

1.8.2 Odbior ostateczny (koricowy) robéot.
Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robét w odniesieniu do ich zakresu (ilosci) oraz
jakosci. Caltkowite zakonczenie Robdt oraz gotowo$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce
wpisem do Dziennika Budowy z powiadomieniem na pi$mie o tym fakcie Inspektora. Odbiér ostateczny Robdt nastapi
w terminie ustalonym w Dokumentach, liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora zakonczenia Robét i przyjecia
dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie ponizej punkcie. ,,Dokumenty do odbioru ostatecznego Robét” Odbioru
ostatecznego Robét dokona Komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inspektora i Wykonawcy.
Komisja odbierajagca Roboty dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan
i pomiaréw, oceny wizualnej oraz zgodno$ci wykonania Robét z specyfikacja techniczng i Dokumentacja Projektowa.
W toku odbioru ostatecznego Robdt, Komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych w trakcie odbioréw Robot
zanikajacych 1iulegajacych zakryciu oraz odbioréw cze$ciowych, zwlaszcza w zakresie wykonania Roboét
uzupetniajacych i Robét poprawkowych. W przypadku niewykonania wyznaczonych Robét poprawkowych lub Robét
uzupetniajagcych, Komisja przerwie swoje czynno$ci iustali nowy termin odbioru ostatecznego. W przypadku
stwierdzenia przez Komisj¢, ze jako§¢ wykonanych Robét w poszczegdlnych asortymentach nieznacznie odbiega od
wymaganej w specyfikacji technicznej i Dokumentacji Projektowej z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego
wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, Komisja dokona potracen, oceniajac pomniejszona
warto$¢ wykonanych Robét w stosunku do wymagan przyjetych w Dokumentach Kontraktowych.
1.8.3 Dokumenty do odbioru ostatecznego robét.
Podstawowym dokumentem do dokonania Odbioru Ostatecznego Robot jest ,,Protokét Odbioru Ostatecznego Robét”
sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Do Odbioru Ostatecznego Wykonawca jest zobowiazany
przygotowac nastgpujace dokumenty:
e Dokumentacj¢ Powykonawcza, tj. dokumentacj¢ budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
wykonania rob6t oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,
* dokumenty uzasadniajace uzupelnienia i zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania robot,
e Specyfikacje Techniczne (podstawowe z dokumentéw kontraktowych i ew. uzupetniajace lub zamienne),
e Protokoty wszystkich Odbioréw Czeg$ciowych,
*  Dzienniki Budowy,
* deklaracje zgodnoSci lub certyfikaty zgodno$ci wbudowanych Materialéw, certyfikaty na znak bezpieczefistwa
zgodnie z specyfikacja techniczna,
e sprawozdanie techniczne,
* inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego.
Przejecie rob6t na majatek i do eksploatacji nastapi na postawie ,,Protokotu Odbioru Ostatecznego Robét” podpisanego
przez przedstawiciela Zamawiajacego.
1.8.4 Odbior pogwarancyjny.
Odbiér Pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych Robét zwigzanych z usunigciem wad, ktére ujawnig si¢
w Okresie Gwarancyjnym i Rekojmi. Ostateczne zatwierdzenie Robdt po wygasnieciu Okresu Gwarancji (okresu
odpowiedzialno$ci za usterki) nastapi po usuni¢ciu wszystkich usterek odnotowanych przy Odbiorze Ostatecznym oraz
tych, ktére wystgpity w Okresie Gwarancji. Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej
obiektu z uwzglednieniem zasad Odbioru Ostatecznego.
1.9 PODSTAWA PLATNOSCI.
Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowa ustalong dla danej
pozycji Przedmiaru Robét. Cena jednostkowa pozycji bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania
sktadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej Roboty .
Cena jednostkowa bedzie obejmowac:
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robocizng bezposrednia,

warto$¢ zuzytych materialéw wraz z kosztami ich zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw
i transportu na teren budowy,

warto$¢ pracy sprzgtu wraz z kosztami jednorazowymi, (sprowadzenie sprz¢tu na Plac Budowy i z powrotem,
montaz i demontaz na stanowisku pracy),

koszty posrednie, w sktad ktérych wchodza,: pltace personelu i kierownictwa budowy, pracownikéw nadzoru,
koszty urzadzenia i eksploatacji zaplecza budowy (koszty dotyczace oznakowana Robét, wydatki dotyczace
bhp, ustugi obce na rzecz budowy, ekspertyzy dotyczace wykonanych Robét, ubezpieczenia oraz koszty
zarzadu przedsigbiorstwa Wykonawcy,

zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkéw mogacych wystapi¢
w czasie realizacji Rob6t w okresie gwarancyjnym,

podatki obliczane zgodnie z obowigzujacymi przepisami. Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku
VAT.

Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawce za dana pozycje¢ w Wycenionym Przedmiarze Robdt jest
ostateczna i wyklucza mozliwo$¢ zadania dodatkowej zaplaty za wykonanie Robét objetych ta pozycja kosztorysowa.

1.10 PRZEPISY ZWIAZANE.

Specyfikacje Techniczne w r6znych miejscach powotuja si¢ na Polskie Normy (PN), przepisy branzowe, instrukcje.
Nalezy je traktowac jako integralng cze$¢ i nalezy je czyta¢ tacznie z Rysunkami i Specyfikacjami, jak gdyby tam one
wystepowaty. Rozumie si¢, iz Wykonawca jest w petni zaznajomiony z ich zawartodcia i wymaganiami. Zastosowanie
beda mialy ostatnie wydania Polskich Norm (datowane nie p6zniej niz 30 dni przed datg skladania ofert), o ile nie
postanowiono inaczej. Roboty beda wykonywane w bezpieczny sposéb, $cisle w zgodzie z obowigzujacymi Polskimi
Normami (PN)/(EN-PN) Iub odpowiednimi normami krajéow UE. Postanowienia norm polskich beda miaty
pierwszefnstwo nad postanowieniami innych norm. Normy (lub réwnowazne do wskazanych):

Przepisy budowy urzadzen elektrycznych. PBUE wyd. 1997.

PN-EN 1838:2013-11 — Zastosowania o$§wietlenia -- O$wietlenie awaryjne

PN-EN 60598-2-22:2015-01 — Oprawy oS$wietleniowe -- Czg¢$¢ 2-22: Wymagania szczegdlowe -- Oprawy
o$wietleniowe do o$§wietlenia awaryjnego

PN-IEC 60050 — Migdzynarodowy stownik terminologiczny elektryki — wybrane czesci

PN-E-01002:1997 — Stownik terminologiczny elektryki -- Kable i przewody

PN-E-79100:2001 — Kable i przewody elektryczne -- Pakowanie, przechowywanie i transport

PN-EN 50334:2004 — Wyréznianie napisami zyl izolowanych w przewodach elektrycznych

PN-EN 61914:2016-06 — Uchwyty przewod6éw do instalacji elektrycznych

PN-EN 62275:2015-03 — Systemy prowadzenia przewod6éw -- Opaski przewodéw do instalacji elektrycznych
PN-EN 62549:2012 — Systemy przegubowego i systemy elastycznego prowadzenia przewodow

PN-HD 60364-4-41:2017-09 - Instalacje elektryczne niskiego napigcia -- Cze$¢ 4-41: Ochrona dla
zapewnienia bezpieczefnstwa -- Ochrona przed porazeniem elektrycznym

PN-HD 60364-4-43:2012 — Instalacje elektryczne niskiego napigcia -- Czg§¢ 4-43: Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa -- Ochrona przed pradem przetgzeniowym

PN-HD 60364-4-46:2017-01 - Instalacje elektryczne niskiego napigcia -- Czg$¢ 4-46: Ochrona dla
zapewnienia bezpieczefnstwa -- Odiaczanie izolacyjne i taczenie

PN-HD 60364-4-443:2016-03 — Instalacje elektryczne niskiego napigcia -- Czeg$¢: 4-443: Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa -- Ochrona przed zaburzeniami napigciowymi 1 zaburzeniami
elektromagnetycznymi -- Ochrona przed przejSciowymi przepigciami atmosferycznymi lub tagczeniowymi
PN-HD 60364-5-53:2016-02 — Instalacje elektryczne niskiego napigcia -- Czg§¢ 5-53: Dobdr i montaz
wyposazenia elektrycznego -- Aparatura rozdzielcza i sterownicza

PN-HD 60364-5-54:2011 - Instalacje elektryczne niskiego napigcia -- Cze$¢ 5-54: Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego -- Uktady uziemiajace i przewody ochronne

PN-IEC 60364-5-52:2002 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Dobdr i montaz wyposazenia
elektrycznego -- Oprzewodowanie

PN-IEC 60364-5-523:2001 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Dobdr i montaz wyposazenia
elektrycznego -- Obciagzalno$¢ pradowa dlugotrwata przewodéw

PN-EN 60947-2:2018-01 — Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapigeciowa Czgs¢ 2: Wylaczniki

PN-EN 60947-3:2009 — Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapigeciowa -- Czeg$¢ 3: Rozlaczniki,
odlaczniki, roztaczniki izolacyjne i zestawy tacznikéw z bezpiecznikami topikowymi

PN-EN 61439-1:2011 — Rozdzielnice i sterownice niskonapigciowe -- Cz¢$¢ 1: Postanowienia ogdlne

PN-EN 61439-2:2011 — Rozdzielnice i sterownice niskonapigciowe -- Czg$¢ 2: Rozdzielnice i sterownice do
rozdziatlu energii elektrycznej

PN-EN ISO 13943:2017-10 — Bezpieczenstwo pozarowe -- Terminologia

PN-ISO 8421-6:1997 — Ochrona przeciwpozarowa -- Terminologia -- Ewakuacja i $rodki ewakuacji

PN-EN 62305-1:2011E ~ Ochrona odgromowa -- Cz¢$¢ 1: Zasady ogélne

PN-EN 62305-2:2012E  Ochrona odgromowa -- Cz¢$¢ 2: Zarzadzanie ryzykiem

PN-EN 62305-3:2011E  Ochrona odgromowa -- Cz¢$¢ 3: Uszkodzenia fizyczne obiektow i zagrozenie zycia
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PN-EN 62305-4:2011E  Ochrona odgromowa -- Cz¢$¢ 4: Urzadzenia elektryczne i elektroniczne w obiektach
PN-EN 54-1:2011 — Systemy sygnalizacji pozarowej -- Cze¢$¢ 1: Wprowadzenie

PN-EN 54-10:2005 — Systemy sygnalizacji pozarowej -- Cz¢$¢10: Czujki ptomienia -- Czujki punktowe
PN-EN 54-11:2004 — Systemy sygnalizacji pozarowej -- Cz¢$¢ 11: Reczne ostrzegacze pozarowe
PN-B-02877-4:2001 Ochrona przeciwpozarowa budynkéw -- Instalacje grawitacyjne do odprowadzania dymu
i ciepta -- Zasady projektowania

PN-EN 54-29:2015-05 — Systemy sygnalizacji pozarowej -- Cze$¢ 29: Czujki pozarowe wielodetektorowe --
Czujki punktowe wykorzystujace kombinacje detektoréw dymu i ciepta

PKN-CEN/TS 54-14:2006P — Systemy sygnalizacji pozarowej -- Cze$§¢ 14: Wytyczne planowania,
projektowania, instalowania, odbioru, eksploatacji i konserwacji

INNE DOKUMENTY (lub réwnowazne)

Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatéw Budowlanych w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy przy wykonywaniu robét budowlano-montazowych i roz-biérkowych.

Rozporzadzenie Ministra Przemystu z dnia 26.11.1990 r. w sprawie warunkéw technicz-nych, jakim powinny
odpowiadac urzadzenia elektroenergetyczne w zakresie ochrony przeciwporazeniowe;.

Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym

Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie
uzgadniania Projektu Budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowe;j

Rozporzadzenie w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu rob6t bu-dowlano-
montazowych i rozbiérkowych

Obwieszczenie z dnia 28 sierpnia 2003 r. w sprawie ogloszenia jednolitego tekstu rozporza-dzenia Ministra
Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogdélnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie
bezpieczenstwa i higieny pracy

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji do-tyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Ustawa z dnia 21 maja 2010 r. o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych oraz ustawy o systemie oceny
zgodnosci

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o zmianie ustawy - Prawo budowlane

Ustawa z dnia 28 lipca 2006 r. o zmianie ustawy - Prawo budowlane oraz o zmianie niekt6-rych innych ustaw
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegétowego za-kresu i formy
projektu budowlanego

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreS§lenia metod i podstaw
sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztow prac projektowych oraz
planowanych kosztéw robét budowlanych okre§lonych w programie funkcjonalno-uzytkowym
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika bu-dowy, montazu i
rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane doty-czace bezpieczenstwa pracy i
ochrony zdrowia

Rozporzadzenie ministra infrastruktury z dnia 12 marca 2009 r. w sprawie warunkéw tech-nicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
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2. Roboty w zakresie wykonania instalacji elektrycznych.
Kod CPV 45314200-3 - Montaz infrastruktury kablowej
Kod CPV 45315700-5 - Rozdzielnice energetyczne
Kod CPV 45311100-1 - Montaz kabli i przewodow
Kod CPV 456314320-0 - Montaz instalacji oswietlenia
Kod CPV 45314320-0 - Montaz osprzetu elektroinstalacyjnego
Kod CPV45317000-2 - Inne roboty elektryczne

2.1 WSTEP.

2.1.1  Przedmiot Szczegotowej Specyfikacji Technicznej.
Przedmiotem niniejszej szczegbétowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
w zakresie wykonania instalacji elektrycznych.

2.1.2 Zakres stosowania Szczegotowej Specyfikacji Technicznej.
Szczegétowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy ikontraktowy przy zlecaniu
i realizacji rob6t wymienionych w punkcie wyzej.

2.1.3 Zakres robot objetych Szczegoétowq Specyfikacjq Techniczng.
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotycza prowadzenia robdt przy wykonaniu nastgpujacych
prac:

* Dobudowe zabezpieczen w rozdzielnicy TG dla potrzeb zabezpieczenia obwoddw zasilania central oddymiania
(zasilanie sprzed wylacznika gtéwnego)

* Instalacje o§wietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego - uzupetnienie

¢ Instalacja oddymiania klatki schodowej — 2 komplety

* Instalacja odgromowa - uzupelnienie

¢ Instalacje ochrony od porazen

® Ochrona pozarowa obiektu

* Wykonanie odbioréw sieci;

* Wykonanie kompletu pomiaréw;

* Wykonanie dokumentacji powykonawczej;

* Wykonanie prac wykonczeniowych.
Szczegdtowy zakres rzeczowy i ilosciowy prac wedtug przedmiaréw oraz dokumentacji projektowe;.

2.1.4 Okreslenia podstawowe.

Uzyte w niniejszej SST sa zgodne z ustawg Prawo budowlane, rozporzadzeniami wykonawczymi do tej ustawy,
nomenklaturg Polskich Norm i aprobat technicznych:
Listwy instalacyjne — Sa wykonane z tworzyw sztucznych i stuzg do uktadania przewodéw. Zaleta stosowania to
wymienialno$¢ instalacji.
Aparatura rozdzielcza isterownicza — ogdlna nazwa aparatow elektrycznych, atakze zespo6t tych aparatéw ze
zwigzanym wyposazeniem, wewnetrznymi potgczeniami, osprzgtem, obudowami i konstrukcjami wsporczymi — stuzaca
do taczenia, sterowania, pomiaru, zabezpieczen i regulacji pracy obwodéw elektrycznych;
Instalacja elektryczna — zespét odpowiednio potaczonych przewodéw ikabli wraz ze sprzetem iosprzgtem
elektroinstalacyjnym, a takze urzadzeniami oraz aparatami — przeznaczony do przesylu, rozdziatu, zabezpieczenia
i zasilania odbiornikéw energii elektryczne;.
Trasa kablowa - pas terenu, w ktérym utozone sg jedna lub wigcej linii kablowych.
Napiecie znamionowe linii - napigcie miedzyprzewodowe, na ktére linia kablowa zostata zbudowana.
Osprzet linii kablowej - zbiér elementéw przeznaczonych do taczenia, rozgateziania lub zakonczenia kabli.
Ostona kabla - konstrukcja przeznaczona do ochrony kabla przed uszkodzeniami mechanicznymi, chemicznymi
i dziataniem tuku elektrycznego.
Przykrycie - material utozony nad kablem w celu ochrony przed mechanicznym uszkodzeniem od goéry.
Przegroda - ostona utozona wzdtuz kabla w celu oddzielenia go od sasiedniego kabla lub od innych urzadzen.
Zblizenie - takie miejsce na trasie linii kablowej, w ktérym odlegto$¢ migdzy liniag kablowa a inng linia kablowa,
urzadzeniem podziemnym lub droga komunikacyjng itp. jest mniejsza niz odlegto$¢ dopuszczalna dla danych
warunkéw uktadania bez stosowania przegréd lub oston zabezpieczajacych i w ktérych nie wystepuje skrzyzowanie.
Przepust kablowy - konstrukcja o przekroju okragtym przeznaczona do ochrony kabla przed uszkodzeniami
mechanicznymi, chemicznymi i dziataniem tuku elektrycznego.
Roboty budowlane - przy wykonywaniu instalacji nalezy przez to rozumie¢ wszystkie prace budowlane zwigzane
z wykonaniem instalacji zgodnie z ustaleniami projektowymi.
Ustalenia projektowe - ustalenia podane w dokumentacji technicznej zawierajagce dane opisujace przedmiot
i wymagania jako$ciowe wykonania instalacji.
Przewéd uziemiajacy - przewodnik taczacy uziemiany element z uziomem, umieszczony poza ziemia lub izolowany
od ziemi i wody, jesli si¢ w tym §rodowisku znajduje.
Uziemienie - zespot srodkéw iurzadzen stuzacych potaczeniu przewodzacej czgsci z ziemia poprzez odpowiednia
instalacj¢. Moze wystepowac jako uziemienie:
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o ochronne (nie nalezace do obwodu elektrycznego podczas normalnej pracy),
o robocze (nalezace do obwodu elektrycznego, zapewniajace normalng prace). Uziemienie robocze mozna wykonaé
jako bezposrednie lub otwarte (przy zastosowaniu bezpiecznika iskiernikowego), nie mozna jego stosowa¢ w obwodzie
wtérnym transformatora lub przetwornicy separacyjnej oraz w obwodzie bardzo niskiego napigcia bezpiecznego SELV
{prad przemienny: do 50 V [12 V dla wody] i 15-100 Hz; prad staty 120 V [30 V dla wody].
Uziom - przewodnik umieszczony w ziemi lub betonie o odpowiednio duzej powierzchni styku w celu zapewnienia
dobrego polaczenia elektrycznego. Moze wystgpowacé jako:
o naturalny (wykonany w innym celu, a uzywany do uziemienia),
o sztuczny (wykonany w celu uziemienia),
o sterujacy (wykonany w celu ksztaltowania zadanego rozktadu potencjatéow).
Stopien ochrony obudowy IP - okreslona w PN-EN 60529:2003, umowna miara ochrony przed dotykiem elementéw
wyposazenia rozdzielnicy oraz przed przedostaniem si¢ cial statych, wnikaniem cieczy (szczeg6lnie wody) i gazéw,
a ktéra zapewnia odpowiednia obudowa.
Deklaracja zgodnos$ci - o$wiadczenie producenta lub jego upowaznionego przedstawiciela stwierdzajace, na jego
wylaczng odpowiedzialno$¢, ze wyréb budowlany jest zgodny ze zharmonizowang specyfikacjga techniczna,
a w przypadku braku takiej z Polskag Normg wyrobu, nie majaca statusu normy wycofanej lub aprobatg techniczng.
Pozostate okre$lenia podstawowe sa zgodne z norma N SEP-E-004 (lub réwnowazng) oraz z definicjami podanymi
w czg$ci "Wymagania og6lne”.

2.1.5 0Ogdlne wymagania dotyczgce robét.
Okredlenia podane w niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej sa zgodne z obowigzujagcymi odpowiednimi
normami.

2.2 MATERIALY.

2.2.1 0Ogdlne wymagania.
Parametry techniczne materiatéw i wyrobéw powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie i powinny
odpowiada¢ wymaganiom obowigzujacych norm panstwowych (PN) oraz przepisom dotyczacym instalacji
elektrycznych.
Wszystkie zakupione przez wykonawce materialy, dla ktérych normy PN i BN przewiduja posiadanie za§wiadczenia o
jakosci lub atestu powinny by¢ zaopatrzone przez producenta w taki dokument. Inne materialy powinny by¢
wyposazone w takie dokumenty na polecenie inspektora nadzoru.

Materiaty podstawowe:

Lp. Nazwa Jm | Tlo§¢
1. | Cement portl,zw.z dod.CEM II/A-V 32,5 work t 0,9
2. | Centralka uniwers.ppoz.oddym 4x4A, z kompletem akumulatoréw, zasilaczem kpl 2,0
3. | ciasto wapienne (wapno gaszone) m3 0,8
4. | Czujka dymu optyczna szt 10,0
5. | Czujka pogodowa deszcz-wiatr szt 2,0
6. | Gniazdo do czujek szt 10,0
7. | Kabel b/halog NHXH FE 180/E90 3x1,5mm2 m 116,5
8. | Kabel b/halog NHXH FE 180/E90 3x2,5mm2 m 74,9
9. | Kable elektroenergetyczne N2XH 0,6/1kV, 3x1,5 mm2 m 364,0

10 Kable telekomunikacyjne bezhalogenowe ogniodporne o trwatosci ogniowej 90min, ekranowane HTKSHekw m 78.0
" | FE180/PH90/E90 1x2x0,8 ’
1 Kable telekomunikacyjne bezhalogenowe ogniodporne o trwatosci ogniowej 90min, ekranowane HTKSHekw m 208.0
" | FE180/PH90/E90 2x2x0,8mm ’
12 Kable telekomunikacyjne bezhalogenowe ogniodporne o trwatosci ogniowej 90min, ekranowane HTKSHekw m 64.5
" | FE180/PH90/E90 5x2x0,8mm ’
13. | Kable telekomunikacyjne stacyjne YTKSY - 4x2x0,8 mm m 72,8
14. | kotki rozporowe plastikowe szt. 48,7
15. | kotki stalowe E90' szt. | 1154,3
16. | Masa ognioochr.do uszcz.przejs¢ instal. kg 0,8
17. | Maszt odgromowy z podstawg betonowg 2,5m kpl. 2,0
18. | naped drzwiowy komplet dla 1 skrzydta kpl. 4,0
19. | naped klapy oddymiajgcej komplet kpl. 2,0
20. | OPRAWA AWARYJNA nr 2 - 3,2W, IP44, z naklejkag (121 Im) kpl. 22,0
21. | OPRAWA AWARYJNA nr 3 - 3W, IP41, optyka korytarzowa (348 Im) kpl. 10,0
22. | oprawa z demontazu - DO PONOWNEGO MONTAZU kpl. 12,0
23. | Piasek uszlachetniony m3 4,4
24. | Prety stalowe okragte ocynk. fi 8mm kg 52
25. | przycisk oddymiania aluminowy (pomaranczowy) szt 8,0
26. | przycisk przewietrzania szt 4,0
27. | Puszka EI 90 taczeniowa, z bezpiecznikiem szt. 8,0
28. | rury winidurowe RL 18 bezhalogenowe' m 91,5
29. | Tynk cementowo-wapienny Baumit LL 66 Plus (35 kg) kg 478,4
30. | uchwyty EI 90 szt. | 1154,3
31. | wsporniki dachowe szt. 12,1
32. | Wytacznik réznicowopradowy z cztonem nadprgdowym 1P+N 6kA B 10A/30mA Typ A szt. 2,0
33. | zaprawa m3 0,1
34. | ztaczki ZCL 18 szt 36,1

2.2.2 Kable i przewody.
W instalacjach elektrycznych nalezy stosowac kable i przewody:
e przewody z zyla miedziang wielodrutowg o izolacji polwinitowej 750V,
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* kable elektroenergetyczne z zylami miedzianymi o izolacji i powtoce polwinitowej, z zyla ochronng zielono-
76Mta i pozostatymi o barwach czarna, niebieska, brazowa i czarna, na napigcie znamionowe 0,6/1kV, wg PN-
93/E-90401, PN-93/E-90400,

e przewody instalacyjne wielozytowe z zytami miedzianymi o izolacji i powloce polwinitowej z Zyta ochronng
zielono-z6tta, na napigcie znamionowe 450/750V, do uktadania na stale bez dodatkowych oston przed
uszkodzeniami mechanicznymi na tynku ipod tynkiem w pomieszczeniach suchych i wilgotnych, wg PN-
87/E90056,

»  kable bezhalogenowe ognioodporne HDGs 300/500V / N2XH-J 0,6/1kV.

Przekréj zyt przewodéw i kabli powinien by¢ dobrany w zaleznosci od dopuszczalnego spadku napigcia, dopuszczalnej
temperatury nagrzania kabla przez prady robocze i zwarciowe oraz skuteczno$ci ochrony przeciwporazeniowe;j.
Bebny zprzewodami nalezy przechowywa¢ w miejscach zadaszonych, zabezpieczonych przed opadami
atmosferycznymi i bezpos$rednim dziataniem promieni stonecznych, na utwardzonym podtozu.

2.2.3 Trasy kablowe.
Okablowanie bedzie prowadzone podtynkowo. Przy zejsciach do osprzetu okablowanie prowadzi¢ w rurach
instalacyjnych..
Rurki elektroinstalacyjne.
Rury elektroinstalacyjne nierozprzestrzeniajace plomienia wykonane sa ztwardego PCV przeznaczone s3 do
prowadzenia instalacji elektrycznych wewnatrz budynkéw. Dodatkowe elementy tgczace (ztaczki kompensacyjne,
puszki) imocujace (uchwyty) tworza system, ktéry pozwala szybko itatwo utozy¢ instalacje¢ oraz zapewnia
mechaniczng ochrong kabli. Rury wykonane sa z tworzywa nieszkodliwego dla naturalnego $rodowiska.
Dane techniczne:

* Material polichlorek winylu modyfikowany

* Srednica dobrana do ilosci i §rednicy przewodow
* Min wytrzymalo$c na $ciskanie 320 N

* Min temperatura pracy -20°C

* Min temperatura pracy +50°C

2.2.4 Rozdzielnice elektryczne
Rozdzielnice niskiego napigcia wedlug PN-EN 61439-1. Napiecie izolacji rozdzielnic powinno by¢ dostosowane do
najwigkszego napigcia znamionowego instalacji. Rozdzielnice powinny zapewnia¢ poprawng ibezpieczna prace
instalacji i urzadzen elektrycznych w obiekcie, zaciski rozdzielnic powinny by¢ dostosowane do przekrojéw i Srednic
przewoddéw, rurek oraz uchwytéw stosowanych podczas robét. Rozdzielnice powinny by¢ wyposazone w szyny, zaciski
N i PE i przystosowane do ukladu sieciowego TN-C-S. Przewody ochronne powinny by¢ oznaczone kombinacja barw
z0ttej 1 zielone;.
Rozdzielnice powinny posiada¢ oznakowania wykonane w sposéb wyrazny, jasny i w kolorze kontrastowym z kolorem
rozdzielnic. Nalezy na rozdzielnicach umiesci¢ oznakowanie ostrzegawcze. Rozdzielnice nalezy wyposazy¢ w aktualny
schemat elektryczny umieszczony na drzwiczkach.
Rozdzielnica TG
Rozdzielnica istniejaca.

W rozdzielnicy projektuje si¢ dobudowe zabezpieczen dla obwodéw zasilania central oddymiania.
W rozdzielnicy dobudowa¢ budowac:

e wylaczniki réznicowopradowe z czlonem nadpradowym 1P+N B10A/30mA Typ Wylacznik
nadmiarowopradowy, 10kA, B, 1-bieg., 10A — 2 szt
e Modutowy roztacznik izolacyjny, 1P 16A
Wytrzymatos¢ zwarciowa aparatury — min. 10 kA.

Przewd6d N izolowany w catej nowej instalacji. Nowe instalacje w obiekcie z odr¢gbnym przewodem PE koloru zétto-
zielonego.

Po montazu rozdzielnicy nalezy sprawdzi¢ idokrgci¢ polaczenia §rubowe aparatury iosprzetu elektrycznego oraz
polaczen przewodéw — zaciskéw. Momenty dokrecenia §rub zgodne z DTR producenta rozdzielnicy. Rozdzielnice
winny spelnia¢ postanowienia normy PN-EN 61439-1:2011 — Rozdzielnice i sterownice niskonapi¢ciowe (lub
réwnowaznej normy). Wraz zrozdzielnica producent winien dostarczy¢ karte gwarancyjna urzadzenia, protokoty
i $wiadectwa badan zgodnie z norma jw. oraz schemat elektryczny rozdzielnicy zawieszony w kieszeni na drzwiczkach.

2.2.5 Przepusty i rury ostonowe
Przepusty, rury powinny by¢ wykonane z materialéw niepalnych, z tworzyw sztucznych wytrzymatych mechanicznie,
chemicznie i odpornych na dziatanie tuku elektrycznego. Rury powinny by¢ dostatecznie wytrzymale na dziatanie sit
Sciskajacych, z jakimi nalezy liczy¢ si¢ w miejscu ich utozenia. Wngtrza §cianek powinny by¢ gtadkie lub powleczone
warstwa wygladzajaca ich powierzchnig, dla ulatwienia przesuwania si¢ kabli. Rury powinny odpowiada¢ wymaganiom
normy PN-80/C-89205 (lub réwnowaznej).

2.2.6 Oprawy oswietleniowe
Oprawy oswietleniowe wedtug PN-EN 60598-1:2015 (lub réwnowaznych) oraz norm jak nizej. Oprawy oswietleniowe
powinny zapewnia¢ poprawng i bezpieczna eksploatacj¢. Oprawy o$wietleniowe powinny zapewnia¢ wlasciwa ochrone
przed porazeniem pradem elektrycznym. Oprawy wykonane w I klasie izolacji powinny by¢ wyposazone w zaciski PE
i przystosowane do uktadu sieciowego TN-C-S. Nie dopuszcza si¢ opraw wykonanych w O klasie izolacji. Zaleca si¢
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stosowanie opraw wykonanych w II klasie izolacji. Przewody ochronne powinny by¢ oznaczone kombinacja barw
z6Mtej i zielone;.
Oprawy powinny by¢ dostosowane do warunkéw $rodowiskowych, w ktérych zostang zamontowane, tj. temperatury
otoczenia oraz posiada¢ odpowiednie zabezpieczenie przed:

* przedostaniem si¢ cial statych, pytu i wilgoci;

e zapaleniem;

e uderzeniem.
Oprawy powinny by¢ wyposazone w osprzet dostosowany do zrédta Swiatta.
Oprawy powinny by¢ wyposazone w zintegrowane zrddla §wiatla typu LED ielementy optyczne dostosowane do
charakteru pomieszczenia i wykonywanych w nim czynno$ci oraz powinny zapewnia¢ ochrong przeciwol$nieniow3.
Projektuje si¢ oprawy wyposazone w zrédta LED, charakteryzujace si¢ dtuga zywotnoscia zrédel, energooszczgdnoscia
oraz odpornoscig na wibracje i wstrzasy.
Oprawy o$wietlenia awaryjnego typu LED powinny by¢ wyposazone w modul zasilania awaryjnego, czas pracy
podtrzymania zasilania min. 1 h.
Oprawy powinny by¢ w sposéb widoczny oznakowane. Powinny spetnia¢ wymagania normy PN-IEC 60598-2-22 (lub
rOwnowaznej).
Znaki ewakuacyjne umieszczone na oprawach o$wietlenia ewakuacyjnego powinny by¢ zgodne z PN-92/N-01256-02
i PN-N-01256-5 (lub réwnowaznych).
Podstawowe parametry opraw:

g Przyktadowy Cechy oprawy
< wyglad oprawy
s
25
© g
= 8
Z o
2 ¢ Obudowa z biatego poliwgglanu
¢ Klasa izolacji II
e Stopien ochrony 1P44
e Pasek LED3 W
»  Temperatura otoczenia 0°C do +40°C
e (Czas pracy w trybie awaryjnym 1 godzina
*  Montaz: bezposrednio na $cianie lub suficie
¢ Rozpoznawalno$¢ znaku 30m
e Oprawa wyposazona w modul awaryjny z autotestem
3 \\\\ ¢ Obudowa z biatego poliwgglanu
\\\\ ¢ Klasa izolacji II
: e Stopien ochrony IP65
* Dioda power LED 3W
_
Ty e
Sy
»  Temperatura otoczenia 0°C do +40°C
e (Czas pracy w trybie awaryjnyml godzina
¢ Montaz: natynkowo na suficie
e Oprawa z soczewka do korytarzy waska
e Strumien §wietlny oprawy: 348 Im
e Oprawa wyposazona w modut awaryjny z autotestem

2.2.7 Osprzet instalacyjny

Osprzet instalacyjny powinien spelnia¢ wymagania PN-E-93201, PN-IEC 60884-1, PN-E-93208, PN-E-93207, PN-EN
60669 (lub rownowaznych). Osprzet powinien zapewnia¢ poprawng i bezpieczng eksploatacje¢ oraz zapewnia¢ wlasciwa
ochrong przed porazeniem pradem elektrycznym. Napigcie znamionowe izolacji osprzetu powinno by¢ dostosowane do
napig¢cia znamionowego instalacji (400V, 230V). Osprzet powinien by¢ dostosowany do warunkéw $rodowiskowych,
w ktérych zostanie zamontowany, tj. temperatury otoczenia oraz posiada¢ odpowiednie zabezpieczenie przed:

* przedostaniem si¢ cial statych, pytu i wilgoci;

e zapaleniem;

e uderzeniem.
Osprzet powinien by¢ dostosowany do sposobu montazu na obiekcie, odpowiednio:
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e podtynkowy;

*  natynkowy.
i dostosowany do przekrojow i §rednic przewoddw, rurek, uchwytéw stosowanych podczas robét.

2.2.8 Instalacje piorunochronne

Projektuje si¢ doposazenie instalacji odgromowej w 2 maszty odgromowe z podstawg betonowa 2,5m.
Maszty nalezy przylaczy¢ do istniejacej instalacji potaczeniem skrecanym lub spawanym wykonanym drutem FeZn fi 8
mm.
Zwody odprowadzajace i zlacza probiercze ZK instalacji — bez zmian.
Ogodlne wymagania dotyczgce materialow
Do wykonania instalacji odgromowej moga by¢ stosowane wyroby producentéw krajowych i zagranicznych.
Wszystkie materialty uzyte do wykonania instalacji musza posiada¢ aktualne polskie aprobaty techniczne lub
odpowiada¢ Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptacj¢ Inspektora Nadzoru.
Odbiér techniczny materiatéw powinien by¢ dokonywany wedlug wymagan i w sposéb okreslony aktualnymi normami.
Przewody
Dostarczone na budowe przewody powinny by¢ proste, czyste od zewnatrz bez widocznych wzeréw i ubytkéw
spowodowanych uszkodzeniami.
Zaciski uchwyty oraz elementy instalacji umieszczone w ziemi powinny mie¢ atest zastosowania w budownictwie
oznaczonym znakiem CE.

2.2.9 Zabezpieczenia p.po:.
Masa ogniochronna.
Masa ogniochronna jest substancjg nieorganiczna, ktéra w przypadku pozaru reaguje endotermicznie, uniemozliwiajac
przejscie ognia i dymu do innych stref pozarowych. Bezrozpuszczalnikowa substancja o niktym zapachu, nieszkodliwa
dla srodowiska.
Stosowana do wykonywania przej$¢ kablowych w klasach odpornosci ogniowej EI 30 - EI 120.

2.2.10 Odbior materiatow na budowie.
Dostarczone na miejsce budowy materiaty nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem ilosci, kompletnosci i zgodno$ci z danymi
wytworcy. Kazda dostawe towaru na budowe nalezy potwierdzi¢ pisemnie. W przypadku stwierdzenia niezgodno$ci,
wad lub nasuwajacych si¢ watpliwo$ci mogacych mie¢ wplyw na jako§¢ wykonania robét, nalezy skontaktowac sie
z dostawcg i wyjasni¢ zaistniate watpliwos$ci, a materialy przed ich zabudowaniem poddaé badaniom okre§lonym przez
doz6r techniczny ze strony producenta lub wykonawcy robot.

2.2.11 Sktadowanie materiatow na budowie.
Sktadowanie materialéw powinno odbywa¢ si¢ w warunkach zapobiegajacych zniszczeniu, uszkodzeniu lub
pogorszeniu si¢ wlasciwodci technicznych na skutek wplywu czynnikéw atmosferycznych lub fizykochemicznych.
Nalezy zachowa¢ wymagania wynikajace ze specjalnych wilasciwos$ci materialéw oraz wymagania w zakresie
bezpieczenstwa przeciwpozarowego. Nalezy zastosowac si¢ do zalecen producenta w w/w zakresie.

2.2.12 Wariantowe stosowanie materiatow
Jezeli dokumentacja projektowa lub specyfikacja techniczna przewiduja mozliwo$¢ wariantowego zastosowania
materialu w wykonywanych pracach, wykonawca powiadomi inzyniera o swoim wyborze co najmniej dwa tygodnie
przed jego uzyciem lub wczesniej, jezeli bedzie to wymagane dla przeprowadzenia badan. Wybrany i zaakceptowany
rodzaj materiatu nie moze by¢ potem zmieniony bez zgody inzyniera (inspektora nadzoru).

2.3 SPRZET.

2.3.1 Wymagania ogdlne dotyczqce sprzetu.
Urzadzenia pomocnicze, transportowe iochronne stosowane przy robotach dotyczacych instalacji elektrycznych
powinny odpowiada¢ ogdlnie przyjetym wymaganiom, co do ich jako$ci oraz wytrzymatoéci oraz bezpieczenstwa
uzytkowania. Maszyny, urzadzenia i sprz¢t zmechanizowany uzywane na budowie powinny mie¢ ustalone parametry
techniczne i powinny by¢ ustawione zgodnie z wymaganiami producenta oraz stosowane zgodnie z ich przeznaczeniem.
Urzadzenia isprz¢t zmechanizowany podlegajace przepisom o dozorze technicznym, eksploatowane na budowie,
powinny mie¢ aktualnie wazne dokumenty uprawniajace do ich eksploatacji.
2.3.2 Sprzet do budowy instalacji elektrycznych.
Wykonawca winien wykaza¢ si¢ mozliwos$cia korzystania z nastgpujgcego sprzetu gwarantujacego wlasciwa jakose
robot:
* Wiertarka udarowa
* Miernik rezystancji izolacji
* spawarki transformatorowej do 500A,
* samochodu dostawczego do 5t,
* innego drobnego sprze¢tu montazowego.

2.4 TRANSPORT.

2.4.1 Wymagania ogdlne dotyczgce transportu.
Srodki i urzadzenia transportowe powinny byé odpowiednio przystosowane do transportu materiatéw, elementéw,
konstrukcji urzadzen itp. niezbednych do wykonywania danego rodzaju robét elektrycznych. W czasie transportu
nalezy zabezpieczy¢ przemieszczane przedmioty w sposob zapobiegajacy ich uszkodzeniu. W czasie transportu,
zatadunku i wytadunku oraz sktadowania elementéw instalacji elektrycznych i urzadzen nalezy przestrzega¢ zalecen
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wytworcoOw. Nalezy zastosowaé si¢ do zalecen producenta. Zaleca si¢ dostarczenie urzadzen i elementéw instalacji
elektrycznych bezposrednio przed montazem, w celu unikni¢cia dodatkowego transportu z magazynu budowy.

2.4.2 Srodki transportu.
Wykonawca winien wykaza¢ si¢ mozliwoscia korzystania z nastgpujgcego sprzetu gwarantujacego wlasciwa jakose
robot:
* Samochdd skrzyniowy dostawczy
* Samochdéd dostawczy,

* Przyczepy do przewozenia kabli.
Przewozone materialy nalezy zabezpieczy¢ przed mozliwoScig przesuwania si¢ w czasie. Przewozone materialy
i elementy powinny by¢ ukladane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez wytwoérce dla poszczegdlnych
materiatéw i elementéw oraz zabezpieczone przed ich przemieszczaniem si¢ na srodkach transportu.

2.5 WYKONANIE ROBOT.

2.5.1 0Ogédline zasady wykonania robét.
Ogodlne wymagania dotyczace wykonania rob6t podano w OST ,,Wymagania Ogdlne”. Wykonawca przedstawi do
akceptacji projekt organizacji i harmonogram rob6t uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich beda wykonywane
roboty instalacyjne. Roboty powinny by¢ wykonywane w odpowiedniej kolejnosci.
2.5.2 Trasowanie
Trasa instalacji powinna przebiega¢ bezkolizyjnie z innymi instalacjami i urzadzeniami, powinna by¢ przejrzysta, prosta
i dostgpna dla prawidtowej konserwacji i remontéw. Wskazane jest, aby przebiegata w liniach poziomych i pionowych.
2.5.3 Montaz konstrukcji wsporczych oraz uchwytow.
Konstrukcje wsporcze i uchwyty przewidziane do utoZenia na nich instalacji elektrycznych, bez wzgledu na rodzaj
instalacji, powinny by¢ zamocowane do podloza w sposéb trwaty, uwzgledniajacy warunki lokalne i technologiczne,
w jakich dana instalacja bedzie pracowa¢ oraz sam rodzaj instalacji.
Przy uktadaniu przewodéw na uchwytach:

* odlegto$ci migdzy uchwytami dla przewodéw kabelkowych nie powinny by¢ wigksze niz 0,5 m. - rozstawienie
uchwytéw powinno by¢ takie, aby odleglosci miedzy nimi ze wzgledéw estetycznych byly jednakowe,
uchwyty miedzy innymi znajdowaly si¢ w poblizu sprzg¢tu iosprzetu, do ktérego dany przewdd jest
wprowadzany oraz aby zwisy przewodéw mi¢dzy uchwytami nie byly widoczne.

Przy uktadaniu przewodéw na specjalnie utworzonych podtozach:

* na przygotowanej trasie nalezy podloza specjalne (korytka, wsporniki itp.) mocowaé zgodnie z projektem
i odpowiednimi instrukcjami,

e po sprawdzeniu jakosci mocowan oraz ich zgodnosci z projektem i instrukcjami montazu, na podiozach tych
nalezy uktada¢ przewody kabelkowe ,luzem” lub mocowa¢ (w zaleznoSci od wymagan okre§lonych
w projekcie, rodzaju przewodéw kabelkowych oraz kierunku trasy poziomego, pionowego)

Przy wykonywaniu tras prowadzenia przewoddéw zaleca si¢ stosowanie systemowych korytek i konstrukcji no$nych.
Korytka kablowe i konstrukcje wsporcze powinny by¢ dostosowane do iloSci i cigzaru kabli i przewoddéw, ktére sa
przewidziane dla danej trasy. Konstrukcje wsporcze powinny by¢ dostosowane do sposobu montazu na obiekcie.
Przed montazem konstrukcji wsporczych wykona¢ trasowanie uwzgledniajac konstrukcje budynku oraz zapewniajac
bezkolizyjno$¢ z innymi instalacjami. Trasy, prowadzone w liniach poziomych i pionowych, umozliwiajace mozliwo$¢
konserwacji i rozbudowy. Zabrania si¢ wykonywania przebi¢ przez elementy konstrukcyjno- budowlane obiektu.
Konstrukcje nos$ne instalacji taczy¢ z instalacja wyréwnawcza obiektu, z uziomem obiektu.
Trasy do prowadzenia przewodéw o napig¢ciu roboczym 230/400V nalezy prowadzi¢ w odlegtosci min 150 mm od
przewodéw teletechnicznych, komputerowych isysteméw zabezpieczen. Najmniejsza dopuszczalna odlegtos¢
przewodéw o mnapigciu roboczym 230/400V od przewodéw teletechnicznych, komputerowych i systeméw
zabezpieczen, z zastosowaniem stalowej przegrody wynosi 50 mm. Przed montazem drabinek i korytek kablowych
wykona¢ trasowanie uwzgledniajac konstrukcj¢ budynku oraz zapewniajac bezkolizyjno$¢ z innymi instalacjami.
Trasy, prowadzone w liniach poziomych i pionowych, umozliwiajagce mozliwos$¢ konserwacji i rozbudowy. Zabrania si¢
wykonywania przebi¢ przez elementy konstrukcyjno- budowlane obiektu. Uwaga: przy przejSciu przewoddéw przez
strefy pozarowe przepusty kablowe kable iprzewody uszczelni¢ masg ognioodpornag o odpornosci pozarowej
minimalnie takiej jak przegroda.
Instalacje koncowe prowadzi¢ wrurach PCV n/t (w ciggach pionowych ipoziomych). Poszczegélne obwody
rozprowadza¢ w oddzielnych rurach. Dopuszcza si¢ prowadzenie przewodéw elektrycznych wtynkowych pod
warunkiem pokrycia ich warstwg co najmniej 5 mm. W instalacji umieszczonej na tynku, rury, listwy badz same
przewody mocowac na powierzchni $cian i stropdw juz wczesniej otynkowanych.
Rury nalezy uktada¢ i mocowaé w uprzednio wykonanych bruzdach.
Luki zrur sztywnych nalezy wykonywaé przy uzyciu gotowych kolanek lub przez wyginanie rur w trakcie ich
uktadania. Najmniejszy dopuszczalny promien tuku powinien wynosi¢:
Srednica znamionowa rury 18 21 22 28 37 47
Promien tuku, mm 190 190 250 250 350 350
Przy ksztattowaniu tuku sptaszczenie rury nie moze by¢ wigksze niz 15% wewng¢trznej $rednicy rury.
Laczenie rur nalezy wykona¢ za pomoca potaczen jednokielichowych lub ztaczek dwukielichowych. Najmniejsza
dlugos¢ potaczenia jednokielichowego powinna wynosic:

| Srednica znamionowa rury | 18 | 21 |22 |28 | 37 |47 |
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| Dlugos¢ kielicha, mm 135 [35 40 45 [50 [e60 |
Puszki powinny by¢ osadzone na takiej glebokosci, aby ich gérna (zewngtrzna) krawedz po otynkowaniu $ciany byta
zréwnana z tynkiem. Przed zainstalowaniem nalezy w puszce wycia¢ wymagana liczbg otworéw dostosowanych do
Srednicy wprowadzonych rur. Koniec rury powinien wchodzi¢ do $rodka puszki na glgbokos¢ do 5 mm.

2.5.4 Przejscia przez sciany i stropy.

Przejécia przez $ciany i stropy powinny spetnia¢ nastgpujace wymagania:

» wszystkie przejécia obwod6éw instalacji elektrycznych przez §ciany i stropy itp. muszg by¢ chronione przed

uszkodzeniami,
*  przejscia te nalezy wykonywaé w przepustach rurowych
* obwody instalacji elektrycznych przechodzac przez podtogi musza by¢ chronione do wysokosci bezpiecznej
przed przypadkowymi uszkodzeniami.
Jako ostony przed przypadkowymi uszkodzeniami mechanicznymi nalezy stosowaé rury stalowe, rury z tworzyw
sztucznych, korytka blaszane itp.
W przypadku stosowania specjalnie utworzonych podtozy (korytka, drabinki) przej$cia te musza by¢ dostosowane do
wymiaréw podlozy. Zaleca si¢, aby w takich przypadkach otwory do przej$¢ byly wykonywane przy robotach
budowlanych.
2.5.5 Roboty instalacyjne - montazowe -wymagania ogodlne

Prowadzenie instalacji irozmieszczenie urzadzen elektrycznych w budynku powinno zapewniaé bezkolizyjno$é
zinnymi instalacjami w zakresie odlegloéci iich wzajemnego usytuowania. Instalacje uktada¢ w konstrukcjach
wsporczych. Dopuszcza sie prowadzenie przewoddéw elektrycznych wtynkowych pod warunkiem pokrycia ich warstwa
co najmniej Smm.
Osadzanie puszek
Puszki powinny by¢ osadzone na takiej glebokosci, aby ich gérna (zewngtrzna) krawedZ po otynkowaniu $ciany byta
zréwnana z tynkiem. Przed zainstalowaniem nalezy w puszce wyciag¢é wymagana liczbe otworéw dostosowanych do
Srednicy wprowadzanych przewodo6w.
Ukladanie i mocowanie przewodéw w tynku w wykutych bruzdach
Instalacje wtynkowe nalezy wykonywac¢ przewodami wtynkowymi. Przewody wprowadzone do puszek powinny mie¢
nadwyzke dlugos$ci niezbedng do wykonania polaczen. Przewdd neutralny powinien by¢ nieco dluzszy niz przewody
fazowe, zagigcia ituki w ptaszczyznie przewodu powinny by¢ tagodne. W tym celu nalezy przeciag¢ wzdtuz mostki
pomiedzy zytami przewodu nie uszkadzajac ich izolacji, podtoze do uktadania na nim przewodéw powinno by¢ gtadkie,
przewody nalezy mocowa¢ do podloza za pomoca klamerek. Dopuszcza sie rOwnie mocowanie za pomoca gwozdzikow
wbijanych w mostek przewodu. Mocowanie klamerkami lub gwozdzikami nalezy wykonywa¢ w odstgpach okoto 50
cm, wbijajac je tak, aby nie uszkodzi¢ izolacji zyt przewodu. Zabrania sie zaginania gwozdzikéw na przewodzie. Do
puszek nalezy wprowadza¢ tylko te przewody, ktére wymagaja taczenia w puszce; pozostale przewody nalezy
prowadzi¢ obok puszki. Przed tynkowaniem kofice przewodéw nalezy zwina¢ w luzny krazek i wlozy¢ do puszek,
apuszki zakry¢ pokrywami lub winny sposéb zabezpieczy¢ je przed zatynkowaniem. Zabrania sie uktadania
przewodéw bezposrednio w betonie, w warstwie wyrownawczej podtogi, w zlaczach ptyt itp., bez stosowania oston
W postaci rur.
Przygotowanie koncow zyl i faczenie przewodow
W instalacjach elektrycznych wne¢trzowych 1laczenia przewodéw nalezy wykonywaé w sprzecie i osprzecie
instalacyjnym i w odbiornikach. Nie wolno stosowac potaczen skrecanych. W przypadku gdy odbiorniki elektryczne
maja wyprowadzone fabrycznie na zewnatrz przewody, a samo ich przylaczenie do instalacji nie zostalo opracowane
w projekcie, sposob przylaczenia nalezy uzgodni¢ z projektantem lub kompetentnym przedstawicielem inwestora.
Przewody musza by¢ utozone swobodnie inie mogg by¢ narazone na naciagi i dodatkowe napre¢zenia. Do danego
zacisku nalezy przytacza¢ przewody o rodzaju wykonania, przekroju iw liczbie, do jakich zacisk ten jest
przystosowany. W przypadku stosowania zaciskéw, do ktérych przewody sg przylaczane za pomocg oczek, pomiedzy
oczkiem a nakretka oraz pomiedzy oczkami powinny znajdowacé si¢ podkladki metalowe, zabezpieczone przed korozja
w spos6b umozliwiajacy przeptyw pradu. Dlugo$¢ odizolowanej zyly przewodu powinna zapewnia¢ prawidtowe
przylaczenie, zdejmowanie izolacji i oczyszczenie przewodu nie moze powodowaé uszkodzen mechanicznych. W
przypadku stosowania zyt ocynowanych proces czyszczenia nie powinien uszkadza¢ warstwy cyny. Konce przewodow
miedzianych z zytami wielominutowymi (linek) powinny by¢ zabezpieczone zaprasowanymi tulejkami lub ocynowane
(zaleca sie stosowanie tulejek zamiast cynowania).
Podejscia do odbiornikow
Podejscia instalacji elektrycznych do odbiornikéw nalezy wykona¢ w miejscach bezkolizyjnych, bezpiecznych oraz
W sposéb estetyczny.
Przylaczanie odbiornikow
Miejsca polaczen zyt przewoddéw z zaciskami odbiornikéw powinny by¢ doktadnie oczyszczone. Samo polaczenie musi
by¢ wykonane w sposéb pewny pod wzgledem elektrycznym i mechanicznym oraz zabezpieczone przed ostabieniem
sity docisku ikorozja. Bez wzgledu na rodzaj instalacji, przylaczenia odbiornikéw sa wykonywane w zasadzie
jednakowo, z tym ze dziela si¢ na dwa rodzaje:
- przylaczenia sztywne,
- przylaczenia elastyczne.
Przytaczenia sztywne nalezy wykonywaé w rurach sztywnych wprowadzonych bezposrednio do odbiornikéw oraz
przewodami kabelkowymi ikablami. Wykonuje sie je do odbiornikéw stalych, zamocowanych do podloza i nie
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ulegajacym zadnym przesuni¢ciom. Przylaczenia elastyczne stosuje sie, gdy odbiorniki sg narazone na drgania o duzej
amplitudzie lub przystosowane sg do przesunie¢¢ i przemieszczen. Przylaczenia te nalezy wykonywac:
- przewodami izolowanymi wielozylowymi gietkimi lub oponowymi,
- przewodami izolowanymi jednozytowymi gietkimi w rurach elastycznych,
- przewodami izolowanymi wielozylowymi gietkimi lub oponowymi w rurach elastycznych.
Przewody wychodzace zrur powinny by¢ zabezpieczone przed mechanicznymi uszkodzeniami izolacji, np. Przez
zalozenie tulejek izolacyjnych. W miejscach narazonych na uszkodzenia mechaniczne przewody doprowadzane do
odbiornikéw musza by¢ chronione.
Montaz przewodow i osprzetu
Uktadanie przewodéw i kabli - wymagania ogélne
Wszystkie przewody kabelkowe na obu koncach musza by¢ oznaczone zgodnie z adresami umieszczonymi na liscie
adresowej. Kazde przejscie przewodéw kabelkowych przez §ciany musi by¢ zabezpieczone rura ostonowa lub
odpowiednio obudowane. Trasy przewodéw kabelkowych sposéb ulozenia w kazdym przypadku musza zapewniaé
fatwos$¢ ich wymiany.
Minimalny przekréj zyt przewodzacych przewodéw kabelkowych dla obwodéw os$wietleniowych 1,5 mm2 Cu,
obwodéw gniazd wtykowych i obwodéw sitowych 2.5mm?2 Cu.
Poziom izolacji przewodéw kabelkowych -750V.
Wszystkie przewody kabelkowe musza mie¢ zyly przewodzace wykonane z miedzi, by¢ oznakowane przez producenta
(marka), posiada¢ kolorystyke izolacji roboczej zyt zgodna z wymaganiami t.j.
- przewdd ochronny PE - kolor zéttozielony
- przewdd neutralny N - kolor niebieski
- przewody fazowe LI, L2, L3 odpowiednio kolor siwy, brazowy, czarny
Ukladanie przewodow pod tynkiem w wykutych bruzdach
Zasadnicze czynno$ci przy wykonywaniu rob6t

*  Przygotowanie bruzd

* Rozwiniecie przewodu kabelkowego

*  Sprawdzenie cigglodci zyt i opornosci izolacji

*  Odmierzenie i ciecie

e Zamocowanie przewodu do podtoza

*  Wprowadzenie koncéw przewoddw do puszek lub rozgatgznikéw
Montaz osprzetu i aparatury
Zasadnicze czynno$ci przy wykonywaniu rob6t

e Wytrasowanie miejsc osadzania aparatury

*  Przygotowanie podtoza

e  Wykonanie §lepych otworéw mechanicznie / rgcznie

*  Wykruszenie lub wycigcie otworéw do wprowadzenia przewodéw w puszkach

e Wprowadzenie przewodéw w otwory puszki

e  Przygotowanie zaprawy gipsowej lub betonowe;j

*  Osadzenie puszki w gotowym podiozu

*  Gipsowanie lub betonowanie z wyréwnaniem powierzchni

e Odkrywanie puszek

*  Podlaczenie i przedzwonienie przewodéw

e Zamkniecie puszek

*  Rozmontowanie osprzetu, tacznikéw i aparatury

*  Podlaczenie tacznikéw i gniazd wtykowych

e Zamocowanie tgcznikéw i gniazd wtykowych w puszce
Wymagania dodatkowe dotyczace robot
Laczniki i gniazda wtykowe powinny by¢ umiejscowione na wysoko$ciach (od wykonczonego podloza pomieszczen)
okreslonych dokumentacja projektowa lub wedtug odmiennych dyspozycji. Przed wykonaniem podtaczef tacznikéw
1 aparatéw - nalezy sprawdzi¢ poprawno$¢ ich funkcjonowania.
Montaz opraw o$§wietleniowych
Zasadnicze czynno$ci przy montowaniu opraw.

e Sprawdzenie marki, zgodno$ci oznaczen i parametréw

e Wytrasowanie miejsc osadzania opraw i uchwytéw

*  Przygotowanie podtoza

e Zamocowanie uchwytéw

*  Rozpakowanie oprawy

*  Oczyszczenie oprawy z materialéw zabezpieczajacych

*  Otwarcie i zamkniecie oprawy

*  Obcigcie i obrobienie koncéw przewodéw

*  Sprawdzenie oprawy przed zainstalowaniem

e Zamontowanie oprawy i podiagczenie

*  Wyposazenie oprawy w akcesoria
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e Sprawdzenie §wiecenia oprawy
Montaz wyposazenia rozdzielnic
Rozdzielnie nalezy wyposaza¢ zgodnie z projektem oraz instrukcja montazowa producenta obudowy. Przed montazem
aparatury nalezy w obudowie powierci¢ niezbedne otwory apo wierceniu dokladnie wyczysci¢ i zabezpieczy¢
krawedzie. Aparaty mocowac zgodnie z instrukcja producenta. Potaczenia wewngtrzne w rozdzielnicy musza by¢
wykonane z uzyciem szyn, grzebieniowych oraz fabrycznych mostkéw taczeniowych. Na aparatach wykonaé opisy
adresowe i zalaczy¢ schemat rozdzielnicy. Rozdzielnie przygotowac do transportu zabezpieczajac przed uszkodzeniami
mechanicznymi oraz wptywem warunkéw meteorologicznych.
Po montazu rozdzielnic nalezy sprawdzi¢ i dokreci¢ potaczenia Srubowe aparatury iosprzetu elektrycznego oraz
polaczen przewodéw — zaciskéw. Momenty dokrecenia §rub zgodne z DTR producenta rozdzielnicy. Rozdzielnice
winny spelnia¢ postanowienia normy PN-EN 61439-1:2011 ,,Rozdzielnice i sterownice niskonapigciowe -- Cze$¢ 1:
Postanowienia ogdlne”. Wraz z rozdzielnica producent winien dostarczy¢ kart¢ gwarancyjng urzadzenia, protokoly
i $wiadectwa badan zgodnie z norma jw. oraz schemat elektryczny rozdzielnicy zawieszony w kieszeni na drzwiczkach.

2.5.6 Instalacje piorunochronne

Catos¢ instalacji odgromowej wg aktualnych edycji norm:
PN-EN 62305-1 Ochrona odgromowa. Cz¢$¢ 1: Zasady ogélne,
PN-EN 62305-2 Ochrona odgromowa. Cz¢$¢ 2: Zarzadzanie ryzykiem,
PN-EN 62305-3 Ochrona odgromowa. Cz¢$¢ 3: Uszkodzenia fizyczne obiektow i zagrozenie zycia,
PN-EN 62305-4 Ochrona odgromowa. Cz¢$¢ 4: Urzadzenia elektryczne i elektroniczne w obiektach
Przewdd odprowadzajacy taczy¢ do uziomu otokowego poprzez ztacza kontrolne.
Rezystancja uziemienia instalacji wymagana Ruz < 10 Ohm.
Catos¢ instalacji odgromowej wg PN-EN 62305 - “Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych” oraz PN-IEC 60364-
4-443 “Ochrona przed przepigciami atmosferycznymi lub taczeniowymi” (lub réwnowaznych).
Potaczenia elementéw instalacji nalezy wykonywaé jako: spawane lub $rubowe. Potaczenia przewodéw
odprowadzajacych z uziomami nalezy wykona¢ jako rozlaczne (tylko przy uzyciu narzedzi) za pomoca zaciskéw
probierczych — ztaczy kontrolnych.
Przed oddaniem obiektu do eksploatacji wykona¢ pomiary ciagto$ci nowo przytaczanych przewodow.
Przed oddaniem obiektu do eksploatacji dokona¢ petnego przegladu instalacji, wykona¢ pomiary rezystancji uziemien i
sporzadzi¢ protokoét z badania i metryke urzadzenia piorunochronnego zgodnie z wzorem zawartym w przedmiotowych
normach. Rezystancja uziemien nie moze przekracza¢ 10 Ohm.

2.5.7 Ochrona przeciwporazeniowa
Wszystkie tablice elektryczne winny by¢ wyposazone w szyny ochronne PE i neutralne N z zaciskami wielokrotnymi.
Zaciski N nalezy potaczy¢ z zaciskami ochronnymi PE. W przypadku zamiany sieci na TN-S zaciski PEN nalezy
rozdzieli¢ na PE i N. Przewody PE potaczy¢ ze stykami ochronnymi gniazd wtykowych, z konstrukcjami wsporczymi
zlacza energetycznego 1itablicy oraz z zaciskami ochronnymi opraw (w przypadku braku - z zaciskiem zlaczki
swiecznikowej). Przewdd PE ma mie¢ izolacj¢ w kolorze z6tto-zielonym natomiast N w niebieskim.
Przewody sieci ochronnej i uziemiajace przytaczone do statych urzadzen elektrycznych lub nieruchomych przedmiotéw
metalowych nalezy uktada¢ sposéb staty.
Uktadanie ilaczenie izolowanych przewodéw wielozylowych, w ktérych jedna zzyt speilnia funkcje przewodu
ochronnego, nalezy wykona¢ wg. wymagan a ponadto

*  polaczenia Srubowe nalezy wykona¢ Srubami o Srednicy co najmniej 10 mm ze stali odpornej na korozj¢ lub
odpowiednio przed nig zabezpieczonych,

* polaczenia Srubowe nalezy wykona¢ w taki sposéb, aby ponad nakretke wystawaly co najmniej dwa zwoje
gwintu S$ruby; nakretke nalezy odpowiednio mocno dokreci¢ izabezpieczy¢é podkiadka sprezysta przed
samoczynnym rozluznianiem,

e powierzchnie stykowe potaczen S$rubowych nalezy przed dokreceniem oczy$ci¢é ipokryé wazeling
bezkwasowa.

Zaciski ochronne nalezy wykona¢ nastgpujaco:

e zacisk ochronny powinien by¢ na stale przymocowany do chronionych urzadzen i maszyn elektrycznych badz
innych przedmiotéw objetych dodatkowa ochrong przeciwporazeniowa,

»  zacisk ochronny powinien by¢ trwale oznaczony oraz rézni¢ si¢ barwa kontrastujaca z barwa urzadzenia, do
ktérego jest przymocowany,

»  zaciski ochronne powinny spetnia¢ wymagania podane w pkt. 2.

Oznakowania barwne nalezy wykonywa¢ w nastepujacy sposob:

e przewdd neutralny oraz przewdd uziemiajacy uziemienia roboczego — oznakowa¢ barwa jasnoniebieska

e przewody ochronne - oznakowa¢ kombinacja barwy zielonej izdttej. Oznakowanie to realizowaé przez
naniesienie przylegajacych do siebie zielonozéitych paskéw o szerokosci od 15 do 100 mm kazdy. Izolacja zyt
powinna by¢ zabarwiona tak, aby na koncach przewodu na dlugosci 15 mm jedna z barw pokrywata co
najmniej 30%, lecz nie wigcej niz 70%powierzchni, a druga pokrywata pozostalg cz¢$¢ powierzchni przewodu,

* kombinacja barw zielonej i zéttej nie moze by¢ stosowana do innych celéw poza wyréznianiem przewodu
petniacego funkcje¢ przewodu ochronnego,

dopuszcza si¢ stosowanie barwnych tulejek izolacyjnych w przypadku niemoznosci zabarwienia przewodoéw.
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Wszystkie stale urzadzenia i aparaty dodatkowej ochrony przeciwporazeniowej nalezy umocowac i przytaczy¢ na stale.
Aparaty dodatkowej ochrony przeciwporazeniowej nalezy umocowaé¢ za pomoca $rub lub wkretéw do tablic
rozdzielczych lub ptyt montazowych.
Przytaczenia przewodéw ochronnych iroboczych do wilasciwych obwodéw aparatéw dodatkowej ochrony
przeciwporazeniowej nalezy wykona¢ wylacznie poprzez zaciski taczeniowe tych aparatéw.
Przewody ochronne w sieci, w ktérej zastosowano wytaczniki przeciwporazeniowe réznicowopradowe, nalezy izolowaé
jak przewody robocze. Przewodéw ochronnych nie wolno uziemia¢ za wylacznikiem ani taczy¢ z przewodem
ochronnym za lub przed wyltacznikiem.
Gniazda wtyczkowe instalacji na napigcie obnizone ochronne powinny si¢ rézni¢ od gniazd wtyczkowych na nie
obnizone napigcie robocze tak, aby wtyczki przyrzadéw ruchomych na napigcie obnizone nie pasowaly do gniazd na
napigcie nie obnizone.
Po wykonaniu instalacji i urzadzen ochrony przeciwporazeniowej powinna by¢ przeprowadzona préba montazowa, tj.:
ogledziny wykonanej instalacji dodatkowej ochrony przeciwporazeniowej wraz zurzadzeniami i aparatami
wchodzacymi w jej sktad, pomiary rezystancji uziemien, sprawdzenie skutecznodci ochrony przez samoczynne
wylaczenie zasilania b) Na podstawie ogledzin wykonanej instalacji dodatkowej ochrony przeciwporazeniowej nalezy
sprawdzié, czy zostala ona wykonana zgodnie z dokumentacja techniczng i niniejszymi wymaganiami. W szczeg6lnosci
nalezy sprawdzi¢:
*  prawidlowos¢ polaczen i przebiegu tras przewodéw ochronnych,
* rodzaje i wymiary poprzeczne przewodow ochronnych oraz jako§¢ wykonanych potaczen i przyltaczen,
e oznakowanie barwne przewodéw ochronnych,
e prawidlowo$¢ mocowan urzadzen i aparatéw dodatkowej ochrony przeciwporazeniowej oraz ich potaczen
z instalacja.
2.5.8 Proby montazowe
Po zakonczeniu robét elektrycznych w obiekcie, przed ich odbiorem wykonawca zobowigzany jest do przeprowadzenia
tzw. préb montazowych, tj. technicznego sprawdzenia jako$ci wykonanych robét wraz z dokonaniem potrzebnych
badaf ipomiaréw (prac regulacyjno - pomiarowych) i prébnym uruchomieniem (,bieg luzem”) poszczegdélnych
przewoddw, instalacji, urzadzenf, itp. Zakres prob montazowych nalezy uzgodni¢ z Inwestorem.
Wyniki préb montazowych powinny by¢ ujete w szczegélowych protokotach lub udokumentowane odpowiednim
wpisem w dzienniku rob6t (budowy), stanowig one m.in. podstaw¢ odbioru robdt oraz podstawg do stwierdzenia
przygotowania do podj¢cia prac rozruchowych.
Zakres pomiarow:
* Badania i pomiary instalacji o§wietleniowej i sitowej
*  Sprawdzenie ciaglosci zyt przewodoéw
e Sprawdzenie poprawnosci potaczen
e Sprawdzenie adreséw przewod6éw kabelkowych z listwa adresowa
e Pomiar rezystancji izolacji przewodéw
Z wykonanych i pomiaréw oraz dokonaniu oceny ich wynikéw musza by¢ sporzadzone raporty.
Badania i pomiary powinna wykonywa¢ osoba posiadajgca stosowne i aktualne uprawnienia.
Wszystkie przyrzady pomiarowe uzyte do i pomiaréw musza posiada¢ aktualne Swiadectwa wzorcowania i oznaczony
status metrologiczny. Dane identyfikujace przyrzad pomiarowy musza by¢ zamieszczone w raporcie (protokole) z
i pomiaréw.
2.6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT.
2.6.1 Ogodlne zasady kontroli jakosci robét.
Ogodlne zasady kontroli jako$ci robét podano w ST ,,Wymagania Ogélne”.
Wykonawca ma obowigzek wykonania petnego zakresu badan na budowie w celu wskazania Inspektorowi Nadzoru
zgodnosci dostarczonych materiatéw i realizowanych robét z dokumentacja projektowa i SST. Materiaty posiadajace
atest producenta stwierdzajacy ich pelna zgodno$¢ z warunkami podanymi w specyfikacjach, moga by¢ przez
Inspektora Nadzoru dopuszczone do uzycia bez badafh. Przed przystgpieniem do badania, Wykonawca powinien
powiadomi¢ Inspektora Nadzoru o rodzaju i terminie badania. Po wykonaniu badania, Wykonawca przedstawia na
pismie wyniki badan do akceptacji Inspektora Nadzoru. Wykonawca powiadamia pisemnie Inspektora Nadzoru
o zakonczeniu kazdej roboty zanikajacej, ktéra moze kontynuowa¢ dopiero po stwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru.

2.6.2 Zasady kontroli jakosci robot

W trakcie odbioru instalacji elektrycznych nalezy przediozy¢ komisji protokoly z badan. Stad te instalacje w budynku
powinny by¢ poddane szczegélowym ogledzinom i prébom, obejmujacym takze niezbgdny zakres pomiaréw w celu
sprawdzenia, czy spelniajag wymagania dotyczace ochrony ludzi, zwierzat i mienia przed zagrozeniami, ktérych moga
sta¢ si¢ przyczyng. Cztonkowie komisji, przed przystapieniem do ogledzin i préb powinni otrzymaé i zapoznaé sie
z uaktualniong dokumentacja techniczna oraz protokolami ze sprawdzen czastkowych. Osoby wykonujace pomiary
powinny posiada¢ odpowiednie kwalifikacje, potwierdzone uprawnieniami do wykonywania badan.
W czasie wykonywania préb nalezy zachowaé szczegélng ostrozno$é, celem zapewnienia bezpieczenstwa ludziom
i uniknigcia uszkodzen obiektu lub zainstalowanego wyposazenia. Kontrola jako$ci wykonania instalacji powinna
obejmowac przede wszystkim sprawdzenie:

* zgodnosci zastosowanych do wbudowania wyrobdéw i zainstalowanych urzadzen z dokumentacja techniczna,

normami i certyfikatami,
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e prawidlowosci wykonania polaczen przewoddow,
e poprawnos$ci wykonania oprzewodowania oraz zachowania wymaganych
* odlegtosci od innych instalacji i urzadzen,
*  poprawnos$ci wykonania przej$¢ przewodOw przez stropy i $ciany,
»  prawidlowosci zamontowania urzadzen elektrycznych oraz sprzetu i osprzetu,
*  wdostosowaniu do warunkéw $rodowiskowych i warunkéw pracy w miejscu ich zainstalowania,
* prawidlowego oznaczenia obwoddw, bezpiecznikéw, tacznikéw, zaciskow itp.,
e prawidlowego umieszczania schematéw , tablic ostrzegawczych oraz innych informacji,
e prawidlowosci oznaczenia przewodéw neutralnych, ochronnych i ochronne neutralnych,
e prawidlowosci doboru urzadzen i srodkéw ochrony od wptywéw zewnetrznych warunkéw srodowiskowych,
w jakich pracujg),
e spelienia dodatkowych zalecen projektanta lub inspektora nadzoru wprowadzonych do dokumentacji
technicznej
Zasady umieszczania schematdw, tablic ostrzegawczych oraz innych istotnych informacji, o ktérych jest mowa wyzej
okreslone sg w przedmiotowych normach.

2.6.3 Ogledziny instalacji elektrycznych
Ogledziny nalezy wykonaé przed przystapieniem do préb ipo odlaczeniu zasilania instalacji. Celem ogledzin jest
stwierdzenie, czy =zainstalowane urzadzenia, aparaty iS$rodki zabezpieczen 1iochrony spetniaja wymagania
bezpieczenstwa zawarte w odpowiednich normach przedmiotowych (stwierdzenie zgodnosci ich parametréw
technicznych z wymaganiami norm), czy zostaly prawidlowo dobrane i zainstalowane oraz oznaczone zgodnie
z projektem, czy nie majg widocznych uszkodzen wplywajacych na pogorszenie bezpieczenstwa. Podstawowy zakres
ogledzin obejmuje przede wszystkim sprawdzenie prawidtowosci: ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym,
ochrony przed pozarem i przed skutkami cieplnymi, doboru przewodéw do obcigzalnosci pradowej i spadku napigcia
oraz doboru inastawienia urzadzen zabezpieczajacych i sygnalizacyjnych, umieszczenia odpowiednich urzadzen
odlaczajacych itaczacych, doboru urzadzen i srodkéw ochrony w zaleznosci od wptywdéw zewnetrznych, oznaczenia
przewodéw neutralnych i ochronnych oraz ochronnoneutralnych, umieszczenia schematéw, tablic ostrzegawczych lub
innych podobnych informacji oraz oznaczenia obwoddw, bezpiecznikéw, tacznikéw, zaciskéw, itp., potaczen
przewodoéw.
Podstawowe czynnosci, jakie powinny by¢ wykonane podczas ogledzin, a take wymagania norm, ktérych spelnienie
nalezy stwierdzi¢ w trakcie wykonywania poszczegdlnych sprawdzen, podane sga ponizej z zachowaniem kolejnosci
wymienionego zakresu ogledzin.
2.6.4 Ochrona przed porazeniem prgdem elektrycznym
Przed przystapieniem do sprawdzania nalezy ustali¢ jakie $rodki ochrony przed dotykiem bezposrednim (ochrona
podstawowa) i posrednim (ochrona dodatkowa) przewidywano do zastosowania oraz stwierdzi¢ prawidtowos¢ dobrania
srodkéw ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym.
Zastosowane §rodki ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym powinny spetniaj przede wszystkim: wymagania
og6lne podane w normie PN-HD 60364-4-41:2017-09 Instalacje elektryczne niskiego napigcia -- Cze$¢ 4-41: Ochrona
dla zapewnienia bezpieczefstwa -- Ochrona przed porazeniem elektrycznym.
W normach tych okreslone sa §rodki ochrony przed:
dotykiem bezpo$rednim poprzez:
- izolowanie czg$ci czynnych,
- zastosowanie uradzen ochronnych réznicowopradowych o znamionowym pradzie zadzialania nie wigkszym niz 30
mA, jako uzupelniajacego $rodka ochrony przed dotykiem bezposrednim;
dotykiem posrednim przez zastosowanie:
- samoczynnego wylaczenia zasilania
- urzadzen II klasy ochronno$ci lub o izolacji rtéwnowazne;j,
- nie uziemionych potaczen wyréwnawczych miejscowych,
- oprzewodowanie o izolacji wzmocnione;j.
2.6.5 Ochrona przed pozarem i skutkami cieplnymi
Nalezy ustalié, czy:
* instalacje iurzadzenia elektryczne nie stwarzaja zagrozenia pozarowego dla materiatéw lub podltozy, na
ktérych badz obok ktérych sg zainstalowane,
* urzadzenia mogace powodowaé powstawanie tuku elektrycznego sa odpowiednio zabezpieczone przed jego
negatywnym oddziatywaniem na otoczenie,
* dostgpne czesci urzadzen i aparatow nie zagrazaja poparzeniem,
e urzadzenia do wytwarzania pary , gorgcej wody lub goracego powietrza maja wymagane normami
zabezpieczenia przed przegrzaniem,
e urzadzenia wytwarzajace promieniowanie cieplne, skupione lub zogniskowane, nie zagrazaja wystapieniem
niebezpiecznych temperatur.
Powyzszych ustalen dokonuje sie przez stwierdzenie spelnienia wymagan norm
PN-HD 60364-4-42:2011/A1:2015-01 Instalacje elektryczne niskiego napigcia -- Cz¢$¢ 4-42: Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa -- Ochrona przed skutkami oddziatywania cieplnego
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2.6.6 Dobor przewodow do obcigzalnosci prgdowej ispadku napiecia oraz dobor

i nastawienie urzgdzen zabezpieczajqgcych i sygnalizacyjnych.

W tym przypadku nalezy sprawdzi¢:
a) prawidtowo$¢ odbioru parametréw technicznych , kompatybilnos¢ i dostosowanie do warunkéw pracy urzadzen :

*  zabezpieczajacych przed pradem przecigzeniowym,

*  zabezpieczajacych przed pradem zwarciowym,

»  zabezpieczajacych przed przepi¢ciami,

*  zabezpieczajacych przed zanikaniem napigcia,

* do odfaczenia izolacyjnego
a takze, czy zastosowane $rodki ochrony s wykonane zgodnie z dokumentacja techniczng we wlasciwych miejscach
instalacji elektrycznej,
b) prawidtowos$¢ nastawienia parametréw uradzen (aparatéw) zabezpieczajacych,
c) prawidlowo$¢ zainstalowania i nastawienia urzadzen sygnalizacyjnych do statej kontroli stanu izolacji i innych jesli
takie przewidziano w projekcie,
d) prawidtowos$¢ doboru urzadzen zabezpieczajacych, ze wzgledu na wybidrczosé, (selektywnos¢) dziatania,
e) czy przewody zostaly dobrane do przewidywanych obcigzen pradem elektrycznym i zabezpieczono je przed
przecigzeniem lub zwarciem oraz czy nie sg przekroczone dopuszczalne spadki napigcia.
Sprawdzenie prawidlowosci doboru przewodéw, urzadzeh zabezpieczajacych i sygnalizacyjnych, o
ktérych mowa wyzej, dokonuje sie przez stwierdzenie spetnienia:
- normy PN-HD 60364-5-52:2011 Instalacje elektryczne niskiego napigcia -- Cz¢§¢ 5-52: Dobdr i montaz wyposazenia
elektrycznego -- Oprzewodowanie.
- dla doboru imontazu wyposazenia elektrycznego PN-HD 60364-5-51:2011 Instalacje elektryczne w obiektach
budowlanych -- Cz¢$¢ 5-51: Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego -- Postanowienia ogdlne.
Postanowienia wspélne:
- dla aparatury taczeniowej i sterowniczej - PN-HD 60364-5-53:2016- Instalacje elektryczne niskiego napigcia -- Czgs¢
5-53: Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego -- Aparatura rozdzielcza i sterownicza.
- dla urzadzen do odlgczania izolacyjnego ilgczenia - PN-HD 60364-5-537:2017-01 Instalacje elektryczne niskiego
napigcia -- Czg$¢ 5-537: Dobér imontaz wyposazenia elektrycznego -- Aparatura rozdzielcza i sterownicza --
Odlaczanie izolacyjne i taczenie,
- dla urzadzen zabezpieczajacych przed pradem przet¢zeniowym PN-HD 60364-4-43:2012 Instalacje elektryczne
niskiego napigcia -- Czg$¢ 4-43: Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa -- Ochrona przed pradem przetgzeniowym..

2.6.7 Umieszczenie odpowiednich urzqdzen tgczqcych
Nalezy sprawdzi¢, czy instalacja i urzadzenia spetniajg wymagania w zakresie:

a) odlgczania od napigcia zasilajacego calej instalacji oraz kazdego jej obwodu,

b) srodkéw zapobiegajacych przypadkowemu zataczeniu i mozliwosci wylaczenia awaryjnego,
¢) wynikajacym z potrzeb sterowania,

d) wynikajagcym z wymagan bezpieczenstwa przy zachowaniu zasad:

- odlaczania izolacyjnego i laczen roboczych,

- wylaczania do celéw konserwacji,

- wylaczania awaryjnego,

e) wynikajacym z odtgczania w celu wykonania konserwacji urzadzen mechanicznych.

2.6.8 Oznaczenia przewodow neutralnych i ochronnych oraz ochronno-neutralnych
Sprawdzenie prawidtowosci oznaczenia przewodéw neutralnych N i ochronnych PE oraz ochronno - neutralnych PEN
polega na stwierdzeniu odpowiedniego oznaczenia wszystkich przewodéw ochronnych, neutralnych i ochronno -
neutralnych oraz stwierdzeniu, ze kolory: zielono-z6tty ijasno-niebieski nie zostaly zastosowane do oznaczania
przewodéw fazowych.

Oznaczenia przewodéw powinny spetnia¢ wymagania stosownych norm.

2.6.9 Umieszczenie schematow, tablic ostrzegawczych lub innych
podobnychinformacji oraz oznaczenia obwodoéw, bezpiecznikow, fqcznikéw,
zaciskow itp.

W tym zakresie sprawdzenie polega na stwierdzeniu, czy:
* umieszczone napisy oraz tablice ostrzegawcze, informacyjne i identyfikacyjne znajduja sie we wlasciwym
miejscu,
* obwody, bezpieczniki, taczniki, zaciski itp. sa oznaczone w sposéb umozliwiajacy ich identyfikacje i zgodnie
z oznaczeniami na schematach i innych $rodkach informacyjnych,
e tabliczki znamionowe oraz inne $rodki identyfikujace aparaty laczeniowe i sterownicze znajduja si¢ we
wlasciwym miejscu, a ich zakres informacji pozwala na identyfikacje,
e umieszczono we wilasciwych miejscach schematy oraz czy w wystarczajacym zakresie pozwalaja one na
identyfikacje instalacji, obwod6w lub urzadzen.
Wymienionych wyzej stwierdzen dokonuje sie w oparciu o wymagania stosownych norm.
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2.6.10 Potgczenie przewodow
Sprawdzeniu podlega stan potaczenia przewoddéw, a wiec to, czy sa wykonane w sposéb zgodny z wymaganiami, przy
uzyciu odpowiednich metod i osprzetu, oraz czy nacisk na potaczenia nie jest wywierany przez izolacje, a take czy
zaciski nie s3 narazone na napr¢zenia spowodowane przez podigczone przewody. Wymagania dotyczace potaczen
przewodéw podane sg w stosownych normach.
W trakcie oglgdzin mozliwe jest wykrycie wad, btedéw montazowych i innych usterek w instalacji elektrycznej.
Usterki te musza by¢ usunigte przed przystapieniem do préb i pomiaréw. Wykonywanie tych préb bez usunigcia
usterek, mogacych mie¢ wptyw na wynik badan jest niedopuszczalne.

2.7 ODBIOR ROBOT.

2.7.1 Obmiar robét - wymagania Ogdlne.

Obmiar rob6t polega na okresleniu faktycznego zakresu robdt oraz podaniu rzeczywistych ilo$ci zuzytych materiatow.
Obmiar rob6t obejmuje roboty objete umowa oraz ewentualne dodatkowe i nieprzewidziane, ktérych konieczno$é
wykonania uzgodniona bedzie w trakcie trwania rob6t pomiedzy wykonawca, ainspektorem nadzoru. Jednostka
obmiarowi dla przewodéw elektrycznych jest 1 m. Jednostka obmiarowi dla osprzgtu iurzadzen jest 1 sztuka
(1 komplet). Obmiaru robét dokonuje wykonawca w sposéb okreslony w warunkach kontraktu. Sporzadzony obmiar
rob6t wykonawca uzgadnia z inspektorem nadzoru w trybie ustalonym w umowie. Wyniki obmiaru rob6t nalezy
poréwna¢ z dokumentacja techniczno-kosztorysowa w celu okreslenia ewentualnych rozbiezno$ci w ilosci robot.

2.7.2 Wymagania Ogdine.
Ogélne wymagania dotyczace odbioru rob6t podano w ST ,,Wymagania Ogdlne”. W zaleznosci od ustalen
odpowiednich specyfikacji technicznych, roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru:
* odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
* odbiorowi czgSciowemu,
* odbiorowi wstepnemu,
* odbiorowi koncowemu.
2.7.3 Odbior robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu.
Odbidr robdt zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilo$ci i jakoS$ci wykonywanych robét przed
ich zanikiem lub zakryciem. Odbiér robdt zanikajacych iulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez wstrzymywania ogélnego postgpu robét. Odbioru
rob6t dokonuje Inwestor. Gotowo$¢ danej czesci robdt do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy
i jednoczesnym powiadomieniem Inwestora. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie p6zniej jednak niz
w ciagu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inwestora. Jakos¢ i ilo$¢
rob6t ulegajacych zakryciu ocenia Inwestor na podstawie dokumentdw zawierajacych komplet wynikéw badan
laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary 1ipréby, w konfrontacji z dokumentacja projektowa,
specyfikacjami technicznymi i uprzednimi ustaleniami.
2.7.4 Odbior czesciowy.
Odbidr czgsciowy polega na ocenie ilosci i jako$ci wykonanych cze¢$ci rob6t. Odbioru czgsciowego robdt dokonuje si¢
wedtug zasad jak przy odbiorze wstgpnym robét. Odbioru czgsciowego robot dokonuje Inwestor.

2.7.5 Odbior wstepny robot.
Odbiér wstgpny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich ilosci, jako$ci
1 wartosci. Calkowite zakonczenie robét oraz gotowo$¢ do odbioru wstepnego bedzie stwierdzona przez Wykonawce
wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pi$mie o tym fakcie Inwestora. Odbiér wstepny
rob6t nastapi w terminie ustalonym w dokumentach kontraktowych liczac od dnia potwierdzenia przez Inwestora
zakonczenia robé6t i przyjecia dokumentéw. Odbioru wstgpnego robét dokona komisja wyznaczona przez Inwestora
w obecnosci Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przediozonych
dokumentéw, wynikow badan ipomiaréw, oceny wizualnej oraz zgodno$ci wykonania robdt z dokumentacja
projektowa i specyfikacjami technicznymi. W toku odbioru wstepnego robét komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen
przyjetych w trakcie odbioréw robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robdt
uzupetniajacych irobét poprawkowych. W przypadkach niewykonania wyznaczonych rob6t poprawkowych, robdt
uzupetniajacych lub robét wykonczeniowych komisja przerwie swoje czynno$ci iustali nowy termin odbioru
wstepnego.
2.7.6 Pomiary

Zasadnicze czynnoS$ci przy wykonywaniu i pomiaréw

*  Badania i pomiary instalacji o§wietleniowej i nadzorowania opraw

*  Sprawdzenie ciaglosci zyt przewodoéw

e Sprawdzenie poprawnosci potaczen

e Sprawdzenie adreséw przewod6éw kabelkowych z listwa adresowa

e Pomiar rezystancji izolacji przewodéw

*  Wymagania dodatkowe dotyczace badan i pomiaréw
Z wykonanych i pomiaréw oraz dokonaniu oceny ich wynikéw musza by¢ sporzadzone raporty
Badania i pomiary powinna wykonywa¢ osoba posiadajgca stosowne i aktualne uprawnienia.
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Wszystkie przyrzady pomiarowe uzyte do i pomiaréw musza posiada¢ aktualne $wiadectwa wzorcowania i oznaczony
status metrologiczny. Dane identyfikujace przyrzad pomiarowy musza by¢ zamieszczone w raporcie (protokole) z
i pomiaréw.
2.7.7 Dokumenty do odbioru wstepnego.
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru wstgpnego robét jest protokét odbioru wstepnego roboét sporzadzony
wedlug wzoru ustalonego przez Inwestora. Do odbioru wstgpnego wykonawca jest zobowigzany przygotowaé
nastepujace dokumenty:
* Dokumentacj¢ projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata sporzadzona
w trakcie realizacji kontraktu,
* Specyfikacje techniczne (podstawowe z kontraktu i ewentualnie uzupetniajace lub zamienne),
* Ustalenia technologiczne,
* Dokumenty zainstalowanego wyposazenia,
* Dziennik budowy,
* Os$wiadczenia Kierownika Budowy zgodnie z Prawem Budowlanym,
* Rejestry obmiar6w (oryginaty),
* Wyniki pomiaréw kontrolnych, préb oraz badan ioznaczen laboratoryjnych, zgodnie ze specyfikacjami
technicznymi,
* Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnos$ci wbudowanych materialéw zgodnie z specyfikacjami
technicznymi,
* Opini¢ technologiczng sporzadzona na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiaréw zataczonych do
dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie ze specyfikacjami technicznymi,
* Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdt towarzyszacych oraz protokoty odbioru i przekazania tych robot
wlascicielom urzadzen,
* Instrukcje eksploatacyjne.
W przypadku, gdy wedtug komisji roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do
odbioru wstepnego, komisja w porozumieniu z Wykonawca, wyznaczy ponowny termin odbioru wstgpnego robot.
Wszystkie zarzadzone przez komisj¢ roboty poprawkowe lub uzupetniajgce beda zestawione wedlug wzoru ustalonego
przez Zamawiajacego. Termin wykonania rob6t poprawkowych i robét uzupetniajacych wyznaczy komisja.
2.7.8 Odbior koricowy.
Odbidr koncowy - pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunigciem wad stwierdzonych
przy odbiorze wstgpnym i zaistnialych w okresie gwarancyjnym. Odbiér koncowy — pogwarancyjny bedzie dokonany
na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglgdnieniem zasad opisanych. Wykonawca przedstawi Inwestorowi do
akceptacji projekt organizacji i harmonogram rob6t uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich beda wykonywane
roboty instalacyjne, jak réwniez terminu realizacji.
2.7.9 Dokumentacja powykonawcza
Do odbioru robét elektrycznych wykonawca winien przedtozy¢ nastgpujace dokumenty:
e deklaracje zgodnosci , certyfikaty, atesty na zabudowane materialy z ich wykazem;
e karty gwarancyjne , DTR-ki
* o$wiadczenie Wykonawcy o wykonaniu rob6t zgodnie z aktualnie obowigzujacymi normami przepisami oraz
posiadang wiedza techniczng.
Wykonawca winien dokona¢ prébnego zalaczenia pod napigcie urzadzen iinstalacji oraz dostarczy¢ protokoly
z pomiaréw. Badania i pomiary instalacji o$wietleniowej i sifowej oraz linii kablowych do 1 kV im towarzyszacych
obejmujg:
*  Sprawdzenie ciaglodci zyt przewodow
*  Sprawdzenie poprawnosci potaczen
*  Sprawdzenie adreséw przewodéw kabelkowych z listg adresowa
*  Pomiar rezystancji izolacji obwodéw
e  Pomiar rezystancji petli zwarcia
e Pomiar natezenia o$wietlenia
e Sprawdzenie adreséw kabli z listg adresowa
*  Sprawdzenie opasek kablowych
e Pomiar rezystancji zyt kabla
e Pomiar rezystancji izolacji kabla
Z wykonanych badan i pomiar6w oraz dokonaniu oceny ich wynikéw musza by¢ sporzadzone
raporty w ustalony w PZJ sposéb
2.8 PODSTAWA PLATNOSCI.
Podstawa ptatnosci jest pozytywny wynik odbioru komisji odbiorczej. Cena obejmuje:
* wytyczenie trasy,
* koszt materiatow,
* dostarczenie materialow,
* przygotowanie podtoza pod instalacj¢ przewodow,
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* ulozenie wewngetrznych linii zasilajacych,

* ulozenie przewodow zasilajacych,

* montaz wyposazenia tablic;

* montaz zabezpieczen nadpragdowych,

* montaz puszek odgaleznych,

* montaz uzupetnienia instalacji odgromowej

* prace kontrolno odbiorcze,

* wykonanie inwentaryzacji przebiegu tras kablowych,

® testy i pomiary,

* opracowanie Dokumentacji Powykonawczej,
2.9 PRZEPISY ZWIAZANE.

Podano w Specyfikacji Technicznej ,,Wymagania Ogdlne”.
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3. Roboty w zakresie wykonania instalacji oddymiania klatki
schodowe;.

Kod CPV 45312100-8 Instalowanie przeciwpozarowych systeméw alarmowych.
Kod CPV 45314310-7  Ukladanie kabli

3.1 WSTEP

3.1.1 Przedmiot Szczegdtowej Specyfikacji Techniczne;j.
Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdét
w zakresie wykonania instalacji oddymiania klatki schodowej (2 komplety).
3.1.2 Zakres stosowania Szczegotowej Specyfikacji Technicznej.
Szczegétowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji rob6t wymienionych w punkcie wyzej.
3.1.3 Zakres robot objetych Szczegétowq Specyfikacjg Techniczng.
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotycza prowadzenia rob6t przy wykonaniu nastgpujacych
prac:
* Roboty przygotowawcze;
* Roboty budowlane;
* Wykonanie instalacji systemu oddymiania klatki schodowe;j (2 kpl);
* Montaz centrali systemu oddymiania;
* Montaz przyciskéw systemu;
* Montaz czujek systemu;
* Montaz akumulatoréw;
* Podlaczenie napedu klapy oddymiania,
* Wykonanie znakowania elementéw instalacji;
* Wykonanie szkolenia obstugi;
* Wykonanie dokumentacji powykonawczej;
* Wykonanie protokotéw pomiaréw ciagto$ci instalacji, stanéw izolacji oraz rezystancji linii;
* Wykonanie préb instalacji;
* Wykonanie kontroli jakosci instalacji;
* Wykonanie odbioréw robét instalacji;

* Dostarczenie §wiadectwa dopuszczenia na elementy systemu.
Szczegbtowy zakres rzeczowy i ilosciowy prac wedtug przedmiaréw oraz dokumentacji projektowe;.

3.1.4 Okreslenia podstawowe.
Uzyte w niniejszej SST sa zgodne ustawa Prawo budowlane, rozporzadzeniami wykonawczymi do tej ustawy,
nomenklaturg Polskich Norm i aprobat technicznych:
Czujnik dymu - Czujnik reaguje na produkty spalania i/lub rozktadu termicznego. Ze wzgledu na sposéb wykrywania
dymu dzielg si¢ na czujniki jonizacyjne i optyczne.
Jonizacyjny czujnik dymu - Zasada dziatania jonizacyjnych czujek dymu oparta jest na zjawisku jonizacji powietrza
mig¢dzy elektrodami szeregowo polaczonych komér. Do jonizacji powietrza w komorach stuza preparaty wytwarzajace
promieniowanie alfa, np. izotop ameryku —241, charakteryzujacy si¢ mala aktywnos$cia . Czujki te maja dwie komory
jonizacyjne wewngtrzng ( odniesienia) i zewnetrzng (pomiarowa). Zjonizowane powietrze umozliwia przeptyw pradu
pomiarowego o malej warto$ci. Produkty spalania, ktére wnikaja do komory pomiarowej, zmniejszaja st¢zenie jondw a
wigc 1 prad pomiarowy. Pojawiajace si¢ w zwigzku z tym na komorach napigcie jest oceniane za pomoca wzmacniacza
pomiarowego.
Czujki jonizacyjne maja duza szerokos$¢ pasma detekcji, poniewaz odrézniaja zaréwno dym widzialny, jak tez mniejsze
czastki aerozolu, dlatego nadaja si¢ do rozpoznawania pozaréw tlacych., pozaréw otwartych i pozaréw cieczy.
Optyczny czujnik dymu - W optycznej czujce dymu impulsowe zrédlo promieniowania podczerwonego jest
izolowane przez komorg pomiarowg od odbiornika tego promieniowania. Po wniknigciu dymu do komory nastgpuje
rozproszenie promieniowania, poniewaz padajace $wiatlo, padajace na czastki dymu, odbija si¢ od nich, mozliwe jest
odebranie przez odbiornik cz¢éci promieniowania rozproszonego, gdzie nastgpuje jego pomiar. Czujki optyczne dobrze
reaguja na dym widzialny, dlatego nadaja si¢ do rozpoznawania pozaréw tlgcych, podczas ktérych powstaje dym, np.
z pirolizy drewna, poczatkéw spalania papieru, pozaréw tworzyw sztucznych itd.
Sygnalizator reczny - stanowia uzupelnienie czujek; ich zadziatanie nastgpuje po wcisnigciu przycisku normalnie
zastonigtego szybka. Sygnalizatory reczne nalezy stosowaé glownie w ciggach komunikacyjnych. Maja one element
sygnalizacyjny optyczny, potwierdzajacy przyj¢cie przez centralke informacji o pozarze.
Centralka pozarowa - Centrala sygnalizacji pozarowej koordynuje prace¢ calego systemu sygnalizacji pozaru.
Umozliwia identyfikacje numeru i rodzaju elementu liniowego zainstalowanego w linii adresowe;.
Organizacja alarmowania — koncepcja alarmowania - integracja funkcji instalacji sygnalizacji alarmowej i dziatania
ludzi w razie pozaru.
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Ostrzegacz pozarowy - urzadzenie inicjalizujace sygnal alarmowy w zwigzku z wykryciem pozaru. Ostrzegacze
dzielimy na reczne i automatyczne.

Stan alarmowania pozarowego - stan pracy, w ktéry wchodzi centrala po odebraniu od ostrzegaczy pozarowych
informacji o wykryciu pozaru.

Stan blokowania - stan pracy, w ktérym w centrali celowo zablokowane jest przyjmowanie sygnatléw i wywotywanie
alarméw od jakichkolwiek ostrzegaczy lub zablokowane jest wyjscie z centrali i/lub tor transmisji do jakichkolwiek
czgsci sktadowych systemu sygnalizacji pozarowej, tworzacych instalacj¢ alarmowa.

Stan dozorowania - stan pracy, w ktérym centrala jest zasilana ze zrédta energii elektrycznej, spetniajacego okreslone
wymagania i nie jest sygnalizowany zaden inny stan pracy.

Strefa dozorowa - cze$¢ chronionego obiektu, w ktérej zainstalowano jeden lub wigcej ostrzegaczy idla ktérych
w centrali przewidziano wsp6lng sygnalizacje¢ strefowa. Strefa dozorowa pozwala na jednoznaczne rozpoznanie miejsca
wykrycia pozaru.

Strefa pozarowa - cz¢$¢ budowli sktadajaca si¢ z jednego lub wigkszej liczby pomieszczen lub przestrzeni, wydzielona
w taki sposéb, aby w okreslonym czasie powstrzymac przeniesienie si¢ pozaru do lub z pozostatych cze¢sci budowli.
Tor transmisji - fizyczne potaczenie znajdujace si¢ na zewnatrz obudowy centrali, stuzace do transmisji informacji
i/lub zasilania pomig¢dzy centralg a innymi czg¢$ciami systemu sygnalizacji pozarowe;.

Urzadzenie transmisji alarméw pozarowych — wyposazenie posredniczace w przekazywaniu sygnatéw alarmowych
z centrali pozarowej do stacji odbiorczej alarméw pozarowych.

Urzadzenie zasilajace; zasilacz - czgs¢ sktadowa systemu alarmowego, ktéra dostarcza energi¢ o okreslonych
parametrach do centrali i innych cze$ci sktadowych systemu, zasilanych przez centralg.

Wskaznik strefowy - cze$¢ centrali sygnalizacji pozarowej, ktéra optycznie wskazuje strefe, z ktérej pochodzi sygnat
pozarowy lub sygnal uszkodzeni owy.

3.1.5 0Ogdlne wymagania dotyczgce robot.
Okreslenia podane w niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi
normami.

3.2 MATERIALY.

3.2.1 0Ogdlne wymagania.
Wszystkie elementy systemu powinny posiada¢ §wiadectwa dopuszczenia do stosowania w ochronie przeciwpozarowe;j
wydane przez CNBOP w Jézefowie lub réwnowazne, certyfikaty zgodnosci, aprobaty techniczne. Parametry
zastosowanych elementéw powinny by¢ zgodne z Dokumentacja Projektowa.

3.2.2 Kable i przewody.

Kabel YTKSY.
Telekomunikacyjny (T), kabel (K) stacyjny(S), o zytach miedzianych jednodrutowych, o izolacji polwinitowej (Y) i
powloce polwinitowej (Y).
Dane techniczne:

* Zyly: miedziane jednodrutowe

* Izolacja: specjalny PVC

* Oznaczenie zyl: zgodnie z PN-92/T-90321

* Oérodek: od 1 do 21 par: zyly skrecone w pary, pary skrgcone warstwowo w osrodek od 25 do 53 par: zyly

skrgcone w pary, pary skrecone w peczki, peczki skrgcone warstwowo w osrodek

* Powloka: specjalny PVC, samogasnacy i nierozprzestrzeniajacy ptomienia (wg PN-EN 60332-1)

* Kolor powtoki: biaty
Kabel (N\)HXH FE180 E90
Kabel elektroenergetyczny ognioodporny posiada klas¢ zachowania funkcji E90, co odpowiada 90-cio minutowemu
zapewnieniu zasilania lub sterowania w warunkach pozaru. Przeznaczone sg do zasilania odbioré6w w budynkach
i obiektach o podwyzszonych wymaganiach przeciwpozarowych, ze wzglgedu na koncentracje ludzi, majatku trwatego
i kulturowego o duzej warto$ci (wiezowce, szpitale, centra handlowe, tunele, muzea, kina, teatry). Kable moga by¢
stosowane do zasilania isterowania odbiornikéw (o$wietlenie, windy, urzadzenia przeciwpozarowe, pompy).
Przeznaczone sa do stosowania na state wewnatrz budynkéw.
Dane techniczne (N)HXH FE180 E90:

* Typkabla (N)HXH FE180 E90
* Zylarobocza z drutéw miedzianych migkkich
* Napigcie izolacji 0,6/1kV
* Powloka guma silikonowa
* Kolor izolacji pomaranczowy
* Izolacja bezhalogenowa mieszanka polimerowa
* Odporno$¢ p.poz EI90 (min 90 minut)
Kabel HTKSHekw.

Kabel ognioodporny do urzadzen przeciwpozarowych, o izolacji i powloce z tworzywa bez halogenowego. Kabel
zapewnia zachowanie zdolno$ci do rzeczywistego przewodzenia pradu lub przenoszenia sygnalu od jego zrédta do
instalacji bezpieczefistwa w warunkach pozaru przez 90 minut wg PN-EN 50200.Wykorzystywane sa do uktadania w
obszarach zagrozonych pozarem, w pomieszczeniach suchych i wilgotnych, do ukladania pod i nad tynkiem, w
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obwodach sygnalizacji przeciwpozarowej. Ekran statyczny chroni przewdd przed wptywem zewnetrznych pol
elektromagnetycznych. Przewody sa odporne na dzialanie ptomienia i nie wydzielaja podczas spalania gazéw
korozyjnych, kwasowych i toksycznych oraz gestych dymow.

Dane techniczne HTKSHekw:

¢ Typ kabla HTKSHekw

* Materiat zyty Cu miedz

* Zyh jednodrutowe miedziane owini¢te taSma mikowa

* Izolacja bez halogenowa o wysokim indeksie tlenowym

* Pary izolowane zyly skrecone w pary

* Ofrodek pary skrecone warstwowo

* Ekran tasma poliestrowa pokryta aluminium, pod ekranem zyla uziemiajaca
* Powloka tworzywo bez halogenowe w kolorze czerwonym

* Max napigcie pracy 300V AC

* Promien cigcia 10x $rednica zewngtrzna kabla

3.2.3 Elementy wykonawcze systemu
Uniwersalna czujka dymu
Przeznaczenie
Uniwersalne adresowalne czujki dymu s przeznaczone do wykrywania dymu, powstajacego w poczatkowym stadium
rozwoju pozaru, wtedy, gdy material jeszcze si¢ tli, a wigc na og6t dtugo przed pojawieniem si¢ otwartego plomienia
izauwazalnym wzrostem temperatury. Charakteryzuja si¢ znaczng odporno$ciag na wplyw ruchu powietrza i zmian
ci$nienia. W czujkach zastosowano podwéjny uktad detekcji dymu w pasmach UV iIR. Uniwersalne czujki dymu
przewidziane sa do pracy w liniach dozorowych central.
Zasada dziatania
Podstawa dziatania detektoréw dymu czujek jest zasada Tyndala - rozpraszanie promienia $wietlnego na czasteczkach
dymu. Whnikajace do wnetrza komory pomiarowej czasteczki dymu odbijaja §wiatto emitowane przez dwie diody
nadawcze w pasmach UV iIR. Rozproszone §wiatto dociera do fotodiody powodujac powstanie fotopradu, ktéry po
wzmocnieniu i przetworzeniu na posta¢ cyfrowa jest analizowany przez mikroprocesor czujki, oceniajacy stopien
zagrozenia pozarowego. Komunikacja miedzy centralg systemu, a czujkami odbywa si¢ za posrednictwem
dwuprzewodowej linii dozorowej. Unikalny, w petni cyfrowy protokét komunikacyjny umozliwia przekazywanie
dowolnych informacji z centrali do czujek iz czujek do centrali. Oprécz przekazywania do centrali oceny stanu
czynnikéw pozarowych i tendencji ich zmian w swoim otoczeniu, czujki mogg przestaé, na zadanie centrali, aktualne
wartosci analogowe. Mikroprocesor sterujacy praca czujki, kontroluje poprawno$¢ dziatania jej podstawowych uktadéw
i w razie stwierdzenia nieprawidlowosci przekazuje stosowne informacje do centrali.
Czujki sg czujkami analogowymi, z cyfrowym mechanizmem samoregulacji, tzn. utrzymuja stala czulo$¢ przy
postepujacym zabrudzeniu komory pomiarowej. Po przekroczeniu zalozonego progu czujki wysytaja do centrali
informacje¢ o cze$ciowym zabrudzeniu komory pomiarowej, w celu poinformowania stuzb serwisowych o koniecznosci
podjecia odpowiednich dziatan. Czujki wyposazone sa w wewnetrzne izolatory zwaré, ktdre odcinaja sprawng czes¢
linii dozorowej od sasiadujacej czesci uszkodzonej, co umozliwia dalsza niezakiécona prace czujek. Stan alarmowania
czujki sygnalizowany jest impulsowym, czerwonym $wiatlem dwéch diod, umieszczonych po przeciwnych stronach
obudowy czujki. Jezeli czujka jest Zle widoczna lub zainstalowana w trudno dostgpnym miejscu, mozna do niej
dotaczy¢ dodatkowy optyczny wskaznik zadziatania. Stany uszkodzenia, alarmu technicznego i zadziatania izolatora
zwar¢, sygnalizowane s3 zOltymi blyskami diody S$wiecacej. Czujki majg trzy podstawowe tryby pracy, ktdre
umozliwiajg uzytkownikowi optymalne dopasowanie ich do pracy w okreslonym §rodowisku: — niezalezna praca dwoch
detektoréw dymu IR Iub UV, — wspétzalezna praca dwdch detektor6w dymu, — koincydencja dwéch detektoréw dymu
UVilR.
Dane techniczne:

Typ konwencjonalna
Rodzaj dymu

Napigcie pracy 16,5 VDC - 24,6 VDC
Wykrywane testy pozarowe TF1 do TF5 oraz TF8
Uniwersalna centrala sterujaca oddymiania

Przeznaczenie:

Uniwersalna centrala sterujaca jest przeznaczona do uruchamiania urzadzen przeciwpozarowych, stuzacych do
oddymiania grawitacyjnego i mechanicznego (klapy oddymiajace, klapy odcinajace) i umozliwia:

- wykrywanie pozaru (zadymienia);

- uruchamianie automatyczne lub reczne urzadzen przeciwpozarowych, instalowanych w systemach oddymiania;

- sygnalizowanie akustyczne i optyczne stanéw pracy urzadzen (alarm, uszkodzenie);

- automatyczng kontrole zadzialania urzadzen przeciwpozarowych i wykonawczych (silowniki, elektromagnesy,
wentylatory itp.) systemu oddymiania;

- automatyczng kontrol¢ wtasnych uktadéw i obwodéw centrali;

- przekazywanie podstawowych informacji do systeméw nadrzednych o alarmie, uszkodzeniu, stanie urzadzen
przeciwpozarowych i wykonawczych.
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Centrala moze pracowa¢ indywidualnie jako jedno- lub wielostrefowy uniwersalny sterownik oddymiania lub
w adresowalnych liniach / pe¢tlach dozorowych central sygnalizacji pozarowe;j..

Funkcjonalnos¢:

Gléwnym zadaniem centrali, poza wykrywaniem zagrozenia pozarowego, jest sterowanie i zasilanie urzadzen
przeciwpozarowych wykonawczych w postaci wszelkiego rodzaju klap i okien przeciwpozarowych (wyposazonych
w napedy lub sitowniki elektryczne), oddzielen przeciwpozarowych (elektromagnesy) itp. Do sterowania i zasilania
tych urzadzen jest przeznaczone dedykowane wyjscie przekaznika gléwnego umieszczonego na module centralnego
sterownika. Wyjscie przekaznika gtéwnego jest wyjSciem uniwersalnym, moze by¢ zaprogramowane w trzech trybach
pracy - z odpowiednimi parametrami czasowymi. Dodatkowo mozna zaprogramowaé kontrole ciaglosci zasilania oraz
kontrole stanu przetacznikéw krancowych urzadzen przeciwpozarowych sterowanych i zasilanych za pomoca wyjscia
gléwnego. Ze wzgledu na réznorodno$¢ zasilania i sterowania sitownikéw inapedéw elektrycznych urzadzen
przeciwpozarowych wprowadzono - oprocz trybéw pracy wyjscia - sterowanie sitownikéw dwukierunkowych, dwu-
przewodowe lub trzy-przewodowe.

Do detekcji pozaru stuzy konwencjonalna linia dozorowa z czujkami. Linia ma mozliwo$¢ zaprogramowania wariantu
alarmowania ze wstgpnym kasowaniem (60 s) w celu eliminacji przypadkowych zadziatan. W czgéci sterowania
oddymianiem, uruchomienie urzgdzen przeciwpozarowych mozliwe jest w wyniku:

- zadziatania czujki na konwencjonalnej linii dozorowe;j,

- zadzialania r¢cznego przycisku oddymiania,

- pojawienia si¢ sygnatu alarmu z zewnetrznej centrali sygnalizacji pozarowej

- otrzymania rozkazu z centrali.

W  przypadku otrzymania sygnalu inicjujacego, nastgpuje uruchomienie procedury oddymiania zgodnie
z zaprogramowanym scenariuszem pozarowym danego obiektu. Blokowane sa przyciski przewietrzania, ignorowane sg
sygnaty z czujnika deszczu i/lub wiatru.

W stanie dozorowania jest mozliwe zrealizowanie dziennego przewietrzania — wentylacji za pomoca okien lub klap
wentylacyjnych.

Moduty centrali s3 wyposazone w szereg uniwersalnych wejs¢ i wyj§¢ do podtaczania zewnetrznych instalacji systemu
oddymiania.

Do programowania pracy central stosowana jest aplikacja do konfiguracji. Centrale podtacza si¢ do komputera przy
uzyciu ztacza USB.

Budowa i podstawowe wersje centrali:

Obudowy sa wykonane w postaci prostopadiosciennych skrzynek stalowych, z ktérych dwie mniejsze przeznaczone sg
do montazu wiszacego na §cianie, natomiast wersja najwigksza — z uwagi na wage - przeznaczona jest do ustawienia na
stabilnym podtozu i przymocowania do $ciany.

Wewnatrz obudéw znajduja si¢ wszystkie niezbedne do pracy centrali moduly, w tym modutly zasilaczy i akumulatory
zasilania rezerwowego.

Przyjeta wersje centrali:

- 16A (4x4A).
Dane techniczne:
Napiecie zasilania: - podstawowe - sie¢ 230 V + 10% - 15%/50 Hz
- rezerwowe
- obudowa do 16 A akumulatory 2 x 12 V od 7,2 Ah do 9 Ah
Napigcie robocze centrali 24V DC +25% - 25%
* Wspétpraca z urzadzeniami: - certyfikowane napedy do klap przeciwpozarowych zasilanych napigciem
statym 24 V,

- certyfikowane elektromagnesy (trzymacze) do drzwi przeciwpozarowych
zasilanych napigciem statym 24 V,
- centrale sygnalizacji pozarowej systemow adresowalnych
Przycisk przewietrzania natynkowy
Przyciski przewietrzania (natynkowy) sa przewidziane do r¢cznego sterowania (otwierania i zamykania) okna lub klapy
wentylacyjnej w systemach oddymiania budynku.
Przyciski przewietrzania maja dwa przetaczniki
OTWORZ i ZAMKNIIJ, ktére shuza, po ich naciénieciu, do otwierania lub zamykania okna lub klapy pozarowe;j.
Przyciski majawbudowang elektryczng blokade ich réwnoczesnego wlaczania. O wykorzystaniu przyciskéw decyduja
mozliwo$ci funkcjonalne centrali sterujacej, z ktérg przyciski pracuja. Przyciski nalezy podlaczy¢é do central
sterujagcych w sposéb opisany w dokumentacjach techniczno-ruchowych central, umozliwiajac realizacj¢ przez te
centrale funkcji dziennego przewietrzania
Przycisk oddymiania (pomaranczowy) wtynkowy, 1IXLED
Przycisk uruchamiania klap dymowych
Przycisk umozliwia sterowanie klapami dymowymi w systemach automatyki pozarowej.
Czujka pogodowa deszcz-wiatr
Czujka stanowi praktyczny element uzupelniajacy dla systeméw oddymiania i przewietrzania. Czujka deszcz-wiatr
reaguje na przekroczenia okre§lonej warto$ci krytycznej. W przypadku pojawienia si¢ deszczu lub zbyt silnego wiatru,
czujka umozliwia automatyczne zamkni¢cie wyciagéw (klap, okien, itp.).
* Napigcie zasilania: 24+-30VDC/0,2A
» Klasa szczelnosci: IP 56
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Osprzet 1aczeniowy
Puszki taczeniowe EI90 z certyfikatem CNBOP.

e Materiat poliweglan zbrojony wiéknem szklanym.
*  Ochrona IP 66.
* Kolor jasnoszary

Akumulatory.

Wysokiej jakosci akumulator bezobslugowy przeznaczony jest gtéwnie do awaryjnego zasilania central alarmowych
oraz do zasilaczy UPS. Zamknigta, szczelna konstrukcja zapewnia bezpieczng eksploatacje akumulatora. Akumulator
przeznaczony do szerokiego zastosowania w medycynie, energetyce, przemysle czy telekomunikacji. Idealny
w wozkach widlowych, maszynach czyszczacych, akumulatorowniach i UPS-ach. Charakteryzuje si¢ brakiem
koniecznos$ci uzupetniania elektrolitu (tzw. akumulatory bezobslugowe), niskim prawdopodobienstwem wycieku
elektrolitu, wigksza odpornos$cia na uderzenia, wibracje i wysokie temperatury oraz mozliwoscig ustawiania w pozycji
innej niz pionowa. Dane:

*  Napigcie pracy 12V

3.2.4 Materiaty ogniochronne.

Masa ogniochronna.
Masa ogniochronna stosowana do zabezpieczenia przej$¢ kablowych $redniej i duzej wielkosci, zabezpieczenia szczelin
idylatacji, kanaléw wentylacyjnych, zabezpieczenia przepustow instalacyjnych kombinowanych. Masa tatwo
rozprowadza si¢ pedzlem, szpachelka, walkiem lub pistoletem natryskowym. Wystarczy jednokrotne malowanie: sucha
warstwa grubosci 0,7 mm (z kazdej strony przepustu) zapewnia klas¢ odpornosci ogniowej El 120.

3.3 SPRZET.

3.3.1 Wpymagania ogodlne dotyczqce sprzetu.
Wszystkie elementy systemu powinny posiada¢ §wiadectwo dopuszczenia do stosowania w ochronie przeciwpozarowej
wydane przez CNBOP w J6zefowie lub réwnowazne.
3.3.2 Sprzet do budowy instalacji sygnalizacji alarmu pozaru.
Wykonawca winien wykaza¢ si¢ mozliwoscig korzystania z nastgpujacego sprzetu gwarantujacego wlasciwg jakose
robot:
*  Wiertarka udarowa
e Miernik skutecznosci izolacji
e Miernik do pomiaru impedancji petli zwarcia.
*  Spawarka transformatorowa,

3.4 TRANSPORT.

3.4.1 Wymagania ogdlne dotyczqce transportu.
Sprzgt powinien by¢ dostarczany, uruchamiany iserwisowany przez autoryzowanego przedstawiciela wytworcy
urzadzen.

3.4.2 Srodki transportu budowy instalacji sygnalizacji alarmu pozaru.
Wykonawca winien wykaza¢ si¢ mozliwos$cia korzystania z nastgpujgcego sprzetu gwarantujacego wlasciwa jakose
robot:
e  Samochdd skrzyniowy dostawczy,
e Samochdd dostawczy,
*  Przyczepy do przewozenia kabli.
Przewozone materialy nalezy zabezpieczy¢ przed mozliwoscia przesuwania si¢ w czasie. Przewozone materiaty
i elementy powinny by¢ ukladane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez wytwodrce dla poszczegélnych
materiatéw i elementéw oraz zabezpieczone przed ich przemieszczaniem si¢ na srodkach transportu.
3.4.3 Transport materiatéw.
Czujki moga by¢ przewozone dowolnym S$rodkiem transportu, jednak przy uwzglgdnieniu wskazan transportowych
podanych na opakowaniu oraz zabezpieczeniu przed mozliwos$cia mechanicznego uszkodzenia. Gniazda i podstawy,
oraz wskazniki zadzialania nalezy przewozi¢ w przestrzeniach zamknigtych S$rodkéw transportowych. Reczne
ostrzegacze pozarowe w opakowaniu fabrycznym nalezy transportowa¢ w przestrzeniach zamknigtych normalnych
Srodkéw transportu ladowego lub morskiego. Urzadzenia powinny by¢ zabezpieczone przed oddzialywaniem
gwalttownych wstrzagséw i temperatur. Elementy sterujace nalezy przewozi¢ w zamknietych przestrzeniach Srodkéw
transportu. Sygnalizatory akustyczne nalezy przewozi¢ w zamknig¢tych przestrzeniach §rodkéw transportu. Centrale
w fabrycznym opakowaniu, nalezy transportowa¢ w przestrzeni zamknigtej normalnych $rodkéw transportu ladowego,
z uwzglednieniem wskazan transportowych podanych na opakowaniu oraz chroni¢ przed oddziatywaniem gwattownych
wstrzaséw i temperatur. Transport kabli i przewodéw nalezy wykona¢ z zachowaniem nastepujacych warunkéw:
e kable nalezy przewozi¢ na bebnach; dopuszcza si¢ przewozenie kabli w kregach, jezeli masa krggu nie
przekracza 80kg, a temperatura otoczenia nie jest nizsza niz +4 °C, przy
e czym wewngtrzna $rednica kregu nie powinna by¢ mniejsza niz 40-krotna $rednica zewnetrzna kabla,
* zaleca si¢ przewozenia be¢bnéw z kablami na specjalnych przyczepach; dopuszcza si¢ przewozenie bgbnéw
z kablami w skrzyniach samochodéw ci¢zarowych lub w przyczepach,
* bebny z kablami przewozone w skrzyniach samochodéw powinny by¢ ustawione na krawedziach tarcz (o$
bgbna pozioma, a tarcze bebnéw powinny by¢ przymocowane do
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e dna skrzyni samochodu tak, aby bebny nie mogly si¢ przetaczaé; stawianie bg¢bnéw z kablami w skrzyni
samochodu ptasko (0$ bebna w pionie) jest zabronione; kregi kabla nalezy uktadaé¢ poziomo ( ptasko),

e zabronione jest przebywanie 0s6b w skrzyni samochodu w czasie przewozenia bgbna z kablami,

* umieszczanie izdejmowanie bgbnéw z kablami ze skrzyni samochodu zaleca si¢ wykonywa¢ za pomocag
wozka widtowego; swobodne staczanie b¢bndéw z kablami ze skrzyni samochodu oraz zrzucanie kr¢géw kabli
jest zabronione

Wszystkie materiaty instalacyjne powinny by¢ transportowane w opakowaniach odpowiadajacych wymaganiom
obowiazujacych przepisow transportowych. Zaladunek, transport iroztadunek materialéw nalezy przeprowadzi¢
zgodnie z przepisami BIOZ i przepisami o ruchu drogowym.

3.4.4 Odbior materiatow na budowie.
Materialy na budowe nalezy dostarcza¢ tacznie ze $wiadectwami jakosci, kartami gwarancyjnymi i protokotami odbioru
technicznego. Dostarczone na miejsce budowy materialy nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletno$ci i zgodnoS$ci
z danymi producenta. W razie stwierdzenia wad lub wystapienia watpliwosci co do jako$ci materialéw nalezy przed ich
wbudowaniem podda¢ je badaniom okreslonym przez inzyniera ( dozdr techniczny robot). Materialy nie spetniajace
wymagan nie beda uzyte.

3.4.5 Sktadowanie materiatow.
Czujki nalezy przechowywaé poszczegélnych pomieszczeniach zamknigtych, poszczegdlnych, ktérych nie wystepuja
opary poszczegllnych gazy zrace. W czasie przechowywania czujka nie powinna by¢ narazona na bezposrednie
dziatanie promieniowania stonecznego ani ciepla poszczeg6lnych urzadzen grzejnych. Okres przechowywania czujki
poszczeg6lnych opakowaniu transportowym nie powinien przekracza¢ 6 miesigcy. Wskazniki zadziatania powinny by¢
przechowywane w opakowaniu w pomieszczeniach czystych iprzewiewnych. Ewentualne stosowane urzadzen
grzejnych nie powinny oddzialywa¢ bezposrednio na wyréb lub opakowanie. R¢czne ostrzegacze pozarowe nalezy
przechowywa¢ w pomieszczeniach zamknigtych, wolnych od oparéw i gazéw zracych, z dala od elementéw grzejnych.
Okres magazynowania nie powinien przekracza¢ 24 miesigcy. Elementy sterujace nalezy przechowywaé
w pomieszczeniach zamknigtych, w ktérych nie wystgpuja opary i gazy zrace. W czasie przechowywania, elementy
sterujace nie powinny by¢ narazone na bezpos$rednie dzialanie promieniowania stonecznego ani ciepta z urzadzen
grzejnych. Okres przechowywania elementéw sterujacych w opakowaniu transportowym nie powinien przekracza¢ 12
miesi¢cy. Sygnalizatory akustyczne nalezy przechowywaé w pomieszczeniach zamknigtych, w ktérych nie wystepuja
opary i gazy zrace. W czasie przechowywania sygnalizatory akustyczne nie powinny by¢ narazone na bezpos$rednie
dziatanie promieniowania stonecznego ani ciepta z urzadzen grzejnych. Okres przechowywania sygnalizatoréw
akustycznych w opakowaniu transportowym nie powinien przekracza¢ 6 miesi¢gcy. Centrale nalezy przechowywaé
w pomieszczeniach zamknigtych, wolnych od oparéw i gazéw zracych. W czasie przechowywania urzgdzenie nie
powinno by¢ narazone na bezposrednie promieniowanie stoneczne lub elementéw ogrzewajacych. Sktadowanie kabli
i przewoddow powinno by¢ zgodne z nastgpujacymi warunkami:

* kable w czasie skladowania powinny znajdowac si¢ na bebnach

e bebny z kablami powinny by¢ umieszczone na utwardzonych podiozach; bgbny powinny by¢ ustawione na
krawedziach tarcz (o$ bebna pozioma), a kregi utozone poziomo (ptasko),

e przewody powinny by¢ sktadowane w pomieszczeniach o temperaturze nie przekraczajacej -5°C do +50°C

» kable iprzewody nie powinny by¢ narazone na bezposrednie promieniowanie stoneczne lub elementéw
ogrzewajacych.

3.5 WYKONANIE ROBOT.

3.5.1 0Ogdline zasady wykonania robét.
Nalezy stosowa¢ si¢ do minimalnych promieni gigcia przewodéw tj. 10x §rednica zewngtrzna przewodu.

3.5.2 Instalowanie wnetrzowych linii dozorowych.

System pracuje na napigciu 24V pradu stalego (lub zblizonym napigciu niskim - 12VDC). Podobnie rozwiazano
podiaczenie sterowania i sygnalizacji urzadzen przeciwpozarowych. Linie dozorowe detekcyjne wykonaé z przewodu
HTKSH 1x2x0,8mm. Przewody sterowania przeciwpozarowego wykona¢ nalezy kablem ognioodpornym ktéry jest
zdolny podtrzyma¢ zdolno$¢ dzialania w czasie trwania pozaru. Instalacja sterowah pozarowych wykona¢ przewodem
typu (N)HXH PHO90. Kable posiadaja dopuszczenie do stosowania w instalacjach sygnalizacji pozaru na terenie Polski
(wydane przez CNBOP lub réwnowazne).
Wymagania Ogoélne.
Kable i przewody w budynkach mozna uktada¢:

e bezposrednio przy $cianach i pod sufitami,

* na odpowiednio przygotowanych konstrukcjach no$nych umocowanych do $cian, stropéw lub konstrukcji

stalowe;j.

Kable i przewody instalacji mozna uktada¢ wspdlnie z innymi instalacjami elektrycznymi stabopragdowymi. Nalezy
zachowa¢ odlegto$¢ 0,3m migdzy kablami i przewodami instalacji a kablami i przewodami instalacji elektrycznych.
Przejscia kabli przez $ciany i stropy.
Przejécie kabli przez wewngtrzne $ciany pomieszczen, przegrody i stropy nalezy wykonywa¢ w rurach, blokach
iinnych ostonach otaczajacych. W przypadku przejécia kabli przez $ciany lub stropy oddzielajace pomieszczenia
wilgotne, niebezpieczne pod wzgledem wybuchowym lub takie, w ktérych istnieja pary i gazy zrace, rury nalezy
uszczelni¢ materialem odpornym na niszczace dziatanie S$rodowiska. Jesli miejscowe warunki nie wymagaja
oddzielenia jednego pomieszczenia od drugiego, przejscie kabli przez $ciany i stropy mozna wykona¢ bez oston przez
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dostatecznie duze otwory wykonane w $cianach lub stropach w taki sposdb, aby kabel nie stykat si¢ bezposrednio ze
$cianami i tynkiem. Przepusty instalacyjne w elementach oddzielania przeciwpozarowego powinny mie¢ klase
odpornos$ci ogniowej (EI) wymagang dla tych elementéw. Przepusty instalacyjne o §rednicy powyzej 4 cm w $cianach
i stropach nie bgdacych oddzieleniami przeciwpozarowymi, dla ktérych wymagana jest klasa odpornosci ogniowej co
najmniej EI 60 lub REI 60 powinny mie¢ klas¢ odpornosci ogniowej (EI) tych elementow.
Mocowanie kabli.
Kable wielozylowe uktadane na konstrukcjach wsporczych powinny by¢ mocowane do konstrukcji uchwytami na
pochytych odcinkach konstrukcji wsporczych. Na pozostatych odcinkach poziomych kable moga swobodnie spoczywac
na konstrukcjach wsporczych. Uchwyty powinny mie¢ szeroko§¢ réwna co najmniej zewngetrznej $rednicy kabla i by¢,
wyposazone w elastyczne wkladki zabezpieczajace powloke przed uszkodzeniem. Zaleca si¢ dodatkowe mocowanie
kabli na tukach. Odlegtosci migdzy miejscami zamocowania lub zawieszenia kabla powinny by¢ zgodne z projektem
i tak dobrane, aby kabel nie ulegal uszkodzeniu oraz nie byl nadmiernie obcigzony naciagiem.
Skrzyzowania kabli z innymi kablami i przewodami.
Przy skrzyzowaniach kabli z innymi kablami lub z innymi przewodami izolowanymi, np. przewodami kabelkowymi,
przewodami w rurkach, dlugo$¢ w Swietle migdzy nimi powinna wynosi¢ co najmnie;j:

e 50mm - przy skrzyzowaniu kabli o napi¢ciu znamionowym do 1kV

e  150mm - przy skrzyzowaniu kabli o napi¢ciu znamionowym powyzej 1kV.
Przy ukfadaniu kabli obok przewodéw gotych, wiodacych prad, nalezy zachowaé odlegtosci od nich réwne
odlegtosciom tych przewodéw od $cian, konstrukcji wsporczych itp.

3.5.3 Instalowanie urzgdzen.

Montazu urzadzen dokona¢ zgodnie z instrukcjami dostarczonymi przez producenta.
Montaz podstawy.
Podstawe do sufitu mocuje si¢ wkretami poprzez kotki rozporowe (zalecane kotki @36). Wskazane jest wiercenie
otwordw pod kotki rozporowe do mocowania gniazda przy uzyciu szablonu o odpowiednim rozstawie otworéw
dostarczonego przez producenta. Zty rozstaw otworéw moze by¢ przyczyna zdeformowania podstawy przy silnym
dokreceniu wkretéw mocujacych. Podstawe mozna instalowaé na poziomej stalowej lince nosnej (zalecana $rednica
linki < @8 mm) za pomoca opasek zaciskowych. Podstawe¢ mozna instalowa¢ jako wiszacg przy wykorzystaniu dtawika
kablowego (w gniezdzie nalezy wycig¢ otwér @13mm pod przepust kablowy), w ktérym zadtawiony zostaje kabel
o max. $rednicy @7 mm. Jako cze¢$¢ mocowang do sufitu nalezy wykorzysta¢ podstawe sufitowa gniazd wiszacych.
Montaz gniazda.
Gniazdo do sufitu mocuje si¢ wkretami poprzez kolki rozporowe (zalecane kotki @6), lub mocuje do podstawy za
pomocy zatrzaskéw. Wskazane jest wiercenie otworéw pod kotki rozporowe do mocowania gniazda przy uzyciu
szablonu o odpowiednim rozstawie otworéw dostarczonego przez producenta. Zty rozstaw otworéw moze by¢
przyczyna zdeformowania gniazda przy silnym dokr¢ceniu wkretow mocujacych. W celu podiaczenia przewodow
nalezy uzy¢ plaskiego wkretaka (max. szerokos$¢ ostrza 3,5 mm), ktérego cze$¢ robocza nalezy wcisna¢ do oporu
w odpowiedni otwér ztacza, nastepnie wsunaé przewdd w otwor lezacy blizej sufitu i wyciagnaé wkretak. Zaleca si¢
uzywa¢ wkretaka krétkiego zgietego 3,5x0,5 mm. Miejsca podiaczania poszczegdlnych przewodéw opisane sa na
ztagczu. Ekrany przewodéw skreci¢é — wsunaé do ztacza dodatkowego (zlacze $cisngé palcami); nastgpnie umiescié
ztacze miedzy prowadnicami w prostokgtnym wybraniu gniazda.
Montaz czujek.
Czujki instaluje si¢ zgodnie z wytycznymi opracowanymi przez CNBOP w Jézefowie oraz zgodnie z instrukcjami
dostarczonymi przez producenta w specjalnie do tego typu przystosowanych gniazdach. Stosowac¢ nalezy tabliczki
znakujace dla czujek. Po zamontowaniu, jeSli czujki pozostaja w pomieszczeniach, w ktérych wystgpuje zapylenie
nalezy stosowac ostony.
Montaz przyciskow oddymiania/przewietrzania.
Przyciski instalowa¢ w miejscach tatwo dostepnych, dobrze widocznych, najlepiej w poblizu drég transportowych, na
wysokosci 1200-1600 mm, zgodnie z wytycznymi, opracowanymi przez Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony
Przeciwpozarowej. Przewody instalacji alarmowej uklada si¢ zgodnie z przepisami obowigzujacymi dla instalacji
niskonapigciowych (ponizej 42V) ilaczy si¢ z zaciskami znajdujacymi si¢ w podstawie przycisku. W przypadku
przewodéw ekranowanych, ekrany taczy si¢ razem w kostce zaciskowej ekranéw.
Montaz Central.
Montazu centrali dokona¢ zgodnie z instrukcjami i wytycznymi dostarczonymi przez producenta. Mocowaé w takiej
pozycji, aby wyS$wietlacz znajdowal si¢ na wysokoSci wzroku przecigtnego czlowieka. Centrale nalezy zreguty
instalowa¢ w pomieszczeniach, w ktérych istnieje dyzur calodobowy. W przypadku, gdy w miejscu zainstalowania
centrali brak jest dozoru przez cala dobg, nalezy zapewni¢ przekazywanie sygnalow z centrali do miejsca ze statym
dyzurem personelu, wykorzystujac system monitoringu lub zestyki przekaznikow do sygnalizacji dodatkowej. Centrale
nalezy instalowa¢ w widocznym, tatwo dostgpnym miejscu, nieo§wietlonym bezposrednio padajacymi promieniami
stonca, z dala od zrédet ciepta. Temperatura pomieszczenia nie powinna by¢ nizsza niz 0 °C i wyzsza niz +40 °C przy
wilgotnosci wzglednej od 40% do 80%. W pomieszczeniach o duzym hatasie nalezy stosowaé zewnetrzne sygnalizatory
akustyczne, sterowane liniami sygnalowymi lub stykami przekaznikéw umieszczonych w centrali. Centrale
przymocowuje si¢ do Sciany poprzez specjalng ram¢ no$na, dostarczang razem z urzadzeniem. Do podiaczenia
przewodéw sieciowych zasilajacych centrale, przeznaczone sa zaciski znajdujace si¢ na ptytce modutu zasilajacego.
Zaciski sieciowe ostonigte sg pokrywa izolacyjna z opisem ~230V/50Hz. Oznaczenia przewoddéw zasilajacych znajduja
si¢ przy odpowiednich zaciskach. Przewody nalezy podiaczy¢ zgodnie z przeznaczeniem odpowiednich zaciskéw.
Przewdéd ochronny PE powinien by¢ bezposrednio podiaczony do zbiorczego zacisku uziemienia znajdujacego si¢ obok
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modutu zasilajacego na obudowie centrali, a nastgpnie do zacisku PE modutu. Centrale nalezy zasili¢ przewodem typu
(N)HXH 3x2,5mm” PH90, wydzielonym obwodem elektrycznym (wg wytycznych w branzy elektrycznej). Zasilanie
awaryjne ( akumulatory) nalezy podtaczy¢ po podigczeniu zasilania sieciowego. Instalowanie elementéw liniowych
Przewody linii dozorowych i zewngtrznych obwodéw sygnalizacyjnych, wprowadza si¢ do centrali przez otwory
w tylnej lub gérnej Scianie centrali. Przed dolaczeniem przewodéw, nalezy dokladnie zapozna¢ si¢ z wyprowadzeniem
poszczeg6lnych obwodéw na zaciski tagczéwek wyjsciowych centrali. Szczegdlng uwage nalezy zwréci¢ na polaryzacje
przewodéw linii dozorowych ipetli. Przed dofaczeniem przewoddéw linii dozorowych nalezy upewnié sig, czy
rezystancje przewodéw oraz ich pojemno$¢ i rezystancja izolacji, miesci si¢ w dopuszczalnych granicach.
3.5.4 Dokumentacja powykonawcza, prowadzenie prac instalacyjnych.

Dokumentacja powykonawcza powinna spetnia¢ ogélne warunki merytoryczne i kontraktowe podane dla wszystkich
projektow budynku, a w szczegdlnosci dla projektow instalacji elektrycznych. Zaklada si¢, ze instalacja systemu
wykonywana bedzie przez firme autoryzowang, przez monteréw pracujacych pod nadzorem do§wiadczonego inzyniera.
Od wybranej firmy instalatorskiej oczekuje si¢:

e zrealizowania wszystkich przedstawionych w niniejszym opracowaniu projektowym wymagan co do budowy
i dziatania instalacji przy optymalnym wykorzystaniu mozliwosci technicznych stwarzanych przez sprzgt
oferowany przez instalatora.

* modyfikacji, przy uzgodnieniu z projektantem, zalozen niniejszego opracowania projektowanego jezeli bedzie
to prowadzi¢ do lepszego wykorzystania mozliwosci technicznych stwarzanych przez sprzgt oferowany przez
instalatora.

* modyfikacji, w uzgodnieniu z projektantem, konfiguracji projektowanego okablowania tak, aby doprowadzi¢
do optymalnego wykorzystania mozliwos$ci sprzetu oferowanego przez instalatora.

e pelnej znajomos$ci szczegdldow instalacyjnych systemu ijej wykorzystania juz na poziomie montera, a
w szczegdlnosci:

e S$wiadomos$ci znaczenia prawidlowych odstepéw czujek od $cian, otworéw wentylacyjnych, elementéw
wyposazenia budynku

* $wiadomosci znaczenia elementdw takich jak np. skokowe obnizenia i podwyzszenia sufitu, wysokie regaty,
elementy dekoracyjne, lub technicznie zawieszane pod sufitem bezposrednio i w pewnej od niego odleglodci.

* Swiadomosci znaczenia elementéw takich jak np. dodatkowe ciagi kablowe instalacji logiczne telefonicznych
nad sufitem podwieszonym i pod podlogg podniesiong itp.

* S$wiadomosci znaczenia pojawienia si¢ dodatkowych podzialéw pomieszczen zaréwno w sensie koniecznos$ci
zamontowania dodatkowych czujek, jak i wptywu na warunki rozchodzenia si¢ sygnatu akustycznego.
Wszystkie problemy powinny by¢ sygnalizowane projektantowi, a nastgpnie po ich rozwigzaniu dokumentowane przez

naniesienie modyfikacji w specjalnie dla tego celu przeznaczonym egzemplarzu dokumentacji projektowe;j.

3.6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

3.6.1 Wymagania Ogdlne.
Odbidr techniczny nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wymaganiami ,,Opracowania CNBOP" czg¢s¢ II pkt. 8.”
3.6.2 Zalecenia dla uzytkownika obiektu.
*  Montaz instalacji powinien by¢ wykonany przez uprawnionych instalatoréw
* W pomieszczeniu, w ktdrym zainstalowano centrale nalezy umiescic:
e plan sytuacyjny nadzorowanego obszaru
*  opis funkcjonowania i obstugi urzadzen
»  wskazéwki jak nalezy postgpowaé w przypadku alarmu
*  protokoét (ksiazke pracy centrali), w ktérym nalezy wpisywac:
= przeprowadzone kontrole instalacji;
= dokonywane naprawy;
= zmiany i uzupetnienia instalacji;
= wszystkie alarmy z podaniem daty, godziny i przyczyn ich wywotania;
Protokét taki nalezy prowadzi¢ réwniez w przypadku, gdy centralka jest wyposazona w pami¢¢ zdarzen lub drukarke.
* Uzytkownik dopilnuje przeszkolenia przez wykonawce instalacji oséb, ktére beda obstugiwac centralg.
* Po przekazaniu instalacji do eksploatacji nalezy zleci¢ stala konserwacj¢ urzadzen i instalacji sygnalizacji
pozarowej. Konserwator musi zapewni¢ podj¢cie naprawy serwisowej w czasie min. 24 godz. od awarii (w
przeciwnym razie czas pracy na zasilaczu awaryjnym — bateria akumulatoréw - musi by¢ wydtuzony do 72 godz.).
Zapewnienie ciaglej gotowosci obstugi serwisowej moze prowadzi¢ do oszcz¢dno$ci inwestycyjnych na systemie
zasilania awaryjnego centralki (patrz ,,Opracowanie CNBOP" czgsé¢ II pkt. 6.2.2.).
* Uzytkownik porozumie si¢ ze straza pozarng w sprawie sposobu monitorowania sygnatéw alarmowych na
wypadek pozaru.
3.6.3 Proby montazowe.
* Préby dotycza badafh ipomiar6w. Wyniki préb powinny by¢ stwierdzone protokolarnie i przedstawione
komisji odbioru robot.
* Pomiary rezystancji petli obwodu dozorowego nalezy wykona¢ dla najdtuzszych odcinkéw w liczbie 20%
ogoblnej liczby obwodéw dozorowych. Dopuszczalna warto$¢ rezystancji powinna by¢ przyjeta wg. instrukcji
fabrycznych dla danej centralki.
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* Pomiar rezystancji izolacji zyty nalezy wykona¢ wzgledem drugiej zyly polaczonej z ziemig — dla wszystkich
zyt linii dozorowej.

® Przed uruchomieniem nalezy:

zmontowac¢ i podtaczy¢ wszystkie gniazda czujek, centralke i inne urzadzenia wspétpracujace,

sprawdzi¢ prawidlowo$¢ podlaczenia w gniazdach biegunéw zasilania czujek,

przygotowac przewody taczace bateri¢ akumulatoréw do ich przytaczenia,

przygotowac¢ sie¢ elektroenergetyczng do przylaczenia centralki (przed przylaczeniem nie wolno zatgczaé
obwodu),

* Po sprawdzeniu poprawnosci wykonanych potaczen w gniazdach i we wszystkich czujkach pozarowych
w liniach dozorowych, uruchomienie instalacji nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z ,.Dokumentacjg techniczno-
ruchowg” wydang przez producenta centralki.

* Nalezy przeprowadzi¢ préby dziatania centralki oddymiania co najmniej w nast¢gpujacym zakresie:
* alarm pozarowy,

* alarm uszkodzeniowy sygnalizujacy przerwe, zwarcie lub doziemienie w przewodach linii dozorowych
i sygnatowych, bezpiecznikach lub uktadach zasilajacych centralke,

* alarm manipulacyjny spowodowany na skutek niewlasciwych manipulacji, jak otwarcie drzwi lub wyjecie
z centralki jakiego$§ podzespotu, alarmy te powinny by¢ sygnalizowane optycznie i akustycznie w centralce

* Nalezy sprawdzi¢, czy sygnaly informujace o alarmie pozarowym réznia si¢ od sygnatéw zaktadowych.
* Nalezy sprawdzi¢, czy zainstalowana bateria akumulator6w jest wlasciwie dobrana i czy jest naladowana.
* Nalezy przeprowadzi¢ préby instalacji zasilajace;j.
* Nalezy przeprowadzi¢ préby zadzialania systeméw oddymiania klatek schodowych, préby dziatania
sitownikéw, recznych linii przewietrzania i oddymiania, préby sygnalizacji i alarmowania instalacji oddymiania.
3.7 PRZEDMIAR | OBMIAR ROBOT.
3.7.1 Wpymagania Ogdlne.

Podstawa dokonywania obmiaréw, okreslajaca zakres prac wykonywanych w ramach poszczegdlnych pozycji, jest
zalagczony do Dokumentacji Przetargowej przedmiar roboét.

3.7.2 Jednostki obmiarowe.
Jednostkami obmiarowymi sa:
* mb dlugosci kabli i przewod6w;
* szt. dla poszczegdlnych elementéw systemu;
3.8 ODBIOR ROBOT.
3.8.1 Wymagania Ogdline.
Odbidr instalacji powinien by¢ potaczony z przekazaniem sieci do eksploatacji i réwnoczesnym przejeciem jej do
konserwacji.
Czynno$ci odbioru systemu wykonuje komisja w sktadzie:

* przedstawiciel Inwestora
* inspektor nadzoru ze strony Inwestora,
* projektant systemu,
* przedstawiciel wykonawcy,
* specjalista d/s ochrony przeciwpozarowe;j,
* przyszly konserwator,
3.8.2 Czynnosci odbiorcze.
Wykaz czynnosci, ktére nalezy wykona¢ w czasie odbioru:
* sprawdzenie uzytych materiatow, w zakresie zgodnosci z obowigzujacymi normami,

* sprawdzenie wykonania instalacji w zakresie zgodno$ci z projektem technicznym oraz wymaganiami
producentéw urzadzen,

* sprawdzenie rezystancji izolacji, rezystancji doziemienia, rezystancji petli linii dozorowych (moze by¢
przedstawiony protokét pomiaréw),

* sprawdzenie czulo$ci (przy pomocy przyrzadu serwisowego) wszystkich czujek pozarowych (moze by¢
przedstawiony protokét pomiaru),

* sprawdzenie sprawno$ci czujek oraz przyciskéw poprzez ich uruchomienie (dla 100% elementéw
wykrywczych),
* sprawdzenie czutosci systemu sygnalizacji pozarowej przy pomocy testdw ogniowych (w przypadku
nasuwajacych si¢ watpliwosci, co do prawidlowosci reakcji systemu wykrywania pozaru)
* sprawdzenie czy w pomieszczeniu, w ktérym zainstalowano centralke, umieszczono:
* plan sytuacyjny obszaru dozorowanego z zaznaczeniem doj$¢ do poszczeg6lnych pomieszczen,
* opis funkcjonowania i obstugi urzadzen stacyjnych systemu,
* wskazéwki, jak nalezy postgpowaé w wypadku alarmu pozaru, alarmu uszkodzeniowego, alarmu awaryjnego
i manipulacyjnego,
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* plani zakres konserwacji systemu,
* ksiazke kontrolng.
Nalezy sprawdzi¢, czy proby montazowe daty zadowalajace wyniki oraz czy zostalty wykonane zalecenia i usunigte
ewentualne usterki wymienione w protokotach préb.
3.8.3 Woykaz dokumentow.
Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ inwestorowi nastgpujace dokumenty:
* uaktualniony projekt techniczny, w ktérym naniesiono wprowadzone wszelkie zmiany uzgodnione
z projektantem,
* protokoly pomiaréw rezystancji: izolacji, zyt linii dozorowych, uziemienia,
* protokotly odbioréw czesciowych, dziennik budowy,
* wazne $wiadectwa dopuszczenia na zastosowana konfiguracje sytemu.
3.8.4 Testy ogniowe.

Testy ogniowe s3 jedynym pewnym sposobem na sprawdzenie czulo$ci systemu oraz pozwalaja na ostateczng
weryfikacje sposobu rozmieszczenia czujek. Testy ogniowe sa ryzykowne. Celowo$¢ ich ewentualnego wykonania
nalezy oddzielnie rozwazy¢ i przedyskutowaé z przedstawicielami PSP. Procedury testowe przedstawione sa
w ,,Opracowaniu CNBOP”, cze$¢ II pkt. 11. Protokét z tych préb wraz z wnioskami nalezy dotaczy¢ do dokumentacji
Powykonawcze;j.

3.9 PODSTAWA PtATNOSCI.

Ogodlne zasady dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST ,,Wymagania Ogélne”. Ptatno$¢ za metr nalezy przyjmowac
zgodnie z obmiarem i ocena jako$ci uzytych materiatéw i wykonanych robét na podstawie wynikéw pomiaréw i badan
kontrolnych.

3.10 PRZEPISY ZWIAZANE.

Podano w Specyfikacji Technicznej ,,Wymagania Ogdlne”.
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