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OBMIAR

Lp.\ Podstawa \

Opis i wyliczenia

| im. |

Poszcz.

Razem

Remont budynku gospodarczego nr 5 zlokalizowanego na dzialce nr 14, ark. 2, obr. 36-Srédmiescie w Lublinie w zwiazku z
zadaniem dostosowania budynku Meskiego Domu Studenckiego do aktualnych wymogow ochrony przeciwpozarowej zlokali-
zowanego w Lublinie przy ul. Niecatej 8 (dziatka nr 14, ark. 2, obr. 36-Srodmiescie)

1 Wymiana pokrycia dachowego i zabezpieczenie konstrukcji dachu
1/KNR-W 4-01 |Rozbidrka pokrycia z papy na dachach drewnianych - m2
d.1/0518-04 +
KNR-W 4-01
0518-05
100,11 m?2 100,11
RAZEM 100,11
2|KNR 4-01 Rozebranie rynien z blachy nie nadajgcej sie do uzytku m
d.1/0535-04
14,00 m 14,00
RAZEM 14,00
3|KNR 4-01 Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajgcej sie do uzytku m
d.1/0535-06
3,30 m 3,30
RAZEM 3,30
4|KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, okapéw, kotnierzy, gzym-|m?2
d.1/0535-08 séw itp. z blachy nie nadajgcej sie do uzytku
7,28 m?2 7,28
RAZEM 7,28
5/|KNR-W 4-01 |Rozebranie elementéw wiezb dachowych - deskowanie dachu z desek na styk |[m2
d.1/0441-02
100,11 m?2 100,11
RAZEM 100,11
6/KNR 0-25 Usuwanie grubej warstwy rdzy i catkowicie przekorodowanej powtoki konstruk- |m2
d.1/0102-02 cji kratowych przed witasciwym czyszczeniem
analogia
100,11 m?2 100,11
RAZEM 100,11
7|/KNR 0-25 Czyszczenie konstrukgji profili stalowych do stopnia Sa 2 1/2 - stan wyj$ciowy |m2
d.1/0112-02 powierzchni A
analogia
100,11 m?2 100,11
RAZEM 100,11
8/KNR 0-25 Malowanie pedzlem lub watkiem profili stalowych - warstwa podkladowa i w. |m?2
d.1/0202-02 nawierzchniowa
0201 E 04
analogia
100,11 m?2 100,11
RAZEM 100,11
9/KNR 2-02 Ramy gérne i ptatwie, dtugos¢ ponad 3 m - przekroj poprzeczny drewna do m3
d.1/0406-05 180 cm2 z tarcicy nasyconej, zabezpieczone do NRO drew.
0,67 m3 0,67
drew.
RAZEM 0,67
10/KNR 2-05 Lekka obudowa dachu - ptyta warstwowa dachowa z rdzeniem styropianowym |m?2
d.1/1004-03 lub pianki PIR/ PUR gr. 10 cm, klasa odpornosci na ogien zewnetrzny Broof.
Oktadzina blacha trapezowa, wykonczenie powtoka ochronna PVDF, poliure-
tan z poliamidem lub alucynk typu easyfilm w kolorze szarym metalicznym.
100,11 m?2 100,11
RAZEM 100,11
11 NNRNKB (z.VI1) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu ponad 25 |m?2
d.1/202 0541-02 |cm
7,28 m?2 7,28
RAZEM 7,28
12|KNR-W 2-02 |[Rynny dachowe potokragte o $r. 12 cm - z blachy stalowej powlekanej m
d.1/0519-03
analogia
14,00 m 14,00
RAZEM 14,00
13|KNR-W 2-02 |Rury spustowe okragte o $r. 10 cm - z blachy stalowej powlekane;j m
d.1/0526-02
analogia
3,30 m 3,30
RAZEM 3,30
14/ NNRNKB Zbiorniczki przy rynnach szt.
d.1/202 0518-09
1,00 szt. 1,00
RAZEM 1,00
15/KNR 4-01 Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbieranych kons- m3
d.1/0108-17 trukcji ceglanych na odlegtosé 15 km
0108-20
6,01 m3 6,01

Norma PRO Wersja 4.66 Nr seryjny: 27917




niecala_gospodarczy_

OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
RAZEM 6,01
2 Roboty elewacyjne
16|KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni do 1 m2 szt.
d.2|0354-03
1,00 szt. 1,00
RAZEM 1,00
17|KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni do 2 m2 szt.
d.2|0354-04
1,85 szt. 1,85
RAZEM 1,85
18/KNR 4-01 Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cianach na zaprawie cemen- |m3
d.2|0304-02 towo-wapiennej bloczkami z betonu komérkowego
0,53 m3 0,53
RAZEM 0,53
19/KNR 2-02 Rusztowania ramowe warszawskie przestrzenne o wysokosci do 4 m m2
d.2|1612-01
93,66 m?2 93,66
RAZEM 93,66
20|KNR 4-01 Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na $cianach, |m2
d.2|0701-05 filarach, pilastrach ( przyjeto 30% pow. )
27,06 m?2 27,06
RAZEM 27,06
21|/KNR 4-01 Tynki wewnetrzne zwykte kat. Il wykonywane recznie na podtozu z cegty, pus-|m?2
d.2|0716-02 takow ceramicznych, gazo- i pianobetonéw na $cianach w pomieszczeniach o
powierzchni podtogi ponad 5 m2
29,27 m?2 29,27
RAZEM 29,27
22|KNR 4-01 Odbicie tynkéw zewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na $cianach, |m2
d.2|0701-05 filarach, pilastrach ( przyjeto 30% pow. )
analogia
28,22 m?2 28,22
RAZEM 28,22
23|KNR 4-01 Uzupehienie tynkdw zewnetrznych zwyktych kat. lll o podtozach z cegtly, pus- |m?2
d.2|0726-03 takoéw ceramicznych, gazo-i pianobetonéw
30,43 m?2 30,43
RAZEM 30,43
24|KNR AT-26 |Impregnacja biobojcza natryskowa wew. i zewn. m2
d.2|0102-04
184,26 m?2 184,26
RAZEM 184,26
25/KNR AT-26 |Impregnacja przeciwsolna natryskowa m2
d.2|0102-06
184,26 m?2 184,26
RAZEM 184,26
26|KNR AT-26 |Gruntowanie natryskowe m2
d.2|0102-02
184,26 m?2 184,26
RAZEM 184,26
27/KNR AT-26 |Hydrofobizacja powierzchni cegly preparatami ptynnymi - natryskowo m2
d.2|0304-04
184,26 m?2 184,26
RAZEM 184,26
28|KNR AT-26 |Wzmacnianie powierzchni preparatami ptynnymi - natryskowo m2
d.2|0304-06
184,26 m?2 184,26
RAZEM 184,26
29|KNNR 2 Malowanie tynkéw wew. i zewnetrznych gtadkich farbami elewacyjnymi i m2
d.2|1405-02 wewn.
184,26 m?2 184,26
RAZEM 184,26
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