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Lp.\ Podstawa \

Opis i wyliczenia

| im. |

Poszcz.

Razem

Dostosowanie budynku Meskiego Domu Studenckiego do aktualnych wymogoéw ochrony przeciwpozarowej zlokalizowanego
w Lublinie przy ul. Niecalej 8

1 ROBOTY SANITARNE
1.1 Instalacja c.o.
1/KNR 4-02 Demontaz grzejnika zeliwnego cztlonowego z gatgzkami kpl.
d.1.|0520-02
1
6,00 kpl. 6,00
RAZEM 6,00
2|KNR 4-02 Zaslepienie gatazek przy pionie szt.
d.1./0514-03
1|analogia
12,00 szt. 12,00
RAZEM 12,00
3 Whpigcie do istniejacej instalaciji kpl
d.1.|kalk. wtasna
1
1,00 kpl 1,00
RAZEM 1,00
4|KNR-W 2-15 | Grzejnik panelowy C 33-300-800 z gatagzkami szt.
d.1.|0418-09
1|analogia
6,00 szt. 6,00
RAZEM 6,00
5/KNR 4-02 Wymiana kryz dtawigcych przy grzejniku szt.
d.1./0503-01
1
6,00 szt. 6,00
RAZEM 6,00
6/KNR 4-02 Wymiana rur przytgcznych do grzejnika stalowego ptytowego kpl.
d.1./0517-01
1
Przedmiar dodatkowy - tgczna dtugosc¢
1,00 m 1,00
6,00 kpl. 6,00
RAZEM 6,00
7|KNR-W 2-15 |Préby z dokonaniem regulacji instalacji centralnego ogrzewania (na gorgco) urz.
d.1./0436-01
1
6,00 urz. 6,00
RAZEM 6,00
1.2 Napowietrzenie klatki schodowej
8|/KNR 4-01 Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci 80 cm na zaprawie cemen- |szt.
d.1./0333-20 towej
2|analogia
1,00 szt. 1,00
RAZEM 1,00
9/KNR 2-17 Czerpnia zewnetrzna inox DN 200 mm z ostong przeciw deszczowg), szt.
d.1.|0147-01 z.o.
2|3.6. 9905-3
analogia
1,00 szt. 1,00
RAZEM 1,00
10|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ S(Spiro) o $r. do 200 m2
d.1./0123-02 mm, wraz z kolanami segmentowymi
2
3,77 m?2 3,77
RAZEM 3,77
11/KNR 2-17 Kratki czerpne DN100 szt.
d.1./0138-01
2|analogia
6,00 szt. 6,00
RAZEM 6,00
12|KNR 2-17 Zawor motylkowy Dn 100 mm szt.
d.1./0136-01
2|analogia
6,00 szt. 6,00
RAZEM 6,00
13|KNR 5-10 Montaz rury metalowej ostonowej DN100 , przepust przez sciang prze-
d.1./0312-15 pust.
2|analogia
6,00 prze- 6,00
pust.
RAZEM 6,00

Norma PRO Wersja 4.66 Nr seryjny: 27917




niecala_1

PRZEDMIAR

Norma PRO Wersja 4.66 Nr seryjny: 27917

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
14|KNR 2-17 Anemostaty nawiewne talerzowe DN 100 szt.
d.1./0140-01
2
6,00 szt. 6,00
RAZEM 6,00
15|KNR 2-17 Wentylator kanatowy TD x 2 800/200/N/LS szt.
d.1.|0204-02
2
1,00 szt. 1,00
RAZEM 1,00
1.3 Instalacja wod. - kan.
16|KNR-W 2-15 |Zawor antyskazeniowy typ EA-253,DN 50 szt.
d.1./0132-06
3|analogia
1,00 szt. 1,00
RAZEM 1,00
17|KNR-W 2-15 |Zawor elektromagnetyczny np. typ 21W7KE500, DN 50 mm z atestem higie- |szt.
d.1./0130-06 nicznym
3|analogia
1,00 szt. 1,00
RAZEM 1,00
18 Presostat np. typ SPDT 0,2 — 8,0 bar z atestem higienicznym kpl
d.1.|kalk. wtasna
3
1,00 kpl 1,00
RAZEM 1,00
19|KNR-W 2-15 |Zawory kulowe odcinajgce gwintowane DN 50 mm szt.
d.1.|0130-06
3
4,00 szt. 4,00
RAZEM 4,00
20|KNR-W 2-15 |Zestaw hydroforowy np. COR-2 MVISE 803/VR kpl.
d.1./0144-03
3|kalk. wtasna
1,00 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
21|/KNR 4-01 Rozebranie posadzki z ptytek na zaprawie cementowej m2
d.1./0811-07
3
1,30 m?2 1,30
RAZEM 1,30
22|KNR 4-01 Rozbiérka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubosci ponad |m3
d.1./0212-02 15cm
3
0,26 m3 0,26
RAZEM 0,26
23|KNR 4-02 Wstawienie trojnika z PCW o $r. 150/110 mm z uszczelnieniem pierscieniami  |szt.
d.1./0211-06 gumowymi
3|analogia
1,00 szt. 1,00
RAZEM 1,00
24|KNR-W 2-15 |Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 110 mm w gotowych wykopach, wewnatrz |m
d.1./0203-03 budynkow o potgczeniach wciskowych
3
2,0 m 2,00
RAZEM 2,00
25|KNR-W 2-15 |Wpusty podiogowe szt.
d.1./0218-01
3
1,00 szt. 1,00
RAZEM 1,00
26|KNR 4-01 Uzupetnienie betonu pod posadzke m3
d.1./0203-01 z.
3|sz. 2.6.
9905-01
0,33 m3 0,33
RAZEM 0,33
27|KNR 2-02 Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych uktadane na klej - przygotowanie pod- m2
d.1./1118-01 toza
3
1,30 m?2 1,30
RAZEM 1,30
28|KNR 2-02 Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych; ptytki 30x30 cm uktadane na klej me-|m?2
d.1.{1118-08 todg zwykig
3
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1,30 m?2 1,30
RAZEM 1,30
29|KNR-W 2-18 |Przejscie przez Sciany - rury ostonowe dla kompensacji szt.
d.1./0527-01
3|analogia
4,00 szt. 4,00
RAZEM 4,00
30|KNR 2-15/  |Przegrody ogniowe - przejscia szczelne REI 120 szt.
d.1.|GEBERIT
3/0317-05
analogia
5,00 szt. 5,00
RAZEM 5,00
31|KNR 2-15/  |Przegrody ogniowe - przejscia szczelne REI60 szt.
d.1.|GEBERIT
3/0317-05
analogia
8,00 szt. 8,00
RAZEM 8,00
32|KNR 2-15/  |Przegrody ogniowe - przejscia szczelne EIS30 szt.
d.1.|GEBERIT
3/0317-05
analogia
6,00 szt. 6,00
RAZEM 6,00
33|KNR 5-08 Montaz uchwytéw pod rury stalowe wod. - kan. - zgodnie z postanowieniem m
d.1./0102-02 Lubelskiego Komendanta Wojewoddzkiego Panstwowej Strazy Pozarnej w Lub-
3 linie: Nr WZ .5595.27.2019.ES z dnia 25 kwietnia 2019 r.
129,00 m 129,00
RAZEM 129,00
34|KNR 4-01 Usuniecie z budynku gruzu m3
d.1./0106-04
3
1,18 m3 1,18
RAZEM 1,18
35/KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- |m3
d.1./1103-04 dowaniu samochodem samowytadowczym na odlegtosé 15 km
3/1103-05
1,18 m3 1,18
RAZEM 1,18
1.4 Instalacja hydrantowa
36/KNR 4-02 Demontaz rurociggu stalowego ocynkowanego o $r. 40-50 mm m
d.1./0114-03
4
66,00 m 66,00
RAZEM 66,00
37|KNR 4-02 Demontaz rurociggu stalowego ocynkowanego o $r. 25-32 mm m
d.1./0114-02
4
20,00 m 20,00
RAZEM 20,00
38/KNR 4-02 Demontaz hydrantu $ciennego o $r. 50 mm szt.
d.1.|0130-04
4
5,00 szt. 5,00
RAZEM 5,00
39/KNR 4-02 Demontaz skrzynki hydrantowej wnekowej szt.
d.1./0130-08
4
5,00 szt. 5,00
RAZEM 5,00
40|KNR 4-01 Uzupetienie $cianek z cegiet o grubosci 1/2 ceg. lub zamurowanie otworéw w |m?2
d.1./0303-02 Scianach na zaprawie cementowo-wapiennej
4
7,43 m?2 7,43
RAZEM 7,43
41/KNR 4-01 Uzupeienie tynkdw zwyktych wewnetrznych kat. Il z zaprawy cementowo-  |m?2
d.1./0711-02 wapiennej na $cianach i stupach prostokatnych na podtozu z cegty, pustakéw
4 ceramicznych, gazo- i pianobetonéw (do 2 m2 w 1 miejscu)
14,86 m?2 14,86
RAZEM 14,86
42|KNR 2-02 Wewnetrzne gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na $cianach m2
d.1.|0815-04
4
14,86 m?2 14,86
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RAZEM 14,86
43|/KNNR 2 Malowanie farbg emulsyjng trzykrotnie podtozy gipsowych m2
d.1./1402-04
4
14,86 m?2 14,86
RAZEM 14,86
44|/KNR-W 2-15 |Rurociagi stalowe ocynkowane o $r. nominalnej 32 mm o potaczeniach gwinto-|m
d.1./0107-03 wanych, w samoczynnych sieciach przeciwpozarowych
4
50,00 m 50,00
RAZEM 50,00
45/KNR-W 2-15 |Rurociagi stalowe ocynkowane o $r. nominalnej 25 mm o potaczeniach gwinto-|m
d.1./0107-02 wanych, w samoczynnych sieciach przeciwpozarowych
4
32,00 m 32,00
RAZEM 32,00
46|KNR 2-15 Rurociagi o $r. nom. 15 mm stalowe ocynkowane o potgczeniach gwintowa- |m
d.1./0105-01 nych, w samoczynnych sieciach przeciwpozarowych
4|analogia
17,00 m 17,00
RAZEM 17,00
47/KNR-W 2-15 | Szafki hydrantowe nascienne. Zawdr hydrantowy o $r. nominalnej 25 mm mon-|szt.
d.1./0142-01 + towany na $cianie
4/KNR-W 2-15
0138-01
analogia
4,00 szt. 4,00
RAZEM 4,00
48|KNR-W 2-15 |Zawo6r hydrantowy o $r. nominalnej 25 mm montowany we wnece. Szafki hy-  |szt.
d.1./0138-03 + drantowe wnekowe
4/KNR-W 2-15
0142-02
1,00 szt. 1,00
RAZEM 1,00
49|KNR 2-15 Dodatkowe naktady na wykonanie podej$¢ doptywowych do ptuczek ustepo-  |szt.
d.1./0107-05 wych sztywnych z rur o $r. nom.15 mm
4
3,00 szt. 3,00
RAZEM 3,00
50|KNR 2-15 Dodatkowe naktady na wykonanie podej$¢ doptywowych do zaworow wyptywo-szt.
d.1./0107-03 wych, baterii, hydrantéw, mieszaczy itp. o $r. nominalnej 25 mm
4
17,00 szt. 17,00
RAZEM 17,00
51|KNR 0-34 Izolacja rurociggéw matami z wetny mineralnej na osnowie folii AL, potgczenia |m
d.1./0105-02 oklei¢ tasmg samoprzylepng aluminiowa.
4|analogia
99,00 m 99,00
RAZEM 99,00
52|KNR 2-15 Préba szczelnosci instalacji wodociggowych w budynkach niemieszkalnych m
d.1./0110-04 (rurocigg o $r. do 65 mm)
4
99,00 m 99,00
RAZEM 99,00
53|KNR 2-02 Obudowa rur instalacji p.poz ptytami gipsowo-kartonowymi na rusztach meta- |m2
d.1./2004-05 lowych pojedynczych jednowarstwowo
4|analogia
99,00 m?2 99,00
RAZEM 99,00
54| KNR-W 2-18 |Przejscie przez stropy - rury ostonowe dla kompensac;ji szt.
d.1./0527-01
4|analogia
14,00 szt. 14,00
RAZEM 14,00
55|KNR-W 2-18 |Przejscie przez sciany - rury ostonowe dla kompensac;ji szt.
d.1./0527-01
4|analogia
4,00 szt. 4,00
RAZEM 4,00
56| KNR-W 2-18 |Dezynfekcja rurociggéw sieci wodociggowych o sr.nominalnej do 150 mm odc.
d.1./0707-01 200m
4
0,50 odc. 0,50
200m
RAZEM 0,50
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57|KNR-W 2-15 | Plukanie instalacji wodociggowej w budynkach niemieszkalnych m
d.1./0128-02
4
99,00 m 99,00
RAZEM 99,00
58/ KNNR 4 Proba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur zeliwnych, stalowych i mie- |m
d.1./0126-04 dzianych w budynkach niemieszkalnych (rurocigg o $r. do 65 mm)
4
Przedmiar dodatkowy - ilos¢ prob szczelnosci
99 préb. 99,00
99,00 m 99,00
RAZEM 99,00
59|KNR 4-01 Usuniecie z budynku gruzu m3
d.1.|0106-04
4
0,42 m3 0,42
RAZEM 0,42
60|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbioérki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- |m3
d.1.{1103-04 dowaniu samochodem samowytadowczym na odlegto$¢ 15 km
4/1103-05
0,42 m3 0,42
RAZEM 0,42
1.5 Instalacja klimatyzaciji
61/KNR 7-24 Urzadzenie wewnetrzne typ FTXB35C2V1B, o wymiarach 283/770/216 mm szt.
d.1./0130-01
5
5,00 szt. 5,00
RAZEM 5,00
62|KNR 7-24 Urzadzenie zewnetrzne typ RXB-C o wymiarach 550/658/275 mm szt
d.1./0130-01
5
5,00 szt 5,000
RAZEM 5,000
63 Elementy wyposazenia, orurowanie i okablowanie prowadzone w korytkach kpl
d.1.|wycena indy- | elektrycznych wierzchem $cian wewnetrznych
5|widualna
5,00 kpl 5,00
RAZEM 5,00
64| KNR 7-24 Préba szczelnosci urzadzen i instalacji obiegu freonu itp. o wydajnosci 0.5 tys. |kpl.
d.1./0514-01 kcal/h
5
1,00 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
65/KNR 7-24 Uruchomienie i uzyskanie niskich temperatur - wydajnos¢ 0.5 tys.kcal/h kpl.
d.1./0516-01
5
1,00 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
2 Roboty budowlane
2.1 Piwnica
66| KNR 4-01 Wykucie z muru krat okiennych o powierzchni do 1 m2 szt.
d.2.|0354-06
1
1,00 szt. 1,00
RAZEM 1,00
67|KNR 2-02 Montaz krat okiennych otwieranych od wewnatrz pomieszczenia w oknach, w |m?2
d.2./1211-01 ktérych zdemontowano nieotwieralne kraty — zgodnie z dokumentacjg rysunko-
1 wa,
0,96 m?2 0,96
RAZEM 0,96
68| KNR 4-01 Rozebranie $cian, filaréw i kolumn z cegiet na zaprawie cementowej - posze- |m3
d.2.|0349-04 rzenie otworéw oraz pod zatozenie nadprozy L
1
1,14 m3 1,14
RAZEM 1,14
69/ KNR 4-01 Uzupehnienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cianach na zaprawie cemen- |m3
d.2./0304-02 towo-wapiennej bloczkami z betonu komérkowego
1
5,01 m3 5,01
RAZEM 5,01
70|KNR 4-01 Uzupehienie tynkow zwyktych wewnetrznych kat. lll z zaprawy cementowo-  |m?2
d.2./0711-03 wapiennej na scianach i stupach prostokgtnych na podtozu z cegty, pustakow
1 ceramicznych, gazo- i pianobetonéw (do 5 m2 w 1 miejscu)
46,74 m?2 46,74
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RAZEM 46,74
71/KNR 2-02 Otwory w $cianach murowanych - utozenie nadprozy prefabrykowanych L19  |m
d.2.|0126-05
1
36,00 m 36,00
RAZEM 36,00
72|KNR 4-01 Wykucie bruzd poziomych 1/4x1/2 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie ce- |m
d.2./0337-01 mentowe;j
1
4,80 m 4,80
RAZEM 4,80
73|KNR 4-01 Wykonanie przesklepien otworéw w Scianach z cegiet - dostarczenie i obsa- |m
d.2.|0313-04 dzenie belek stalowych do | NP 180 mm
1
4,80 m 4,80
RAZEM 4,80
74|KNR 4-01 Umocowanie siatki 'Rabitza’ na stopkach belek m
d.2.|0703-03
1
40,80 m 40,80
RAZEM 40,80
75/KNR 4-01 Powlekanie siatki cieto-ciggnionej na scianach i stropach zaprawg cementowg |m?2
d.2./0704-01
1
61,20 m?2 61,20
RAZEM 61,20
76|KNR 4-01 Gruntowanie powierzchni ceglanych, betonowych lub z ptyt wiérowych na scia-|m2
d.2.|0704-02 nach i stropach zaprawg cementowg
1
61,20 m?2 61,20
RAZEM 61,20
77|KNR 4-01 Wypetnienie oczek siatki cieto-ciggnionej na scianach i stropach zaprawg ce- |m2
d.2.|0704-03 mentowg
1
61,20 m?2 61,20
RAZEM 61,20
78/ KSNR 3 Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi - EI60 - przylgowe, zawiasy potréj-| m2
d.2.|0702-05 ne regulowane , konstrukcja AL lub Stal, pelne z samozamykaczem hydrau-
1|analogia licznym , wraz z oznakowaniem pomieszczenia - Dp1,Dp2,
5,00 m?2 5,00
RAZEM 5,00
79/KSNR 3 Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi - EI30 - przylgowe, zawiasy potréj-| m2
d.2.|0702-05 ne regulowane , konstrukcja AL lub Stal, pelne z samozamykaczem hydrau-
1|analogia licznym , wraz z oznakowaniem pomieszczenia - Dp3,Dp4, Dp4a,
1,80 m?2 1,80
RAZEM 1,80
80|KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic - do drzwi Dp1 szt.
d.2.|0354-07
1
2,00 szt. 2,00
RAZEM 2,00
81/KNNR 2 Dostawa i montaz drzwi ptytowych, przylgowe, zawiasy potréjne regulowane, |m?2
d.2./1302-03 konstr. AL/Stal, z samozamykaczem - Dp1, wraz z oznakowaniem pomiesz-
1|analogia czenia
3,60 m?2 3,60
RAZEM 3,60
82|KSNR 3 Wykucie z muru i wstawienie nowych okien - O1 m2
d.2.|0701-04
1|analogia
0,92 m?2 0,92
RAZEM 0,92
83|KNNR 2 Dostawa i montaz drzwi ptytowych, przylgowe, zawiasy potréjne regulowane, |m?2
d.2./1302-03 konstr. AL/Stal, z samozamykaczem - Dp1 EI60, wraz z oznakowaniem po-
1|analogia mieszczenia
1,60 m?2 1,60
RAZEM 1,60
84| KNNR 2 Dostawa i montaz drzwi ptytowych, przylgowe, zawiasy potréjne regulowane, |m?2
d.2./1302-03 konstr. AL/Stal, z samozamykaczem - Dp4a
1|analogia
3,60 m?2 3,60
RAZEM 3,60
85/KNR AL-01 |Montaz elektromechanicznych elementéw blokujgcych - samozamykacz do szt
d.2.|0304-06 drzwi
1
9,00 szt 9,00
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RAZEM 9,00
86| KNR-W 2-02 |Wewnetrzne gtadzie gipsowe - dodatek za narozniki metalowe m
d.2.|0830-07
1
72,00 m 72,00
RAZEM 72,00
87|KNR 4-01 Wykonanie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat. Il z zaprawy cementowo-wa- |m
d.2./0708-03 piennej na osciezach szerokosci do 40 cm
1 Krotnos¢ = 2
43,80 m 43,80
RAZEM 43,80
88|KNR 4-01 Rozebranie posadzki z ptytek m2
d.2.|0811-07
1
3,97 m?2 3,97
RAZEM 3,97
89/KNR 4-01 Skucie nieréwnosci betonu przy gtebokosci skucia do 1 cm na $cianach lub m2
d.2./0211-01 podtogach
1
3,97 m?2 3,97
RAZEM 3,97
90|KNR AT-27 |Pozioma izolacja podptytkowa przeciwwilgociowa z polimerowej masy uszczel-|m2
d.2.|0401-03 + niajgcej (folii w ptynie) wykonywana recznie, 2x
1/KNR AT-27
0401-04
3,97 m?2 3,97
RAZEM 3,97
91|KNR 2-02 Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych uktadane na klej - przygotowanie pod- m2
d.2./1118-01 toza
1
3,97 m?2 3,97
RAZEM 3,97
92|KNR 2-02 Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych; uktadane na klej, niepowodujgce m2
d.2./1118-09 niebezpieczenstwa poslizgu, zastosowaé materiaty o parametrach antyposliz-
1 gowych (wg DIN)
, m?2 3,97
RAZEM 3,97
93|KNR 4-01 Usuniecie z budynku gruzu m3
d.2.|0106-04
1
1,68 m3 1,68
RAZEM 1,68
94|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbioérki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- |m3
d.2.{1103-04 dowaniu samochodem samowytadowczym na odlegto$é 15 km
1/1103-05
1,68 m3 1,68
RAZEM 1,68
2.2 Parter
95/KNR 4-01 Wykucie z muru krat okiennych o powierzchni ponad 2 m2 m2
d.2.|0354-08
2
7,00 m?2 7,00
RAZEM 7,00
96| KNR 4-01 Wykucie z muru krat okiennych o powierzchni do 2 m2 szt.
d.2.|0354-07
2
1,00 szt. 1,00
RAZEM 1,00
97/KNR 4-01 Rozebranie Scianki z luksferow m?2
d.2.|0348-03
2|analogia
6,32 m?2 6,32
RAZEM 6,32
98| KNR 4-01 Rozebranie $cian, filaréw i kolumn z cegiet na zaprawie cementowej - posze- |m3
d.2.|0349-04 rzenie otworéw oraz pod zatozenie nadprozy L
2
0,71 m3 0,71
RAZEM 0,71
99|KNR 2-02 Montaz krat okiennych otwieranych od wewnatrz pomieszczenia w oknach, w |m?2
d.2.{1211-02 ktérych zdemontowano nieotwieralne kraty — zgodnie z dokumentacjg rysunko-
2 wa,
1,14 m?2 1,14
RAZEM 1,14
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100/ KNR 2-02 Montaz krat okiennych otwieranych od wewnatrz pomieszczenia w oknach, w |m?2
d.2./1211-03 ktorych zdemontowano nieotwieralne kraty — zgodnie z dokumentacja rysunko-
2 wa,
7,?)0 m?2 7,00
RAZEM 7,00
101|KNR 4-01 Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cianach na zaprawie cemen- |m3
d.2.|0304-02 towo-wapiennej bloczkami z betonu komérkowego
2
2,67 m3 2,67
RAZEM 2,67
102|KNR 4-01 Uzupeienie $cianek z cegiet o grubosci 1/2 ceg. lub zamurowanie otworéw w |m?2
d.2./0303-02 Scianach na zaprawie cementowo-wapiennej
2
1,64 m?2 1,64
RAZEM 1,64
103|KNR 4-01 Uzupeienie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat. lll z zaprawy cementowo-  |m?2
d.2./0711-03 wapiennej na $cianach i stupach prostokatnych na podtozu z cegty, pustakéw
2 ceramicznych, gazo- i pianobetonéw (do 5 m2 w 1 miejscu)
21,66 m?2 21,66
RAZEM 21,66
104 KNR 2-02 Otwory w $cianach murowanych - utozenie nadprozy prefabrykowanych L19  |m
d.2.|0126-05
2
14,40 m 14,40
RAZEM 14,40
105/KNR 4-01 Umocowanie siatki 'Rabitza’ na stopkach belek m
d.2.|0703-03
2
21,60 m 21,60
RAZEM 21,60
106/ KNR 4-01 Powlekanie siatki cieto-ciggnionej na scianach i stropach zaprawg cementowg |m?2
d.2./0704-01
2
21,60 m?2 21,60
RAZEM 21,60
107|KNR 4-01 Gruntowanie powierzchni ceglanych, betonowych lub z ptyt wiérowych na scia-|m2
d.2.|0704-02 nach i stropach zaprawg cementowg
2
21,60 m?2 21,60
RAZEM 21,60
108/ KNR 4-01 Wypetnienie oczek siatki cieto-ciggnionej na scianach i stropach zaprawg ce- |m2
d.2.|0704-03 mentowg
2
21,60 m?2 21,60
RAZEM 21,60
109|KNNR 2 Dostawa i montaz drzwi ptytowych, przylgowe, zawiasy potréjne regulowane, |m?2
d.2./1302-03 konstr. AL/Stal, z samozamykaczem - Dp2a - EIS30, wraz z oznakowaniem
2|analogia pomieszczenia
1,80 m?2 1,80
RAZEM 1,80
110/KNR 0-19 Montaz $cianek aluminiowych, z drzwiami - SP1 m2
d.2./1024-10
2
4,25 m?2 4,25
RAZEM 4,25
111/KSNR 3 Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi - EI60 - przylgowe, zawiasy potréj-| m2
d.2.|0702-05 ne regulowane , konstrukcja AL lub Stal, pelne z samozamykaczem hydrau-
2|analogia licznym , wraz z oznakowaniem pomieszczenia
2,00 m?2 2,00
RAZEM 2,00
112|KSNR 3 Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi - EI30 - przylgowe, zawiasy potréj-| m2
d.2.|0702-05 ne regulowane , konstrukcja AL lub Stal, pelne z samozamykaczem hydrau-
2|analogia licznym , wraz z oznakowaniem pomieszczenia - Dp3,Dp4, Dp4a,
8,40 m?2 8,40
RAZEM 8,40
113|KSNR 3 Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi - EIS30 - dymoszczelne - przylgo-| m2
d.2.|0702-05 we, zawiasy potrojne regulowane , konstrukcja AL lub Stal, pelne z samoza-
2|analogia mykaczem hydraulicznym , wraz z oznakowaniem pomieszczenia - Dp3a
1,60 m?2 1,60
RAZEM 1,60
114/KSNR 3 Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi - EIS30 - dymoszczelne - przylgo-| m2
d.2.|0702-05 we, zawiasy potrojne regulowane , konstrukcja AL lub Stal, pelne z samoza-
2|analogia mykaczem hydraulicznym , wraz z oznakowaniem pomieszczenia - Dp6
4,80 m?2 4,80
RAZEM 4,80
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115/KSNR 3 Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi - EI30 - dymoszczelne - przylgo- |m2
d.2.|0702-05 we, zawiasy potrojne regulowane , konstrukcja AL lub Stal, pelne z samoza-
2|analogia mykaczem hydraulicznym , wraz z oznakowaniem pomieszczenia - Dp110
2,20 m?2 2,20
RAZEM 2,20
116/ KNNR 3 Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi zewnetrznych - Dz1- wyktadane, |m2
d.2.|0702-06 bezprzylgowe,Uw>1,3 W/m2K, antywtamaniowe, zawiasy potréjne regulowane,
2|analogia AL/Stal, wypelnienie wetna mineralna, szyby bezpieczne hartowane, mozli-
wos$¢ swobodnego otwarcia ( klamka) tylko od wewnatrz, wraz z oznakowa-
niem numeréw pomieszczen na drzwiach
2,64 m?2 2,64
RAZEM 2,64
117/KSNR 3 Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi - EI30 - przylgowe, oscieznica sys- |m?2
d.2.|0702-04 temowa, malowane proszkowo,zawiasy potréjne regulowane z regulacja wyso-
2|analogia kosci, konstrukcja AL lub Stal, szklenie szyby zespolone bezpieczne, z samo-
zamykaczem hydraulicznym , wraz z oznakowanie pomieszczenia - Dp150
3,00 m?2 3,00
RAZEM 3,00
118|KNNR 2 Dostawa i montaz drzwi - EIS30 - dymoszczelne - przylgowe, wypenienie wel- |m?2
d.2.{1302-03 na mineralna , konstrukcja AL lub Stal, szklenie szyby zespolonebezpieczne, z
2 samozamykaczem hydraulicznym , wraz z oznakowaniem pomieszczenia -
Dp120
2,40 m?2 2,40
RAZEM 2,40
119/KSNR 3 Wykucie z muru i wstawienie nowych okien - O2 m2
d.2.|0701-04
2|analogia
4,40 m?2 4,40
RAZEM 4,40
120/ KNR AL-01 |Montaz elektromechanicznych elementéw blokujacych - samozamykacz do szt
d.2.|0304-06 drzwi
2
14,00 szt 14,00
RAZEM 14,00
121/KNR-W 2-02 |Wewnetrzne gtadzie gipsowe - dodatek za narozniki metalowe m
d.2.|0830-07
2
112,00 m 112,00
RAZEM 112,00
122|KNR 4-01 Wykonanie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat. Il z zaprawy cementowo-wa- |m
d.2./0708-03 piennej na osciezach szerokosci do 40 cm
2
86,30 m 86,30
RAZEM 86,30
123 KNR-W 2-02 |Barierki ze stali nierdzewnej cynkowanej ogniowo uniemozliwiajgce omytkowe |m
d.2./1209-01 zejscie do piwnicy podczas ewakuacji.
2|analogia
2,60 m 2,60
RAZEM 2,60
124|KNR 4-01 Rozebranie posadzki z ptytek m2
d.2.|0811-07
2
4,32 m?2 4,32
RAZEM 4,32
125|KNR 4-01 Rozebranie posadzek z deszczutek z oderwaniem listew lub cokotéw m2
d.2.|0816-06
2
1,63 m?2 1,63
RAZEM 1,63
126/ KNR 4-01 Skucie nieréwnosci betonu przy gtebokosci skucia do 1 cm na $cianach lub m2
d.2./0211-01 podtogach
2
5,95 m?2 5,95
RAZEM 5,95
127/NNRNKB (z.VII) Warstwy wyréwnujace i wygtadzajace z zaprawy samopoziomujgcej wy- | m2
d.2./202 1131-01 |konywane przy uzyciu "Miksokreta"
2
1,63 m?2 1,63
RAZEM 1,63
128/ KNR 4-01 Uzupetnienie posadzki o powierzchni do 5 m2 w jednym miejscu m2
d.2.|0814-07
2
1,63 m?2 1,63
RAZEM 1,63
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129/ KNR AT-27 |Pozioma izolacja podptytkowa przeciwwilgociowa z polimerowej masy uszczel-| m2
d.2.|0401-03 + niajacej (folii w ptynie) wykonywana recznie, 2x
2|KNR AT-27
0401-04
4,32 m?2 4,32
RAZEM 4,32
130|KNR 2-02 Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych uktadane na klej - przygotowanie pod- m2
d.2./1118-01 toza
2
4,32 m?2 4,32
RAZEM 4,32
131|KNR 2-02 Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych; uktadane na klej, niepowodujgce m2
d.2./1118-09 niebezpieczenstwa poslizgu,
2 zastosowa¢ materiaty o parametrach antyposlizgowych (wg DIN)
4,32 m?2 4,32
RAZEM 4,32
132|KNR 4-01 Usuniecie z budynku gruzu m3
d.2.|0106-04
2
2,80 m3 2,80
RAZEM 2,80
133|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- |m3
d.2.{1103-04 dowaniu samochodem samowytadowczym na odlegto$¢ 15 km
2/1103-05
2,80 m3 2,80
RAZEM 2,80
2.3 | pietro
134|KNR 4-01 Rozebranie $cian, filaréw i kolumn z cegiet na zaprawie cementowej - posze- |m3
d.2.|0349-04 rzenie otworéw oraz pod zatozenie nadprozy L
3
2,05 m3 2,05
RAZEM 2,05
135|KNR 2-02 Otwory w $cianach murowanych - utozenie nadprozy prefabrykowanych L19 |m
d.2.|0126-05
3
55,50 m 55,50
RAZEM 55,50
136|KNR 4-01 Umocowanie siatki 'Rabitza’ na stopkach belek m
d.2.|0703-03
3
83,25 m 83,25
RAZEM 83,25
137|KNR 4-01 Powlekanie siatki cieto-ciggnionej na $cianach i stropach zaprawg cementowg |m?2
d.2./0704-01
3
83,25 m?2 83,25
RAZEM 83,25
138|KNR 4-01 Gruntowanie powierzchni ceglanych, betonowych lub z ptyt wiérowych na $cia-|m2
d.2./0704-02 nach i stropach zaprawg cementowg
3
83,25 m?2 83,25
RAZEM 83,25
139|KNR 4-01 Wypetnienie oczek siatki cieto-ciggnionej na $cianach i stropach zaprawg ce- |m?2
d.2./0704-03 mentowg
3
83,25 m?2 83,25
RAZEM 83,25
140|KSNR 3 Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi - EI30 - przylgowe, zawiasy potréj-| m2
d.2./0702-05 ne regulowane , konstrukcja AL lub Stal, pelne z samozamykaczem hydrau-
3|analogia licznym , wraz z oznakowaniem pomieszczenia - Dp3,Dp4, Dp4a,
25,20 m?2 25,20
RAZEM 25,20
141|KNNR 2 Dostawa i montaz drzwi - EIS30 - dymoszczelne - przylgowe, wypenienie wel- |m?2
d.2.{1302-03 na mineralna , konstrukcja AL lub Stal, szklenie szyby zespolonebezpieczne, z
3 samozamykaczem hydraulicznym , wraz z oznakowaniem pomieszczenia -
Dp120
9,60 m?2 9,60
RAZEM 9,60
142/KSNR 3 Wykucie z muru i wstawienie nowych okien - O2 i O6 ( O6 z sitownikami elek- |m2
d.2.|0701-04 tromechanicznymi do okien rozwiernych o sile pchajgcej min. 300 N. )
3|analogia
6,93 m?2 6,93
RAZEM 6,93
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143/ KNNR 2 Dostawa i montaz drzwi ptytowych, przylgowe, zawiasy potréjne regulowane, |m?2
d.2./1302-03 konstr. AL/Stal, z samozamykaczem - Dp4 - EI30, wraz z oznakowaniem po-
3|analogia mieszczenia
1,80 m?2 1,80
RAZEM 1,80
144 KNR AL-01 |Montaz elektromechanicznych elementéw blokujacych - samozamykacz do szt
d.2.|0304-06 drzwi
3
19,00 szt 19,00
RAZEM 19,00
145/ KNR-W 2-02 |Wewnetrzne gtadzie gipsowe - dodatek za narozniki metalowe m
d.2.|0830-07
3
152,00 m 152,00
RAZEM 152,00
146/ KNR 4-01 Wykonanie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat. Il z zaprawy cementowo-wa- |m
d.2./0708-03 piennej na osciezach szerokosci do 40 cm
3
90,40 m 90,40
RAZEM 90,40
147|KNR 4-01 Rozebranie posadzki z ptytek m2
d.2.|0811-07
3
17,49 m?2 17,49
RAZEM 17,49
148|KNR 4-01 Rozebranie posadzek z deszczutek z oderwaniem listew lub cokotéw m2
d.2.|0816-06
3
1,41 m2 1,41
RAZEM 1,41
149/KNR 4-01 Skucie nieréwnosci betonu przy gtebokosci skucia do 1 cm na $cianach lub m2
d.2./0211-01 podtogach
3
18,90 m?2 18,90
RAZEM 18,90
150 NNRNKB (z.VII) Warstwy wyréwnujace i wygtadzajace z zaprawy samopoziomujgcej wy- | m2
d.2./202 1131-01 |konywane przy uzyciu "Miksokreta"
3
1,41 m?2 1,41
RAZEM 1,41
151/KNR 4-01 Uzupetnienie posadzki o powierzchni do 5 m2 w jednym miejscu m2
d.2.|0814-07
3
1,41 m?2 1,41
RAZEM 1,41
152|KNR AT-27 |Pozioma izolacja podptytkowa przeciwwilgociowa z polimerowej masy uszczel-| m2
d.2.|0401-03 + niajacej (folii w ptynie) wykonywana recznie, 2x
3|KNR AT-27
0401-04
17,49 m?2 17,49
RAZEM 17,49
153|KNR 2-02 Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych uktadane na klej - przygotowanie pod- m2
d.2./1118-01 toza
3
17,49 m?2 17,49
RAZEM 17,49
154|KNR 2-02 Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych; uktadane na klej, niepowodujgce m2
d.2./1118-09 niebezpieczenstwa poslizgu,
3 zastosowa¢ materiaty o parametrach antyposlizgowych (wg DIN)
17,49 m?2 17,49
RAZEM 17,49
155|KNR 4-01 Rozebranie ptyt balkonowych zelbetowych z balustradg m2
d.2./0353-01
3
1,80 m?2 1,80
RAZEM 1,80
156|KNR 4-01 Rusztowania z drabin z poddeskowaniem w poziomie podtogi | pietra m2
d.2.|0353-04
3
1,80 m?2 1,80
RAZEM 1,80
157 Naprawa elewacji - uzupetnienie ubytkow i uszkodzen powstatych w wyniku  |kpl.
d.2.|kalk. wtasna |demontazu i montazu okien, odmalowanie fragmentéw elewacji kolorem spoj-
3 nym z kolorem istniejgcym elewacji.
1,00 kpl. 1,00
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RAZEM 1,00
158/ KNR 4-01 Usuniecie z budynku gruzu m3
d.2.|0106-04
3
5,76 m3 5,76
RAZEM 5,76
159/ KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- |m3
d.2./1103-04 dowaniu samochodem samowytadowczym na odlegtosé 15 km
3/1103-05
5,76 m3 5,76
RAZEM 5,76
2.4 Il pietro
160/ KNR 4-01 Rozebranie $cian, filaréw i kolumn z cegiet na zaprawie cementowej - posze- |m3
d.2.|0349-04 rzenie otworow oraz pod zatozenie nadprozy L
4
2,13 m3 2,13
RAZEM 2,13
161/KNR 2-02 Otwory w $cianach murowanych - utozenie nadprozy prefabrykowanych L19  |m
d.2.|0126-05
4
55,50 m 55,50
RAZEM 55,50
162|KNR 4-01 Umocowanie siatki 'Rabitza’ na stopkach belek m
d.2.|0703-03
4
83,25 m 83,25
RAZEM 83,25
163|KNR 4-01 Powlekanie siatki cieto-ciggnionej na scianach i stropach zaprawg cementowg |m?2
d.2./0704-01
4
83,25 m?2 83,25
RAZEM 83,25
164 KNR 4-01 Gruntowanie powierzchni ceglanych, betonowych lub z ptyt wiérowych na scia-|m2
d.2.|0704-02 nach i stropach zaprawg cementowg
4
83,25 m?2 83,25
RAZEM 83,25
165/KNR 4-01 Wypetnienie oczek siatki cieto-ciggnionej na scianach i stropach zaprawg ce- |m2
d.2.|0704-03 mentowg
4
83,25 m?2 83,25
RAZEM 83,25
166/ KSNR 3 Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi - EI30 - przylgowe, zawiasy potréj-| m2
d.2.|0702-05 ne regulowane , konstrukcja AL lub Stal, pelne z samozamykaczem hydrau-
4|analogia licznym , wraz z oznakowaniem pomieszczenia - Dp3,Dp4, Dp4a,
25,40 m?2 25,40
RAZEM 25,40
167/ KNNR 2 Dostawa i montaz drzwi - EIS30 - dymoszczelne - przylgowe, wypenienie wel- |m?2
d.2./1302-03 na mineralna , konstrukcja AL lub Stal, szklenie szyby zespolonebezpieczne, z
4 samozamykaczem hydraulicznym , wraz z oznakowaniem pomieszczenia -
Dp120
9,60 m?2 9,60
RAZEM 9,60
168/KNR AL-01 |Montaz elektromechanicznych elementow blokujacych - samozamykacz do szt
d.2.|0304-06 drzwi
4
19,00 szt 19,00
RAZEM 19,00
169|KSNR 3 Wykucie z muru i wstawienie nowych okien - 02 i O4 m2
d.2.|0701-04
4|analogia
7,04 m?2 7,04
RAZEM 7,04
170|KNR-W 2-02 |Wewnetrzne gtadzie gipsowe - dodatek za narozniki metalowe m
d.2.|0830-07
4
152,00 m 152,00
RAZEM 152,00
171/KNR 4-01 Wykonanie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat. 1l z zaprawy cementowo-wa- |m
d.2./0708-03 piennej na osciezach szerokosci do 40 cm
4
83,10 m 83,10
RAZEM 83,10
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172|KNR 4-01 Rozebranie posadzki z ptytek m2
d.2.|0811-07
4
7,26 m?2 7,26
RAZEM 7,26
173|KNR 4-01 Rozebranie posadzek z deszczutek z oderwaniem listew lub cokotéw m2
d.2.|0816-06
4
2,00 m?2 2,00
RAZEM 2,00
174/ KNR 4-01 Skucie nieréwnosci betonu przy gtebokosci skucia do 1 cm na $cianach lub m2
d.2./0211-01 podtogach
4
9,26 m?2 9,26
RAZEM 9,26
175/NNRNKB (z.VII) Warstwy wyréwnujace i wygtadzajace z zaprawy samopoziomujgcej wy- | m2
d.2./202 1131-01 |konywane przy uzyciu "Miksokreta"
4
2,00 m?2 2,00
RAZEM 2,00
176/ KNR 4-01 Uzupetnienie posadzki o powierzchni do 5 m2 w jednym miejscu m2
d.2.|0814-07
4
2,00 m?2 2,00
RAZEM 2,00
177/KNR AT-27 |Pozioma izolacja podptytkowa przeciwwilgociowa z polimerowej masy uszczel-| m2
d.2.|0401-03 + niajacej (folii w ptynie) wykonywana recznie, 2x
4|KNR AT-27
0401-04
7,26 m?2 7,26
RAZEM 7,26
178|KNR 2-02 Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych uktadane na klej - przygotowanie pod- m2
d.2./1118-01 toza
4
7,26 m?2 7,26
RAZEM 7,26
179|KNR 2-02 Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych; uktadane na klej, niepowodujgce m2
d.2./1118-09 niebezpieczenstwa poslizgu,
4 zastosowa¢ materiaty o parametrach antyposlizgowych (wg DIN)
7,26 m?2 7,26
RAZEM 7,26
180|KNR 4-01 Usuniecie z budynku gruzu m3
d.2.|0106-04
4
4,18 m3 4,18
RAZEM 4,18
181|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbioérki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- |m3
d.2.{1103-04 dowaniu samochodem samowytadowczym na odlegto$¢ 15 km
4/1103-05
4,18 m3 4,18
RAZEM 4,18
2.5 lll pietro
182|KNR 4-01 Rozebranie $cian, filaréw i kolumn z cegiet na zaprawie cementowej - posze- |m3
d.2.|0349-04 rzenie otworéw oraz pod zatozenie nadprozy L
5
1,68 m3 1,68
RAZEM 1,68
183|KNR 2-02 Otwory w $cianach murowanych - utozenie nadprozy prefabrykowanych L19 |m
d.2.|0126-05
5
37,50 m 37,50
RAZEM 37,50
184|KNR 4-01 Umocowanie siatki 'Rabitza’ na stopkach belek m
d.2.|0703-03
5
56,25 m 56,25
RAZEM 56,25
185/KNR 4-01 Powlekanie siatki cieto-ciggnionej na $cianach i stropach zaprawg cementowg |m?2
d.2./0704-01
5
56,25 m?2 56,25
RAZEM 56,25
186|KNR 4-01 Gruntowanie powierzchni ceglanych, betonowych lub z ptyt wiérowych na $cia-|m2
d.2./0704-02 nach i stropach zaprawg cementowg
5
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56,25 m?2 56,25
RAZEM 56,25
187|KNR 4-01 Wypetnienie oczek siatki cieto-ciggnionej na $cianach i stropach zaprawg ce- |m?2
d.2./0704-03 mentowg
5
56,25 m?2 56,25
RAZEM 56,25
188|KSNR 3 Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi - EI30 - przylgowe, zawiasy potréj-| m2
d.2./0702-05 ne regulowane , konstrukcja AL lub Stal, pelne z samozamykaczem hydrau-
5|analogia licznym , wraz z oznakowaniem pomieszczenia - Dp3,Dp4, Dp4a,
20,20 m?2 20,20
RAZEM 20,20
189|KSNR 3 Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi - EIS30 - dymoszczelne - przylgo-| m2
d.2./0702-05 we, zawiasy potrojne regulowane , konstrukcja AL lub Stal, pelne z samoza-
5|analogia mykaczem hydraulicznym , wraz z oznakowaniem pomieszczenia - Dp4a
1,80 m?2 1,80
RAZEM 1,80
190|KNNR 2 Dostawa i montaz drzwi - EIS30 - dymoszczelne - przylgowe, wypenienie wel- |m?2
d.2.{1302-03 na mineralna , konstrukcja AL lub Stal, szklenie szyby zespolonebezpieczne, z
5 samozamykaczem hydraulicznym , wraz z oznakowaniem pomieszczenia -
Dp120
9,60 m?2 9,60
RAZEM 9,60
191/KNNR 2 Dostawa i montaz drzwi ptytowych, przylgowe, zawiasy potréjne regulowane, |m?2
d.2./1302-03 konstr. AL/Stal, z samozamykaczem - Dp4 - EI30, wraz z oznakowaniem po-
5|analogia mieszczenia
1,80 m?2 1,80
RAZEM 1,80
192/KSNR 3 Wykucie z muru i wstawienie nowych okien - O3 m2
d.2.|0701-04
5|analogia
3,40 m?2 3,40
RAZEM 3,40
193/ KNR AL-01 |Montaz elektromechanicznych elementéw blokujacych - samozamykacz do szt
d.2.|0304-06 drzwi
5
18,00 szt 18,00
RAZEM 18,00
194 KNR-W 2-02 |Wewnetrzne gtadzie gipsowe - dodatek za narozniki metalowe m
d.2.|0830-07
5
144,00 m 144,00
RAZEM 144,00
195/KNR 4-01 Wykonanie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat. Il z zaprawy cementowo-wa- |m
d.2.|0708-03 piennej na osciezach szerokosci do 40 cm
5
73,40 m 73,40
RAZEM 73,40
196/ KNR 4-01 Rozebranie posadzki z ptytek m2
d.2.|0811-07
5
6,18 m?2 6,18
RAZEM 6,18
197|KNR 4-01 Rozebranie posadzek z deszczutek z oderwaniem listew lub cokotéw m2
d.2.|0816-06
5
2,00 m?2 2,00
RAZEM 2,00
198/ KNR 4-01 Skucie nieréwnosci betonu przy gtebokosci skucia do 1 cm na $cianach lub m2
d.2./0211-01 podtogach
5
8,18 m?2 8,18
RAZEM 8,18
199 NNRNKB (z.VII) Warstwy wyréwnujace i wygtadzajace z zaprawy samopoziomujgcej wy- | m2
d.2./202 1131-01 |konywane przy uzyciu "Miksokreta"
5
2,00 m?2 2,00
RAZEM 2,00
200|KNR 4-01 Uzupetnienie posadzki o powierzchni do 5 m2 w jednym miejscu m2
d.2.|0814-07
5
2,00 m?2 2,00
RAZEM 2,00
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201/KNR AT-27 |Pozioma izolacja podptytkowa przeciwwilgociowa z polimerowej masy uszczel-|m2
d.2.|0401-03 + niajacej (folii w ptynie) wykonywana recznie, 2x
5/KNR AT-27
0401-04
6,18 m?2 6,18
RAZEM 6,18
202|KNR 2-02 Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych uktadane na klej - przygotowanie pod- m2
d.2./1118-01 toza
5
6,18 m?2 6,18
RAZEM 6,18
203|KNR 2-02 Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych; uktadane na klej, niepowodujgce m2
d.2./1118-09 niebezpieczenstwa poslizgu,
5 zastosowa¢ materiaty o parametrach antyposlizgowych (wg DIN)
6,18 m?2 6,18
RAZEM 6,18
204 KNR 4-01 Usuniecie z budynku gruzu m3
d.2.|0106-04
5
3,02 m3 3,02
RAZEM 3,02
205/KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- |m3
d.2.{1103-04 dowaniu samochodem samowytadowczym na odlegto$¢ 15 km
5/1103-05
3,02 m3 3,02
RAZEM 3,02
2.6 IV pietro
206|KNR 4-01 Rozebranie $cian, filaréw i kolumn z cegiet na zaprawie cementowej - posze- |m3
d.2.|0349-04 rzenie otworéw oraz pod zatozenie nadprozy L
6
0,30 m3 0,30
RAZEM 0,30
207|KNR 2-02 Otwory w $cianach murowanych - utozenie nadprozy prefabrykowanych L19 |m
d.2.|0126-05
6
10,50 m 10,50
RAZEM 10,50
208/KNR 4-01 Umocowanie siatki 'Rabitza’ na stopkach belek m
d.2.|0703-03
6
15,75 m 15,75
RAZEM 15,75
209|KNR 4-01 Powlekanie siatki cieto-ciggnionej na $cianach i stropach zaprawg cementowg |m?2
d.2./0704-01
6
15,75 m?2 15,75
RAZEM 15,75
210|KNR 4-01 Gruntowanie powierzchni ceglanych, betonowych lub z ptyt wiérowych na $cia-|m2
d.2./0704-02 nach i stropach zaprawg cementowg
6
15,75 m?2 15,75
RAZEM 15,75
211/KNR 4-01 Wypetnienie oczek siatki cieto-ciggnionej na $cianach i stropach zaprawg ce- |m?2
d.2./0704-03 mentowg
6
15,75 m?2 15,75
RAZEM 15,75
212|KSNR 3 Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi - EI30 - przylgowe, zawiasy potréj-| m2
d.2./0702-05 ne regulowane , konstrukcja AL lub Stal, pelne z samozamykaczem hydrau-
6|analogia licznym , wraz z oznakowaniem pomieszczenia - Dp3,Dp4, Dp4a,
25,00 m?2 25,00
RAZEM 25,00
213|KNNR 2 Dostawa i montaz drzwi - EIS30 - dymoszczelne - przylgowe, wypenienie wel- |m?2
d.2.{1302-03 na mineralna , konstrukcja AL lub Stal, szklenie szyby zespolonebezpieczne, z
6 samozamykaczem hydraulicznym , wraz z oznakowaniem pomieszczenia -
Dp7
13,28 m?2 13,28
RAZEM 13,28
214/KSNR 3 Wykucie z muru i wstawienie nowych okien - O5 m2
d.2.|0701-04
6|analogia
1,92 m?2 1,92
RAZEM 1,92
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215/KNR AL-01 |Montaz elektromechanicznych elementéw blokujacych - samozamykacz do szt
d.2.|0304-06 drzwi
6
19,00 szt 19,00
RAZEM 19,00
216/ KNR-W 2-02 |Wewnetrzne gtadzie gipsowe - dodatek za narozniki metalowe m
d.2.|0830-07
6
76,00 m 76,00
RAZEM 76,00
217|KNR 4-01 Wykonanie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat. Il z zaprawy cementowo-wa- |m
d.2./0708-03 piennej na osciezach szerokosci do 40 cm
6
95,14 m 95,14
RAZEM 95,14
218/KNR 4-01 Rozebranie posadzki z ptytek m2
d.2.|0811-07
6
3,83 m?2 3,83
RAZEM 3,83
219|KNR 4-01 Rozebranie posadzek z deszczutek z oderwaniem listew lub cokotéw m2
d.2.|0816-06
6
1,45 m?2 1,45
RAZEM 1,45
220|KNR 4-01 Skucie nieréwnosci betonu przy gtebokosci skucia do 1 cm na $cianach lub m2
d.2./0211-01 podtogach
6
5,28 m?2 5,28
RAZEM 5,28
221/NNRNKB (z.VII) Warstwy wyréwnujace i wygtadzajace z zaprawy samopoziomujgcej wy- | m2
d.2./202 1131-01 |konywane przy uzyciu "Miksokreta"
6
1,45 m?2 1,45
RAZEM 1,45
222|KNR 4-01 Uzupetnienie posadzki o powierzchni do 5 m2 w jednym miejscu m2
d.2.|0814-07
6
1,45 m?2 1,45
RAZEM 1,45
223|/KNR AT-27 |Pozioma izolacja podptytkowa przeciwwilgociowa z polimerowej masy uszczel-|m2
d.2.|0401-03 + niajacej (folii w ptynie) wykonywana recznie, 2x
6|KNR AT-27
0401-04
3,83 m?2 3,83
RAZEM 3,83
224/KNR 2-02 Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych; uktadane na klej, niepowodujgce m2
d.2./1118-09 niebezpieczenstwa poslizgu,
6 zastosowa¢ materiaty o parametrach antyposlizgowych (wg DIN)
3,83 m?2 3,83
RAZEM 3,83
225/KSNR 3 Wymiana klapy dymowej o wym. 120x120/50 cm z owiewkg m2
d.2./0703-06 i dysza.
6|analogia
2,88 m?2 2,88
RAZEM 2,88
226 Uzupetnienie dachu z odtworzeniem warstw w miejscach rozbiérek, wykonanie |kpl.
d.2.|kalk. wtasna |niezbednych obrébek blacharskich,
6
2,00 kpl. 2,00
RAZEM 2,00
227/KNR-W 2-02 |Impregnacja ogniochronna elementéw drewnianych preparatem Fobos M-2 m2
d.2./202005-01 |metodg natrysku - do stopnia niezapalnosci
6
27,13 m?2 27,13
RAZEM 27,13
228/ KNR 4-01 Usuniecie z budynku gruzu m3
d.2.|0106-04
6
3,56 m3 3,56
RAZEM 3,56
229/KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbioérki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- |m3
d.2.{1103-04 dowaniu samochodem samowytadowczym na odlegto$¢ 15 km
6/1103-05
3,56 m3 3,56
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RAZEM 3,56
3 Malowanie - korytarze
230|KNR 4-01 Przecieranie istniejgcych tynkéw wewnetrznych z zeskrobaniem farby lub m2
d.3|0713-01 zdzieraniem tapet na Scianach - przyjeto 40 % pow.
754,05 m?2 754,05
RAZEM 754,05
231/KNR 4-01 Przecieranie istniejgcych tynkow wewnetrznych z zeskrobaniem farby lub m2
d.3|0713-02 zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach - przyjeto 40 % pow.
229,20 m?2 229,20
RAZEM 229,20
232|KNR 4-01 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podtogi m2
d.3|1202-09 ponad 5 m2
1474,88 m?2 1474,88
RAZEM 1474,88
233|KNR-W 2-02 |Wewnetrzne gtadzie gipsowe jednowarstwowe na sufitach - przyjeto 40 % m?2
d.3/0830-05 pow.
226,20 m?2 226,20
RAZEM 226,20
234|KNR-W 2-02 |Wewnetrzne gtadzie gipsowe jednowarstwowe na $cianach - przyjeto 40 % m2
d.3/0830-03 pow.
754,05 m?2 754,05
RAZEM 754,05
235|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami gruntujacymi - powierzchnie poziome |m?2
d.3|202 1134-01 |i pionowe
2461,13 m?2 2461,13
RAZEM 2 461,13
236/KNR 2-02 Dwukrotne malowanie powierzchni wewnetrznych - tynkéw gtadkich bez grun- |m?2
d.3|1505-01 towania- farba akrylowa lub lateksowa o wysokiej odpornosci na zuzycie, za-
brudzenia i Scieranie przeznaczonymi do pomieszczen uzytecznosci
publicznej.
2461,13 m?2 2 461,13
RAZEM 2 461,13
4 Malowanie - pokoje - Sciana pomieszczenia z wymianymi drzwiami
237|KNR 4-01 Przecieranie istniejgcych tynkow wewnetrznych z zeskrobaniem farby lub m2
d.4/0713-01 zdzieraniem tapet na $cianach
616,42 m?2 616,42
RAZEM 616,42
238/KNR-W 2-02 |Wewnetrzne gtadzie gipsowe jednowarstwowe na $cianach m2
d.4/0830-03
616,42 m?2 616,42
RAZEM 616,42
239|NNRNKB (z.VII) Gruntowanie podtozy preparatami gruntujacymi - powierzchnie poziome |m?2
d.4|202 1134-01 |i pionowe
616,42 m?2 616,42
RAZEM 616,42
240/KNR 2-02 Dwukrotne malowanie powierzchni wewnetrznych - tynkéw gtadkich bez grun- |m?2
d.4|1505-01 towania- farba akrylowa lub lateksowa o wysokiej odpornosci na zuzycie, za-
brudzenia i Scieranie przeznaczonymi do pomieszczen uzytecznosci publicznej
- $ciana pomieszczenia z wymianymi drzwiami
616,42 m?2 616,42
RAZEM 616,42
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