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OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

I. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych w skrécie nazwanej SPECYFIKACJA
TECHNICZNA (ST)

Przedmiotem niniejszej specyfikacji jest opracowanie zbioru wymagan technicznych dotyczacych wykonania i odbioru robot
przy realizacji zadania : ,Dostosowanie budynku meskiego domu studenckiego katolickiego uniwersytetu lubelskiego przy
ul. Niecatej 8 w Lublinie do aktualnych wymogow przepisow ochrony przeciwpozarowej.”.

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja Techniczna jest uzupetnieniem dokumentacji projektowej obiektu, pozwalajgce na jednoznaczne okreslenie
przedmiotu zamdwienia w zakresie wymagan jakosciowych i warunkéw technicznych odbioru robét. Ogdlna specyfikacja
techniczna (OST) stanowi obowigzujgcg podstawe opracowania szczegétowej specyfikacji technicznej (SST), stosowanej jako
dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot budowlanych.

llekro¢ pojawiq sie w dokumentacji projektowej i SST nazwy wtasne , nalezy traktowac je jako przyktadowe.
Zamawiajqcy dopuszcza zastosowanie materiatow rownowaznych do materiatow wskazanych w dokumentacji
projektowej i SST z zastrzezeniem, Ze materiaty rownowazne bedgq sie charakteryzowaty parametrami technicznymi nie
gorszymi od parametrow materiatow wskazanych w dokumentacji projektowej. "

1.3. Zakres robot objetych SST

Roboty budowlane ujete w zadaniu: : ,,Dostosowanie budynku meskiego domu studenckiego katolickiego uniwersytetu
lubelskiego przy ul. Niecatej 8 w Lublinie do aktualnych wymogow przepisow ochrony przeciwpozarowej” obejmuja prace
zwigzane z przebudowa czesci pomieszczen oraz zmiana sposobu uzytkowania.

1.4. Okreslenia podstawowe

Uzyte w SST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujgco:

Obiekt budowlany — budynek wraz z instalacjami i urzgdzeniami technicznymi

Budynek — obiekt budowlany, ktory jest trwale zwigzany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomoca przegréd
budowlanych oraz posiada fundamenty i dach

Roboty budowlane — budowa, a takze prace polegajace na montazu, remoncie lub rozbiérce obiektu budowlanego
Remont — wykonywanie w istniejgcym obiekcie budowlanym robét budowlanych polegajacych na odtworzeniu stanu
pierwotnego, a nie stanowigcych biezgcej konserwacji, przy czym dopuszcza sie stosowanie wyrobéw budowlanych innych
niz uzyto w stanie pierwotnym

Urzadzenia budowlane — urzgdzenia techniczne zapewniajace mozliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego
przeznaczeniem, jak przytgcza i urzagdzenia instalacyjne, w tym oczyszczania i gromadzenia Sciekdw, przejazdy, ogrodzenia,
place postojowe i place pod $mietniki

Dokumentacja budowy — pozwolenie na budowe wraz z zatgczonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoty
odbioréw, rysunki i opisy stuzace realizacji obiektu

Dziennik budowy — dziennik, wydany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu
robot budowlanych, zdarzen i okolicznosci zachodzacych w toku wykonywania robét

Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i do wystepowania w
jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu

Slepy kosztorys — wykaz robét z podaniem ich iloéci(przedmiarem) w kolejnosci technologicznej ich wykonania

Inzynier — osoba wyznaczona przez Zamawiajgcego, upowazniona do nadzoru nad realizacja Robdt i do wystepowania w
jego imieniu w sprawach realizacji umowy.

Materiaty — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania Robét, zgodne z Dokumentacjg Projektowa i Specyfikacjami
Technicznymi, zaakceptowane przez Inzyniera.

Tynki zwykte - stanowig warstwe ochronng, wyréwnawczg lub ksztattujaca norme architektoniczna danego elementu,
nanoszong recznie lub mechanicznie-do ktérej wykonania zostaty uzyte zaprawy odpowiadajace wymaganiom norm
przedmiotowych dla zapraw budowlanych i nie zawierajgce dodatkdéw dekoracyjnych,

terenie budowy — przestrzen, w ktérej prowadzone sg roboty budowlane wraz z przestrzenig zajmowang przez urzadzenia
zaplecza budowy.

prawie do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane - tytut prawny wynikajacy z prawa wtasnosci, uzytkowania
wieczystego, zarzadu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowigzaniowego, przewidujacego uprawnienia do
wykonywania robét budowlanych.

pozwoleniu na budowe - decyzje administracyjng zezwalajgca na rozpoczecie i prowadzenie budowy lub wykonywanie
robot budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego.

dokumentacji budowy — pozwolenie na budowe wraz z zataczonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoty
odbioréw czesciowych i koricowych, w miare potrzeby, rysunki i opisy stuzace realizacji obiektu, operaty geodezyjne i
ksigzke obmiaréow

dokumentacji po wykonawczej — dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robét
oraz geodezyjnymi pomiarami po wykonawczymi.

terenie zamknietym — teren zamkniety, o ktérym mowa w przepisach prawa geodezyjnego i kartograficznego:

aprobacie technicznej — pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajaca jego przydatnos¢ do stosowania w
budownictwie.



wtasciwym organie — organ nadzoru architektoniczno-budowlanego lub organ specjalistycznego nadzoru budowlanego,
stosownie do ich wiasciwosci okreslonych w rozdziale 8.

wyrobie budowlanym — wyréb w rozumieniu przepiséw o ocenie zgodnosci, wytworzony w celu wbudowania,
wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposéb trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako
wyrob pojedynczy lub jako zestaw wyboréw do stosowania we wzajemnym potgczeniu stanowigcym integralnag

organie samorzadu zawodowego — nalezy przez to rozumiec organy okreslone w ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o
samorzadach zawodowych architektéw, inzynierow budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U.z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z pdin.zm.).
obszarze oddziatywania obiektu — teren wyznaczony w otoczeniu budowlanym na podstawie przepiséw odrebnych,
wprowadzajgcych zwigzane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu.

rejestrze obmiaréw — akceptowang przez Inspektora nadzoru ksigzke z ponumerowanymi stronami, stuzgcg do wpisywania
przez Wykonawce obmiaru dokonanych robét w formie wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych zatacznikow. Wpisy w
rejestrze obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego.

laboratorium — laboratorium jednostki naukowej, zamawiajgcego, wykonawcy lub inne laboratorium badawcze
zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezbedne do przeprowadzania niezbednych badan i préb zwigzanych z oceng jakosci
stosowanych wyrobéw budowlanych oraz rodzajéw prowadzonych robét.

materiatach — wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak réwniez rézne tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania
robdt, zgodnie z dokumentacja projektowa i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.
odpowiedniej zgodnosci — zgodnos¢ wykonanych robdt dopuszczalnymi tolerancjami, a jesli granice tolerancji nie zostaty
okreslone — z przecietnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robét budowlanych.

poleceniu Inspektora nadzoru —wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej
dotyczace sposobu realizacji robét lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

projektancie — uprawniong osobe prawna lub fizyczng bedaca autorem dokumentacji projektowe;j.

czesci obiektu lub etapie wykonania — cze$¢ obiektu budowlanego zdolng do spetniania przewidywanych funkcji
techniczno- uzytkowych i mozliwa do odebrania i przekazania do eksploataciji.

ustaleniach technicznych — ustalenia podane w normach, aprobatach technicznych i szczegétowych specyfikacjach
technicznych. grupach, klasach,

kategoriach robot — grupy, klasy, kategorie okreslone w rozporzadzeniu ROZPORZADZENIU KOMISJI (WE) nr 213/2008 z
dnia 28 listopada 2007 r. zmieniajgce rozporzadzenie (WE) nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie
Wspdlnego Stownika Zamdwien (CPV) oraz dyrektywy 2004/17/WE i 2004/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady
dotyczace procedur udzielania zamoéwien publicznych w zakresie zmiany CPV

inspektorze nadzoru inwestorskiego — osoba posiadajgca odpowiednie wyksztatcenie techniczne i praktyke zawodowa oraz
uprawnienia budowlane, wykonujgca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, ktdrej inwestor powierza nadzér
nad budowa obiektu budowlanego.

instrukcji technicznej obstugi (eksploatacji) — opracowana przez projektanta lub dostawce urzadzen technicznych i maszyn,
okreslajgca rodzaje i kolejnosé lub wspotzaleznos¢ czynnosci obstugi, przegladéw i zabiegdw konserwacyjnych,
warunkujgcych ich efektywne i bezpieczne uzytkowanie. Instrukcja techniczna obstugi (eksploataciji) jest réwniez
sktadnikiem dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego.

istotnych wymaganiach — oznaczajg wymagania dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i pewnych innych aspektow interesu
wspdlnego, jakie maja spetniac roboty budowlane.

normach europejskich — oznaczajg normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz Europejski Komitet
Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC) jako ,standardy europejskie (EN)” lub ,dokumenty harmonizacyjne (HD)”,
zgodnie z ogdlnymi zasadami dziatania tych organizacji.

przedmiarze robot - to zestawienie przewidzianych do wykonania robo6t podstawowych w kolejnosci technologicznej ich
wykonania, ze szczegétowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajgcych szczegdtowy opis, oraz wskazanie SST, z
wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych robét podstawowych.

robocie podstawowej — minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu s3 mozliwe do odebrania pod wzgledem ilosci i
wymogow jakosciowych oraz uwzgledniajg przyjety stopien scalenia robét.

Wspoélnym Stowniku Zamoéwien — jest systemem klasyfikacji produktow, ustug i robét budowlanych, stworzonych na
potrzeby zamdwien publicznych. Sktada sie ze stownika gtéwnego oraz stownika uzupetniajgcego. Obowiazuje we
wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami rozporzgdzenia 2151/2003, stosowanie kodéw CPV do
okreslania przedmiotu zamowienia przez zamawiajgcych z dwczesnych Panstw Cztonkowskich UE stato sie obowigzkowe z
dniem 20 grudnia 2003 r. Polskie Prawo zamdwien publicznych przewidziato obowigzek stosowania klasyfikacji CPV
poczawszy od dnia akcesji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 r.

Zarzadzajacym realizacjg umowy — jest to osoba prawna lub fizyczna okreslona w istotnych postanowieniach umowy,
zwana dalej zarzgdzajacym, wyznaczona przez zamawiajgcego, upowazniona do nadzorowania realizacji robot i
administrowania umowa w zakresie okreslonym w udzielonym petnomocnictwie (zarzgdzajacy realizacjg nie jest obecnie
prawnie okreslony w przepisach).

1.3. Ogdlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa i
poleceniami Inspektora nadzoru.

1.3.1. Przekazanie terenu budowy



Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacje, dziennik budowy oraz dwa egzemplarze
dokumentacji projektowej i dwa komplety SST.

1.3.2. Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa bedzie zawieraé rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodnie z wykazem podanym w szczegdtowych
warunkach umowy.

1.3.3. Zgodnos¢ robét z dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inspektora Wykonawcy stanowig czes¢
umowy, a wymagania wyszczegolnione w choc¢by jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak jakby zawarte w catej
dokumentacji. W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdélnych dokumentéw obowigzuje kolejnos¢ ich waznosci
wymieniona w ,,0gdlnych warunkach umowy”.

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedéw lub opuszczerh w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien
natychmiast powiadomic¢ Inspektora Nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek. W przypadku rozbieznosci
opis wymiaréw wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkdéw.

Wszelkie wykonane roboty i dostarczone materiaty beda zgodne z dokumentacja projektowa i SST.

Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w SST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktdrych dopuszczalne sg
odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéow i elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i
wykazywac zgodnosé z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu
tolerancji. W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg zgodne w petni z dokumentacja projektowa lub SST i wptynie to
na niezadowalajacg jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang zastgpione innymi, a roboty rozebrane i wykonane
ponownie na koszt Wykonawcy.

1.3.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az do zakoriczenia i
odbioru ostatecznego robot. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajace, w tym: ogrodzenia, porecze, o$wietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne srodki
niezbedne do ochrony robdt, wygody spotecznosci i innych. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebne;j
zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wtgczony w cene umowna.

1.3.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek znac¢ i stosowac w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace ochrony srodowiska
naturalnego. W okresie trwania budowy i wykonywania robdt wykornczeniowych Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

b) podejmowacd wszelkie konieczne kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczacych ochrony
srodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub uciazliwosci dla oséb lub wtasnosci
spotecznej, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.
Stosujac sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegdlny wzglad na:

1) lokalizacje baz, warsztatdw, magazyndw, sktadowisk, ukopdw i drég dojazdowych,

2) srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekdw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,

b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

c) mozliwoscig powstania pozaru.

1.3.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisy ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie utrzymywacé sprawny sprzet
przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych,
mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach. Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z
odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie
straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robdt albo przez personel wykonawcy.

1.4. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego poziomem, takie
jak rurociagi, kable itp. Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i
urzadzen w czasie trwania budowy. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie
powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowanych uzytkownikdw oraz bedzie z nimi wspétpracowat, dostarczajac wszelkiej
pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego
dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych
mu przez Zamawiajgcego.

1.5. Ograniczenie obciazen osi pojazdow

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie gruntu, materiatow i
wyposazenia na i z terenu robét. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz co do przewozu nietypowych wagowo
tadunkdéw i w sposéb ciggty bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora nadzoru. Pojazdy i tadunki
powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie beda dopuszczone na swiezo ukoriczony fragment budowy w obrebie terenu
budowy i wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robét w ten sposéb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami
Inspektora nadzoru.

1.6. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robdt wykonawca bedzie przestrzegac przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy.



W szczegdlnosci wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie
utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb
zatrudnionych na budowie. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegaja odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umowne;j.

1.7. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robdt i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do robét od daty
rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

1.8. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposdb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia nie bedg dopuszczone do uzycia. Nie dopuszcza sie uzycia
materiatéw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi
przepisami. Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robét bedg miaty aprobate techniczng wydana przez uprawniona
jednostke, jednoznacznie okreslajaca brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na srodowisko. Materiaty, ktdre sg
szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robdt, a po zakoriczeniu robét ich szkodliwosé zanika (np. materiaty pylaste) moga
byc¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagaja tego odpowiednie
przepisy Zamawiajgcy powinien otrzymac zgode na uzycie tych materiatéw od odpowiednich organdéw administracji
panstwowej.

1.9. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji pafistwowej i samorzadowej, ktére
sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i
wytycznych podczas prowadzenia robét.

2. MATERIALY

llekro¢ pojawig sie w dokumentacji projektowej i SST nazwy wtasne , nalezy traktowac je jako przyktadowe. Zamawiajgcy
dopuszcza zastosowanie materiatow rownowaznych do materiatéw wskazanych w dokumentacji projektowej i SST z
zastrzezeniem, ze materiaty rownowazne bedg sie charakteryzowaty parametrami technicznymi nie gorszymi od
parametrow mat. wskazanych w dokumentacji projektowe;j."

2.1. Zrédta uzyskania materiatéw do elementéw konstrukcyjnych

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatow z jakiegokolwiek
zrédta. Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegétowe informacje dotyczace, zamawiania lub wydobywania
materiatéw i odpowiednie aprobaty techniczne lub Swiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez
Inspektora nadzoru. Wszystkie materiaty zakupione przez Wykonawce, dla ktérych PN i BN przewidujg posiadanie
zaswiadczenia o jakosci lub atestu, powinny by¢ zaopatrzone w taki dokument. Wykonawca zobowigzany jest do
prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty pozyskane z dopuszczonego zrédta w sposdb ciggly spetniajg
wymagania SST w czasie postepu robot.

2.2. Pozyskiwanie masowych materiatéw pochodzenia miejscowego

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wtascicieli i odnosnych wtadz na pozyskanie materiatéw z jakichkolwiek
zt6z miejscowych, witgczajac w to zrodta wskazane przez Zamawiajacego i jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi
nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji ztoza.

2.3. Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom jakosciowym

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy, badz
ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Kazdy rodzaj robét, w ktérym znajduja sie nie zbadane i nie
zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na witasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.
2.4.Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one potrzebne do robét, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wtasciwosé do robot i byty dostepne do kontroli przez
Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego sktadowania materiatéw beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w
miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

2.5. Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli dokumentacja projektowa przewidujg mozliwo$¢ zastosowania réznych rodzajéw materiatéw do wykonywania
poszczegdlnych elementdéw robot Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego
rodzaju materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zamieniany bez zgody Inspektora
nadzoru.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢
wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robot powinien byé zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod
wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w programie zapewnienia jakosci lub projekcie organizacji robaét,
zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji
projektowej i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umowa. Sprzet bedacy wiasnoscig Wykonawcy
lub wynajety do wykonania robét ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie spetniat normy
ochrony $rodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania,
tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli dokumentacja projektowa przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia



sprzetu przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego
akceptacje przed uzyciem sprzetu.
4. TRANSPORT
4.1. Ogodlne wymagania dotyczace transportu
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na jakos¢
wykonywanych robét i wtasciwosci przewozonych materiatéw. Liczba srodkdw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie
robét zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie
przewidzianym w umowie.
4.2. Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczgce przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu
do dopuszczalnych obcigzeri na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom
dopuszczalnych obcigzen na osie mogg by¢ dopuszczone przez wtasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrdcenia stanu
pierwotnego uzytkowanych odcinkdw drég na koszt Wykonawcy. Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wtasny koszt,
wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Przed rozpoczeciem robot wykonawca opracuje:

- projekt zagospodarowania placu budowy, ktéry powinien sktadac sie z czesci opisowej i graficznej,

- plan bezpieczeristwa i ochrony zdrowia (plan bioz),

- projekt organizacji budowy,
5.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowg lub kontraktem oraz za jakos¢ zastosowanych
materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowg, wymaganiami, PZJ, projektu projektem
organizacji robét oraz poleceniami Inspektora nadzoru.
5.2.1. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za petng obstuge geodezyjng przy wykonywaniu wszystkich elementéw robdt
okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na pismie przez Inspektora nadzoru.

5.2.2. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wykonywaniu robét zostang,
jesli wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wtasny koszt.

5.2.3. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéw robot beda oparte na
wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej, a takze w normach i wytycznych.
5.2.4. Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji robdt beda wykonywane przez Wykonawce nie pdzniej niz w czasie
przez niego wyznaczonym, pod grozba wstrzymania robot. Skutki finansowe z tytutu wstrzymania robdt w takiej sytuacji
ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakosci

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora nadzoru programu
zapewnienia jakosci (PZ)), w ktérym przedstawi on zamierzony sposéb wykonania robdt, mozliwosci techniczne, kadrowe i
organizacyjne gwarantujace wykonanie robdt zgodnie z dokumentacja projektowa.

Program zapewnienia jakosci winien zawierad:

- organizacje wykonania robdt, w tym termin i sposéb prowadzenia robdét,

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robdt,

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

- wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz oséb odpowiedzialnych za jakosc¢ i terminowosé wykonania poszczegdlnych elementéow robét,

- system (sposéb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych robét,

- wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium witasnego lub laboratorium, ktéremu

Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

- sposoOb oraz forme gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis pomiaréow, a takze wycigganych wnioskow i
zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposoéb i forme przekazywania tych informaciji
Inspektorowi nadzoru,

- wykaz maszyn i urzagdzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w
mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo- kontrolne, — rodzaje i ilos¢ Srodkéw transportu oraz urzadzen do
magazynowania i zatadunku materiatéw, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

- sposoOb i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwosé, pobieranie prébek, legalizacja i

- sprawdzanie urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatéw, wytwarzania mieszanek i wykonywania
poszczegdlnych elementéw robot.

6.2. Zasady kontroli jakosci robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robot i stosowanych materiatéw. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wtgczajac w to personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia niezbedne
do pobierania préobek i badan materiatéw oraz robét. Wykonawca bedzie przeprowadzac pomiary i badania materiatéw
oraz robdt z czestotliwoscig zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w
dokumentacji projektowej. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow i robdt ponosi
Wykonawca.

6.3. Badania i pomiary



Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. Przed przystgpieniem do pomiaréw lub
badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu
pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.

6.4. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej, nie pdzniej jednak
niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci. Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi
nadzoru na formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.5. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania probek i
badania materiatéw u Zrédta ich wytwarzania. Do umozliwienia jemu kontroli zapewniona bedzie wszelka potrzebna do
tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatéw. Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli
robét prowadzonego przez Wykonawce, bedzie oceniaé zgodnos$¢é materiatéw i robdt z wymaganiami na podstawie
wynikdw badan dostarczonych przez Wykonawce. Inspektor nadzoru moze pobiera¢ prébki materiatéw i prowadzi¢ badania
niezaleznie od Wykonawcy, na swdj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykazg, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to
Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych
badan, albo oprze sie wytacznie na wiasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatow i robét z dokumentacja
projektowa. W takim przypadku, catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych badan i pobierania préobek poniesione
zostang przez Wykonawce.

6.6. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktdre:

1. posiadajg certyfikat na znak bezpieczerstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnosc z kryteriami technicznymi okreslonymi
na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw i informacji o ich istnieniu zgodnie z ustawg
z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyrobach budowlanych ( jednolity tekst Dz. U z 2016 r., poz. 1570 z pdzn., zm. )

2. posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z: PN lub aprobatg techniczng, w przypadku wyrobéw, dla ktérych
nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt. 1.

3. znajduja sie w wykazie wyrobdéw, o ktérym mowa w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyrobach budowlanych

( jednolity tekst Dz. U z 2016 r., poz. 1570 z pdin., zm. )

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane, kazda ich partia dostarczona do robdt bedzie posiadac
te dokumenty, okreslajgce w sposéb jedno-znaczny jej cechy. Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniajg tych wymagan
bedg odrzucone.

6.7. Dokumenty budowy

[1] Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujgcym Zamawiajacego i Wykonawce w okresie od
przekazania wykonawcy terenu budowy do korica okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45
ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku budowy. Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezgco i
bedg dotyczy¢ przebiegu robot, stanu bezpieczeristwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy. Zapisy beda czytelne,
dokonane trwatg technikg, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw. Zatgczone do
dziennika budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem
Wykonawcy i Inspektora nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywa¢ w szczegdlnosci:

- date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

- date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej,

- uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonogramow robdt,

- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementéw robot,

- przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

- uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,

- daty zarzadzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,

- zgtoszenia i daty odbioréw robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, czeSciowych i ostatecznych odbioréw robot,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robdt podlegajgcych ograniczeniom lub wymaganiom w
zwigzku z warunkami klimatycznymi,

- dane dotyczgce czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robot,

- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

- dane dotyczace jakosci materiatow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem

- wyniki prob poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem kto je przeprowadzat,

- inne istotne informacje o przebiegu robét.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg przedtozone Inspektorowi nadzoru do
ustosunkowania sie.

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem

ich przyjecia lub zajeciem stanowiska. Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do
ustosunkowania sie. Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecert Wykonawcy robét.
[2] Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentow budowy zalicza sie, oprocz wymienionych w punktach [1]-[3], nastepujgce dokumenty:



a) pozwolenie na budowe,

b) protokoty przekazania terenu budowy,

¢) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,

d) protokoty odbioru robét,

e) protokoty z narad i ustalen,

f) operaty geodezyjne,

g) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

[3] Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginiecie
ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wgladu na zyczenie
Zamawiajacego.

6.8. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot beda zaakceptowane przez Inspektora
nadzoru. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzgdzenia te lub sprzet wymagajg
badan atestujacych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne swiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania roboét.
7. ODBIOR ROBOT — WYMAGANIA OGOLNE

7.1. Rodzaje odbioréw robot

Roboty podlegajg nastepujgcym odbiorom:

a) odbiorowi robot zanikajacych i ulegajgcych zakryciu,

b) odbiorowi przewoddw kominowych, instalacji i urzgdzen technicznych,

c) odbiorowi czesciowemu,

d) odbiorowi ostatecznemu (koricowemu),

e) odbiorowi po uptywie okresu rekojmi

f) odbiorowi pogwarancyjnemu po uptywie okresu gwarancji.

7.2. Odbioér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych robét oraz ilosci tych
robdt, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbiér robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu bedzie
dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu roboét.
Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru. Gotowos¢ danej czesci robdt do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do
dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie
pozniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora
nadzoru. Jakosc¢ i ilo$¢ robdt ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentéw zawierajacych
komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja
projektowa i uprzednimi ustaleniami.

7.3. Odbior czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci roboét. Odbioru czesciowego robét dokonuje sie dla
zakresu robét okreslonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru robét
dokonuje Inspektor nadzoru.

7.4. Odbior ostateczny (koricowy)

7.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do zakresu (ilosci) oraz jakosci.
Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowosc do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do
dziennika budowy. Odbidr ostateczny robdt nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakoriczenia robét i przyjecia dokumentdéw, o ktérych mowa w punkcie 6.7.
Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inspektora nadzoru i
Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentow, wynikow
badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania rob6t z dokumentacjg projektowa. W toku odbioru
ostatecznego robdt, komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robot zanikajgcych i ulegajacych
zakryciu oraz odbioréw czesciowych, zwtaszcza w zakresie wykonania robdét uzupetniajacych i robot poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robdét uzupetniajacych w poszczegdlnych
elementach konstrukcyjnych i wykorczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru
ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robét w poszczegdinych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja projektowg z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na
cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong wartos¢ wykonywanych robdt w stosunku do wymagan
przyjetych w dokumentach umowy.

7.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (koricowe)

Podstawowym dokumentem jest protokét odbioru ostatecznego roboét, sporzadzony wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajgcego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:

1. dokumentacje po wykonawcza, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonania robét
oraz geodezyjnymi pomiarami po wykonawczymi,

2. szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupetniajgce lub zamienne),



. protokoty odbioréw robét ulegajacych zakryciu i zanikajgcych,

. protokoty odbioréw czesciowych,

. recepty i ustalenia technologiczne,

. dzienniki budowy

. wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych i programem zapewnienia jakosci (PZ)),

8. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw, certyfikaty na znak bezpieczenstwa zgodnie z
programem zabezpieczenia jakosci (PZJ),

9. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefonicznej, energetycznej,
gazowej, o$wietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robét wtascicielom urzadzen,

10. geodezyjng inwentaryzacje po wykonawczg robét i sieci uzbrojenia terenu,

11. kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji po wykonawczej.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do odbioru
ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robdt. Wszystkie
zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace beda zestawione wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajgcego. Termin wykonania robdt poprawkowych i robét uzupetniajgcych wyznaczy komisja i stwierdzi ich
wykonanie.

7.5. Odbior pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji

Odbidr pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem
wad, ktére ujawnig sie w okresie rekojmi i gwarancji . Odbidr po uptywie okresu rekojmi i gwarancji pogwarancyjny bedzie
dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. ,,0dbidr ostateczny
robét(korncowy) robot”.

7.6. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

7.6.1. Koszt wybudowania objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

(a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi instytucjami projektu organizacji ruchu na
czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi nadzoru i wprowadzaniem dalszych zmian i
uzgodnien wynikajgcych z postepu robot,

(b) ustawienie tymczasowego oznakowania i o$wietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa ruchu,

(c) optaty/dzierzawy terenu,

(d) przygotowanie terenu,

(e) konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikéw, barier, oznakowan i drenazu,

(f) tymczasowg przebudowe urzadzen obcych.

8. PRZEPISY ZWIAZANE

8.1. Ustawy

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane ( jednolity tekst Dz. U.Z 2018 r., poz. 1202 z pézn. zm.).

— Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamoéwien publicznych ( jednolity tekst Dz. Uz 2017 r., poz. 1579 z pdzin.
zmianami).

— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyrobach budowlanych ( jednolity tekst Dz. U z 2016 r., poz. 1570 z pdzn., zm. )
— Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. — o ochronie przeciwpozarowe;j ( jednolity tekst Dz. U z 2018 ., poz. 620 ).

— Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. — o dozorze technicznym ( jednolity tekst Dz. U z 2018 r., poz. 1531 z pdzn. zm.).

— Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony $rodowiska ( jednolity tekst Dz. U z 2018 r., poz. 799 z pdzn. zm.).
— Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. — o drogach publicznych ( jednolity tekst Dz. U. z 2018 r., poz. 2068).

8.2. Rozporzadzenia

— Rozporzadzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 13 czerwca 2018 r. w sprawie sposobu deklarowania wtasciwosci
uzytkowych wyrobdw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym ( Dz. U z 2018 r., poz. 1233 ).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 23 maja 2014 r. — w sprawie w sprawie aprobat technicznych
oraz jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania ) Dz. U z 2014 r., poz. 1040 ).

— Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. — w sprawie ogdlnych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129, poz. 844 z pdin. Zm ).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie bezpieczerstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robdt budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. — w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2012 r. — w sprawie szczegétowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-
uzytkowego (Dz.Uz2012r., poz. 365).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 17 listopada 2016 r. — w sprawie sposobdéw deklarowania wyrobdéw
budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym ( Dz. U z 2016 ., poz. 1966 )

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25 kwietnia 2018 r. — w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki,
tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zamawiajacego dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia ( Dz. U z 2018
r., poz.963)

8.3. Inne dokumenty i instrukcje

— Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano- montazowych, (tom |, 1, 1ll, IV, V) Arkady, Warszawa 1989-
1990.

N O b~ w



— Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa 2003.
Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Osrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej
INSTAL, Warszawa, 2001

CPV 45111100-9 ROBOTY W ZAKRESIE BURZENIA

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
zwigzanych z rozbiérkg i demontazem elementdw konstrukcyjnych i wykorczeniowych oraz usunieciem gruzu w ramach
zadania : ,,Dostosowanie budynku meskiego domu studenckiego katolickiego uniwersytetu lubelskiego przy ul. Niecatej 8
w Lublinie do aktualnych wymogoéw przepiséw ochrony przeciwpozarowej.”.

Specyfikacja Techniczna(ST) jest dokumentem pomocniczym przy realizacji i odbiorze robét.

1.2. Zakres stosowania SST
Ogodlna specyfikacja techniczna (OST) stanowi obowigzujaca podstawe opracowania szczegdtowej specyfikacji technicznej
(SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét.

1.3. Zakres robét objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot zwigzanych z robotami ziemnymi,
rozbiérkowymi i demontazowymi oraz usunieciem gruzu i obejmujg:
-demontaz i rozbidrka elementéw zawezajacych drogi ewakuacyjne
-roboty wyburzeniowe, rozbiérkowe i demontazowe
-przebicie $cian dla wykonania drzwi
-wykucie z muru oscieznic drzwiowych i okiennych
-demontaz urzadzen sanitarnych
1.4. Okreslenia podstawowe
- rozebranie istniejacych posadzek — rozebranie wszystkich warstw posadzkowych
- czesciowy demontaz zabudowy g-k- demontaz czesci zabudowy dla wykonania innych prac
1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robot
Ogdlne wymagania dotyczgce robdt podano w SST “Wymagania ogdlne” pkt 1.5.
2. Materiaty
2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw
Ogolne wymagania dotyczgce materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w SST “Wymagania ogdlne”.

3. Sprzet
3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w SST ,,Wymagania ogdlne”.
3.2. Sprzet do wykonywania robét zwigzanych z burzeniem
Do wykonania robot zwigzanych z rozbiérka i burzeniem nalezy zastosowac:
- mioty elektryczne, pneumatyczne
- ubijarka
- tomy, kilofy, oskardy, mtoty, szufle, wiadra
- taczki, pity do metalu i drewna
Nie zachodzi koniecznos¢ uzycia ciezkiego specjalistycznego sprzetu do burzenia ze wzgledu na zabytkowy charakter
budynku .
4. Transport
4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w SST ,,Wymagania ogdlne”.

4.2. Transport materiatow z rozbiorki
Materiat z rozbiérki mozna przewozi¢ dowolnym srodkiem transportu. Wybér srodka zalezy od odlegtosci, warunkow
lokalnych, mozliwosci dojazdu na teren budowy.

5. Wykonanie robét
5.1. Ogolne zasady wykonywania robot
Ogdlne zasady wykonania rob6t podano w SST ,,Wymagania ogdlne pkt 5.

5.2. Roboty rozbiérkowe

a) czynnosci przygotowawcze
- oznakowac¢ miejsce wykonywania robot rozbidrkowych
- zaopatrzy¢ teren budowy w narzedzia, sprzet, urzadzenia do rozbidrki i usuwania z budynku materiatéw z rozbiérki.
- zaopatrzy¢ obiekt w znaki i napisy ostrzegawcze
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- zaznajomic zatoge z rodzajem i zakresem robét oraz kolejnoscia robot

- przejazdy i przejscia w zasiegu robot rozbidrkowych zabezpieczy¢ w odpowiedni sposéb

b)rozbidrka

Rozbidrke nalezy wykonac¢ wg ustalonej kolejnosci robét z uwzglednieniem potrzeb technologicznych oraz mozliwosci
Wykonawcy.

c) usuniecie gruzu

Ze wzgledu na niewielkie mozliwosci sktadowania zaleca sie usuwanie gruzu z terenu budowy na biezaco odpowiednim
srodkiem transportu.

6. Kontrola jakosci robot

Ogolne zasady kontroli podane zostaty w SST ,Wymagania ogdlne” pkt.6.

6.1. Kontrola jakosci rob6t rozbiérkowych i demontazowych

Sprawdzenie jakosci robot polega na wizualnej ocenie kompletnosci rozbidrki, prawidtowosci wykonywania demontazu,
sprawdzeniu braku zagrozen na miejscu oraz usuniecia gruzu.

7. Obmiar robét

Ogodlne zasady obmiaru robét podano w SST ,Wymagania ogdlne” pkt.6.3.

Jednostka obmiaru robét wykonywanych wedtug niniejszej SST jest:

- rozebranie $cian -m3
- rozebranie posadzek w miejscy wymiany drzwi -m2
- wykucie z muru oscieznic drzwiowych -szt
- odbicie odstajgcych tynkéw zewnetrznych i skucie tynkow wewnetrznych sufitow -m2
- wywdz gruzu -m3

8. Odbidr robét

Ogdlne zasady dotyczace robdt podano w SST ,,Wymagania ogdlne” pkt.7.

Roboty uznaje sie za wykonane jesli wszystkie prace demontazowe zostang wykonane zgodnie z przyjetym
harmonogramem, technologig i poleceniami Inzyniera.

Odbidr czesciowy dokonac nalezy w przypadku tych robdt, do ktérych pdzniejszy dostep jest niemozliwy.

Odbidr koncowy przeprowadzi¢ nalezy po zakonczeniu robét ziemnych na podstawie protokotéw z odbioréw czesciowych i
oceny aktualnego stanu robét. Jezeli wszystkie badania i odbiory robét daty wynik pozytywny, wykonane roboty powinno
uznac sie za zgodne z warunkami technicznymi.

9. Podstawa ptatnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST ,,Wymagania ogdlne”. Podstawe do ptatnosci za roboty
wymienione w niniejszej SST jest kosztorys ofertowy Wykonawcy z oferowang ceng za jednostke obmiarowa danego typu
robét.

10.Przepisy zwigzane

10.1. Rozporzadzenie Min. Infrastruktury w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét
budowlanych ( Dz. Uz 2003 r., poz. 401)

10.2. PN-EN 14251:2005P  Drewno konstrukcyjne okragte -- Metody badan

10.5. PN-EN 16485:2017 — 06E Drewno okragte i tarcica -- Srodowiskowe deklaracje wyrobu -- Reguty kategorii wyrobu dla
drewna i wyrobéw drewnopochodnych stosowanych w budownictwie

11



CPV 45421000-4 ROBOTY W ZAKRESIE STOLARKI BUDOWLANE)J

1. WSTEP

1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) s3 wymagania dotyczace wykonania oraz odbioru robét
dotyczacych wymiany oraz montazu drzwi ptytowych petnych — nawigzujace do istniejgcej stolarki i aluminiowych przy
realizacji zadania : ,Dostosowanie budynku meskiego domu studenckiego katolickiego uniwersytetu lubelskiego przy ul.
Niecatej 8 w Lublinie do aktualnych wymogow przepiséw ochrony przeciwpozarowej.”.

Specyfikacja techniczna jest dokumentem pomocniczym przy realizacji i odbiorze robét.

1.2 Zakres stosowania SST

Ogodlna specyfikacja techniczna (OST) stanowi obowigzujacg podstawe opracowania szczegdtowej specyfikacji technicznej
(SST), stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot budowlanych.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z montazem stolarki okiennej i
drzwiowe;j:

- wymiana drzwi wewnetrznych z oscieznicami
- wymiana czesciowa okien
1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Drzwi- ruchoma czesc $ciany izolujgcej, umozliwiajgca komunikacje. Drzwi sktadaja sie z futryny i z jednego lub wiecej
skrzydet osadzonych bezposrednio w otworze budowlanym

1.4.2. Skrzydto- ruchoma czes¢ okna, drzwi lub wrét zamocowana w oscieznicy lub bezposrednio w otworze budowlanym
1.4.3. Oscieznica- rama stuzgca do zamocowania skrzydet lub szyby i osadzenia wyrobu na state w otworze budowlanym
1.4.4. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami w SST
"Wymagania ogdlne”.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robét
Ogolne wymagania dotyczgce robdt podano w SST “Wymagania ogdlne”.

Montaz stolarki budowlanej powinien odbywac sie na podstawie dokumentacji technicznej, ktéra powinna zawierac:

- poziome rzuty budynku z zaznaczonymi typami i wymiarami wyrobdw stolarskich

- wykaz ilosciowy wyrobdw z podziatem na typy, wymiary gtéwne i symbole

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw

Ogolne wymagania dotyczgce materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w SST “Wymagania ogolne”.

2.2. Rodzaje materiatow
Materiatami stosowanymi przy montazu stolarki s3:
- drzwi przylgowe, zawiasy regulowane, petne lub z przeszkleniem, wg Projektu
- drzwi wydzielenia pozarowego EI30,60, 120, przylgowe, AL lub stalowe , zawiasy potrdjne reulowane, odporne na
uderzenia, uszkodzenia, wg Projektu
- okna drewniane lub AL — EI 60 i zwykte, wg Projektu
- wyposazenie dodatkowe zgodne z zestawieniem stolarki takie jak : 3 zawiasy, samozamykacze z RKZ, atestowane zamki,
klamki, pakiet szybowy bezpieczny ( P2 ), itd. zgodnie z zestawieniem stolarki.
Drzwi wewnetrzne drewniane spetniajgce wymogi PN-EN 14221:2007P oraz PN-EN 14351-1+A2:2016-10
Stolarka aluminiowa lub stalowa powinna spetnia¢ wymagania dokumentacji projektowej oraz poszczegdlnych norm, a
takze posiadac atest producenta.
3. SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST ‘Wymagania ogdlne”.
3.2. Sprzet do wykonywania robot ujetych w specyfikacji
- wiertarka
- poziomica
- inne drobne narzedzia
4. TRANSPORT
4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w SST ,,Wymagania ogdlne”.

4.2. Transport materiatow
Materiaty niezbedne do wykonania prac przewidzianych w SST mozna przewozi¢ dowolnymi sSrodkami transportu w
warunkach zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem badz uszkodzeniem w czasie transportu.
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Skrzydta drzwiowe powinny mie¢ przybite na wszystkich narozach koperty z ptyty pilsniowej, przewozi¢ na specjalnych
stojakach. Okna i drzwi AL/stal przewozi¢ na specjalnych stojakach.

5. WYKONYWANIE ROBOT
Ogodlne wymagania dotyczgce wykonywania robdt podano w SST ‘Wymagania ogdlne”.

Wykonawca prowadzacy roboty zwigzane z montazem stolarki podlega przepisom prawa budowlanego.
Rozmieszczenie i dobor stolarki wykonac $cisle wg projektu i zestawienia stolarki.
5.1 Ogolne zasady montazu stolarki

Warunki przystgpienia do roboét:

¢ przed przystapieniem do montazu stolarki nalezy sprawdzi¢ wymiary otwordw. Dla $cian murowanych odchytki moga
wynosi¢ nie wiecej niz:

o szerokos¢ - +10 mm

o wysokos$¢ - +10 mm

o dopuszczalna ré2nica dtugosci przekatnych — 10 mm

¢ przed przystgpieniem do montazu stolarki nalezy sprawdzic¢ jakos¢ elementdéw i innych materiatéw pomocniczych.
Montaz stolarki drzwiowej i okiennej — nalezy przestrzegac¢ zasad podanych w normie PN-EN 14221:2007P oraz PN-EN
14351-1+A2:2016-10

Drzwi wewnetrzne i okna zewn. zgodnie z Projektem

Prace zwigzane z montazem stolarki budowlanej:

® sprawdzenie i przygotowanie osciezy do osadzenia oscieznic

¢ zabezpieczenie elementéw budynku mogacych ulec u szkodzeniu przy osadzaniu stolarki
e ustawienie i zakotwienie osSciezy i elementéw stolarki

e wypetnienie pianka szczelin

e silikonowanie ztaczy

® usuniecie zabezpieczen i resztek z montazu

¢ osadzenie skrzydet drzwiowych

Oscieznice powinny by¢ osadzone zgodnie z instrukcja wbudowania.

Do mocowania nie wolno uzywac zadnych materiatéw, ktére mogtyby uszkodzi¢ wbudowywane wyroby.

Przed wbudowanie m oscieznic nalezy sprawdzi¢ doktadnos$¢ wykonania oscieza i stan powierzchni, do ktérych ma przylegac
oscieznica. W przypadku wystepowania wad w wykonaniu oscieza lub zabrudzenia jego powierzchni, oscieze nalezy
oczyscic¢ i naprawic.

Oscieznice powinny by¢ dostatecznie zakotwione w przegrodach budynku. Kotwy powinny by¢ umieszczone w miejscach
przenoszenia obcigzenia przez zawiasy.

Uszczelnienie przestrzeni wokdt oscieznicy nalezy dostosowac do spodziewanej rozszerzalnosci oscieznicy.

Ustawione oscieznice powinny byc¢ zabezpieczone przez podklinowanie i skosne podparcie zastrzatami.

Kotwy oscieznic nalezy odgia¢ do poziomego potozenia tak, aby umieszczone w gniezdzie lub szczelinie mozna byto je
obmurowac lub osadzic.

Kotwy powinny by¢ dodatkowo zabezpieczone powtoka antykorozyjna.

Kotwy w oscieznicach powinny by¢ tak umieszczone, aby ich odstep od progu i nadproza nie byt wiekszy niz 50 mm, a ich
rozstaw nie przekraczat 800 mm.

Ustawienie oscieznicy w wysokosci otworu nalezy dokona¢ z uwzglednieniem gtebokosci wpuszczenia oscieznicy ponizej
poziomu podtogi.

Miedzy powierzchnig profili oscieznic, a tynkiem nalezy pozostawi¢ szczeline ok. 5 mm, ktdrg po zakonczeniu robot
wypetnia sie trwale plastyczng masg uszczelniajaca.

Po ustawieniu drzwi nalezy sprawdzi¢ sprawnosc¢ dziatania skrzydet przy otwieraniu i zamykaniu.

Szczelina pomiedzy drzwiami a $ciang wypetniana jest materiatem uszczelniajgcym w postaci pianki.

Ze wzgledu na charakter okien ( El 60 ) montaz prowadzi¢ scisle wg szczegétowej Instrukcji montazu Producenta stolarki.

Slusarka aluminiowa lub stalowa

Przed rozpoczeciem robdt zwigzanych z osadzaniem drzwi nalezy zapoznac sie z warunkami istniejgcymi w miejscu
osadzania tych wyrobdéw i ocenic, czy zapewniajg one mozliwos¢ bezusterkowego wykonania robét.

Elementy metalowe powinny by¢ osadzone zgodnie z dokumentacja techniczng i instrukcjag wbudowania, akceptowana
przez kierownika budowy.

- do mocowania elementéw w murze lub betonie nie wolno uzywac zadnych materiatéw, ktére mogtyby uszkodzi¢
wbudowywane wyroby metalowe.

- oScieznice drzwiowe, lub inne elementy metalowe powinny by¢ dostatecznie zakotwione w przegrodach ($cianach i
stropach) budynku.

- wbudowanie elementéw metalowych moze nastgpi¢ dopiero wtedy, kiedy mozna obcigzac czesci nosne budynku.
Elementy metalowe powinny by¢ przed wbudowaniem wykornczone docelowo i oczyszczone z brudu i innych
zanieczyszczen. Przed rozpoczeciem robét zwigzanych z wbudowaniem lub osadzeniem elementéw metalowych nalezy na
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miejscu oceni¢ warunki, czy umozliwiajg bezusterkowe wykonanie prac.

Warunkiem prawidtowego wbudowania elementéw i segmentéw metalowych jest sprawdzenie, czy pomiedzy wymiarami
elementéw metalowych a wymiarami oscieza , w ktore majg by¢ wbudowane nie zachodzg wieksze niz dopuszczalne
odchytki wymiarowe. W razie zastrzezen zgtosi¢ kierownikowi budowy.

Elementy i segmenty metalowe powinny by¢ osadzone zgodnie z dokumentacja techniczng lub instrukcja wbudowania.
Osadzone w $cianach oscieznice metalowe nalezy uszczelni¢ miedzy osciezem a oscieznicg badz sciang w sposdb trwaty
materiatem nie zmieniajacym parametréw w czasie wigzania i starzenia, aby nie nastepowato przewiewanie i przemarzanie
lub przecieki wody opadowej. Materiat uszczelniajgcy ma wypetni¢ szczeline catkowicie i by¢ odporny na drgania i wstrzgsy
wynikajgce z uzytkowania wbudowanych elementéw.

W drzwiach skrzydta tak wyregulowaé, aby sie szczelnie zamykaty oraz prawidtowo dziataty.

- Doktadnos¢ wykonania osciezy powinna odpowiadaé wymogom dla robét murowych.

- Wymiary drzwi sg okreslone jako wymiary swiatta oscieznicy. Przy ustalaniu $wiatta osciezy nalezy bra¢ pod uwage
zaréwno wymiary przekroju elementéw oscieznicy, jak i wymiary luzu na wbudowanie. W wysokosci oscieza powinien by¢
uwzgledniany poziom posadzki wykoriczonej ostatecznie i ewentualne uksztattowanie progu.

System montazu musi by¢ zgodny z zaleceniami producenta drzwi, a w przypadku wykonania drzwi o okreslonej klasyfikacji
ogniowej system montazu musi gwarantowac zachowanie odpowiednich parametréw zwigzanych z odpornoscig ogniowa
- Drzwi powinny by¢ wbudowane zgodnie z dokumentacjg projektowg oraz zaleceniami producenta. Przy wbudowywaniu
drzwi powinny by¢ brane pod uwage wymagania w zakresie wytrzymatosci i trwatosci (np. ciezar skrzydta i obcigzenie
eksploatacyjne)

- Przed trwatym zamocowaniem nalezy sprawdzi¢ ustawienie oscieznic w pion ie i poziomie.

- Po zamontowani drzwi nalezy zamknac i doktadnie sprawdzi¢ luzy.

Przy montazu stolarki aluminiowej nalezy przestrzega¢ zasad podanych w normie PN-EN 14351-1+A2:2016-10 .

Stolarke aluminiowg nalezy montowac¢ na podktadach lub listwach. Nalezy wykluczy¢ bezposredni kontakt powierzchni
lakierowanego lub malowanego i anodowanego aluminium z wykonywanymi na mokro cementowymi zaprawami
tynkarskimi. W przypadku koniecznosci wykonywania robdt wykornczeniowych na mokro wokét wbudowanych konstrukgji
aluminiowych nalezy na czas robét zabezpieczy¢ konstrukcje folig PCV. Miedzy powierzchnig profil i, a tynkiem lub inng
warstwa licowa nalezy pozostawic szczeline o szerokosci minimum 5 mm, ktérg po zakonczeniu robét wypetnia sie

trwale plastyczng masg uszczelniajgca.

Ze wzgledu na charakter drzwi ( El 30,60,120 ) montaz prowadzi¢ SciSle wg szczegétowej Instrukcji montazu Producenta
stolarki.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robét

Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w SST ,,Wymagania ogdlne”.

Kazdy system stolarki w swojej dokumentacji technicznej ma doktadnie zawarte tolerancje zaréwno, co do odksztatcen
samego profilu jak i jego montazu. Ogdlnie mozna powiedzieé, ze profil sam w sobie nie powinien by¢ odksztatcony wiecej
jak 1 mm przy przytozeniu do niego laty pomiarowej przy wysokosci okna do 1,5 m przy wyzszych do 1,5mm. zas odchytki
montazowe nie powinny przekraczac¢ 1,5 mm od pionu czy poziomu na 1 metr zas przy oknach o wysokosci przekraczajacej
2 metry nie powinny by¢ wieksze niz Imm na metr.

6.2. kontrola jakosci montazu stolarki drzwiowej

Oscieznice winny by¢ osadzone pionowo i nie moga wykazywac luzéw w miejscu potgczern z murem.

Odchylenie od pionu oscieznic drzwiowych nie moze przekraczaé 2mm na metr oscieznicy, nie wiecej jednak jak 3 mm na
catg oscieznice. Luzy przy pasowaniu drzwi nie mogg by¢ wieksze jak 3 mm. Zamkniete skrzydta drzwi nie powinny przy
poruszaniu klamka wykazywac zadnych luzéw. Otwarte skrzydta drzwiowe nie mogg sie same zamykac.

Okucia elementéw powinny by¢é zamocowane w sposob trwaty. Kontrola jakosci montazu drzwi AIEIS30 oraz drzwi
drewnianych przeprowadzi¢ zgodnie z instrukcjg i Wskazaniami producenta stolarki.

7. OBMIAR ROBOT
Ogdlne zasady obmiaru robdt podano w SST ,,Wymagania ogélne”. Jednostka obmiarowa jest:
—  stolarka okienna i drzwiowa -m2
8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogdlne zasady odbioru robét
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inspektora, jezeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji daty wynik pozytywny.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST ,,Wymagania ogolne”.
Podstawg ptatnosci robot murowych jest kosztorys ofertowy Wykonawcy z oferowana ceng za jednostke obmiaru danego
typ robot.
10. Przepisy zwigzane
10.1. PN-EN 14351-1+A2:2016-10 Okna i drzwi -- Norma wyrobu, wiasciwosci eksploatacyjne - Czes$¢ 1: Okna i drzwi
zewnetrzne
10.2. PN-EN 14221:2007P Drewno i materiaty drewnopochodne w wewnetrznych oknach, wewnetrznych skrzydtach
drzwiowych i wewnetrznych oscieznicach - Wymagania jakosciowe i techniczne
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10.3. PN-EN 755-2:2016-05 Aluminium i stopy aluminium -- Prety, rury i ksztattowniki wyciskane -- Cze$¢ 2: Wtasnosci
mechaniczne

10.4 . PN-EN 755-9:2016-07 - Aluminium i stopy aluminium -- Prety, rury i ksztattowniki wyciskane -- Cze$¢ 9: Dopuszczalne
odchytki wymiarow i ksztattu ksztattownikow

10.5. PN-EN 755-1:2016-07 Aluminium i stopy aluminium -- Prety, rury i ksztattowniki wyciskane -- Cze$¢ 1: Warunki
techniczne kontroli i dostawy

10.6. PN-EN 14351-1+A2:2016-10 Okna i drzwi . Norma wyrobu, wtasciwosci eksploatacyjne Czes$¢ 1: Okna i drzwi
zewnetrzne bez wiasciwosci dotyczacych odpornosci ogniowej i/lub dymoszczelnosci

10.7. PN-EN 14600:2009 Drzwi, bramy i otwieralne okna z wtasciwosciami dotyczagcymi odpornosci ogniowej i/lub
dymoszczelnosci -- Wymagania i klasyfikacja

10.8. PN-EN 1634-1:2014-03 Badania odpornosci ogniowej i dymoszczelnosci zespotdéw drzwiowych, zaluzjowych i
otwieralnych okien oraz elementéw oku¢ budowlanych -- Cze$¢ 1: Badania odpornosci ogniowej zespotéw drzwiowych,
zaluzjowych i otwieralnych okien

CPV 45442100-8 Roboty malarskie

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej standardowe] specyfikacji technicznej s wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét
malarskich przy realizacji zadania : ,,Dostosowanie budynku meskiego domu studenckiego katolickiego uniwersytetu
lubelskiego przy ul. Niecatej 8 w Lublinie do aktualnych wymogow przepisow ochrony przeciwpozarowej.”.

1.2. Zakres robét objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci majace na celu wykonanie malowania: wewnetrznego i
zewn.. Zakres opracowania obejmuje okreslenie wymagan odnosnie wtasciwosci materiatdw, wymagan i sposobdw oceny
podtozy, wymagan dotyczgcych wykonania powtok malarskich wewnetrznych i zewnetrznych powierzchni obiektéw oraz ich
odbioréw. Specyfikacja nie obejmuje wymagan dotyczacych zabezpieczenia chemoodpornego i antykorozyjnego obiektéw
budowlanych oraz powtok malarskich wykonywanych wedtug metod opatentowanych lub zaprojektowanych indywidualnie
dla konkretnego obiektu.

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi w SST
,Wymagania ogolne” . Dodatkowo w Specyfikacji uzywane sg nastepujgce terminy:

Podtoze malarskie — surowa, zagruntowana lub wygtadzona (np. szpachléwkg) powierzchnia (np. muru, tynku, betonu,
drewna, ptyt drewnopodobnych, itp.), na ktdrej bedzie wykonywana powtoka malarska.

Powtoka malarska — stwardniata warstwa farby, lakieru lub emalii natozona i rozprowadzona na podtozu, decydujaca o
wiasciwosciach uzytkowych i walorach estetycznych pomalowanej powierzchni.

Farba — ptynna lub pétptynna zawiesina badz mieszanina bardzo rozdrobnionych ciat statych (np. pigmentu — barwnika i
réznych wypetniaczy) w roztworze spoiwa.

Pigment — naturalna lub sztuczna substancja barwna badz barwigca, ktéra nadaje kolor farbom lub emaliom.

Farba dyspersyjna — zawiesina pigmentdw i wypetniaczy w dyspersji wodnej polimeru z dodatkiem srodkéw pomocniczych.
Farba na spoiwach mineralnych — mieszanina spoiwa mineralnego (np. wapna, cementu, szkta wodnego itp.), pigmentow,
wypetniaczy oraz srodkdw pomocniczych i modyfikujgcych, przygotowana w postaci suchej, przeznaczonej do zarobienia
wodg lub w postaci ciektej, gotowej do stosowania mieszanki.

Farba na spoiwach mineralno- organicznych — mieszanina spoiw mineralnych i organicznych (np. dyspersji wodnej zywic,
kleju kazeinowego, kleju kostnego itp.), pigmentow, wypetniaczy oraz srodkéw pomocniczych; produkowana w postaci
suchych mieszanek lub past do zarobienia woda.

1.4. Ogdélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$é z dokumentacija projektowa, ST i
poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w ST ,,Wymagania ogdlne” .

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.
llekro¢ pojawig sie w dokumentacji projektowej i SST nazwy wtasne , nalezy traktowac je jako przyktadowe. Zamawiajacy
dopuszcza zastosowanie materiatow rownowaznych do materiatéw wskazanych w dokumentacji projektowej i SST z
zastrzezeniem, ze materiaty rownowazne bedg sie charakteryzowaty parametrami technicznymi nie gorszymi od
parametrow materiatdw wskazanych w dokumentacji projektowe;j.

2.2. Rodzaje materiatow

2.2.1. Materiaty do malowania wnetrz obiektéw budowlanych

Do malowania powierzchni wewnatrz obiektéw mozna stosowac:
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- farby akrylowe , olejne, silikonowe lub lateksowe - zmywalne , odporne na zabrudzenia - odpornos¢ na szorowanie na
mokro — klasa 1 (PN-EN 13300) , tworzy powtoke odporng na mycie wodg z dodatkiem detergentu

- $rodki gruntujace, ktére powinny odpowiada¢ wymaganiom aprobat technicznych.

Wszystkie w/w materiaty muszg mie¢ wtasnosci techniczne okreslone przez producenta lub odpowiadajgce wymaganiom
odpowiednich aprobat technicznych badz PN.

2.2.4. Woda

Do przygotowania farb zarabianych wodg nalezy stosowaé wode odpowiadajacg wymaganiom normy PN-EN 1008:2004
,Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek, badanie i ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w
tym wody odzyskanej z procesow produkcji betonu”. Bez badan laboratoryjnych moze by¢ stosowana tylko wodociggowa
woda pitna.

3.SPRZET | NARZEDZIA

3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.

3.2. Sprzet i narzedzia do wykonywania rob6t malarskich

Do wykonywania robot malarskich nalezy stosowac:

— szczotki o sztywnym wtosiu lub druciane do czyszczenia podtoza,

— szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych,

— pedzle i watki,

— mieszadta napedzane wiertarka elektryczng oraz pojemniki do przygotowania kompozycji sktadnikéw farb,

— agregaty malarskie ze sprezarkami,

— drabiny i rusztowania.

4. TRANSPORT

4.1. Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,,Wymagania ogélne” .

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania rob6t podano w ST ,,Wymagania ogdlne” .

5.2. Wymagania dotyczace podtozy pod malowanie

5.3.1. Tynki zwykte

1) Nowe niemalowane tynki powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-10100:1970 - Roboty tynkowe -- Tynki zwykte
-- Warunki i badania techniczne przy odbiorze . Wszelkie uszkodzenia tynkéw powinny by¢ usuniete przez wypetnienie
odpowiednig zaprawa i zatarte do rownej powierzchni. Powierzchnia tynkdédw powinna by¢ pozbawiona zanieczyszczen (np.
kurzu, rdzy, ttuszczu, wykwitéw solnych).

2) Tynki malowane uprzednio farbami powinny by¢ oczyszczone ze starej farby i wszelkich wykwitow oraz odkurzone i
umyte wodga. Po umyciu powierzchnia tynkow nie powinna wykazywac sladéw starej farby ani pytu po starej powtoce
malarskiej. Uszkodzenia tynkéw nalezy naprawi¢ odpowiednig zaprawa.

3) Wilgotnos¢ powierzchni tynkéw (malowanych jak i niemalowanych) nie powinna przekraczac 3,50 %.

4) Wystajace lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe powinny by¢ zabezpieczone antykorozyjnie.

5.4. Warunki prowadzenia robot malarskich

5.4.1. Warunki ogélne prowadzenia robot malarskich

Roboty malarskie powinny by¢ prowadzone:

— przy pogodzie bezwietrznej i bez opaddw atmosferycznych (w przypadku robdt malarskich zewnetrznych),

— w temperaturze nie nizszej niz +5°C, z dodatkowym zastrzezeniem, ze w ciggu doby nie nastgpi spadek temperatury
ponizej 0°C,

— w temperaturze nie wyzszej niz 25°C, z dodatkowym zastrzezeniem, by temperatura podtoza nie przewyzszyta 20°C (np. w
miejscach bardzo nastonecznionych). W przypadku wystgpienia opaddéw w trakcie prowadzenia robdt malarskich
powierzchnie $wiezo pomalowane (nie wyschniete) nalezy ostonic.

Roboty malarskie mozna rozpoczgé, jezeli wilgotnos¢ podtozy przewidzianych pod malowanie nie przekracza odpowiednich
wartosci podanych w pkt. 5.3. Prace malarskie na elementach metalowych mozna prowadzi¢ przy wilgotnosci wzglednej
powietrza nie wiekszej niz 80%. Przy wykonywaniu prac malarskich w pomieszczeniach zamknigtych nalezy zapewnié
odpowiednig wentylacje. Roboty malarskie farbami, emaliami lub lakierami rozpuszczalnikowymi nalezy prowadzi¢ z daleka
od otwartych Zrédet ognia, narzedzi oraz silnikéw powodujgcych iskrzenie i mogacych byé zrédtem pozaru.

Elementy, ktore w czasie robot malarskich mogg ulec uszkodzeniu lub zanieczyszczeniu, nalezy zabezpieczyc¢ i ostonié przez
zabrudzeniem farbami.

5.4.2. Wykonanie robo6t malarskich wewnetrznych

Wewnetrzne roboty malarskie mozna rozpocza¢, kiedy podtoza spetniajg wymagania podane w pkt. 5.3., a warunki
prowadzenia robdt wymagania okreslone w pkt. 5.4.1. Prace malarskie nalezy prowadzi¢ zgodnie z instrukcja producenta
farb, zawierajgcg informacje wymienione w pkt. 5.4.2.

Parametry farby - farby akrylowe, silikonowe lub lateksowe - zmywalne , odporne na zabrudzenia - odpornosé na
szorowanie na mokro —klasa 1 (PN-EN 13300), tworzy powtoke odporng na mycie wodg z dodatkiem detergentu

5.5. Wymagania dotyczgce powtok malarskich

5.5.1. Wymagania w stosunku do powtok z farb dyspersyjnych

Powtoki z farb dyspersyjnych powinny by¢:

a) niezmywalne przy stosowaniu srodkéw myjacych i dezynfekujgcych, odporne na tarcie na sucho i na szorowanie oraz na
reemulgacje,

b) aksamitno-matowe lub posiada¢ nieznaczny potysk,
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c) jednolitej barwy, rownomierne, bez smug, plam, zgodne ze wzorcem producenta i dokumentacjg projektowa,

d) bez uszkodzen, przeswitdéw podtoza, $sladow pedzla,

e) bez ztuszczen, odstawania od podtoza oraz widocznych tgczen i poprawek,

f) bez grudek pigmentdéw i wypetniaczy ulegajgcych rozcieraniu.

Dopuszcza sie chropowatos¢ powtoki odpowiadajaca rodzajowi faktury pokrywanego podtoza.

5.5.2. Wymagania w stosunku do powtok wykonanych z farb mineralnych z dodatkami modyfikujgcymi lub bez, w postaci
suchych mieszanek oraz farb na spoiwach mineralno-organicznych lub olejnych

Powtoki z farb mineralnych lub olejnych powinny:

a) rownomiernie pokrywac podtoza, bez przeswitow, plam i odpryskow,

b) nie Scierac sie i nie obsypywac przy potarciu miekka tkaning bawetniang,

¢) nie mie¢ sladéw pedzla,

d) w zakresie barwy i potysku by¢ zgodne z wzorcem producenta oraz dokumentacja projektowa,

e) by¢ odporne na zmywanie wodg (za wyjatkiem farb wapiennych i cementowych bez dodatkéw modyfikujacych),

f) nie mie¢ przykrego zapachu.

Dopuszcza sie w tego rodzaju powtokach:

a) na powtokach wykonanych na elewacjach niejednolity odcier barwy powtoki w miejscach napraw tynku po hakach
rusztowan, o powierzchni kazdego z nich nie przekraczajacej 20 cmz2,

b) chropowatos¢ powtoki odpowiadajg rodzajowi faktury pokrywanego podtoza,

¢) odchylenia do 2 mm na 1 m oraz do 3 mm na catej dtugosci na liniach styku odmiennych barw,

d) $lady pedzla na powtokach jednowarstwowych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST ,,Wymagania ogdlne” .

6.2. Badania przed przystgpieniem do robo6t malarskich

Przed przystgpieniem do robdt malarskich nalezy przeprowadzi¢ badanie podtozy oraz materiatéw, ktére beda
wykorzystywane do wykonywania robét.

6.2.1. Badania podtozy pod malowanie

Badanie podtoza powinno by¢ przeprowadzane po zamocowaniu i wbudowaniu wszystkich elementéw przeznaczonych do
malowania.

Kontrolg powinny by¢ objete w przypadku:

- tynkéw zwyktych i pocienionych — zgodnos¢ z projektem, réwnosc¢ i wyglad powierzchni z uwzglednieniem wymagan
normy PN- EN 15824:2017-07E , czystos$¢ powierzchni, wykonanie napraw i uzupetnien, zabezpieczenie elementéw
metalowych, wilgotnos¢ tynku,

Rownos¢ powierzchni tynkéw nalezy sprawdza¢ metodami podanymi w normie PN- EN 15824:2017-07E.

Wyglad powierzchni podtozy nalezy oceniaé wizualnie, z odlegtosci okoto 1 m, w rozproszonym swietle dziennym lub
sztucznym.

Zapylenie powierzchni (z wyjgtkiem powierzchni metalowych) nalezy oceniaé przez przetarcie powierzchni suchg, czysta
reka. W przypadku powierzchni metalowych do przetarcia nalezy uzywac czystej szmatki.

Wilgotnosc¢ podtozy nalezy oceniaé przy uzyciu odpowiednich przyrzagdéw. W przypadku watpliwosci nalezy pobraé prébke
podtoza i okresli¢ wilgotno$¢ metodg suszarkowo-wagowa.

Wyniki badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3., odnotowane w formie protokotu kontroli,
wpisane do dziennika budowy i akceptowane przez inspektora nadzoru.

6.6.2. Badania materiatéw

Farby i srodki gruntujace uzyte do malowania powinny odpowiada¢ normom wymienionym w pkt. 2.2.2.-2.2.4.
Bezposrednio przed uzyciem nalezy sprawdzic:

— czy dostawca dostarczyt dokumenty swiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
zastosowania wyrobdw uzywanych w robotach malarskich,

— terminy przydatnosci do uzycia podane na opakowaniach,

— wyglad zewnetrzny farby w kazdym opakowaniu.

Ocene wygladu zewnetrznego nalezy przeprowadzad wizualnie. Farba powinna stanowic¢ jednorodng w kolorze i
konsystencji mieszanine.

Niedopuszczalne jest stosowanie farb, w ktérych widac:

a) w przypadku farb ciektych:

- skoagulowane spoiwo,

- nie roztarte pigmenty,

- grudki wypetniaczy (z wyjatkiem niektérych farb strukturalnych),

- kozuch,

- $lady plesni,

- trwaty, nie dajacy sie wymieszac osad,

- nadmierne, utrzymujace sie spienienie,

- obce wtracenia,

- zapach gnilny,

b) w przypadku farb w postaci suchych mieszanek:

- $lady plesni,
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- zbrylenie,

- obce wtrgcenia,

- zapach gnilny.

6.7. Badania w czasie rob6t

Badania w czasie robét polegajg na sprawdzaniu zgodnosci wykonywanych robét malarskich z dokumentacjg projektowa, ST
i instrukcjami producentéw farb. Badania te w szczegdlnosci powinny dotyczy¢ sprawdzenia technologii wykonywanych
robdt w zakresie gruntowania podtozy i naktadania powtok malarskich.

6.8. Badania w czasie odbioru roboét

Badania w czasie odbioru robét przeprowadza sie celem oceny czy spetnione zostaty wszystkie wymagania dotyczgce
wykonanych robot malarskich, w szczegdélnosci w zakresie:

— zgodnosci z dokumentacja projektowg, ST i wprowadzonymi zmianami, ktére naniesiono w dokumentacji powykonawczej,
— jakosci zastosowanych materiatow i wyrobodw,

— prawidtowosci przygotowania podtozy,

— jakosci powtok malarskich.

Przy badaniach w czasie odbioru robdt pomocne mogg by¢ wyniki badan dokonanych przed przystgpieniem do robdt i w
trakcie ich wykonywania. Badania powtok przy ich odbiorze nalezy przeprowadza¢ nie wczesniej niz po 14 dniach od
zakonczenia ich wykonywania. Badania techniczne nalezy przeprowadza¢ w temperaturze powietrza co najmniej +5°C i przy
wilgotnosci wzglednej powietrza nie przekraczajacej 65%.

Ocena jakosci powtok malarskich obejmuje:

- sprawdzenie wygladu zewnetrznego,

- sprawdzenie zgodnosci barwy i potysku,

- sprawdzenie odpornosci na wycieranie,

- sprawdzenie przyczepnosci powtoki,

- sprawdzenie odpornosci na zmywanie.

Metoda przeprowadzania badan powtok malarskich w czasie odbioru robét:

a) sprawdzenie wygladu zewnetrznego — wizualnie, okiem nieuzbrojonym w $wietle rozproszonym z odlegtosci okoto 0,5 m,
b) sprawdzenie zgodnosci barwy i potysku — przez poréwnanie w swietle rozproszonym barwy i potysku wyschnietej powtoki
z wzorcem producenta,

c) sprawdzenie odpornosci powtoki na wycieranie — przez lekkie, kilkukrotne pocieranie jej powierzchni wetniang lub
bawetniang szmatka w kolorze kontrastowym do powtoki. Powtoke nalezy uznac za odporng na wycieranie, jezeli na
szmatce nie wystapity Slady farby,

d) sprawdzenie przyczepnosci powtoki:

- na podtozach mineralnych i mineralno-wtdknistych — przez wykonanie skalpelem siatki nacie¢ prostopadtych o boku oczka
5 mm, po 10 oczek w kazdg strone a nastepnie przetarciu pedzlem nacietej powtoki; przyczepnosc powtoki nalezy uznaé za
dobra, jezeli zaden z kwadracikéw nie wypadnie,

- na podtozach drewnianych i metalowych — metoda opisang w normie PN-EN ISO 2409:1999,

e) sprawdzenie odpornosci na zmywanie — przez pieciokrotne silne potarcie powtoki mokrg namydlong szczotka z twardej
szczeciny, a nastepnie doktadne sptukanie jej wodg za pomoca miekkiego pedzla; powtoke nalezy uzna¢ za odporng na
zmywanie, jezeli piana mydlana na szczotce nie ulegnie zabarwieniu oraz jezeli po wyschnieciu cata badana powtoka bedzie
miata jednakowgq barwe i nie powstang przeswity podtoza. Wyniki badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami
podanymi w pkt. 5.5 i opisane w dzienniku budowy i protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora
(zamawiajgcego) oraz wykonawcy.

7. ODBIOR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady odbioru rob6t podano w ST ,,Wymagania ogdlne” pkt 7

8. PRZEPISY ZWIAZANE

8.1. Normy

PN-EN 13300:2002P Farby i lakiery -- Wodne wyroby lakierowe i systemy powtokowe na wewnetrzne $ciany i sufity --
Klasyfikacja

PN-C-81802:2002 Lakiery wodorozciernczalne stosowane wewnatrz.

PN-EN 13300:2002P Farby i lakiery -- Szpachléwki do prac wewnatrz i/lub na zewnatrz -- Dostosowanie szpachléwek do
Norm Europejskich

PN-C-81914:2002/Az1:2015-03P Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz.

PN-B-10100:1970 - Roboty tynkowe -- Tynki zwykte -- Warunki i badania techniczne przy odbiorze

9. UWAGI KONCOWE

Niniejszg specyfikacje nalezy rozpatrywac tacznie z projektem technicznym i przedmiarem robdét.
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CPV 4545300-7 Roboty remontowe i renowacyjne

1. WSTEP
1.1. Przedmiot szczegtowej specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot
zwigzanych z wykonaniem przebic, zamurowan i Scian w obiekcie pn.: ,,Dostosowanie budynku meskiego domu
studenckiego katolickiego uniwersytetu lubelskiego przy ul. Niecatej 8 w Lublinie do aktualnych wymogow przepisow
ochrony przeciwpozarowej.”.

1.2. Zakres stosowania ST

Szczegdtowe Specyfikacje Techniczne stanowig cze$¢ Dokumentéw Przetargowych i nalezy je stosowacé w zlecaniu i
wykonaniu robét opisanych w podpunkcie 1.1.

1.3. Zakres Robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania dla robét objetych realizacjg zadania w p.1.1. tj.
wykonanie:

- uzupetnienia $cian i zamurowania otworéw

- zamurowanie przebic

- wymurowanie $cian

1.4.0kreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST s zgodne z ustawg Prawo budowlane, wydanymi do niej rozporzadzeniami
wykonawczymi, nomenklaturg Polskich Norm, aprobat technicznych, a mianowicie:

- rozbidrki i wyburzenia $Scian oraz urzadzen sanitarnych.

- zamurowania i wymurowanie nowych $cian z otynkowaniem
- Wykonawca — osoba lub organizacja wykonujaca ww. roboty budowlane,

- ustalenia projektowe — ustalenia podane w dokumentacji technicznej zawierajgce dane opisujgce przedmiot i wymagania
jakosciowe wykonania oktadzin.

- Sciana- konstrukcja pionowa, ktdra ogranicza lub dzieli obiekty i powierzchnie budowlane i przenosi obcigzenia.

- konstrukcja- uporzadkowany zespot potgczonych czesci zaprojektowany w celu zapewnienia okreslonego stopnia
sztywnosci

- $ciana dziatowa- $ciana pionowa nienosna dzielgca wnetrze

1.5. Ogblne wymagania dotyczace robot

Przy wykonywaniu okfadzin z ptyt gipsowo-kartonowych nalezy przestrzega¢ zasad podanych w normie PN-EN 15318:2009P
Projektowanie i zastosowanie ptyt gipsowych . Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich
zgodnos¢ z dokumentacjg projektowg, ST ( wymagania ogdlne) i poleceniami Inspektora nadzoru.

2. MATERIALY

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu robét wedtug zasad niniejszej specyfikacji s3 materiaty do wykonania robot
murowych

2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w SST ,,Wymagania ogdlne” .

2.2. $ciany wydzielenia pozarowego gr. 24 cm, $ciany dziatowe gr. 8 cm lub 12 cm z bloczkéw lub ptytek z betonu
komadrkowego

Projektowane zamurowania dostosowac do grubosci istniejgcych Scian
2.3. Woda

Do przygotowania zaczynu gipsowego i skrapiania podtoza stosowa¢ mozna wode odpowiadajgcg wymaganiom normy PN-
EN-1008:2004 ,,Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek, badanie i ocena przydatnosci wody zarobowe;j
do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu”. Bez badan laboratoryjnych mozna stosowac¢
wodociggowg wode pitng. Niedozwolone jest uzycie wdd sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz woéd zawierajgcych
ttuszcze organiczne, oleje i mut.

2.4. Masa szpachlowa

Masa szpachlowa - gips budowlany szpachlowy - do wykonania potaczen pomiedzy ptytami g-k oraz spoinowania ptyt
powinny by¢ stosowane gipsowe masy szpachlowe do spoinowania. Do koricowego szpachlowania powinna by¢
zastosowana masa szpachlowa przeznaczona do tego celu. warunki stosowania wg instrukcji producenta.

3. SPRZET

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego sprzetu. Sprzet powinien by¢ sprawny i spetniaé¢ wszystkie wymagania
przepiséw BHP
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4. TRANSPORT
Materiaty — bloczki , ptyty z betony komdrkowego moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu

5. WYKONANIE ROBOT
5.1 Wymagania ogolne

- Przed przystgpieniem do wykonywania $cian lub Scianek dziatowych lub uzupetnienia z ptyt gipsowo-
kartonowych powinny by¢ zakoriczone wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe,
zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone oscieznice drzwiowe i okienne.

- Przed rozpoczeciem prac montazowych pomieszczenia powinny by¢ oczyszczone z gruzu i odpadow.

- $ciany i okfadziny z ptyt gipsowo-kartonowych nalezy wykonywaé w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod warunkiem,
ze w ciggu doby nie nastgpi spadek ponizej 0°C, a wilgotnosé wzgledna powietrza miesci sie w granicach od 60 do 80%.

- Pomieszczenia powinny by¢ suche i dobrze przewietrzone.
5.2. Montaz $cianek lub zamurowania otworéw

Sciany z bloczkdw typ grubosci 812 cm .

Dopuszczalne odchytki dtugosci + - 0,8mm, wysokosci — 0,5mm, grubosci + - 0,3mm

Catosc¢ uktadania bloczkéw i ptytek z betonu komdrkowego winna by¢ wykonana wg zasad wigzania pospolitego
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

Ogolne zasady kontroli j jakosci robét podano w SST ,,Wymagania ogdlne” .
6.1. Badania w czasie wykonywania roboét

Czestotliwos¢ oraz zakres badan ptyt gipsowo-kartonowych powinna by¢ zgodna z PN-EN 12859:2011E ,,Ptyty gipsowe --
Definicje, wymagania i metody badan ”.

W szczegdlnosci powinna by¢ oceniana:
- rownos¢ powierzchni
- narozniki i krawedzie (czy nie ma uszkodzen),

- wilgotnos¢ i nasigkliwosé,

7. OBMIAR ROBOT.
7.1. Ogdlne zasady obmiaru Robét.

Obmiar Robét bedzie okreslaé faktyczny zakres wykonywanych robdt zgodnie z dokumentacja projektowg i SST, w
jednostkach ustalonych w kosztorysie. Ogdlne zasady obmiaru robdt podano w SST ,,Wymagania ogdlne” .

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowg, SST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie
pomiary i badania wyszczegdlnione w p.6. niniejszej specyfikacji daty pozytywne wyniki. sprawdzeniu podlegaja:

-zgodnos$¢ z dokumentacja techniczng

-rodzaj zastosowanych materiatéw

-przygotowanie podtoza

-poziomosc¢ warstw, grubosé spoin i ich wypetnienie

Powierzchnie powinny stanowi¢ ptaszczyzny pionowe, poziome lub o kacie pochylenia przewidzianym w dokumentacji.
Katy dwuscienne utworzone przez te ptaszczyzny, powinny by¢ katami prostymi lub posiadaé rozwarcie wynikajace z
wczesniejszych zatozen zawartych w dokumentacji. Krawedzie przyciecia ptaszczyzn powinny byé prostoliniowe.
Sprawdzenie prawidtowosci wykonania powierzchni i krawedzi nalezy przeprowadza¢ za pomoca ogledzin zewnetrznych
oraz przyktadania (w dwu prostopadtych do siebie kierunkach) taty kontrolnej o dtugosci ok. 2 mb, w dowolnym miejscu
powierzchni. Pomiar przeswitu pomiedzy tatg a powierzchnig suchego tynku powinien by¢ wykonywany z doktadnoscig do
0,5 mm.

9. PODSTAWA PLATNOSCI.

Podstawg ptatnosci jest wykonanie elementow wyszczegdlnionych w punkcie 1.3 niniejszej specyfikacji wg cen
skalkulowanych przez Wykonawce. Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawa ptatnosci jest wartosé
(kwota) podana przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE.
10.1. Normy

PN-68/B-10024 Roboty murowe. Mury z drobnowymiarowych elementéw z autoklawizowanych betonéw komérkowych.
Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-65/B-14504 Zaprawy budowlane cementowe.

PN-83/5028-13 Gwozdzie budowlane. Gwozdzie papowe.

10.2. Inne dokumenty i instrukcje

Informator o montazu ptyt gipsowo-kartonowych, scian dziatowych, oktadzin $ciennych i sufitéw podwieszanych oraz do
rozbudowy poddaszy - BPB Rigips Polska-Stawiany Sp. z 0.0., Szarbkéw 73, 28-400 Piriczéw.
Informator-Poradnik ,,Zastosowanie ptyt gipsowo-kartonowych w budownictwie” - wydanie IV - Krakéw 1996 r.

CPV 45430000-0 POKRYWANIE PODLOG | SCIAN

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej SST s3 wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét oktadzinowych i wyktadzinowych na
réoznym podtozu z réznych materiatéw, majacych cel ochronny i dekoracyjny w ramach zadania: ,, Dostosowanie budynku
meskiego domu studenckiego katolickiego uniwersytetu lubelskiego przy ul. Niecatej 8 w Lublinie do aktualnych
wymogow przepiséw ochrony przeciwpozarowej.”.

1.2.Zakres stosowania SST

Ogodlna specyfikacja techniczna (OST) stanowi obowigzujgcg podstawe opracowania szczegdtowej specyfikacji technicznej
(SST), stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot budowlanych. Wymagania
techniczne dotyczg robot oktadzinowych i wyktadzinowych . Wyktadzina dekoracyjna lub ochronna moze by¢ w postaci ptyt,
arkuszy, przytwierdzona do podtoza w sposéb dostosowany dla danego typu podtoza.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia tynkowych i oktadzinowych i obejmuja:

- uzupetnienie wyktadzin z ptytek ceramicznych

- uzupetnienie okfadzin z ptytek ceramicznych

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1 Ptytki ceramiczne podtogowe i Scienne - cienkie ptytki otrzymane z glin, krzemionki, topnikéw i innych surowcéw
mineralnych stosowane jako wyktadziny podtég, Scian i elewacji.

1.4.3. Zaprawa pocieniona- zaprawa stosowana w technologii uktadania ptytek, w ktérej grubos¢ warstwy zaprawy, liczona
po docisnieciu ptytki i stwardnieniu zaprawy, jest nie wieksza niz 8 mm

1.4.4. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami w SST
”"Wymagania ogolne”.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robot

Ogdlne wymagania dotyczgce robdt podano w SST “Wymagania ogdlne”.

Roboty oktadzinowe i wyktadzinowe nalezy wykona¢ zgodnie z zatwierdzong dokumentacja techniczng opisowa, ktéra
powinna zawierac:

- rodzaj i klase zaprawy

- rodzaj materiatu oktadzinowego i wyktadzinowego , ksztatt, format i wymiary

- rodzaj stykow i sposéb ich wykonania

- inne wymagania wynikajace z przeznaczenia i rodzaju oktadziny- odpornos¢ na wode, ogien itp.

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw

Ogolne wymagania dotyczgce materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w SST “Wymagania ogdlne”.

2.2. Rodzaje materiatow

Materiatami stosowanymi przy robotach tynkowych i oktadzinowych s3:

- ptytki podtogowe i $cienne

- klepka drewniana

- zaprawa klejowa

a) ptytki ceramiczne podtogowe

Wymagania dotyczgce wymiarow, powierzchni, oraz wiasciwosci fizycznych i chemicznych podaje PN-EN 14411:2005 oraz
PN-EN 14411:2009 .

b) ptytki Scienne ceramiczne
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Ptytki szkliwione powinny mie¢ czerep drobnoporowaty, gtadka i ISnigcg powierzchnie licowa, a strone montazowa-
nieszkliwiona, zeberkowg. Nasigkliwosé powinna by¢ mniejsza niz 14%.

Ptytki scienne powinny spetnia¢ wymagania PN-EN 14411:2016-06E Ptytki ceramiczne -- Definicja, klasyfikacja, wtasciwosci,
ocena i weryfikacja statosci wtasciwosci uzytkowych i znakowani e

c) zaprawa klejowa

Sucha mieszanka do zarobienia woda wedtug wskazéwek dostawcy, o uziarnieniu nie wiekszym niz 1,0 mm.

Zaprawa powinna miec jednolita barwe i sktad oraz nie zawieraé zbrylen wiekszych niz 2 mm.

Powinna spetnia¢ wymagania normy PN-EN 12004-1:2017-03 .

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST ‘Wymagania ogdlne”.

3.2. Sprzet do wykonywania robét ujetych w specyfikacji

- kielnie, pace, poziomice itp.

- sprzet do transportu materiatéw na budowie-taczki, japonki

- wiertarki

- rusztowania

- drabiny

4. TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w SST ,,Wymagania ogdlne”.

4.2, Transport materiatow

Materiaty niezbedne do wykonania prac przewidzianych w SST mozna przewozi¢ dowolnymi sSrodkami transportu w
warunkach zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem badz uszkodzeniem w czasie transportu.

5. WYKONYWANIE ROBOT

Ogdlne zasady wykonywania robot podano w SST ‘Wymagania ogdlne”.

5.1. posadzka z ptytek ceramicznych i oktadzin z ptytek ceramicznych

Przed przystgpieniem do robdt oktadzinowych powinny by¢ zakoriczone roboty instalacyjne ( wodociggowe, kanalizacyjne,
centralnego ogrzewania, gazowe i elektryczne ) oraz roboty budowlane wykorczeniowe ( bez malarskich ), wraz z
osadzeniem oscieznic, robotami posadzkowymi.

Podtoze do uktadania oktadziny i posadzki powinno by¢ oczyszczone oraz spetnia¢ wymagania dla tynku I11 kat. Jesli tynk byt
uprzednio malowany, nalezy usung¢ powloke farby oraz doktadnie zmy¢ powierzchnie $ciany. Ptytki nalezy posegregowac
wg wymiarow, rodzajow, odcieni, ewentualnie rysunku oraz gatunkow tak aby zapewni¢ dobér jednakowych ptytek do
poszczegdlnych pomieszczen.

Klej nalezy naktadaé na podtoze za pomoca zgbkowanej pacy metalowej warstwa ok. 2mm.

Uktadanie rozpoczynamy od dotu, od wyznaczenia linii poziomej na Scianie wg ktérej bedg uktadane ptytki.

Ptytki powinny by¢ uktadane na styk albo ze spoing. Szerokos¢ spoin nie wieksza niz 0,5mm. W odstepach nie wiekszych niz
3m nalezy pozostawic¢ szczeliny dylatacyjne o szerokosci 2-3mm. Wszelkie zabrudzenia i resztki kleju natychmiast usungé
szmatka zwilzona w czystej wodzie.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robét

Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podano w SST ,,Wymagania ogdlne”.

a) kontrola jakosci robét tynkowych

- sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg techniczng

- sprawdzenie materiatow

- sprawdzenie przygotowania podtozy

- sprawdzenie przyczepnosci tynku do podtoza-przyleganie i zespolenie tynku z podtozem powinno by¢ takie, by po
stwardnieniu zaprawy mnie wystepowaty odparzenia i pecherze

- sprawdzenie wygladu powierzchni otynkowanych-widoczne nieréwnosci maksimum 3szt/10 m2 tynku, o szerokosci i
gtebokosci nie wiekszej niz 1 mm

- niedopuszczalne sg wypryski, pekniecia i wykwity

- sprawdzenie prawidtowosci wykonania powierzchni krawedzi tynkéw-odchylenia powierzchni tynku od ptaszczyzny nie
wieksze niz 3 mm

- sprawdzenie wykonczenia narozy i obrzezy tynkdéw-naroza i obrzeza powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg
techniczng

b) kontrola jakosci oktadzin i wyktadzin z ptytek

Kontrola polega na :

- sprawdzeniu zgodnosci z dokumentacja techniczng

- sprawdzenie podtozy

- sprawdzenie uzytych materiatow

- sprawdzenie prawidtowosci i doktadnosci wykonania oktadziny-krawedzie ptytek powinny tworzy¢ uktad wzajemnie
prostopadtych linii prostych- dopuszczalne odchylenie nie wieksze niz 2 mm na 1m, a dopuszczalne odchylenie powierzchni
oktadziny od ptaszczyzny nie wieksze niz 1 mm/1 m.

- sprawdzenie szerokosci, doktadnosci wypetnienia spoin
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7. OBMIAR ROBOT

Ogodlne zasady obmiaru robét podano w SST ,,Wymagania ogdlne”.

Jednostka obmiarowa dla robét niniejszej SST jest:

- oktadzina i wyktadzina z ptytek -m2

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robét

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inspektora, jezeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji daty wynik pozytywny.

8.2. Odbior wyktadzin i oktadzin z ptytek

Badanie materiatéw oktadzinowych i klejéw nalezy przeprowadzi¢ posrednio na podstawie zaswiadczen o jakosci i zapiséw
w dzienniku budowy.

Badanie gotowej oktadziny i wyktadziny z ptytek polega na sprawdzeniu:

- nalezytego przylegania do podktadu przez lekkie opukiwanie oktadziny-gtuchy dzwiek wskazuje na nieprzyleganie
oktadziny

- prawidtowosci przebiegu spoin przez naciggniecie sznura wzdtuz dowolnie wybranych spoin; nie wiecej niz 12mm/1mb

- prawidtowosci uksztattowania powierzchni oktadziny przez przytozenie taty 2m w dowolnym miejscu i pomiar przeswitu za
pomocg szczelinomierza-nie wiecej niz 1mm/1mb oktadziny

- jednolitosci barwy ptytek

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST ,,Wymagania ogdine”

Podstawg ptatnosci robdt tynkowych i oktadzinowych jest kosztorys ofertowy Wykonawcy z oferowana ceng za jednostke
obmiaru danego typ robét.

10.Przepisy zwigzane:

10.1PN-EN ISO 10545-1:2014-12 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie wymiardw i sprawdzenie jakosci powierzchni.

10.2 PN-EN 1SO 10545-1:2014-12 Ptytki i ptyty ceramiczne. Pobieranie probek i warunki odbioru.

10.3. PN-EN 12004-1:2017-03E Kleje do ptytek ceramicznych -- Cze$¢ 1: Wymagania, ocena i weryfikacja statosci wtasciwosci
uzytkowych, klasyfikacja i znakowanie

10.4. PN-EN ISO 10545-3:2018-05 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie nasigkliwosci wodnej, porowatosci otwarte;j,
gestosci wzglednej pozornej oraz gestosci catkowite;j.

10.5. PN-EN 13888:2010P Zaprawy do spoinowania ptytek -- Wymagania, ocena zgodnosci, klasyfikacja i oznaczenie

10.6. PN-EN 1008:2004 - Woda zarobowa do betonu -- Specyfikacja pobierania prébek, badanie i ocena przydatnosci wody
zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu

CPV 45330000-9 Roboty instalacyjne wodno — kanalizacyjne i sanitarne

1. Wstep

1.1 Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczgce wykonania i odbioru instalacji
centralnego ogrzewania i wentylacji, wod. - kan. , gazowej dla celu realizacji zadania: ,,Dostosowanie budynku meskiego

domu studenckiego katolickiego uniwersytetu lubelskiego przy ul. Niecatej 8 w Lublinie do aktualnych wymogoéw
przepisow ochrony przeciwpozarowej.”.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i
realizacji robot .

1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotyczg prowadzenia robot przy wykonywaniu instalacji c.o., wod. - kan. ,hydrantowa i
klimatyzacji w zakresie okreslonym dokumentacja projektowa.

Niniejsza ST swoim zakresem obejmuje rozwigzania techniczne instalacji wentylacji , centralnego ogrzewania, wod. - kan. i
gazowej w przebudowywanych pomieszczeniach przy zadaniu : ,Dostosowanie budynku meskiego domu studenckiego
katolickiego uniwersytetu lubelskiego przy ul. Niecatej 8 w Lublinie do aktualnych wymogéw przepisow ochrony
przeciwpozarowej.”.

1.3.1. Instalacja c.o.
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e demontaz i rozbiérka elementéw zawezajgcych drogi ewakuacyjne na klatkach schodowych (Scianki
wydzielajace i zamkniecia, grzejniki z parapetami)

e montaz rurociggéw ( gatazki)

e montaz grzejnikow stalowych

e montaz zaworow termostatycznych z gtowicami termostatycznymi

e  potaczenie, uruchomienie , regulacja i sprawdzenie instalacji c.o.

1.3.2. Instalacja wod. - kan. i hydrantowa
e zmiana wielkosci niektdrych hydrantéw z DN 52 na DN 25,
e  demontaz zbednych instalacji wodnych i kanalizacyjnych wynikajacych ze zmiany sposobu uzytkowania budynku,

e wykonanie podej$¢ pod przybory sanitarne projektowane zamiennie w pomieszczeniach kuchennych pietra i ll.

®  zmiana wielkosci niektdérych hydrantéw z DN 52 na DN 2

1.3.3. Instalacja wentylacji

e dobdr urzadzen nawiewnych pomieszczen z nie otwieranymi oknami.

1.3.4. Instalacja klimatyzacji
. dostawa i montaz klimatyzatoréw

1.4 Ogélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonanych robot oraz za ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa,
specyfikacjami technicznymi oraz poleceniami nadzoru inwestycyjnego. Prace powinny by¢ wykonywane zgodnie z
»Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych” wydanych przez COBRTI Instal (zeszyt nr 6) i
»Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych Tom Il Instalacje sanitarne i
przemystowe”. Odstepstwa od projektu mogg dotyczy¢ jedynie dostosowania instalacji do wprowadzonych zmian
konstrukcyjno - budowlanych lub zastepstwa materiatdw w przypadku niemoznosci ich uzyskania - przez inne materiaty
lub elementy o zblizonych charakterystykach i trwatosci. Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji
technicznej nie mogg powodowac obnizenia wartosci funkcjonalnych i uzytkowych instalacji oraz trwatosci
eksploatacyjne;j.

2. Materiaty

2.1. Materiaty stosowane przy wykonywaniu wewnetrznej instalacji hydrantowej

®  Rury do instalacji wodociggowych z stalowe oc.
®  Ksztattki, tgczniki i elementy przejsciowe do w/w rur

® Elementy tgczgce: obejmy, podwieszenia, elementy mocujace itp.
Do wykonania instalacji moga by¢ stosowane wyroby producentéw krajowych i zagranicznych.

Wszystkie materiaty uzyte do wykonania instalacji muszg posiadac¢ aktualne aprobaty techniczne lub odpowiadac Polskim
Normom (lub PN-EN). Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptacje Inspektora Nadzoru. Odbidr techniczny
materiatéw powinien by¢ dokonywany wg wymagan i w sposob okreslony aktualnymi normami.

2.2. Materiaty stosowane przy wykonywaniu wewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej
- Rury kanalizacyjne z PVC 110; 7 5; 50 mm
- Ksztattki wraz z uszczelkami dla w/w rur

- Elementy kanalizacji jak: tréjniki, korki kanalizacyjne itp
- Tuleje ochronne z uszczelkami dla przejs$¢ przez sciany budynku
- Wpusty piwniczne lub podtogowe zeliwne lub PCV

- Elementy mocujace, taczace i kotwigce
2.3. Materiaty stosowane przy wykonywaniu wewnetrznych instalacji grzewczych

- Ksztattki, tgczniki i przejscidwki do w/w rur
- Urzadzenia, elementy grzejne itp.

- Armatura odcinajgca i regulacyjna do instalacji grzewczych jak: zawory odcinajgce,
- regulacyjne , zestawy podtgczeniowe grzejnikdw, gtowice termostatyczne itp.

- Elementy spustowe, odpowietrzajgce, pomiarowe itp.
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- Elementy mocujace: obejmy, podwieszenia, elementy mocujace itp.
2.4. Materiaty stosowane przy wykonywaniu wspomagania wentylacji

- anemostaty nawiewne
- czerpnie

- kratki zewnetrzne

- zawory motylkowe

3. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢
wykonywanych robét, zarbwno w miejscu tych robot, jak tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie
transportu, zatadunku i wytadunku materiatéw. Sprzet uzywany przez wykonawce powinien uzyskac akceptacje nadzoru
inwestycyjnego oraz uwzgledniac specyfike obiektu.

4. Transport i skladowanie

Ogodlne wymagania dotyczgce transportu podano w Specyfikacji Technicznej ,, Wymagania Ogdlne”.
4.1. Przewody

Rury w wigzkach muszg by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej dtugosci. Ksztattki nalezy przewozi¢ w
odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu, przetadunku i magazynowania rur i ksztattek nalezy unika¢ ich
zanieczyszczenia.

4.2 Armatura

Dostarczong na budowe armature nalezy uprzednio sprawdzi¢ na szczelno$¢. Armatura specjalna, jak zawory , powinny by¢
dostarczone w oryginalnych o pakowaniach producenta. Armature, tgczniki i materiaty pomocnicze nalezy przechowywac w
magazynach lub pomieszczeniach w zamknietych w pojemnikach.

5. Wykonanie robét

5.1. Zmiany w instalacji grzewczej budynku

Klatki wewnetrzne

Na czterech spocznikach klatki 1 i na dwdch spocznikach klatki 2 zamontowane s3 grzejniki, ktére zawezajg droge
ewakuacyjng budynku.

Grzejniki nalezy przenies¢ poza skrajnie drogi ewakuacji.

Wskazane na rzutach grzejniki zostang zdemontowane, gatazki zdemontowane i zaslepione przy pionach, a na miejsce
zdemontowanych grzejnikow, zamontowane zostang ich odpowiedniki cieplne — grzejniki panelowe, umieszczone swym
spodem na wysokosci 210 cm od spocznika.

Grzejniki podtaczy¢ do piondw w nowych miejscach, przenies¢ elementy regulacyjne ( kryzy), lub ustali¢ nastawy wktadek
zaworowych doswiadczalnie

5.2. Instalacja wewnetrzna wodno kanalizacyjna i hydrantowa

Nowa instalacje hydrantowg wykonaé po zdemontowaniu istniejacej i wykonac ja z rur stalowych ocynkowanych, prowadzi¢
na wspornikach z wktadka gumowg mocowanych do konstrukcyjnych elementdéw $cian i stropéw budynku.

Przebieg i sSrednice podano na rzucie piwnic i na rozwinieciu instalacji.

Piony instalacji hydrantowej H1, H2, H3 zakorczy¢ podtgczeniem do ptuczki ustepowej najblizszego mieszkania w celu
utrzymania przeptywu i nie zagniwania wody pozarowe;.

Podtaczenia pionéw hydrantowych do ptuczek prowadzi¢ po zaizolowaniu w obudowie ptyt G-K.

Potaczenie piondéw hydrantowych we wspdlng sie¢ wykona¢ w przestrzeni stropu podwieszonego pietra 1. Na granicach
stref przeciwpozarowych wykona¢ przejscia przeciwpozarowe zgodnie z opisami na rysunkach.

Nowo wykonang instalacje hydrantowgq zaizolowac przeciwroszeniowo

5.3. Montaz wspomagania wentylacji grawitacyjnej

W celu zapewnienia w pomieszczeniach doptywu powietrza wentylacyjnego w rurze ostonowej metalowej DN 100,
umieszczonej centralnie nad oknem w potowie wysokosci do sufitu, ( poza pomieszczeniem w piwnicy i najwyzszej
kondygnacji) zostanie zamontowany motylkowy zawér przeciwpozarowy za kratka czerpng zewnetrzng, oraz anemostat
nawiewny talerzowy DN 100 od wewnatrz.

Dla pomieszczenia piwnicy miejsce montazu z uwagi na uktad okno — strop, musi by¢ inne. Czerpanie powietrza wykonaé
obok okna na wysokosci 60 cm nad terenem, a nawiew w pomieszczeniu 30 cm ponizej parapetu, centralnie.

Na ostatniej kondygnacji zestaw montowac z buku okna w potowie wysokosci okna w odlegtosci 38 cm od glifu okna.
Zawor motylkowy ma element termicznym ktdry w razie wzrostu temperatury powietrza przeptywajacego ponad 70 °C
samoczynnie przerywa przeptyw powietrza. Zawdr musi posiada¢ atest ppoz, aprobate i certyfikat budowlany. Zawér
motylkowy montowac zaraz za kratkg czerpni.

Anemostat nawiewny talerzowy z regulacja przeptywu montowaé¢ w pomieszczeniu.

Montaz wykonac zgodnie z zaleceniami producenta.
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5.4. Montaz klimatyzatorow
- montaz urzadzen wewnetrznych i zewnetrznych wraz z orurowaniem i okablowaniem

5.5 Badania i uruchomienie instalacji

- Instalacja przed zakryciem bruzd i przed pomalowaniem elementéw instalacji oraz przed wykonaniem izolacji termicznej
powinna by¢ poddana prébie szczelnosci.

- W przypadku wystgpienia odrebnych ztaddéw badania szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ dla kazdego ztadu oddzielnie.

- Préby szczelnosci nalezy wykonac zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych”
wydanymi przez COBRTI INSTAL (zeszyt nr 6) oraz ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-
montazowych Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe”.

- Z préby szczelnosci nalezy sporzadzi¢ protokat.

6. Kontrola jakosci robét
- Sprawdzenie szczelnosci instalacji
- Sprawdzenie zgodnosci wykonan ia instalacji z projektem wykonawczym

- Sprawdzenie usuniecia wszystkich usterek

Kontrola jakosci robét zwigzanych z wykonaniem instalacji c.o. powinna by¢ przeprowadzona w czasie wszystkich faz robét,
zgodnie z wymaganiami Polskich Norm i z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych
Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe”.
Kazda dostarczona partia materiatdw powinna by¢ zaopatrzona w $wiadectwo kontroli jakosci producenta.
Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uznac za pozytywne jezeli wszystkie wymagania dla danej fazy robot zostaty
spetnione. Jezeli ktorekolwiek z wymagan nie zostato spetnione, nalezy dang faze robdt uznac za niezgodng z wymaganiami
normy i po dokonaniu poprawek przeprowadzi¢ badania ponownie.
7. Odbidr robét
Odbidr robét nalezy dokonac¢ zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych
Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe”.
Odbidr robét obejmuje:

odbiory czesciowe (miedzyoperacyjne) dla robdt zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu

o odbiory koncowe (catego zakresu prac)

e odbiory pogwarancyjne
Odbidr czesciowy dotyczy tych elementdw instalacji, ktére zgodnie z przewidywang w dokumentacji technologiag ulegaja
podczas wykonywania zakryciu uniemozliwiajgcym ich pdzniejszg kontrole np. odcinki instalacji prowadzone w bruzdach
podlegajacych wypetnieniu i zabudowie przed terminem odbioru catej instalacji.
Odbidér koricowy dokonywany jest po catkowitym zakoriczeniu robét na podstawie wynikdw pomiaréw i kontroli jakosci
robét.

Odbidr pogwarancyjny dokonywany jest na podstawie oceny wizualnej obiektu dokonanej przez nadzér inwestycyjny przy
udziale wykonawcy.

8. Obmiar robét

Zasady obmiaru zgodne z przedmiarem robot.

9. Podstawa ptatnosci

Zasady ptatnosci zgodne z ogdlng specyfikacjg techniczna.
10. Przepisy zwigzane.

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 17 lipca 2015 r. w sprawie Warunkdéw Technicznych jakim powinny
podlega¢ budynki i ich usytuowanie ( jednolity tekst Dz. Uz2015r., poz 1422)

e, Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano -montazowych Tom Il Instalacje sanitarne i
przemystowe”.

e Zeszyt 2: Wytyczne projektowania instalacji centralnego ogrzewania - wyd. COBRTI INSTAL.
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