
CPV 45214400-4 ROBOTY W ZAKRESIE OBIEKTOW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE
SZKOLNICTWEM WYŻSZYM 

DOSTOSOWANIE BUDYNKU MĘSKIEGO DOMU STUDENCKIEGO KATOLICKIEGO
UNIWERSYTETU LUBELSKIEGO PRZY UL. NIECAŁEJ 8 W LUBLINIE DO AKTUALNYCH

WYMOGÓW PRZEPISÓW OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ.

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ROBÓT
BUDOWLANYCH

CPV 45111100-9 ROBOTY W ZAKRESIE BURZENIA 
 CPV 45421000-4 ROBOTY W ZAKRESIE STOLARKI BUDOWLANEJ

CPV 45442100-8 ROBOTY MALARSKIE 
CPV 45421152-4 INSTALOWANIE ŚCIANEK DZIAŁOWYCH
CPV 45430000-0  POKRYWANIE PODŁOG I ŚCIAN
CPV 45330000-9 ROBOTY INSTALACYJNE WODNO – KANALIZACYJNE I SANITARNE 
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OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

I. WSTĘP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych w skrócie nazwanej SPECYFIKACJĄ 
TECHNICZNĄ (ST)
Przedmiotem niniejszej specyfikacji jest opracowanie zbioru wymagań technicznych dotyczących wykonania i odbioru robót 
przy realizacji zadania : „Dostosowanie budynku męskiego domu studenckiego katolickiego uniwersytetu lubelskiego przy
ul. Niecałej 8 w Lublinie do aktualnych wymogów przepisów ochrony przeciwpożarowej.”. 
1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja Techniczna  jest uzupełnieniem dokumentacji projektowej obiektu, pozwalające na jednoznaczne określenie 
przedmiotu zamówienia w zakresie wymagań jakościowych i warunków technicznych odbioru robót. Ogólna specyfikacja 
techniczna (OST) stanowi obowiązującą podstawę opracowania szczegółowej specyfikacji technicznej (SST), stosowanej jako
dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot budowlanych.
Ilekroć pojawią się w dokumentacji projektowej  i SST nazwy własne , należy traktować je jako przykładowe. 
Zamawiający dopuszcza zastosowanie materiałów równoważnych do materiałów wskazanych w dokumentacji 
projektowej i SST z zastrzeżeniem, że materiały równoważne będą się charakteryzowały parametrami technicznymi nie 
gorszymi od parametrów materiałów wskazanych w dokumentacji projektowej."
1.3. Zakres robot objętych SST
Roboty budowlane ujęte w zadaniu: : „Dostosowanie budynku męskiego domu studenckiego katolickiego uniwersytetu 
lubelskiego przy ul. Niecałej 8 w Lublinie do aktualnych wymogów przepisów ochrony przeciwpożarowej” obejmują prace 
związane z przebudową  części pomieszczeń oraz zmiana sposobu użytkowania.
1.4. Określenia podstawowe
Użyte w SST wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku następująco:
Obiekt budowlany – budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi
Budynek – obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród 
budowlanych oraz posiada fundamenty i dach
Roboty budowlane – budowa, a także prace polegające na montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego
Remont – wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót budowlanych polegających na odtworzeniu stanu 
pierwotnego, a nie stanowiących bieżącej konserwacji, przy czym dopuszcza się stosowanie wyrobów budowlanych innych 
niż użyto w stanie pierwotnym
Urządzenia budowlane – urządzenia techniczne zapewniające możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego 
przeznaczeniem, jak przyłącza i urządzenia instalacyjne, w tym oczyszczania i gromadzenia ścieków, przejazdy, ogrodzenia, 
place postojowe i place pod śmietniki
Dokumentacja budowy – pozwolenie na budowę wraz z załączonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoły 
odbiorów, rysunki i opisy służące realizacji obiektu
Dziennik budowy – dziennik, wydany zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu 
robót budowlanych, zdarzeń i okoliczności zachodzących w toku wykonywania robót
Kierownik budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania robotami i do występowania w 
jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu
Ślepy kosztorys – wykaz robót z podaniem ich ilości(przedmiarem) w kolejności technologicznej ich wykonania
Inżynier – osoba wyznaczona przez Zamawiającego, upoważniona do nadzoru nad realizacją Robót i do występowania w 
jego imieniu w sprawach realizacji umowy.
Materiały – wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania Robót, zgodne z Dokumentacją Projektową i Specyfikacjami 
Technicznymi, zaakceptowane przez Inżyniera.
Tynki zwykłe - stanowią warstwę ochronną, wyrównawczą lub kształtującą normę architektoniczną danego elementu, 
nanoszoną ręcznie lub mechanicznie-do której wykonania zostały użyte zaprawy odpowiadające wymaganiom norm 
przedmiotowych dla zapraw budowlanych i nie zawierające dodatków dekoracyjnych,
terenie budowy – przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane wraz z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia 
zaplecza budowy.
prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane – tytuł prawny wynikający z prawa własności, użytkowania 
wieczystego, zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego, przewidującego uprawnienia do 
wykonywania robót budowlanych.
pozwoleniu na budowę – decyzję administracyjną zezwalającą na rozpoczęcie i prowadzenie budowy lub wykonywanie 
robót budowlanych innych niż budowa obiektu budowlanego.
dokumentacji budowy – pozwolenie na budowę wraz z załączonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoły 
odbiorów częściowych i końcowych, w miarę potrzeby, rysunki i opisy służące realizacji obiektu, operaty geodezyjne i 
książkę obmiarów 
dokumentacji po wykonawczej – dokumentację budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót 
oraz geodezyjnymi pomiarami po wykonawczymi.
terenie zamkniętym – teren zamknięty, o którym mowa w przepisach prawa geodezyjnego i kartograficznego:
aprobacie technicznej – pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzającą jego przydatność do stosowania w 
budownictwie.
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właściwym organie – organ nadzoru architektoniczno-budowlanego lub organ specjalistycznego nadzoru budowlanego, 
stosownie do ich właściwości określonych w rozdziale 8.
wyrobie budowlanym – wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie zgodności, wytworzony w celu wbudowania, 
wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposób trwały w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako 
wyrób pojedynczy lub jako zestaw wyborów do stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym integralną 
organie samorządu zawodowego – należy przez to rozumieć organy określone w ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o 
samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz. U.z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z późn.zm.).
obszarze oddziaływania obiektu – teren wyznaczony w otoczeniu budowlanym na podstawie przepisów odrębnych, 
wprowadzających związane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu.
rejestrze obmiarów –  akceptowaną przez Inspektora nadzoru książkę z ponumerowanymi stronami, służącą do wpisywania
przez Wykonawcę obmiaru dokonanych robót w formie wyliczeń, szkiców i ewentualnie dodatkowych załączników. Wpisy w
rejestrze obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego.
laboratorium – laboratorium jednostki naukowej, zamawiającego, wykonawcy lub inne laboratorium badawcze 
zaakceptowane przez Zamawiającego, niezbędne do przeprowadzania niezbędnych badań i prób związanych z oceną jakości
stosowanych wyrobów budowlanych oraz rodzajów prowadzonych robót.
materiałach – wszelkie materiały naturalne i wytwarzane jak również różne tworzywa i wyroby niezbędne do wykonania 
robót, zgodnie z dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.
odpowiedniej zgodności – zgodność wykonanych robót dopuszczalnymi tolerancjami, a jeśli granice tolerancji nie zostały 
określone – z przeciętnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych.
poleceniu Inspektora nadzoru –wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej 
dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy.
projektancie – uprawnioną osobę prawną lub fizyczną będącą autorem dokumentacji projektowej.
części obiektu lub etapie wykonania –  część obiektu budowlanego zdolną do spełniania przewidywanych funkcji 
techniczno- użytkowych i możliwą do odebrania i przekazania do eksploatacji.
ustaleniach technicznych –  ustalenia podane w normach, aprobatach technicznych i szczegółowych specyfikacjach 
technicznych. grupach, klasach, 
kategoriach robót – grupy, klasy, kategorie określone w rozporządzeniu  ROZPORZĄDZENIU KOMISJI (WE) nr 213/2008 z 
dnia 28 listopada 2007 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie 
Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) oraz dyrektywy 2004/17/WE i 2004/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady 
dotyczące procedur udzielania  zamówień publicznych w zakresie zmiany CPV
inspektorze nadzoru inwestorskiego – osoba posiadająca odpowiednie wykształcenie techniczne i praktykę zawodową oraz
uprawnienia budowlane, wykonująca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, której inwestor powierza nadzór 
nad budową obiektu budowlanego.  
instrukcji technicznej obsługi (eksploatacji) – opracowana przez projektanta lub dostawcę urządzeń technicznych i maszyn, 
określająca rodzaje i kolejność lub współzależność czynności obsługi, przeglądów i zabiegów konserwacyjnych, 
warunkujących ich efektywne i bezpieczne użytkowanie. Instrukcja techniczna obsługi (eksploatacji) jest również 
składnikiem dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego.
istotnych wymaganiach – oznaczają wymagania dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i pewnych innych aspektów interesu 
wspólnego, jakie maja spełniać roboty budowlane.
normach europejskich – oznaczają normy przyjęte przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz Europejski Komitet 
Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC) jako  „standardy europejskie (EN)” lub „dokumenty harmonizacyjne (HD)”, 
zgodnie z ogólnymi zasadami działania tych organizacji.
przedmiarze robót – to zestawienie przewidzianych do wykonania robót podstawowych w kolejności technologicznej ich 
wykonania, ze szczegółowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalających szczegółowy opis, oraz wskazanie SST, z 
wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek przedmiarowych robót podstawowych.
robocie podstawowej – minimalny zakres prac, które po wykonaniu są możliwe do odebrania pod względem ilości i 
wymogów jakościowych oraz uwzględniają przyjęty stopień scalenia robót.
Wspólnym Słowniku Zamówień – jest systemem klasyfikacji produktów, usług i robót budowlanych, stworzonych na 
potrzeby zamówień publicznych. Składa się ze słownika głównego oraz słownika uzupełniającego. Obowiązuje we 
wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami rozporządzenia 2151/2003, stosowanie kodów CPV do 
określania przedmiotu zamówienia przez zamawiających z ówczesnych Państw Członkowskich UE stało się obowiązkowe z 
dniem 20 grudnia 2003 r. Polskie Prawo zamówień publicznych przewidziało obowiązek stosowania klasyfikacji CPV 
począwszy od dnia akcesji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 r.
Zarządzającym realizacją umowy – jest to osoba prawna lub fizyczna określona w istotnych postanowieniach umowy, 
zwana dalej zarządzającym, wyznaczona przez zamawiającego, upoważniona do nadzorowania realizacji robót i 
administrowania umową w zakresie określonym w udzielonym pełnomocnictwie (zarządzający realizacją nie jest obecnie 
prawnie określony w przepisach).
1.3. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową i 
poleceniami Inspektora nadzoru.
1.3.1. Przekazanie terenu budowy
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Zamawiający w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi 
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizację, dziennik budowy oraz dwa egzemplarze 
dokumentacji projektowej i dwa komplety SST.
1.3.2. Dokumentacja projektowa
Dokumentacja projektowa będzie zawierać rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodnie z wykazem podanym w szczegółowych 
warunkach umowy.
1.3.3. Zgodność robót z dokumentacją projektową
Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inspektora Wykonawcy stanowią część 
umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte w całej 
dokumentacji. W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność ich ważności 
wymieniona w „Ogólnych warunkach umowy”.
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien 
natychmiast powiadomić Inspektora Nadzoru, który dokona odpowiednich zmian i poprawek. W przypadku rozbieżności 
opis wymiarów ważniejszy jest od odczytu ze skali rysunków.
Wszelkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją projektowa i SST.
Dane określone w dokumentacji projektowej i w SST będą uważane za wartości docelowe, od których dopuszczalne są 
odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i 
wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału 
tolerancji. W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą zgodne w pełni z dokumentacją projektową lub SST i wpłynie to 
na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a roboty rozebrane i wykonane 
ponownie na koszt Wykonawcy.
1.3.4. Zabezpieczenie terenu budowy
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu aż do zakończenia i 
odbioru ostatecznego robót. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia 
zabezpieczające, w tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne środki 
niezbędne do ochrony robót, wygody społeczności i innych. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej 
zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę umowną.
1.3.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska 
naturalnego. W okresie trwania budowy i wykonywania robót wykończeniowych Wykonawca będzie:
a) utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej,
b) podejmować wszelkie konieczne kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony 
środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności 
społecznej, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania.
Stosując się do tych wymagań, Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na:
1) lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych,
2) środki ostrożności i zabezpieczenia przed:
a) zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami,
c) możliwością powstania pożaru.
1.3.6. Ochrona przeciwpożarowa
Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt 
przeciwpożarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, 
mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach. Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z 
odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie 
straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel wykonawcy.
1.4. Ochrona własności publicznej i prywatnej
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego poziomem, takie 
jak rurociągi, kable itp. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i 
urządzeń w czasie trwania budowy. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie 
powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowanych użytkowników oraz będzie z nimi współpracował, dostarczając wszelkiej 
pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego 
działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych 
mu przez Zamawiającego.
1.5. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie gruntu, materiałów i 
wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz co do przewozu nietypowych wagowo 
ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie powiadamiał Inspektora nadzoru. Pojazdy i ładunki 
powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na świeżo ukończony fragment budowy w obrębie terenu 
budowy i wykonawca będzie odpowiadał za naprawę wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami 
Inspektora nadzoru.
1.6. Bezpieczeństwo i higiena pracy
Podczas realizacji robót wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy.
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W szczególności wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, 
szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie 
utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób
zatrudnionych na budowie. Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie 
podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej.
1.7. Ochrona i utrzymanie robót
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do robót od daty 
rozpoczęcia do daty odbioru ostatecznego.
1.8. Materiały szkodliwe dla otoczenia
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia nie będą dopuszczone do użycia. Nie dopuszcza się użycia 
materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi 
przepisami. Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót będą miały aprobatę techniczną wydana przez uprawniona 
jednostkę, jednoznacznie określającą brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko. Materiały, które są 
szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą 
być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie 
przepisy Zamawiający powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od odpowiednich organów administracji 
państwowej.
1.9. Stosowanie się do prawa i innych przepisów
Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane przez organy administracji państwowej i samorządowej, które 
są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i 
wytycznych podczas prowadzenia robót. 
2. MATERIAŁY
Ilekroć pojawią się w dokumentacji projektowej  i SST nazwy własne , należy traktować je jako przykładowe. Zamawiający 
dopuszcza zastosowanie materiałów równoważnych do materiałów wskazanych w dokumentacji projektowej i SST z 
zastrzeżeniem, że materiały równoważne będą się charakteryzowały parametrami technicznymi nie gorszymi od 
parametrów mat. wskazanych w dokumentacji projektowej."
2.1. Źródła uzyskania materiałów do elementów konstrukcyjnych
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów z jakiegokolwiek 
źródła. Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegółowe informacje dotyczące, zamawiania lub wydobywania 
materiałów i odpowiednie aprobaty techniczne lub świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez 
Inspektora nadzoru. Wszystkie materiały zakupione przez Wykonawcę, dla których PN i BN przewidują posiadanie 
zaświadczenia o jakości lub atestu, powinny być zaopatrzone w taki dokument. Wykonawca zobowiązany jest do 
prowadzenia badań w celu udokumentowania, że materiały pozyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają 
wymagania SST w czasie postępu robót.
2.2. Pozyskiwanie masowych materiałów pochodzenia miejscowego
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie materiałów z jakichkolwiek 
złóż miejscowych, włączając w to źródła wskazane przez Zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć Inspektorowi 
nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji złoża.
2.3. Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym
Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy, bądź 
złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie 
zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem.
2.4.Przechowywanie i składowanie materiałów
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do robót, były 
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót i były dostępne do kontroli przez 
Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w 
miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.
2.5. Wariantowe stosowanie materiałów
Jeśli dokumentacja projektowa przewidują możliwość zastosowania różnych rodzajów materiałów do wykonywania 
poszczególnych elementów robót Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego 
rodzaju materiału. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zamieniany bez zgody Inspektora 
nadzoru.
3. SPRZĘT
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość 
wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod 
względem typów i ilości wskazaniom zawartym w programie zapewnienia jakości lub projekcie organizacji robót, 
zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji 
projektowej i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umową. Sprzęt będący własnością Wykonawcy 
lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie spełniał normy 
ochrony środowiska i przepisy dotyczące jego użytkowania.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, 
tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jeżeli dokumentacja projektowa przewidują możliwość wariantowego użycia 
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sprzętu przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego 
akceptację przed użyciem sprzętu.
4. TRANSPORT
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość 
wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie 
robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie 
przewidzianym w umowie.
4.2. Wymagania dotyczące przewozu po drogach publicznych
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu 
do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom 
dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być dopuszczone przez właściwy zarząd drogi pod warunkiem przywrócenia stanu 
pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, 
wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.
5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Przed rozpoczęciem robót wykonawca opracuje:
- projekt zagospodarowania placu budowy, który powinien składać się z części opisowej i graficznej,
- plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (plan bioz),
- projekt organizacji budowy,

5.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową lub kontraktem oraz za jakość zastosowanych 
materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, wymaganiami, PZJ, projektu projektem 
organizacji robót oraz poleceniami Inspektora nadzoru.
5.2.1. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za pełną obsługę geodezyjną przy wykonywaniu wszystkich elementów robót 
określonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na piśmie przez Inspektora nadzoru.
5.2.2. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wykonywaniu robót zostaną, 
jeśli wymagać tego będzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt.
5.2.3. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na 
wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej, a także w normach i wytycznych.
5.2.4. Polecenia Inspektora nadzoru dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez Wykonawcę nie później niż w czasie 
przez niego wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki finansowe z tytułu wstrzymania robót w takiej sytuacji 
ponosi Wykonawca.
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Program zapewnienia jakości
Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora nadzoru programu 
zapewnienia jakości (PZJ), w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonania robót, możliwości techniczne, kadrowe i 
organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową.
Program zapewnienia jakości winien zawierać:

- organizację wykonania robót, w tym termin i sposób prowadzenia robót,

- organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót,

- plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,

- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów robót,

- system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych robót,

- wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub laboratorium, któremu 
Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań),

- sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, a także wyciąganych wniosków i 
zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji 
Inspektorowi nadzoru,  

- wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposażeniem w 
mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo- kontrolne, – rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do 
magazynowania i załadunku materiałów, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

- sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja i

- sprawdzanie urządzeń itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania mieszanek i wykonywania 
poszczególnych elementów robót.

6.2. Zasady kontroli jakości robót
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i stosowanych materiałów. Wykonawca zapewni 
odpowiedni system kontroli, włączając w to personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne 
do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót. Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów 
oraz robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w 
dokumentacji projektowej. Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów i robót ponosi 
Wykonawca.
6.3. Badania i pomiary
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Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. Przed przystąpieniem do pomiarów lub 
badań, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu 
pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.
6.4. Raporty z badań
Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, nie później jednak
niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi 
nadzoru na formularzach według dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.
6.5. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru
Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania próbek i 
badania materiałów u źródła ich wytwarzania. Do umożliwienia jemu kontroli zapewniona będzie wszelka potrzebna do 
tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli 
robót prowadzonego przez Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami na podstawie 
wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. Inspektor nadzoru może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania
niezależnie od Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to 
Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych 
badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z dokumentacją 
projektową. W takim przypadku, całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione 
zostaną przez Wykonawcę.
6.6. Certyfikaty i deklaracje
Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te wyroby i materiały, które:
1. posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi określonymi 
na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i informacji o ich istnieniu zgodnie z ustawą  
z dnia 16 kwietnia 2004 r. – o wyrobach budowlanych ( jednolity tekst  Dz. U z 2016 r., poz. 1570 z późn., zm. )
2. posiadają deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: PN lub aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których
nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt. 1.
3. znajdują się w wykazie wyrobów, o którym mowa w ustawie  z dnia 16 kwietnia 2004 r. – o wyrobach budowlanych 
( jednolity tekst  Dz. U z 2016 r., poz. 1570 z późn., zm. )
W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane, każda ich partia dostarczona do robót będzie posiadać
te dokumenty, określające w sposób jedno-znaczny jej cechy. Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań 
będą odrzucone.
6.7. Dokumenty budowy
[1] Dziennik budowy
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzędowym obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od 
przekazania wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 
ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku budowy. Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i 
będą dotyczyć przebiegu robót, stanu  bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy. Zapisy będą czytelne, 
dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. Załączone do 
dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem 
Wykonawcy i Inspektora nadzoru.
Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności:
· datę przekazania Wykonawcy terenu budowy,
· datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej,
· uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości i harmonogramów robót,
· terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót,
· przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,
· uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,
· daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu,
· zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i ostatecznych odbiorów robót,
· wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
· stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających ograniczeniom lub wymaganiom w 
związku z warunkami klimatycznymi,
· dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robót,
· dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót,
· dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z podaniem 
· wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem kto je przeprowadzał,
· inne istotne informacje o przebiegu robót.
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedłożone Inspektorowi nadzoru do 
ustosunkowania się.
Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem
ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do 
ustosunkowania się. Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót.
[2] Pozostałe dokumenty budowy
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w punktach [1]-[3], następujące dokumenty:
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a) pozwolenie na budowę,
b) protokoły przekazania terenu budowy,
c) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,
d) protokoły odbioru robót,
e) protokoły z narad i ustaleń,
f) operaty geodezyjne,
g) plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.
[3] Przechowywanie dokumentów budowy
Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginięcie 
któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wglądu na życzenie 
Zamawiającego.
6.8. Urządzenia i sprzęt pomiarowy
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą zaakceptowane przez Inspektora 
nadzoru. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają 
badań atestujących, to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji.
Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym okresie trwania robót.
7. ODBIÓR ROBÓT – WYMAGANIA OGÓLNE
7.1. Rodzaje odbiorów robót
Roboty podlegają następującym odbiorom:
a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu,
b) odbiorowi przewodów kominowych, instalacji i urządzeń technicznych,
c) odbiorowi częściowemu,
d) odbiorowi ostatecznemu (końcowemu),
e) odbiorowi po upływie okresu rękojmi
f) odbiorowi pogwarancyjnemu po upływie okresu gwarancji.
7.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości wykonywanych robót oraz ilości tych 
robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie 
dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. 
Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru. Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza wykonawca wpisem do 
dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie 
później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora 
nadzoru. Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentów zawierających 
komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją 
projektową i uprzednimi ustaleniami.
7.3. Odbiór częściowy
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego robót dokonuje się dla 
zakresu robót określonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót 
dokonuje Inspektor nadzoru.
7.4. Odbiór ostateczny (końcowy)
7.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do zakresu (ilości) oraz jakości.  
Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do 
dziennika budowy.  Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia 
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w punkcie 6.7. 
Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora nadzoru i 
Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników
badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową. W toku odbioru 
ostatecznego robót, komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających 
zakryciu oraz odbiorów częściowych, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych.
W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających w poszczególnych 
elementach konstrukcyjnych i wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru 
ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych asortymentach 
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na 
cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań 
przyjętych w dokumentach umowy. 
7.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (końcowe)
Podstawowym dokumentem jest protokół odbioru ostatecznego robót, sporządzony wg wzoru ustalonego przez 
Zamawiającego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:
1. dokumentację po wykonawczą, tj. dokumentację budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonania robót 
oraz geodezyjnymi pomiarami po wykonawczymi,
2. szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. uzupełniające lub zamienne),
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3. protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i zanikających,
4. protokoły odbiorów częściowych,
5. recepty i ustalenia technologiczne,
6. dzienniki budowy
7. wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych i programem zapewnienia jakości (PZJ),
8. deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, certyfikaty na znak bezpieczeństwa zgodnie z 
programem zabezpieczenia jakości (PZJ),
9. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii telefonicznej, energetycznej, 
gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania tych robót właścicielom urządzeń,
10. geodezyjną inwentaryzację po wykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu,
11. kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji po wykonawczej.
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru 
ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robót.  Wszystkie 
zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru ustalonego przez 
Zamawiającego. Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja i stwierdzi ich 
wykonanie.
7.5. Odbiór pogwarancyjny po upływie okresu rękojmi i gwarancji
Odbiór pogwarancyjny po upływie okresu rękojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem 
wad, które ujawnią się w okresie rękojmi i gwarancji . Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji pogwarancyjny będzie 
dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu  z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. „Odbiór ostateczny 
robót(końcowy) robót”.
7.6. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu
7.6.1. Koszt wybudowania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:
 (a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi instytucjami projektu organizacji ruchu na 
czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi nadzoru i wprowadzaniem dalszych zmian i 
uzgodnień wynikających z postępu robót,
(b) ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa ruchu,
(c) opłaty/dzierżawy terenu,
(d) przygotowanie terenu,
(e) konstrukcję tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, krawężników, barier, oznakowań i drenażu,
(f) tymczasową przebudowę urządzeń obcych.
8. PRZEPISY ZWIĄZANE
8.1. Ustawy
– Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane ( jednolity tekst  Dz. U. Z 2018 r. , poz. 1202 z późn. zm.).
– Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych ( jednolity tekst  Dz. U z  2017 r. , poz. 1579 z późn. 
zmianami).
– Ustawa  z dnia 16 kwietnia 2004 r. – o wyrobach budowlanych ( jednolity tekst  Dz. U z 2016 r., poz. 1570 z późn., zm. )
– Ustawa  z dnia 24 sierpnia 1991 r. – o ochronie przeciwpożarowej ( jednolity tekst  Dz. U  z 2018 r. , poz. 620 ).
– Ustawa  z dnia 21 grudnia 20004 r. – o dozorze technicznym ( jednolity tekst  Dz. U z 2018 r. , poz. 1531 z późn. zm.).
– Ustawa  z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska ( jednolity tekst  Dz. U z 2018 r. , poz. 799 z późn. zm.).
– Ustawa  z dnia 21 marca 1985 r. – o drogach publicznych ( jednolity tekst Dz. U. z 2018 r. , poz. 2068).
8.2. Rozporządzenia
– Rozporządzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 13 czerwca 2018 r. w sprawie  sposobu deklarowania właściwości 
użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (  Dz. U z 2018 r. , poz. 1233 ).
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 23 maja  2014 r. – w sprawie w sprawie  aprobat  technicznych 
oraz jednostek organizacyjnych upoważnionych do ich wydawania   ) Dz. U z 2014 r. , poz. 1040 ).
– Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 r. – w sprawie ogólnych przepisów 
bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129, poz. 844 z późn. Zm ).
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. – w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 
wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. – w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i 
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia  2012 r. – w sprawie szczegółowego zakresu i formy 
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-
użytkowego  ( Dz. U z 2012 r. , poz. 365 ).
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 17 listopada  2016 r. – w sprawie sposobów deklarowania wyrobów 
budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym  ( Dz. U z 2016 r. , poz. 1966 )
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25 kwietnia  2018 r. – w sprawie  dziennika  budowy, montażu i rozbiórki, 
tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zamawiającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia ( Dz. U z 2018
r., poz. 963 )
8.3. Inne dokumenty i instrukcje
– Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano- montażowych, (tom I, II, III, IV, V) Arkady, Warszawa 1989-
1990.
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– Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa 2003.
Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej 
INSTAL, Warszawa, 2001

CPV 45111100-9 ROBOTY W ZAKRESIE BURZENIA 

1. Wstęp
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
związanych z rozbiórką i demontażem elementów konstrukcyjnych i wykończeniowych oraz usunięciem gruzu w ramach 
zadania :  „Dostosowanie budynku męskiego domu studenckiego katolickiego uniwersytetu lubelskiego przy ul. Niecałej 8
w Lublinie do aktualnych wymogów przepisów ochrony przeciwpożarowej.”. 

Specyfikacja Techniczna(ST) jest dokumentem pomocniczym przy realizacji i odbiorze robót.

1.2. Zakres stosowania SST
Ogólna specyfikacja techniczna (OST) stanowi obowiązująca podstawę opracowania szczegółowej specyfikacji technicznej 
(SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót.

1.3. Zakres robót objętych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robot związanych z robotami ziemnymi, 
rozbiórkowymi i demontażowymi oraz usunięciem gruzu i obejmują:

-demontaż i rozbiórka elementów zawężających drogi ewakuacyjne
-roboty wyburzeniowe, rozbiórkowe i demontażowe
-przebicie ścian dla wykonania drzwi 
-wykucie z muru ościeżnic  drzwiowych i okiennych 
-demontaż urządzeń sanitarnych

1.4. Określenia podstawowe
- rozebranie istniejących posadzek – rozebranie wszystkich warstw posadzkowych
- częściowy demontaż zabudowy g-k- demontaż części zabudowy dla wykonania  innych prac
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST ”Wymagania ogólne” pkt 1.5.
2. Materiały
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w SST ”Wymagania ogólne”.

3. Sprzęt
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w SST „Wymagania ogólne”.
3.2. Sprzęt do wykonywania robót związanych z burzeniem

Do wykonania robót związanych z rozbiórką i burzeniem należy zastosować:
- młoty elektryczne, pneumatyczne
- ubijarka
- łomy, kilofy, oskardy, młoty, szufle, wiadra
- taczki, piły do metalu i drewna

Nie zachodzi konieczność użycia ciężkiego specjalistycznego sprzętu do burzenia ze względu na zabytkowy charakter 
budynku .
4. Transport
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST „Wymagania ogólne”.

4.2. Transport materiałów z rozbiórki
Materiał z rozbiórki można przewozić dowolnym środkiem transportu. Wybór środka zależy od odległości, warunków 
lokalnych, możliwości dojazdu na teren budowy.

5. Wykonanie robót
5.1. Ogólne zasady wykonywania robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w SST „Wymagania ogólne pkt 5.

5.2. Roboty rozbiórkowe
a) czynności przygotowawcze 
  -       oznakować miejsce wykonywania robót rozbiórkowych
- zaopatrzyć teren budowy w narzędzia, sprzęt, urządzenia do rozbiórki i usuwania z budynku materiałów z rozbiórki.
- zaopatrzyć obiekt w znaki i napisy ostrzegawcze
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- zaznajomić załogę z rodzajem i zakresem robót oraz kolejnością robót
- przejazdy i przejścia w zasięgu robót rozbiórkowych zabezpieczyć w odpowiedni sposób

b)rozbiórka
Rozbiórkę należy wykonać wg ustalonej kolejności robót z uwzględnieniem potrzeb technologicznych oraz możliwości 
Wykonawcy.
c) usunięcie gruzu
Ze względu na niewielkie możliwości składowania zaleca się usuwanie gruzu z terenu budowy na bieżąco odpowiednim 
środkiem transportu.
6. Kontrola jakości robót
Ogólne zasady kontroli podane zostały w SST „Wymagania ogólne” pkt.6.

6.1. Kontrola jakości robót rozbiórkowych i demontażowych
Sprawdzenie jakości robót polega na wizualnej ocenie kompletności rozbiórki, prawidłowości wykonywania demontażu, 
sprawdzeniu braku zagrożeń na miejscu oraz usunięcia gruzu.
7. Obmiar robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST „Wymagania ogólne” pkt.6.3.

Jednostką obmiaru robót wykonywanych według niniejszej SST jest:

- rozebranie  ścian -m3

- rozebranie posadzek  w miejscy wymiany drzwi -m2

- wykucie z muru ościeżnic drzwiowych -szt

- odbicie odstających tynków zewnętrznych i skucie tynków wewnętrznych sufitów -m2

- wywóz gruzu -m3

8. Odbiór robót
Ogólne zasady dotyczące robót podano w SST „Wymagania ogólne” pkt.7.
Roboty uznaje się za wykonane jeśli wszystkie prace demontażowe zostaną wykonane zgodnie z przyjętym 
harmonogramem, technologią i poleceniami Inżyniera.
Odbiór częściowy dokonać należy w przypadku tych robót, do których późniejszy dostęp jest niemożliwy.
Odbiór końcowy przeprowadzić należy po zakończeniu robót ziemnych na podstawie protokołów z odbiorów częściowych i 
oceny aktualnego stanu robót. Jeżeli wszystkie badania i odbiory robót dały wynik pozytywny, wykonane roboty powinno 
uznać się za zgodne z warunkami technicznymi.
9. Podstawa płatności
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST „Wymagania ogólne”. Podstawę do płatności za roboty 
wymienione w niniejszej SST jest kosztorys ofertowy Wykonawcy z oferowaną ceną za jednostkę obmiarową danego typu 
robót.

10.Przepisy związane
10.1. Rozporządzenie Min. Infrastruktury w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót 
budowlanych ( Dz. U z 2003 r. , poz. 401 )
10.2. PN-EN 14251:2005P Drewno konstrukcyjne okrągłe -- Metody badań 
10.5. PN-EN 16485:2017 – 06E  Drewno okrągłe i tarcica -- Środowiskowe  deklaracje wyrobu -- Reguły kategorii wyrobu dla 
drewna i wyrobów drewnopochodnych stosowanych w budownictwie 
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CPV 45421000-4 ROBOTY W ZAKRESIE STOLARKI BUDOWLANEJ

1. WSTĘP
1.1 Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania  oraz odbioru robót 
dotyczących wymiany  oraz  montażu drzwi płytowych pełnych – nawiązujące do istniejącej stolarki i aluminiowych przy 
realizacji zadania : „Dostosowanie budynku męskiego domu studenckiego katolickiego uniwersytetu lubelskiego przy ul. 
Niecałej 8 w Lublinie do aktualnych wymogów przepisów ochrony przeciwpożarowej.”. 
Specyfikacja techniczna jest dokumentem pomocniczym przy realizacji i odbiorze robót.
1.2 Zakres stosowania SST
Ogólna specyfikacja techniczna (OST) stanowi obowiązującą podstawę opracowania szczegółowej specyfikacji technicznej 
(SST), stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot budowlanych.
1.3. Zakres robot objętych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z montażem stolarki okiennej i 
drzwiowej:

- wymiana drzwi wewnętrznych z ościeżnicami

- wymiana częściowa okien

1.4. Określenia podstawowe

1.4.1. Drzwi- ruchoma część ściany izolującej, umożliwiająca komunikację. Drzwi składają się z futryny i z jednego lub więcej 
skrzydeł osadzonych bezpośrednio w otworze budowlanym
1.4.2. Skrzydło- ruchoma część okna, drzwi lub wrót zamocowana w ościeżnicy lub bezpośrednio w otworze budowlanym
1.4.3. Ościeżnica- rama służąca do zamocowania skrzydeł lub szyby i osadzenia wyrobu na stałe w otworze budowlanym
1.4.4. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami w SST
”Wymagania ogólne”.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST ”Wymagania ogólne”.

Montaż stolarki budowlanej powinien odbywać się na podstawie dokumentacji technicznej, która powinna zawierać:

- poziome rzuty budynku z zaznaczonymi typami i wymiarami wyrobów stolarskich
- wykaz ilościowy wyrobów z podziałem na typy, wymiary główne i symbole
2. MATERIAŁY
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w SST ”Wymagania ogólne”. 

2.2. Rodzaje materiałów
Materiałami stosowanymi przy montażu stolarki są:
- drzwi  przylgowe, zawiasy regulowane, pełne lub z przeszkleniem, wg Projektu
- drzwi wydzielenia pożarowego EI30,60 , 120, przylgowe, AL lub stalowe , zawiasy potrójne reulowane, odporne na 
uderzenia, uszkodzenia, wg Projektu
- okna drewniane lub AL – EI 60 i zwykłe, wg Projektu
- wyposażenie dodatkowe  zgodne z zestawieniem stolarki takie jak  : 3 zawiasy, samozamykacze z RKZ,  atestowane  zamki ,
klamki, pakiet szybowy bezpieczny ( P2 ), itd. zgodnie z zestawieniem  stolarki.
Drzwi wewnętrzne drewniane spełniające wymogi PN-EN 14221:2007P oraz  PN-EN 14351-1+A2:2016-10  
Stolarka aluminiowa lub stalowa powinna spełniać wymagania dokumentacji projektowej oraz poszczególnych norm, a 
także posiadać atest producenta.
3. SPRZĘT
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST ‘Wymagania ogólne”.
3.2. Sprzęt do wykonywania robót ujętych w specyfikacji
- wiertarka
- poziomica
- inne drobne narzędzia

4. TRANSPORT
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST „Wymagania ogólne”.

4.2. Transport materiałów
Materiały niezbędne do wykonania prac przewidzianych w SST można przewozić dowolnymi środkami transportu w 
warunkach zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem bądź uszkodzeniem w czasie transportu.
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Skrzydła drzwiowe powinny mieć przybite na wszystkich narożach koperty z płyty pilśniowej, przewozić na specjalnych 
stojakach.  Okna i drzwi AL/stal przewozić na specjalnych stojakach.

5. WYKONYWANIE ROBÓT
Ogólne wymagania dotyczące wykonywania  robót podano w SST ‘Wymagania ogólne”.

Wykonawca prowadzący roboty związane z montażem stolarki podlega przepisom  prawa budowlanego. 
Rozmieszczenie i dobór stolarki wykonać ściśle wg projektu i zestawienia stolarki.
5.1 Ogólne zasady montażu stolarki

Warunki przystąpienia do robót:
• przed przystąpieniem do montażu stolarki należy sprawdzić wymiary otworów. Dla ścian murowanych odchyłki mogą 
wynosić nie więcej niż:
◦ szerokość - +10 mm
◦ wysokość - +10 mm
◦ dopuszczalna ró2nica długości przekątnych – 10 mm
• przed przystąpieniem do montażu stolarki należy sprawdzić jakość elementów i innych materiałów pomocniczych.
Montaż stolarki drzwiowej i okiennej – należy przestrzegać zasad podanych w normie PN-EN 14221:2007P oraz  PN-EN 
14351-1+A2:2016-10  

Drzwi  wewnętrzne  i okna zewn. zgodnie z Projektem
Prace związane z montażem stolarki budowlanej:
• sprawdzenie i przygotowanie  ościeży do osadzenia ościeżnic
• zabezpieczenie  elementów budynku mogących ulec u szkodzeniu przy osadzaniu stolarki
• ustawienie i zakotwienie  ościeży i elementów stolarki
• wypełnienie  pianka  szczelin
• silikonowanie  złączy
• usuniecie  zabezpieczeń i resztek z montażu
• osadzenie  skrzydeł drzwiowych

Ościeżnice powinny być osadzone zgodnie z instrukcja wbudowania.
Do mocowania  nie wolno używać żadnych materiałów, które mogłyby uszkodzić wbudowywane wyroby.
Przed wbudowanie m ościeżnic należy sprawdzić dokładność wykonania ościeża i stan powierzchni, do których ma przylegać
ościeżnica. W przypadku występowania  wad w wykonaniu  ościeża lub zabrudzenia  jego powierzchni, ościeże należy 
oczyścić i naprawić.
Ościeżnice powinny być dostatecznie  zakotwione  w przegrodach budynku. Kotwy powinny być umieszczone  w miejscach 
przenoszenia  obciążenia  przez zawiasy.
Uszczelnienie  przestrzeni  wokół ościeżnicy należy dostosować do spodziewanej  rozszerzalności  ościeżnicy.
Ustawione  ościeżnice powinny być zabezpieczone  przez podklinowanie i skośne  podparcie  zastrzałami.
Kotwy ościeżnic należy odgiąć do poziomego położenia  tak, aby umieszczone w gnieździe lub szczelinie   można było je 
obmurować lub osadzić.
Kotwy powinny być dodatkowo zabezpieczone powłoką antykorozyjną.
Kotwy w ościeżnicach powinny być tak umieszczone, aby ich odstęp od progu i nadproża nie był większy niż 50 mm, a ich 
rozstaw nie przekraczał  800 mm.
Ustawienie  ościeżnicy w wysokości otworu należy dokonać  z uwzględnieniem głębokości wpuszczenia  ościeżnicy  poniżej 
poziomu podłogi.
Miedzy powierzchnią profili  ościeżnic, a tynkiem należy  pozostawić  szczelinę ok. 5 mm, którą po zakończeniu  robót 
wypełnia  się  trwale plastyczną masą uszczelniającą.
Po ustawieniu  drzwi należy sprawdzić sprawność działania  skrzydeł przy otwieraniu i zamykaniu.
Szczelina  pomiędzy  drzwiami  a ścianą wypełniana jest materiałem uszczelniającym w postaci pianki.

Ze względu na charakter okien ( EI 60 ) montaż prowadzić ściśle wg szczegółowej Instrukcji montażu  Producenta stolarki.

Ślusarka aluminiowa lub stalowa
Przed rozpoczęciem robót związanych z osadzaniem  drzwi należy zapoznać się z warunkami  istniejącymi w miejscu 
osadzania tych wyrobów i ocenić, czy zapewniają one możliwość bezusterkowego wykonania robót. 
Elementy metalowe powinny być osadzone zgodnie z dokumentacja techniczną i instrukcją wbudowania, akceptowana 
przez kierownika budowy. 
- do mocowania elementów w murze lub betonie nie wolno używać żadnych materiałów, które mogłyby uszkodzić 
wbudowywane  wyroby metalowe. 
- ościeżnice drzwiowe, lub inne elementy metalowe powinny być dostatecznie  zakotwione  w przegrodach  (ścianach i 
stropach) budynku. 
- wbudowanie  elementów metalowych może nastąpić dopiero wtedy, kiedy można obciążać części nośne  budynku. 
Elementy metalowe  powinny być przed wbudowaniem wykończone docelowo i oczyszczone z brudu i innych 
zanieczyszczeń.  Przed rozpoczęciem robót związanych z wbudowaniem lub osadzeniem elementów metalowych należy na 
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miejscu ocenić warunki, czy umożliwiają bezusterkowe wykonanie prac. 
Warunkiem prawidłowego wbudowania elementów i segmentów metalowych jest sprawdzenie, czy pomiędzy wymiarami 
elementów metalowych a wymiarami  ościeża , w które mają być wbudowane  nie zachodzą większe niż dopuszczalne 
odchyłki wymiarowe.  W razie zastrzeżeń zgłosić kierownikowi budowy. 
Elementy i segmenty metalowe powinny być osadzone zgodnie z dokumentacją techniczną lub instrukcją  wbudowania. 
Osadzone w ścianach ościeżnice metalowe należy uszczelnić miedzy ościeżem a ościeżnicą bądź ścianą w  sposób trwały 
materiałem nie zmieniającym parametrów w czasie wiązania i starzenia, aby nie następowało  przewiewanie i przemarzanie 
lub przecieki wody opadowej.  Materiał uszczelniający ma wypełnić szczelinę całkowicie i być odporny na drgania i wstrząsy 
wynikające z użytkowania wbudowanych elementów. 
W drzwiach skrzydła tak wyregulować, aby się szczelnie zamykały oraz prawidłowo działały.
- Dokładność wykonania ościeży powinna odpowiadać wymogom dla robót murowych.
- Wymiary drzwi są określone jako wymiary światła ościeżnicy. Przy ustalaniu światła ościeży należy brać  pod uwagę 
zarówno wymiary przekroju elementów ościeżnicy, jak i wymiary luzu na wbudowanie. W  wysokości ościeża powinien być 
uwzględniany poziom posadzki wykończonej ostatecznie i ewentualne  ukształtowanie progu.
System montażu musi być zgodny z zaleceniami  producenta drzwi, a w przypadku wykonania drzwi o określonej klasyfikacji 
ogniowej system montażu musi  gwarantować zachowanie odpowiednich parametrów związanych z odpornością ogniową
- Drzwi powinny być wbudowane  zgodnie z dokumentacją projektową oraz zaleceniami producenta. Przy wbudowywaniu 
drzwi powinny być brane pod uwagę wymagania w zakresie  wytrzymałości i trwałości (np.  ciężar skrzydła i obciążenie 
eksploatacyjne)
- Przed trwałym zamocowaniem należy sprawdzić ustawienie ościeżnic w pion ie i poziomie.
- Po zamontowani drzwi należy zamknąć i dokładnie sprawdzić luzy.
Przy montażu stolarki aluminiowej należy przestrzegać zasad podanych w normie  PN-EN 14351-1+A2:2016-10  .
Stolarkę aluminiową należy montować na podkładach lub listwach. Należy wykluczyć bezpośredni kontakt powierzchni 
lakierowanego lub malowanego i anodowanego aluminium z wykonywanymi na mokro cementowymi zaprawami 
tynkarskimi. W przypadku konieczności wykonywania robót wykończeniowych na mokro wokół wbudowanych konstrukcji 
aluminiowych należy na czas robót zabezpieczyć konstrukcję folią PCV. Między powierzchnią profil i, a tynkiem lub inną 
warstwą licową należy pozostawić szczelinę o szerokości minimum 5 mm, którą po zakończeniu robót wypełnia się
trwale plastyczną masą uszczelniającą.  
Ze względu na charakter drzwi ( EI 30,60,120 ) montaż prowadzić ściśle wg szczegółowej Instrukcji montażu  Producenta 
stolarki.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST „Wymagania ogólne”.
Każdy system stolarki  w swojej dokumentacji technicznej ma dokładnie  zawarte tolerancje zarówno, co do odkształceń 
samego profilu jak i jego montażu. Ogólnie można powiedzieć, ze profil  sam w sobie nie powinien być odkształcony więcej 
jak 1 mm przy przyłożeniu do niego laty pomiarowej przy wysokości okna do 1,5 m przy wyższych do 1,5mm. zaś odchyłki 
montażowe nie powinny przekraczać 1,5 mm od pionu czy poziomu na 1 metr zaś przy oknach o wysokości przekraczającej 
2 metry nie powinny być większe niż 1mm na metr. 
6.2. kontrola jakości montażu stolarki drzwiowej
Ościeżnice winny być osadzone  pionowo i nie mogą wykazywać luzów w miejscu połączeń z murem.
Odchylenie  od pionu ościeżnic drzwiowych nie może przekraczać  2mm na metr ościeżnicy, nie więcej jednak jak 3 mm na 
całą ościeżnice. Luzy przy pasowaniu drzwi nie mogą być większe jak 3 mm. Zamknięte skrzydła  drzwi nie powinny przy 
poruszaniu  klamka  wykazywać żadnych luzów. Otwarte skrzydła drzwiowe  nie mogą się same  zamykać.
Okucia elementów powinny być zamocowane w sposób trwały. Kontrola jakości montażu drzwi AlEIS30 oraz drzwi 
drewnianych  przeprowadzić  zgodnie z instrukcją i  Wskazaniami  producenta stolarki.

7. OBMIAR ROBÓT
Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST „Wymagania ogólne”. Jednostka  obmiarową jest:

− stolarka  okienna i drzwiowa -m2
8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inspektora, jeżeli wszystkie 
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji dały wynik pozytywny.
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST „Wymagania ogólne”.
Podstawą płatności robót murowych jest kosztorys  ofertowy Wykonawcy z oferowana ceną za jednostkę obmiaru danego 
typ robót.
10. Przepisy związane
10.1. PN-EN 14351-1+A2:2016-10  Okna i drzwi -- Norma wyrobu, właściwości  eksploatacyjne  - Część 1: Okna i drzwi 
zewnętrzne 
10.2. PN-EN 14221:2007P  Drewno i materiały drewnopochodne  w wewnętrznych oknach, wewnętrznych skrzydłach 
drzwiowych i wewnętrznych ościeżnicach - Wymagania jakościowe i techniczne 
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10.3. PN-EN 755-2:2016-05    Aluminium i stopy aluminium -- Pręty, rury i kształtowniki wyciskane -- Część 2: Własności 
mechaniczne 
10.4 . PN-EN 755-9:2016-07 -  Aluminium i stopy aluminium -- Pręty, rury i kształtowniki wyciskane -- Część 9: Dopuszczalne 
odchyłki wymiarów i kształtu kształtowników 
10.5. PN-EN 755-1:2016-07  Aluminium i stopy aluminium -- Pręty, rury i kształtowniki wyciskane -- Część 1: Warunki 
techniczne kontroli i dostawy 
10.6. PN-EN 14351-1+A2:2016-10  Okna i drzwi . Norma wyrobu, właściwości  eksploatacyjne Część 1: Okna i drzwi 
zewnętrzne bez właściwości dotyczących odporności  ogniowej i/lub dymoszczelności
10.7. PN-EN 14600:2009 Drzwi, bramy i otwieralne okna z właściwościami dotyczącymi odporności ogniowej i/lub 
dymoszczelności -- Wymagania i klasyfikacja 
10.8. PN-EN 1634-1:2014-03 Badania odporności ogniowej i dymoszczelności zespołów drzwiowych, żaluzjowych i 
otwieralnych okien oraz elementów okuć budowlanych -- Część 1: Badania odporności ogniowej zespołów drzwiowych, 
żaluzjowych i otwieralnych okien 

CPV 45442100-8 Roboty malarskie

1. WSTĘP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej  są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
malarskich   przy realizacji zadania :  „Dostosowanie budynku męskiego domu studenckiego katolickiego uniwersytetu 
lubelskiego przy ul. Niecałej 8 w Lublinie do aktualnych wymogów przepisów ochrony przeciwpożarowej.”. 
1.2. Zakres robót objętych ST
Roboty, których dotyczy Specyfikacja, obejmują wszystkie czynności mające na celu wykonanie malowania:  wewnętrznego i
zewn.. Zakres opracowania obejmuje określenie wymagań odnośnie właściwości materiałów, wymagań i sposobów oceny 
podłoży, wymagań dotyczących wykonania powłok malarskich wewnętrznych i zewnętrznych powierzchni obiektów oraz ich
odbiorów. Specyfikacja nie obejmuje wymagań dotyczących zabezpieczenia chemoodpornego i antykorozyjnego obiektów 
budowlanych oraz powłok malarskich wykonywanych według metod opatentowanych lub zaprojektowanych indywidualnie 
dla konkretnego obiektu.
1.3. Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej Specyfikacji są zgodne z odpowiednimi normami oraz określeniami podanymi w SST 
„Wymagania ogólne” . Dodatkowo w Specyfikacji używane są następujące terminy:
Podłoże malarskie – surowa, zagruntowana lub wygładzona (np. szpachlówką) powierzchnia (np. muru, tynku, betonu, 
drewna, płyt drewnopodobnych, itp.), na której będzie wykonywana powłoka malarska.
Powłoka malarska – stwardniała warstwa farby, lakieru lub emalii nałożona i rozprowadzona na podłożu, decydująca o 
właściwościach użytkowych i walorach estetycznych pomalowanej powierzchni.
Farba – płynna lub półpłynna zawiesina bądź mieszanina bardzo rozdrobnionych ciał stałych (np. pigmentu – barwnika i 
różnych wypełniaczy) w roztworze spoiwa.
Pigment – naturalna lub sztuczna substancja barwna bądź barwiąca, która nadaje kolor farbom lub emaliom.
Farba dyspersyjna – zawiesina pigmentów i wypełniaczy w dyspersji wodnej polimeru z dodatkiem środków pomocniczych.
Farba na spoiwach mineralnych – mieszanina spoiwa mineralnego (np. wapna, cementu, szkła wodnego itp.), pigmentów, 
wypełniaczy oraz środków pomocniczych i modyfikujących, przygotowana w postaci suchej, przeznaczonej do zarobienia 
wodą lub w postaci ciekłej, gotowej do stosowania mieszanki.
Farba na spoiwach mineralno- organicznych – mieszanina spoiw mineralnych i organicznych (np. dyspersji wodnej żywic, 
kleju kazeinowego, kleju kostnego itp.), pigmentów, wypełniaczy oraz środków pomocniczych; produkowana w postaci 
suchych mieszanek lub past do zarobienia wodą. 
1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, ST i 
poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST  „Wymagania ogólne” .
2. MATERIAŁY
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST „Wymagania ogólne”.
Ilekroć pojawią się w dokumentacji projektowej  i SST nazwy własne , należy traktować je jako przykładowe. Zamawiający 
dopuszcza zastosowanie materiałów równoważnych do materiałów wskazanych w dokumentacji projektowej i SST z 
zastrzeżeniem, że materiały równoważne będą się charakteryzowały parametrami technicznymi nie gorszymi od 
parametrów materiałów wskazanych w dokumentacji projektowej.
2.2. Rodzaje materiałów
2.2.1. Materiały do malowania wnętrz obiektów budowlanych
Do malowania powierzchni wewnątrz obiektów można stosować:
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- farby akrylowe , olejne, silikonowe lub lateksowe  - zmywalne , odporne na zabrudzenia  - odporność  na szorowanie  na
mokro – klasa 1 (PN-EN 13300) , tworzy powłokę odporną na mycie wodą z dodatkiem detergentu 
- środki gruntujące, które powinny odpowiadać wymaganiom aprobat  technicznych.
Wszystkie w/w materiały muszą mieć własności techniczne określone przez producenta lub odpowiadające wymaganiom 
odpowiednich aprobat technicznych bądź PN.
2.2.4. Woda
Do przygotowania farb zarabianych wodą należy stosować wodę odpowiadającą wymaganiom normy PN-EN 1008:2004 
„Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena przydatności wody zarobowej do betonu, w 
tym wody odzyskanej z procesów produkcji betonu”. Bez badań laboratoryjnych może być stosowana tylko wodociągowa 
woda pitna.
3.SPRZĘT I NARZĘDZIA
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne”.
3.2. Sprzęt i narzędzia do wykonywania robót malarskich
Do wykonywania robót malarskich należy stosować:
– szczotki o sztywnym włosiu lub druciane do czyszczenia podłoża,
– szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych,
– pędzle i wałki,
– mieszadła napędzane wiertarką elektryczną oraz pojemniki do przygotowania kompozycji składników farb,
– agregaty malarskie ze sprężarkami,
– drabiny i rusztowania.
4. TRANSPORT
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST „Wymagania ogólne” .
5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne zasady wykonania robót podano w ST „Wymagania ogólne” .
5.2. Wymagania dotyczące podłoży pod malowanie
5.3.1. Tynki zwykłe
1) Nowe niemalowane  tynki powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-B-10100:1970 -  Roboty tynkowe -- Tynki zwykłe
-- Warunki i badania techniczne przy odbiorze . Wszelkie uszkodzenia tynków powinny być usunięte przez wypełnienie 
odpowiednią zaprawą i zatarte do równej powierzchni. Powierzchnia tynków powinna być pozbawiona zanieczyszczeń (np. 
kurzu, rdzy, tłuszczu, wykwitów solnych).
2) Tynki malowane uprzednio farbami powinny być oczyszczone ze starej farby i wszelkich wykwitów oraz odkurzone i 
umyte wodą. Po umyciu powierzchnia tynków nie powinna wykazywać śladów starej farby ani pyłu po starej powłoce 
malarskiej. Uszkodzenia tynków należy naprawić odpowiednią zaprawą.
3) Wilgotność powierzchni  tynków (malowanych jak i niemalowanych) nie powinna  przekraczać 3,50 %.
4) Wystające lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe powinny być zabezpieczone antykorozyjnie.
5.4. Warunki prowadzenia robót malarskich
5.4.1. Warunki ogólne prowadzenia robót malarskich
Roboty malarskie powinny być prowadzone:
– przy pogodzie bezwietrznej i bez opadów atmosferycznych (w przypadku robót malarskich zewnętrznych),
– w temperaturze nie niższej niż +5°C, z dodatkowym zastrzeżeniem, że w ciągu doby nie nastąpi spadek temperatury 
poniżej 0°C,
– w temperaturze nie wyższej niż 25°C, z dodatkowym zastrzeżeniem, by temperatura podłoża nie przewyższyła 20°C (np. w 
miejscach bardzo nasłonecznionych).  W przypadku wystąpienia opadów w trakcie prowadzenia robót malarskich 
powierzchnie świeżo pomalowane (nie wyschnięte) należy osłonić. 
Roboty malarskie można rozpocząć, jeżeli wilgotność podłoży przewidzianych pod malowanie nie przekracza odpowiednich 
wartości podanych w pkt. 5.3. Prace malarskie na elementach metalowych można prowadzić przy wilgotności względnej 
powietrza nie większej niż 80%. Przy wykonywaniu prac malarskich w pomieszczeniach zamkniętych należy zapewnić 
odpowiednią wentylację. Roboty malarskie farbami, emaliami lub lakierami rozpuszczalnikowymi należy prowadzić z daleka 
od otwartych źródeł ognia, narzędzi oraz silników powodujących iskrzenie i mogących być źródłem pożaru.
Elementy, które w czasie robót malarskich mogą ulec uszkodzeniu lub zanieczyszczeniu, należy zabezpieczyć i osłonić przez 
zabrudzeniem farbami.
5.4.2. Wykonanie robót malarskich wewnętrznych
Wewnętrzne roboty malarskie można rozpocząć, kiedy podłoża spełniają wymagania podane w pkt. 5.3., a warunki 
prowadzenia robót wymagania określone w pkt. 5.4.1. Prace malarskie należy prowadzić zgodnie z instrukcją producenta 
farb, zawierającą informacje wymienione w pkt. 5.4.2.
Parametry farby -  farby akrylowe , silikonowe lub lateksowe  - zmywalne , odporne na zabrudzenia  - odporność  na 
szorowanie  na mokro – klasa 1 (PN-EN 13300) , tworzy powłokę odporną na mycie wodą z dodatkiem detergentu 
5.5. Wymagania dotyczące powłok malarskich
5.5.1. Wymagania w stosunku do powłok z farb dyspersyjnych
Powłoki z farb dyspersyjnych powinny być:
a) niezmywalne przy stosowaniu  środków myjących i dezynfekujących, odporne na tarcie na sucho i na szorowanie oraz na 
reemulgację,
b) aksamitno-matowe lub posiadać nieznaczny połysk,
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c) jednolitej barwy, równomierne, bez smug, plam, zgodne ze wzorcem producenta i dokumentacją projektową,
d) bez uszkodzeń, prześwitów podłoża, śladów pędzla,
e) bez złuszczeń, odstawania od podłoża oraz widocznych łączeń i poprawek,
f) bez grudek pigmentów i wypełniaczy ulegających rozcieraniu.
Dopuszcza się chropowatość powłoki odpowiadającą rodzajowi faktury pokrywanego podłoża.
5.5.2. Wymagania w stosunku do powłok wykonanych z farb mineralnych z dodatkami modyfikującymi lub bez, w postaci
suchych mieszanek oraz farb na spoiwach mineralno-organicznych lub olejnych
Powłoki z farb mineralnych lub olejnych powinny:
a) równomiernie pokrywać podłoża, bez prześwitów, plam i odprysków,
b) nie ścierać się i nie obsypywać przy potarciu miękką tkaniną bawełnianą,
c) nie mieć śladów pędzla,
d) w zakresie barwy i połysku być zgodne z wzorcem producenta oraz dokumentacją projektową,
e) być odporne na zmywanie wodą (za wyjątkiem farb wapiennych i cementowych bez dodatków modyfikujących),
f) nie mieć przykrego zapachu.
Dopuszcza się w tego rodzaju powłokach:
a) na powłokach wykonanych na elewacjach niejednolity odcień barwy powłoki w miejscach napraw tynku po hakach 
rusztowań, o powierzchni każdego z nich nie przekraczającej 20 cm2,
b) chropowatość powłoki odpowiadają rodzajowi faktury pokrywanego podłoża,
c) odchylenia do 2 mm na 1 m oraz do 3 mm na całej długości na liniach styku odmiennych barw,
d) ślady pędzla na powłokach jednowarstwowych.
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania ogólne” .
6.2. Badania przed przystąpieniem do robót malarskich
Przed przystąpieniem do robót malarskich należy przeprowadzić badanie podłoży oraz materiałów, które będą 
wykorzystywane do wykonywania robót.
6.2.1. Badania podłoży pod malowanie
Badanie podłoża powinno być przeprowadzane po zamocowaniu i wbudowaniu wszystkich elementów przeznaczonych do 
malowania. 
Kontrolą powinny być objęte w przypadku:
- tynków zwykłych i pocienionych – zgodność z projektem, równość i wygląd powierzchni z uwzględnieniem  wymagań 
normy PN- EN 15824:2017-07E , czystość powierzchni, wykonanie napraw i uzupełnień, zabezpieczenie elementów 
metalowych, wilgotność tynku, 
Równość powierzchni tynków należy sprawdzać metodami podanymi w normie  PN- EN 15824:2017-07E.
Wygląd powierzchni podłoży należy oceniać wizualnie, z odległości około 1 m, w rozproszonym świetle dziennym lub 
sztucznym.
Zapylenie powierzchni (z wyjątkiem powierzchni metalowych) należy oceniać przez przetarcie powierzchni suchą, czystą 
ręką. W przypadku powierzchni metalowych do przetarcia należy używać czystej szmatki.
Wilgotność podłoży należy oceniać przy użyciu odpowiednich przyrządów. W przypadku wątpliwości należy pobrać próbkę 
podłoża i określić wilgotność metodą suszarkowo-wagową.
Wyniki badań powinny być porównane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3., odnotowane w formie protokołu kontroli, 
wpisane do dziennika budowy i akceptowane przez inspektora nadzoru.
6.6.2. Badania materiałów
Farby i środki gruntujące użyte do malowania powinny odpowiadać normom wymienionym w pkt. 2.2.2.-2.2.4.
Bezpośrednio przed użyciem należy sprawdzić:
– czy dostawca dostarczył dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego 
zastosowania wyrobów używanych w robotach malarskich,
– terminy przydatności do użycia podane na opakowaniach,
– wygląd zewnętrzny farby w każdym opakowaniu.
Ocenę wyglądu zewnętrznego należy przeprowadzać wizualnie. Farba powinna stanowić jednorodną w kolorze i 
konsystencji mieszaninę.
Niedopuszczalne jest stosowanie farb, w których widać:
a) w przypadku farb ciekłych:
· skoagulowane spoiwo,
· nie roztarte pigmenty,
· grudki wypełniaczy (z wyjątkiem niektórych farb strukturalnych),
· kożuch,
· ślady pleśni,
· trwały, nie dający się wymieszać osad,
· nadmierne, utrzymujące się spienienie,
· obce wtrącenia,
· zapach gnilny,
b) w przypadku farb w postaci suchych mieszanek:
· ślady pleśni,
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· zbrylenie,
· obce wtrącenia,
· zapach gnilny.
6.7. Badania w czasie robót
Badania w czasie robót polegają na sprawdzaniu zgodności wykonywanych robót malarskich z dokumentacją projektową, ST
i instrukcjami producentów farb. Badania te w szczególności powinny dotyczyć sprawdzenia technologii wykonywanych 
robót w zakresie gruntowania podłoży i nakładania powłok malarskich.
6.8. Badania w czasie odbioru robót
Badania w czasie odbioru robót przeprowadza się celem oceny czy spełnione zostały wszystkie wymagania dotyczące 
wykonanych robót malarskich, w szczególności w zakresie:
– zgodności z dokumentacją projektową, ST i wprowadzonymi zmianami, które naniesiono w dokumentacji powykonawczej,
– jakości zastosowanych materiałów i wyrobów,
– prawidłowości przygotowania podłoży,
– jakości powłok malarskich.
Przy badaniach w czasie odbioru robót pomocne mogą być wyniki badań dokonanych przed przystąpieniem do robót i w 
trakcie ich wykonywania. Badania powłok przy ich odbiorze należy przeprowadzać nie wcześniej niż po 14 dniach od 
zakończenia ich wykonywania.  Badania techniczne należy przeprowadzać w temperaturze powietrza co najmniej +5°C i przy
wilgotności względnej powietrza nie przekraczającej 65%.
Ocena jakości powłok malarskich obejmuje:
· sprawdzenie wyglądu zewnętrznego,
· sprawdzenie zgodności barwy i połysku,
· sprawdzenie odporności na wycieranie,
· sprawdzenie przyczepności powłoki,
· sprawdzenie odporności na zmywanie.
Metoda przeprowadzania badań powłok malarskich w czasie odbioru robót:
a) sprawdzenie wyglądu zewnętrznego – wizualnie, okiem nieuzbrojonym w świetle rozproszonym z odległości około 0,5 m,
b) sprawdzenie zgodności barwy i połysku – przez porównanie w świetle rozproszonym barwy i połysku wyschniętej powłoki
z wzorcem producenta,
c) sprawdzenie odporności powłoki na wycieranie – przez lekkie, kilkukrotne pocieranie jej powierzchni wełnianą lub 
bawełnianą szmatką w kolorze kontrastowym do powłoki. Powłokę należy uznać za odporną na wycieranie, jeżeli na 
szmatce nie wystąpiły ślady farby,
d) sprawdzenie przyczepności powłoki:
- na podłożach mineralnych i mineralno-włóknistych – przez wykonanie skalpelem siatki nacięć prostopadłych o boku oczka 
5 mm, po 10 oczek w każdą stronę a następnie przetarciu pędzlem naciętej powłoki; przyczepność powłoki należy uznać za 
dobrą, jeżeli żaden z kwadracików nie wypadnie,
- na podłożach drewnianych i metalowych – metodą opisaną w normie PN-EN ISO 2409:1999,
e) sprawdzenie odporności na zmywanie – przez pięciokrotne silne potarcie powłoki mokrą namydloną szczotką z twardej 
szczeciny, a następnie dokładne spłukanie jej wodą za pomocą miękkiego pędzla; powłokę należy uznać za odporną na 
zmywanie, jeżeli piana mydlana na szczotce nie ulegnie zabarwieniu oraz jeżeli po wyschnięciu cała badana powłoka będzie 
miała jednakową barwę i nie powstaną prześwity podłoża. Wyniki badań powinny być porównane z wymaganiami 
podanymi w pkt. 5.5 i opisane w dzienniku budowy i protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora 
(zamawiającego) oraz wykonawcy.
7. ODBIÓR ROBÓT
7.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 7
8. PRZEPISY ZWIĄZANE
8.1. Normy
PN-EN 13300:2002P Farby i lakiery  -- Wodne wyroby lakierowe i systemy powłokowe na wewnętrzne ściany i sufity -- 
Klasyfikacja 
PN-C-81802:2002 Lakiery wodorozcieńczalne stosowane wewnątrz.
PN-EN 13300:2002P Farby i lakiery -- Szpachlówki do prac wewnątrz i/lub na zewnątrz -- Dostosowanie szpachlówek do 
Norm Europejskich 
PN-C-81914:2002/Az1:2015-03P  Farby dyspersyjne stosowane wewnątrz.
PN-B-10100:1970 -  Roboty tynkowe -- Tynki zwykłe -- Warunki i badania techniczne przy odbiorze 
9. UWAGI KOŃCOWE
Niniejszą specyfikację należy rozpatrywać łącznie z projektem technicznym i przedmiarem robót.

18



CPV 4545300-7 Roboty remontowe i renowacyjne

1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot szczegółowej specyfikacji technicznej 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
związanych z wykonaniem przebić, zamurowań i ścian w obiekcie pn.:  „Dostosowanie budynku męskiego domu 
studenckiego katolickiego uniwersytetu lubelskiego przy ul. Niecałej 8 w Lublinie do aktualnych wymogów przepisów 
ochrony przeciwpożarowej.”. 
1.2. Zakres stosowania ST 
Szczegółowe Specyfikacje Techniczne stanowią część Dokumentów Przetargowych i należy je stosować w zlecaniu i 
wykonaniu robót opisanych w podpunkcie 1.1. 
1.3. Zakres Robót objętych ST 
Ustalenia  zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania dla robót objętych realizacją zadania w p.1.1. tj. 
wykonanie: 
- uzupełnienia ścian i zamurowania  otworów 

- zamurowanie przebić

- wymurowanie ścian

1.4.Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z ustawą Prawo budowlane, wydanymi do niej rozporządzeniami 
wykonawczymi, nomenklaturą Polskich Norm, aprobat technicznych, a mianowicie: 
- rozbiórki i wyburzenia ścian oraz urządzeń sanitarnych.

- zamurowania i wymurowanie nowych ścian z otynkowaniem
- Wykonawca – osoba lub organizacja wykonująca ww. roboty budowlane, 

- ustalenia projektowe – ustalenia podane w dokumentacji technicznej zawierające dane opisujące przedmiot i wymagania 
jakościowe wykonania okładzin. 
- ściana- konstrukcja pionowa, która ogranicza lub dzieli obiekty i powierzchnie budowlane i przenosi obciążenia.
- konstrukcja- uporządkowany zespół połączonych części zaprojektowany w celu zapewnienia określonego stopnia 
sztywności
- ściana działowa- ściana pionowa nienośna dzieląca wnętrze
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Przy wykonywaniu okładzin z płyt gipsowo-kartonowych należy przestrzegać zasad podanych w normie PN-EN 15318:2009P 
Projektowanie i zastosowanie płyt gipsowych . Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich 
zgodność z dokumentacją projektową, ST ( wymagania ogólne) i poleceniami Inspektora nadzoru.

2. MATERIAŁY
Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu robót według zasad niniejszej specyfikacji są materiały do wykonania robót 
murowych
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w SST „Wymagania ogólne” .

2.2. ściany wydzielenia pożarowego gr. 24 cm, ściany działowe gr. 8 cm lub 12 cm z bloczków lub płytek z betonu 
komórkowego

Projektowane zamurowania dostosować do grubości istniejących ścian

2.3. Woda

Do przygotowania zaczynu gipsowego i skrapiania podłoża stosować można wodę odpowiadającą wymaganiom normy PN-
EN-1008:2004 „Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena przydatności wody zarobowej 
do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji betonu”. Bez badań laboratoryjnych można stosować 
wodociągową wodę pitną. Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wód zawierających 
tłuszcze organiczne, oleje i muł.

2.4. Masa szpachlowa

Masa szpachlowa - gips budowlany szpachlowy - do wykonania połączeń pomiędzy płytami g-k oraz spoinowania płyt 
powinny być stosowane gipsowe masy szpachlowe do spoinowania. Do końcowego szpachlowania powinna być 
zastosowana masa szpachlowa przeznaczona do tego celu. warunki stosowania wg instrukcji producenta. 

3. SPRZĘT

Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego sprzętu. Sprzęt powinien być sprawny i spełniać wszystkie wymagania 
przepisów BHP
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4. TRANSPORT
Materiały – bloczki , płyty z betony komórkowego mogą być przewożone dowolnymi  środkami transportu

5. WYKONANIE ROBÓT
5.1 Wymagania ogólne

- Przed przystąpieniem do wykonywania ścian lub ścianek działowych lub uzupełnienia   z płyt gipsowo-
kartonowych powinny być zakończone wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, 
zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone ościeżnice drzwiowe i okienne.

- Przed rozpoczęciem prac montażowych pomieszczenia powinny być oczyszczone z gruzu i odpadów.

- ściany i okładziny z płyt gipsowo-kartonowych należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż +5°C pod warunkiem,
że w ciągu doby nie nastąpi spadek poniżej 0°C, a wilgotność względna powietrza mieści się w granicach od 60 do 80%.

- Pomieszczenia powinny być suche i dobrze przewietrzone.

5.2. Montaż ścianek lub zamurowania otworów

Ściany z bloczków typ grubości 8 i 12 cm .
Dopuszczalne odchyłki długości + - 0,8mm, wysokości – 0,5mm,  grubości + - 0,3mm 
Całość układania bloczków i płytek z betonu komórkowego winna być wykonana wg zasad wiązania pospolitego 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT. 

Ogólne zasady kontroli j jakości robót podano w SST „Wymagania ogólne” .

6.1. Badania w czasie wykonywania robót

Częstotliwość oraz zakres badań płyt gipsowo-kartonowych powinna być zgodna z PN-EN 12859:2011E  „Płyty gipsowe -- 
Definicje, wymagania i metody badań ”. 

W szczególności powinna być oceniana:

- równość powierzchni 

- narożniki i krawędzie (czy nie ma uszkodzeń),

- wilgotność i nasiąkliwość,

7. OBMIAR ROBÓT.

7.1. Ogólne zasady obmiaru Robót.

Obmiar Robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją projektową i SST, w 
jednostkach ustalonych w kosztorysie.  Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST „Wymagania ogólne” .

8. ODBIÓR ROBÓT

8.1. Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jeżeli wszystkie 
pomiary i badania wyszczególnione w p.6. niniejszej specyfikacji dały pozytywne wyniki. sprawdzeniu podlegają:

-zgodność z dokumentacją techniczną

-rodzaj zastosowanych materiałów

-przygotowanie podłoża

-poziomość warstw, grubość spoin i ich wypełnienie 

Powierzchnie powinny stanowić płaszczyzny pionowe, poziome lub o kącie pochylenia przewidzianym w dokumentacji.
Kąty  dwuścienne  utworzone przez  te płaszczyzny,  powinny  być kątami prostymi  lub posiadać rozwarcie wynikające z
wcześniejszych  założeń  zawartych  w  dokumentacji.  Krawędzie  przycięcia  płaszczyzn  powinny  być  prostoliniowe.
Sprawdzenie prawidłowości wykonania powierzchni i krawędzi należy przeprowadzać za pomocą oględzin zewnętrznych
oraz przykładania (w dwu prostopadłych do siebie kierunkach) łaty kontrolnej o długości ok. 2 mb, w dowolnym miejscu
powierzchni. Pomiar prześwitu pomiędzy łatą a powierzchnią suchego tynku powinien być wykonywany z dokładnością do
0,5 mm. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI.

Podstawą płatności jest wykonanie elementów wyszczególnionych w punkcie 1.3 niniejszej specyfikacji wg cen 
skalkulowanych przez Wykonawcę. Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość 
(kwota) podana przez Wykonawcę w danej pozycji kosztorysu.
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10. PRZEPISY ZWIĄZANE.
10.1. Normy

PN-68/B-10024 Roboty murowe. Mury z drobnowymiarowych elementów z autoklawizowanych betonów komórkowych.
Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-65/B-14504 Zaprawy budowlane cementowe.

PN-83/5028-13 Gwoździe budowlane. Gwoździe papowe.

10.2. Inne dokumenty i instrukcje

Informator o montażu płyt gipsowo-kartonowych, ścian działowych, okładzin ściennych i sufitów podwieszanych oraz do 
rozbudowy poddaszy - BPB Rigips Polska-Stawiany Sp. z o.o., Szarbków 73, 28-400 Pińczów.
Informator-Poradnik „Zastosowanie płyt gipsowo-kartonowych w budownictwie” - wydanie IV - Kraków 1996 r.

CPV 45430000-0  POKRYWANIE PODŁOG I ŚCIAN

1. WSTĘP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej SST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót okładzinowych i wykładzinowych  na 
różnym podłożu z różnych materiałów, mających cel ochronny i dekoracyjny w ramach zadania:  „Dostosowanie budynku 
męskiego domu studenckiego katolickiego uniwersytetu lubelskiego przy ul. Niecałej 8 w Lublinie do aktualnych 
wymogów przepisów ochrony przeciwpożarowej.”. 
1.2.Zakres stosowania SST
Ogólna specyfikacja techniczna (OST) stanowi obowiązującą podstawę opracowania szczegółowej specyfikacji technicznej 
(SST), stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot budowlanych. Wymagania 
techniczne dotyczą robót okładzinowych i wykładzinowych . Wykładzina dekoracyjna lub ochronna może być w postaci płyt,
arkuszy, przytwierdzona do podłoża w sposób dostosowany dla danego typu podłoża.
1.3. Zakres robot objętych SST
Ustalenia niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia tynkowych i okładzinowych i obejmują:
- uzupełnienie wykładzin z płytek ceramicznych
- uzupełnienie okładzin z płytek ceramicznych
1.4. Określenia podstawowe
1.4.1  Płytki ceramiczne podłogowe i ścienne - cienkie płytki otrzymane z glin, krzemionki, topników i innych surowców 
mineralnych stosowane jako wykładziny podłóg, ścian i elewacji.
1.4.3. Zaprawa pocieniona- zaprawa stosowana w technologii układania płytek, w której grubość warstwy zaprawy, liczona 
po dociśnięciu płytki i stwardnieniu zaprawy, jest nie większa niż 8 mm
1.4.4. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami w SST
”Wymagania ogólne”.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST ”Wymagania ogólne”.
Roboty okładzinowe i wykładzinowe należy wykonać zgodnie z zatwierdzoną dokumentacja techniczną opisowa, która 
powinna zawierać:
- rodzaj i klasę zaprawy
- rodzaj materiału okładzinowego i wykładzinowego , kształt, format i wymiary
- rodzaj styków i sposób ich wykonania
- inne wymagania wynikające z przeznaczenia i rodzaju okładziny- odporność na wodę, ogień itp.
2. MATERIAŁY
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w SST ”Wymagania ogólne”.
2.2. Rodzaje materiałów
Materiałami stosowanymi przy robotach tynkowych i okładzinowych są:
- płytki  podłogowe i ścienne
- klepka drewniana
- zaprawa klejowa
a) płytki ceramiczne podłogowe 
Wymagania dotyczące wymiarów, powierzchni, oraz właściwości fizycznych i chemicznych podaje  PN-EN 14411:2005 oraz 
PN-EN 14411:2009 .
b) płytki ścienne ceramiczne
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Płytki szkliwione powinny mieć czerep drobnoporowaty, gładką i lśniącą powierzchnię licową, a stronę montażową- 
nieszkliwioną, żeberkową. Nasiąkliwość powinna być mniejsza niż 14%.
Płytki ścienne powinny spełniać wymagania  PN-EN 14411:2016-06E Płytki ceramiczne -- Definicja, klasyfikacja, właściwości, 
ocena i weryfikacja stałości właściwości użytkowych i znakowani e
c) zaprawa klejowa
Sucha mieszanka do zarobienia wodą według wskazówek dostawcy, o uziarnieniu nie większym niż 1,0 mm.
Zaprawa powinna mieć jednolita barwę i skład oraz nie zawierać zbryleń większych niż 2 mm.
Powinna spełniać wymagania normy  PN-EN 12004-1:2017-03 .
3. SPRZĘT
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST ‘Wymagania ogólne”.
3.2. Sprzęt do wykonywania robót ujętych w specyfikacji
- kielnie, pace, poziomice itp.
- sprzęt do transportu materiałów na budowie-taczki, japonki
- wiertarki
- rusztowania
- drabiny
4. TRANSPORT
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST „Wymagania ogólne”.
4.2. Transport materiałów
Materiały niezbędne do wykonania prac przewidzianych w SST można przewozić dowolnymi środkami transportu w 
warunkach zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem bądź uszkodzeniem w czasie transportu.
5. WYKONYWANIE ROBÓT
Ogólne zasady wykonywania robót podano w SST ‘Wymagania ogólne”.
5.1. posadzka z płytek ceramicznych i okładzin z płytek ceramicznych
Przed przystąpieniem do robót okładzinowych powinny być zakończone roboty instalacyjne ( wodociągowe, kanalizacyjne, 
centralnego ogrzewania, gazowe i elektryczne ) oraz roboty budowlane wykończeniowe ( bez malarskich ), wraz z 
osadzeniem ościeżnic, robotami posadzkowymi.
Podłoże do układania okładziny i posadzki powinno być oczyszczone oraz spełniać wymagania dla tynku III kat. Jeśli tynk był 
uprzednio malowany, należy usunąć powlokę farby oraz dokładnie zmyć powierzchnię ściany.  Płytki należy posegregować 
wg wymiarów, rodzajów, odcieni, ewentualnie rysunku oraz gatunków tak aby zapewnić dobór jednakowych płytek do 
poszczególnych pomieszczeń.
Klej należy nakładać na podłoże za pomocą ząbkowanej pacy metalowej warstwa ok. 2mm.
Układanie rozpoczynamy od dołu, od wyznaczenia linii poziomej na ścianie wg której będą układane płytki.
Płytki powinny być układane na styk albo ze spoiną. Szerokość spoin nie większa niż 0,5mm. W odstępach nie większych niż 
3m należy pozostawić szczeliny dylatacyjne o szerokości 2-3mm. Wszelkie zabrudzenia i resztki kleju natychmiast usunąć 
szmatką zwilżona w czystej wodzie.
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST „Wymagania ogólne”.
a) kontrola jakości robót tynkowych
- sprawdzenie zgodności z dokumentacją techniczną
- sprawdzenie materiałów
- sprawdzenie przygotowania podłoży
- sprawdzenie przyczepności tynku do podłoża-przyleganie i zespolenie tynku z podłożem powinno być takie, by po 
stwardnieniu zaprawy mnie występowały odparzenia i pęcherze
- sprawdzenie wyglądu powierzchni otynkowanych-widoczne nierówności maksimum 3szt/10 m2 tynku, o szerokości i 
głębokości nie większej niż 1 mm
- niedopuszczalne są wypryski, pęknięcia i wykwity
- sprawdzenie prawidłowości wykonania powierzchni krawędzi tynków-odchylenia powierzchni tynku od płaszczyzny nie 
większe niż 3 mm
- sprawdzenie wykończenia naroży i obrzeży tynków-naroża i obrzeża powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją 
techniczną
b) kontrola jakości okładzin i wykładzin z płytek 
Kontrola polega na :
- sprawdzeniu zgodności z dokumentacja techniczną
- sprawdzenie podłoży
- sprawdzenie użytych materiałów
- sprawdzenie prawidłowości i dokładności wykonania okładziny-krawędzie płytek powinny tworzyć układ wzajemnie 
prostopadłych linii prostych- dopuszczalne odchylenie nie większe niż 2 mm na 1m, a dopuszczalne odchylenie powierzchni 
okładziny od płaszczyzny nie większe niż 1 mm/1 m.
- sprawdzenie szerokości, dokładności wypełnienia spoin
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7. OBMIAR ROBÓT
Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST „Wymagania ogólne”.
Jednostka obmiarową dla robót niniejszej SST jest:
- okładzina  i wykładzina z płytek -m2
8. ODBIÓR ROBÓT
8.1. Ogólne zasady odbioru robót
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inspektora, jeżeli wszystkie 
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji dały wynik pozytywny.
8.2. Odbiór wykładzin i okładzin z płytek
Badanie materiałów okładzinowych i klejów należy przeprowadzić pośrednio na podstawie zaświadczeń o jakości i zapisów 
w dzienniku budowy.
Badanie gotowej okładziny i wykładziny z płytek polega na sprawdzeniu:
- należytego przylegania do podkładu przez lekkie opukiwanie okładziny-głuchy dźwięk wskazuje na nieprzyleganie 
okładziny
- prawidłowości przebiegu spoin przez naciągnięcie sznura wzdłuż dowolnie wybranych spoin; nie więcej niż 12mm/1mb
- prawidłowości ukształtowania powierzchni okładziny przez przyłożenie łaty 2m w dowolnym miejscu i pomiar prześwitu za
pomocą szczelinomierza-nie więcej niż 1mm/1mb okładziny
- jednolitości barwy płytek
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST „Wymagania ogólne”
Podstawą płatności robót tynkowych i okładzinowych jest kosztorys ofertowy Wykonawcy z oferowana ceną za jednostkę 
obmiaru danego typ robót.
10.Przepisy związane:
10.1PN-EN ISO 10545-1:2014-12  Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie wymiarów i sprawdzenie jakości powierzchni.
10.2 PN-EN ISO 10545-1:2014-12 Płytki i płyty ceramiczne. Pobieranie próbek i warunki odbioru.
10.3. PN-EN 12004-1:2017-03E Kleje do płytek ceramicznych -- Część 1: Wymagania, ocena i weryfikacja stałości właściwości
użytkowych, klasyfikacja i znakowanie 
10.4. PN-EN ISO 10545-3:2018-05 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie nasiąkliwości wodnej, porowatości otwartej, 
gęstości względnej pozornej oraz gęstości całkowitej.
10.5. PN-EN 13888:2010P Zaprawy do spoinowania płytek -- Wymagania, ocena zgodności, klasyfikacja i oznaczenie 

10.6.  PN-EN 1008:2004 -  Woda zarobowa do betonu -- Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena przydatności wody 
zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji betonu 

CPV 45330000-9 Roboty instalacyjne wodno – kanalizacyjne i sanitarne 

1. Wstęp

1.1 Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej  Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania  dotyczące wykonania i odbioru instalacji 
centralnego ogrzewania i wentylacji , wod. - kan. , gazowej dla celu realizacji zadania: „Dostosowanie budynku męskiego
domu studenckiego katolickiego uniwersytetu lubelskiego przy ul. Niecałej 8 w Lublinie do aktualnych wymogów 
przepisów ochrony przeciwpożarowej.”. 

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegółowa  Specyfikacja Techniczna  stosowana  jest  jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i 
realizacji robót .

1.3. Zakres robót objętych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotyczą prowadzenia robót przy wykonywaniu instalacji c.o., wod. - kan. ,hydrantowa i
klimatyzacji  w zakresie określonym dokumentacją projektową.

Niniejsza  ST swoim zakresem obejmuje rozwiązania techniczne instalacji wentylacji , centralnego ogrzewania, wod. - kan. i
gazowej  w przebudowywanych pomieszczeniach przy zadaniu :  „Dostosowanie budynku męskiego domu studenckiego
katolickiego  uniwersytetu  lubelskiego  przy  ul.  Niecałej  8  w  Lublinie  do  aktualnych  wymogów  przepisów  ochrony
przeciwpożarowej.”. 

1.3.1. Instalacja c.o.
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• demontaż i rozbiórka elementów zawężających drogi ewakuacyjne na klatkach schodowych (ścianki 

wydzielające i zamknięcia, grzejniki z parapetami)

• montaż  rurociągów (  gałązki )

• montaż  grzejników stalowych 

• montaż zaworów termostatycznych z głowicami termostatycznymi

• połączenie, uruchomienie , regulacja i sprawdzenie instalacji  c.o.

1.3.2. Instalacja wod. - kan. i hydrantowa

• zmiana wielkości niektórych hydrantów z DN 52 na DN 25,

• demontaż zbędnych instalacji wodnych i kanalizacyjnych wynikających ze zmiany sposobu użytkowania budynku,

• wykonanie podejść pod przybory sanitarne projektowane zamiennie w pomieszczeniach kuchennych piętra I i II.

•  zmiana wielkości niektórych hydrantów z DN 52 na DN 2

1.3.3. Instalacja wentylacji 

• dobór urządzeń nawiewnych pomieszczeń z nie otwieranymi oknami.

1.3.4. Instalacja klimatyzacji

• dostawa i montaż klimatyzatorów

1.4 Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny  za jakość wykonanych robót oraz za ich zgodność  z dokumentacją projektową, 
specyfikacjami technicznymi oraz poleceniami  nadzoru inwestycyjnego. Prace powinny być wykonywane  zgodnie z 
„Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych” wydanych przez COBRTI Instal (zeszyt nr 6) i 
„Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych Tom II Instalacje sanitarne i 
przemysłowe”. Odstępstwa od projektu mogą dotyczyć jedynie dostosowania instalacji do wprowadzonych zmian 
konstrukcyjno - budowlanych lub zastępstwa materiałów w przypadku niemożności ich uzyskania - przez inne materiały 
lub elementy o zbliżonych charakterystykach i trwałości. Wszelkie  zmiany i odstępstwa od zatwierdzonej dokumentacji 
technicznej nie mogą powodować obniżenia  wartości funkcjonalnych i użytkowych instalacji oraz trwałości 
eksploatacyjnej.

2. Materiały

2.1. Materiały stosowane przy wykonywaniu wewnętrznej instalacji  hydrantowej

• Rury do instalacji wodociągowych z  stalowe oc.

• Kształtki, łączniki i elementy przejściowe do w/w rur

• Elementy łączące: obejmy, podwieszenia, elementy mocujące itp.

Do wykonania instalacji  mogą być stosowane wyroby producentów krajowych i zagranicznych.

Wszystkie materiały użyte do wykonania instalacji muszą posiadać aktualne aprobaty techniczne lub odpowiadać Polskim 
Normom (lub PN-EN). Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptację Inspektora Nadzoru. Odbiór techniczny 
materiałów powinien być dokonywany wg wymagań i w sposób określony aktualnymi normami.

2.2. Materiały stosowane przy wykonywaniu wewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej

- Rury kanalizacyjne z PVC 11O; 7 5; 50 mm

- Kształtki wraz z uszczelkami dla w/w rur

- Elementy kanalizacji jak: trójniki, korki kanalizacyjne itp

- Tuleje ochronne z uszczelkami dla przejść przez ściany budynku

- Wpusty piwniczne lub podłogowe żeliwne lub PCV

- Elementy mocujące, łączące i kotwiące

2.3. Materiały stosowane przy wykonywaniu wewnętrznych instalacji grzewczych

- Kształtki, łączniki i przejściówki do w/w rur

- Urządzenia, elementy grzejne itp.

- Armatura odcinająca i regulacyjna do instalacji grzewczych jak: zawory odcinające,

- regulacyjne , zestawy podłączeniowe grzejników, głowice termostatyczne itp.

- Elementy spustowe, odpowietrzające, pomiarowe itp.
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- Elementy mocujące: obejmy, podwieszenia, elementy mocujące itp.
2.4.  Materiały stosowane przy wykonywaniu wspomagania wentylacji 

- anemostaty nawiewne

- czerpnie

- kratki zewnętrzne

- zawory motylkowe 

3. Sprzęt

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość
wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak też przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie
transportu, załadunku i wyładunku materiałów. Sprzęt używany przez wykonawcę powinien uzyskać akceptację nadzoru
inwestycyjnego oraz uwzględniać specyfikę obiektu.
4. Transport i składowanie

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Specyfikacji Technicznej „ Wymagania Ogólne”.

4.1. Przewody

Rury  w wiązkach muszą być transportowane na  samochodach o odpowiedniej  długości.  Kształtki  należy  przewozić  w
odpowiednich  pojemnikach.  Podczas  transportu,  przeładunku  i  magazynowania  rur  i  kształtek  należy  unikać  ich
zanieczyszczenia.

4.2 Armatura
Dostarczoną na budowę armaturę należy uprzednio sprawdzić na szczelność. Armatura specjalna, jak zawory , powinny być 
dostarczone w oryginalnych o pakowaniach producenta. Armaturę, łączniki i materiały pomocnicze należy przechowywać w 
magazynach lub pomieszczeniach w zamkniętych w pojemnikach.

5. Wykonanie robót
5.1. Zmiany w instalacji grzewczej budynku
Klatki wewnętrzne

Na czterech spocznikach klatki 1 i na dwóch spocznikach klatki 2 zamontowane są grzejniki, które zawężają drogę 
ewakuacyjną budynku.
Grzejniki należy przenieść poza skrajnię drogi ewakuacji.
Wskazane na rzutach grzejniki zostaną zdemontowane, gałązki zdemontowane i zaślepione przy pionach, a na miejsce 
zdemontowanych grzejników, zamontowane zostaną ich odpowiedniki cieplne – grzejniki panelowe, umieszczone swym 
spodem na wysokości 210 cm od spocznika.
Grzejniki podłączyć do pionów w nowych miejscach, przenieść elementy regulacyjne ( kryzy), lub ustalić nastawy wkładek 
zaworowych doświadczalnie

5.2. Instalacja wewnętrzna wodno kanalizacyjna i hydrantowa
Nową instalację hydrantową wykonać po zdemontowaniu istniejącej i wykonać ją z rur stalowych ocynkowanych, prowadzić
na wspornikach z wkładką gumową mocowanych do konstrukcyjnych elementów ścian i stropów budynku.
Przebieg i średnice podano na rzucie piwnic i na rozwinięciu instalacji.
Piony instalacji hydrantowej H1, H2, H3 zakończyć podłączeniem do płuczki ustępowej najbliższego mieszkania w celu 
utrzymania przepływu i nie zagniwania wody pożarowej.
Podłączenia pionów hydrantowych do płuczek prowadzić po zaizolowaniu w obudowie płyt G-K.
Połączenie pionów hydrantowych we wspólną sieć wykonać w przestrzeni stropu podwieszonego piętra 1. Na granicach 
stref przeciwpożarowych wykonać przejścia przeciwpożarowe zgodnie z opisami na rysunkach.
Nowo wykonaną instalację hydrantową zaizolować przeciwroszeniowo
5.3. Montaż wspomagania wentylacji grawitacyjnej
W celu zapewnienia w pomieszczeniach dopływu powietrza wentylacyjnego w rurze osłonowej metalowej DN 100, 
umieszczonej centralnie nad oknem w połowie wysokości do sufitu, ( poza pomieszczeniem w piwnicy i najwyższej 
kondygnacji) zostanie zamontowany motylkowy zawór przeciwpożarowy za kratką czerpną zewnętrzną, oraz anemostat 
nawiewny talerzowy DN 100 od wewnątrz.
Dla pomieszczenia piwnicy miejsce montażu z uwagi na układ okno – strop, musi być inne. Czerpanie powietrza wykonać 
obok okna na wysokości 60 cm nad terenem, a nawiew w pomieszczeniu 30 cm poniżej parapetu, centralnie.
Na ostatniej kondygnacji zestaw montować z buku okna w połowie wysokości okna w odległości 38 cm od glifu okna.
Zawór motylkowy ma element termicznym który w razie wzrostu temperatury powietrza przepływającego ponad 70 0C 
samoczynnie przerywa przepływ powietrza. Zawór musi posiadać atest ppoż, aprobatę i certyfikat budowlany. Zawór 
motylkowy montować zaraz za kratką czerpni.
Anemostat nawiewny talerzowy z regulacją przepływu montować w pomieszczeniu.
Montaż wykonać zgodnie z zaleceniami producenta.
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5.4. Montaż klimatyzatorów
- montaż urządzeń wewnętrznych i zewnętrznych wraz z orurowaniem i okablowaniem

5.5 Badania i uruchomienie instalacji
· Instalacja przed zakryciem bruzd i przed pomalowaniem elementów instalacji oraz przed wykonaniem izolacji termicznej 
powinna być poddana próbie szczelności.
· W przypadku wystąpienia odrębnych zładów badania szczelności należy przeprowadzić dla każdego zładu oddzielnie.
· Próby szczelności należy wykonać zgodnie  z „Warunkami  technicznymi wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych” 
wydanymi przez COBRTI INSTAL (zeszyt nr 6) oraz „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-
montażowych Tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe”.
· Z próby szczelności należy sporządzić protokół. 

6. Kontrola jakości robót

- Sprawdzenie szczelności instalacji

- Sprawdzenie zgodności wykonan ia instalacji z projektem wykonawczym

- Sprawdzenie usunięcia wszystkich usterek
Kontrola jakości robót związanych z wykonaniem instalacji c.o. powinna być przeprowadzona w czasie wszystkich faz robót, 
zgodnie z wymaganiami Polskich Norm i z  „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych 
Tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe”.
Każda dostarczona partia materiałów powinna być zaopatrzona w świadectwo kontroli jakości producenta.
Wyniki przeprowadzonych badań należy uznać za pozytywne jeżeli wszystkie wymagania dla danej fazy robót zostały 
spełnione. Jeżeli którekolwiek z wymagań nie zostało spełnione, należy daną fazę robót uznać za niezgodną z wymaganiami 
normy i po dokonaniu poprawek przeprowadzić badania ponownie.
7. Odbiór robót
Odbiór robót należy dokonać zgodnie z  „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych 
Tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe”.
Odbiór robót obejmuje:

odbiory częściowe (międzyoperacyjne) dla robót zanikających lub ulegających zakryciu

• odbiory końcowe (całego zakresu prac)

• odbiory pogwarancyjne

Odbiór częściowy dotyczy  tych elementów instalacji, które zgodnie z przewidywaną w dokumentacji technologią ulegają
podczas wykonywania zakryciu uniemożliwiającym ich późniejszą kontrolę np. odcinki instalacji prowadzone w bruzdach
podlegających wypełnieniu i zabudowie przed terminem odbioru całej instalacji.
Odbiór końcowy dokonywany jest po całkowitym zakończeniu robót na podstawie wyników pomiarów i kontroli jakości
robót.

Odbiór pogwarancyjny dokonywany jest na podstawie oceny wizualnej obiektu dokonanej przez nadzór inwestycyjny przy
udziale wykonawcy.

8. Obmiar robót

Zasady obmiaru zgodne z przedmiarem robót.

9. Podstawa płatności

Zasady płatności zgodne z ogólną specyfikacją techniczną.

10. Przepisy związane. 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 17 lipca  2015 r.  w sprawie Warunków Technicznych jakim powinny 
podlegać budynki i ich usytuowanie  (  j e d n o l i t y  t e k s t   Dz. U z 2015 r.,  poz  1422 )

• „Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano -montażowych Tom II Instalacje sanitarne i 
przemysłowe”.

• Zeszyt 2: Wytyczne projektowania instalacji centralnego ogrzewania - wyd. COBRTI INSTAL.
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